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2009 SP 163 Adaptacja pomieszezen na reedukacje.ath PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp.i Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45262500- Roboty murowe
6
1/B.01.02 |KNR 4-01 [Rozebranie scianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-|m?2
d.1.00 0348-03 wapienngj
{2.27+0.90)*3.20 m2 10.14
RAZEM 10.14
2:B.01.02 |KNR 4-01 |Rozebranie komindw wolnostojacych m3
ad.11.00 0350-01
2.0571.10%(3.20+0.40) m3 8.12
RAZEM 8.12
3|B.01.05 |KNR 4-01  |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1.'Zceg naza- |m3
d.1[.00 0329-03 prawie wapienngj lub cementowo-wapiennej d!a otworow drzwiowych
0.25*1.00*2.00%2 m3 1.00
|RAZEM 1.00
4/B.04.08 {KNR 2-02 |Zeibetowe plyty siropowe, grubogci 15 cm plaskie [ub na zebrach ze Im2
d.14.00 021602  |zbrojeniem i szalowaniem /fanalogia/
2.20%1.20%2 m2 5.28
RAZEM 5.28
5|B.01.05 |KNR 4-01 |Rozkucie ofworu drzwiowegao w Scianach z cegiet na zapraW|e ce- m?
d.1(.00 0330-06 mentowo-wapiennej /analogia/
0.05%2%2.00*6 me 1.20
. RAZEM 1.20
613.04.04 |KNR 4-01  |Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemen-|m2
d.1:.00 03086-01 towo-wapiennej do osciezy lub pomerzchm se;an
0.50*3.20+1.20%1.20 m2 3.04
: RAZEM 3.04
7{B.04.04 |[KNR 4-01 |Uzupelinienie $cianek z cegiel - zbrojenie bednarka $cianek / m2 )
d.1].00 0303-05  |analogia/ . ' 2
3.04 m2 3.04
RAZEM 3.04
8|B.04.04 [KNR 2-02 |Otwory na drzwi szt
d.1].00 0126-02
2 szt 2.00
. RAZEM 2.00
9|B.04.04 [KNR 2-02 {Otwory w $cianach murowanych -ufoZenie nadprozy prefabrykowa- [m
d.1/.00 0126-05 nych
1.20%2 2.40
. RAZEM 2.40
10|B.04.04 {KNR 4-01  |Przemurowanie przewaddw kominowych - wykucie otwordw |szt.
d.1[.00 0310-03 - ' : ' '
8 szt 6.00
RAZEM 6.00
11/B.04.04 [KNR 4-01 |Przemurowanie przewododw kominowych - sprawdzenie przewoddw |m -
d.1/.00 0310-05
3*6.00 m 18.00
. . RAZEM 18.00
12|B.04.04 |KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodéw |m
d.1}.00 0310-06 ) - ] . I :
: 3.00%4 m 12.00
: ’ RAZEM 12.00
-13|B.04.04 |KNR 4-01 Wykoname przesklepief otwordw w ISfi‘llqucej §cianie z ceg!el Zwy- |md .. : .
d.11.00 0313-02 kuciem bruzd dla belek o i
0.12%0.20%1.20%3 m3 -0.09
: : : RAZEM 0.09
14|B.04.04 |[KNR 4-0t  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie |m
'd.11.00 0313-04 i obsadzenie belek stalowych do i NF’ 180 mm - 2 {120 i
1.20%2*3 m 7.20
- ] RAZEM 7.20
15(B.02.02 |{KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0m2 szt
d.1{.00 0318-02 w émanach wewnefrznych z cegiet ( 2 kosztem oscieznicy }. : )
‘ ' 9 szt 9.00 :
: "~ |RAZEM 9.00
16;B. 04 06 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegie+ szt - .
d.1{.00 - 0322-02 . . ‘ e N B
] : 5 szt . | 5.00
: : |RAZEM - 5.00
17(B.02.02 |KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodmelne pe{ne a po- m2 :
d.1{.00 1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykorczone ' : .
: 19%0.90*2.00 m2 16.20
RAZEM 16.20
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Lp.: Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec
techn
18|B.01.01 |KNR 4-01 {Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt,
d.1{.00 0354-04
6 szt. 8.00
RAZEM 6.00
19(8.01.04 |KNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyinych, drzwiczek szt
d.1].00 0354-13
3 . szt. 3.00
RAZEM 3.00
20|B.01.04 |KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj pa- |m
d.1/.00 0702-05 sami o szerokosci do 20 cm
3.20%4 m 12.80
. : ' RAZEM 12.80
211B.04.01 |KNR 4-01  |Wykonanie pastw tynku zwyktego kat. Il o szerokoscido 30 cmna |m
d.1].00 070502 murach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegfami lub dachdwkami i .
3.20 m 3.20
. RAZEM 3.20
22/8.04.01 |[KNR 4-01 [Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwyklych kat. |ll na murach na  |szt.
d.1|.00 0707-03  |padiozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytacz-
nikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
16 szt 16.00
: RAZEM 16.00
23!B.04.01 IKNR 4-01  [Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewngtrznych kat. 1ll z zaprawy ce- |m2 ’
d.1].00 0711-03 mentowo-wapiennej na scianach i slupach prostokatnych na podiozu
z cegly | pustakdéw (do.5 m2 w 1 miejscu) : '
{1.33*242.19+0.50%2)*3.20+3.04*2 m2 - 24.80
: RAZEM 24.80
24/B.04.01 [KNR 4-01 {Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kal. Il z zaprawy cemen-{m
d.1].00 0708-01 towo-wapiennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm
: (2.00*2+1.00y9 m 45.00
o RAZEM 45.00
2518.04.01 [KNR 4-01  {Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy ce-  iszt.
d.1;.00 0709-06 mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly,
pustakdéw ceramicznych, betonu na stropach
3 szt. 3.00
: . |RAZEM 3.00
26|B.04.03 [KNR K-04 |Przygotowanie pedioza - jednokrotne gruntowanie §cian . m2 : :
d.11.02 0101-G5 .
{1.7148.00+5.78+4.05+2,79+2.38+2.85+2.38+3,89+4.12+2,15+1. 55)* m2 234.56
2*3.20
: : . RAZEM 234,56
27|B.04.03 |KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie stropéw . |m2
d.1{.02 0101-05 L
5.1+21.2+16.4+6.8+6.6+3.2 ] m2 59.30
. : RAZEM 59,30
28|B.04.03 |[KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe, jednowarstwowe na $cianach z ele- m2
d.1|.01 0815-03 mentow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
234.56-26.61 m2 207.95
: ] : RAZEM 207.95
29|B.05.01 IKNNR 3 . Dwukrotne ma!owanle tynkow wewnetiznych Scian i suf‘tow farbq m2 : -
d.1}.01 0605-05 emulsyjng z przetarciem tynkéw ) N
: : 59.30+207.95 . . o . m2 _267.25 .
) . : L . : RAZEM 267.25
30|B.05.01 |KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkow cian N L m2 : i i :
d.1/.03 1208-02 | - !
(2.15+1.55)%2*1.50+({2.79+2.38)*2*1.50 : m2 26.61
. o RAZEM ~26.61
31{B.04.05 |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - m2 e
d.11.00 0829-01 : S o .
((2 15+1 55)*2+0 50*%2-1 80*3)*2 [4]0] . m2 6.00
RAZEM 6.00
32(B.04.05 |KNR 2-02 L:cowame scian p{ytkam| 0 wymlarach 20x25 cm na klej metodq Zwy-\m2. o
d.11.00° |0829-06 ki _ . : - T
- 6.00 ] . ' S o m2 6.00
: ] B i B I RAZEM = | 6.00
| 33|B.05.01 |KNR 4-01 Dwukrotne maiowanie farbami olejnyml starych tynkéw wewnetrz— - im2 R
d.1}.04 1206-04 . |nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem L L
) : {4.45+4.05+4.124-3. 98+2 38+2. 85+2 79+2 38+3.00+1 68+1 20)*2* qm2 "4 . 9884
1.50 . L
RAZEM 98.64
w8
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
Spec.
techn,
341B.05.01 |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.1|.02 121219
(2*14+3*13)*0.24+7*0.44 m2 19.16
RAZEM 19.16
35(B.05.01 |KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o |m
d.1|.02 1212-28 Srednicy do 50 mm
10.0%3.20+14*0.80 m 43.20
RAZEM 43.20
36|B.05.02 |KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1;.00 1013-01
59.30 m2 58.30
RAZEM 59.30
37|B.05.02 |KNR 4-01 |Mycie po rebotach malarskich okien m2
d.1/.00 1215-05
1.60%1.50%7 m2 16.80
RAZEM 16.80
38:b.01.03.|[KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszezulek z oderwaniem listew lub cokoiéw (m2
d.iloo 0816-08 '
59.3 m2 59.30
RAZEM £9.30
39|B.03.01 |[KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowe| z zatarciem na gtadko o powierzehni |migjse ’
d.1).02 . |0804-02 . |do 0.50 m2 w jednym migjscu .
12 . miejsc 12.00
. RAZEM 12.00
40,B.01.03 |KNR 4-01 |Skucie nierdwnosct betonu przy gigbokosci skucna do1cm na podio- me
d.1:.00 02141-01 gach - usuniecie kleju .
59.30 . m2 58.30
RAZEM §9.30
41|B.03.01 |KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1].02 0804-05 .
5.68%4 22,72
RAZEM 22.72
42|B.03.01 |[KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie podiozy m2
d.1,.03  |0101-05 :
59.3 m2 58.30
: RAZEM £9.30
43(B.03.01 |[KNNR 2 - {Zaprawy wyréwnujqce pod wyktadzingPCV z masy wyréwnujacej, sa- |m?
d.1].01 1003-01 mopoziomujgceej ; grubosé zaprawy 5 mm na gotowym suchym pod-
fozu /analogia/
59.30 m2 59.30
RAZEM 59.30
441B.03.01 |KNNR 2 |Zaprawy wyrdwnujace pod plytki ceramiczne i terrakote z masy wy- |m2 :
d.1{.01 1003-02 réwnujgcej ATLAS na $cianach wewnegtrznych i zewnetrznych; doda-
tek za kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy. do 15 mm w calo$ci x 10 mm
Krotnosé = 10 .
59.30 m2 £9.30
RAZEM 59.30
45/B.03.02 [KNR 2-02 [Posadzkiz wykladzm z tworzyw sztucznych bez warstwy |zolacyjnej m?2 :
d.1|.01 1112-05 rulonowe - PCW grub 2mm homogemczne 4o e
59 3 m2 59.30 :
: - |RAZEM 59.30
46/B.03.02 [KNR 2-02 |Posadzki zwyk#adzm ztworzyw szlucznych zgrzewame wyk*adzm Jm2 : s
d.11.01 1112-08  |rulonowych . '
59.30 m?2 59.30
: RAZEM 59.30
47|B.03.02 |KNR 2-02 |Posadzki z deszozulek - cokdt m. |
d.1/.02 1111-08 ' i ' i
59.30 m 59.30
L RAZEM 59.30
§ 48(B.04.01 [KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. il o szerokosci do 15 cmna ‘|m : )
d.1].00 0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu - cokotéw :
65.76 . m 65.76
B RAZEM 65.76
491B.04.07 KNR 4-01 Rozebrame posadzkl z p#ytek na zaprawre cementowej . ma2 S
-d.1.00- ° 0811-07 . S
) 2 15*1 55 me 3.33
RAZEM 3.33
50|B.04.07 |KNR 2-02 |Posadzki piylkowe z kamlem sztucznych uk*adane na klej - przygoto- m2 . : : '
d1f.00. - j1118-01 wanie podioza . :
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Lp.! Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
3.38 m2 3.33
RAZEM 3.33
51|B.04.07 |KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki GRES ukiadane na |m2
d.1{.00 1118-06 klej metodg zwykia
3.33 . m2 3.33
RAZEM 3.33
521B.04.06 |[KNR 2-17 |Przewody wentylacyine z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ A/l im2
d.1|.00 0101-02 o obwodzie do 600 mm - udziat ksztaltek do 35 % /analcgia/
1.55 m2 1.55
RAZEM 1,56
53|B.04.06 {KNR 2-17 [Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm  iszt.
¢.11.00 0152-02
1 szt - 1.00
. RAZEM 1.06
54|B.01.06 |[KNR 4-01 {Usunigcie z budynku gruzu z rozbieranych $cian i konstrukeji ms3.
d.1].00 0106-05
3.04*0.20+6*2.00%1*0.90 m3 11.41
RAZEM 11.41
55/B.01.07 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych im3
d.1/.00 0108417 konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
11.41 m3 11.41
RAZEM 11.41
56:B.01.07 |[KNR 4-01 {Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbleranych m3
d.1].00 0108-20 konstrukeji - za kazdy nastepny 1 km X 24 km
Krotnosé = 24 .
17.39 m3 17.38
: RAZEM 17.39




