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Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PHZYGOTOWANIA -ZAWODOWEGO

do pelnienia samodmelne; funkciji technicznej w budownictwie

Na podstowie arf. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnio 24 pazdzierniko |
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poZ 229) oraz
2. ustel pkt 1, § 4 ust.l i 2, 8 7, § 13 ust.d m{t 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie” samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &, poz. 46).

STWIERDIZAM

56 Ob. MIROSLAWA IRENA M ONIKOWS K A c. Stefana

ma,glster inZynier architekt '
01,03,1951 r, Krakdw

vrodzony(a) dnia

posiada przygofowanie zawodowe do pelnienia sameodzielnej funkcii
' Projektanta

_W-’speciainoéci LLar 2 hi . L <
1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzarn;

a/ architektonicznych wszelkich otﬁie!{tdw budowlanych,

b/ konstruKCyjno—budowianyeh obiektéw budowlanych w budo—.
wnictwie oséb -fizy-cznych Z iwka,czeniem konstrukeji fun-
damentéw giebokich i trudnie jszych konstruke,}l statyez-—
nie nmwyznaezaﬂnych,

2/ w budownictwie oséb Iizyoznyeh —~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowanla i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i ba-
dania stanu technleznego obiektdéw budowlanych - z wylagczeniem
- konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niew znaozalnyoh; | ‘ |

z up. PREZYDENTA MIASTA *

grinz. aich. Fuaeniusz Nowrocki
1-ta Naczelnego Aschitekts WarsEawy

BK/

Brok COIB 2, 191/77 n. 5000




SPIS ZAWARTOSCI

Opis techniczny

Czes€ rysunkowa

1. inwentaryzacja- rzut skala 1:50 rysnr 1

2. projekt adaptacji - rzut skala 1:50 rysnr 2

3. aranzacja- rzut skala 1:50 rys nr 3
rysnr4

4. wykaz stolarki drzwiowej 1 schemat $cianki stalowe;j




OPIS TECZNICZNY
Do projektu remontu-adaptacji pomieszczen zespolu reedukacji na
pomieszczenia $wietlicy szkolnej w budynku szkoly podstawowej nr 163 im.
Batalionu ,,Zoska” przy ul.Osieckiej 28/32 w Warszawie

Podstawy opracowania:

-Umowa z dyrekcjg szkoty

-Wytyczne programowo —funkcjonalne i szkice koncepcyjne uzgodnione z
dyrekcja szkoty

-Inwentaryzacja pomieszczen

Lokalizacja i opis stanu istniejgcego
Pomieszczenia zajmowane przez zesp6t reedukaciji o pow.45,0m” sasiaduja ze
$wietlicq szkolng i zlokalizowane sa na pierwszym pietrze, w poludniowo-
zachodniej czgsci budynku szkolnego, w poblizu gtéwnej klatki schodowe;.
Sa to dwa prostokatne pokoje, oddzielone cienka murowana scianka z
naswietlami od pomieszczen $wietlicy i korytarza szkolnego. Potaczone miedzy
sobg otworem drzwiowym. Dostgpne sa z przedsionka $wietlicy i korytarza.
Pokoje wyposazone sa w umywalki. Stolarka drzwiowa drewniana, podlogi z
klepki drewnianej, okna PCV, nowe, brak wentylacji grawitacyjnej.
Opis projektn adaptacji i prac remontowych
¢ Rozwigzanie funkcjonalna
Planowane przeniesienie zespohu reedukacji do zaadaptowanego na ten cel
mieszkania daje mozliwo$é polepszenia warunkéw lokalowych $wietlicy.
Wyburzajac czgsciowo $cianke dziatows, i przesuwajac Scianke stalowa, z
drzwiami wejsciowymi do $wietlicy w strong klatki schodowej, zaprojektowano
dodatkowg przej$ciows sale zaje¢ majaca potaczenie z istniejacymi trzema
salami i pok6j socjalny pracownikéw $wietlicy. W sali proponuje sie
umieszczenie punktu kontaktu z rodzicami i kontroli obecnosci uczniéw w
swietlicy wyposazonego w biurko-lade, wideofon i telefon. Sala posiada
umywalke do mycia rak dla dzieci,stolik $niadaniowy i kacik wypoczynkowy.
W pokoj socjalny oprécz funkcji typowych dla tego typu pomieszczenia pelni
rolg gabinetu kierownika i pokoju rozméw.
* Wykaz pomieszczen;

1.sala zaje¢  -57,5m?

2.salazaje¢  -36,7m’

3.sala zaje¢  -50,3m’

4.sala zajeé  -50,2m>

5.pok.socjalny -12,6m>

razem - 207,3m’




Prace remontowo-budowlane

Wyburzenie $cianki dzialowej na odcinku 9,16 m od $ciany istniejace;j sali
zajeé

Wymurowanie scianki gr12cm oddzielajacej pomieszczenie socjalne od sali
zajec

Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego w sali nr 2

Wykonanie scianki stalowej z drzwiami wejsciowymi do $wietlicy/ z uwagi
na bliskos¢ podciagu sugeruje sie wykonad petny gérny pas scianki/ rys nr 4
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej;

w sali przez wykonanie dwu kratek wentylacyjnych w wolnych kanatach
biegnacych z parteru w istniejacej $cianie wentylacyjnej,

w pokoju socjalnym przez poprowadzenie kanatu poziomego do kanatu w
scianie jw.

Doktadng lokalizacje wolnych kanaléw nalezy przeprowadzi¢ podczas
prowadzania rob6t remontowych w oparciu o inwentaryzacje kominiarska.
Roboty wykonczeniowe

Wymiana drzwi w salach wg wykazu, wymiana $cianki harmonijkowej
miedzy salami nr3 i nr4

Wymiana podiogi /klepka drewniana lub wykladzina PCV/Mipolam/
Przeniesienie instalacji telefonicznej i wideofonu

Malowanie scian farba emulsyjna i olejna —kolorystyka do uzgodnienia z

uzytkownikiem

Mirostawa Monikowska
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