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2009 SP 163 Adaptacja pomieszczer reedukacii na SwietiBRIEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty adaptacyjne
1/B.01.02 [KNR 4-01 |Rozebranie scianki 2 cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1|.00 0348-03 wapienngj
(9.16+2.99)*3.37+2*0.60*3.20 m2 44.79
RAZEM 44.79
2/B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie Scianek dziatowysh /analogia/ m?2
d.1{.00 0427-06
2.65*3.20 m2 8.48
RAZEM 8.48
3|B.01.05 |KNR 4-01 |Rozkucie otworu drzwiowege w Scianach z cegiel na zaprawie ce- m2 -
d.1].00 0330-06 mentowo-wapiennej /analogia/ )
0.05%2*2.00 m2 0.20
. . : ) RAZEM 0.20
4/B.01.03 |[KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszezutek z oderwaniem listew lub cokotow 1m2
4.11.00 0816-06
212.1 m2 212.10
RAZEM 21210
5|B.04.04 |KNR 4-01 |Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|m2
d.1{.00 0308-02 towo-wapiennej do powierzchni 4cian
2.89*3.37-1.00*2.00 m2 8.08
RAZEM 8.08
6|B.04.04 |[KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegief - zbrojenie bednarkg scianek /analogia [m2
d.1].00 0303-05 .
8.08 m2 8.08
) ' : RAZEM 8.08
7|B.04.04 (KNR 2-02 |Otwory na drzwi ) . : szt
d.1].00 0126-02 : ‘
1 o szt 1.00
RAZEM 1.00
8|B.04.04 [KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -uloZenie nadprozy prefabrykowa— m
d.1].00 0126-05 nych
1.40 m 1.40
RAZEWM 1.40
9|B.04.04 {KNR 4-01 | Przemurowarnie przewodow kominowych - wykucie otwor6w - szt
d.11.00 0310-03
‘ 4 . o szt. 4.00
' . - RAZEM 4.00
10(B.04.04 ]JKNR 4-01  |Przemurowanie przewoddw komingwych - sprawdzenie przewodow = |m
d.1].00 0310-05 ) ) - : .
226.00 = . ] : m 132.00
: RAZEM 132.00
11/B.04.04 |KNR 4-01  [Przemurowanie przewaddw kominowych - cdgruzowanie przewoddw m
d.1].00 0310-06 ’
3.00*4 m 12.00
' RAZEM 12.00
12|B.04.04 |KNR 4-01 ;Wykonanie przesklepien otwordw w 1stn|e]qcej Scianie z cegiet z wy- |m3 - i
d.1{.00 1313-02 kuciem bruzd dla belek :
: 0.12%0.20%1.30 : . ms3 0.03
: ) ' RAZEM 0.03
- 13|B.04.04 {KNR 4-01 Wykoname przesklepnan ofwordw w Scianach z cegiel - dostarczenle m . o
d.i|.00 0313-04 - i obsadzenie belek stal0wych do | NP 180 mm . . : )
. 1.30 . m 1.30 .
) RAZEM 1.30
14|B.02.02 | KNR 4-01 |Cbsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2- |szt. )
d.11.00 0318-02 w Scianach wewnetrznych z ceglet ( z kosztem oScieznicy )
. 4 ] szt. - - 4.00
: . RAZEM 4.00
15(B.04.06 |KNR 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel . szt :
d.1].00 0322-02 : ) ) N
22 ' -7« 8 22.00
- i ) . |RAZEM 22.00
16/B.02.02 [KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytows wewnetrzne jednodzielne peine opo- m2.- :
d.1j.00 . |1017-02 ° |wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - - o .
g *_|4*0.90%2.00 ' m?2 £.20
) T : . : T : RAZEM 7.20
L 17/B.01.01 [KNR 4-01 |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchnido2m2 =~ [szt. - - :
o ©{di1j.00° - |0354-D4 0 - ' ' S '
: ' 6. ‘ - szt. 600 |
' : : RAZEM 6.00
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2009 SP 163 Adaptacja pomieszczen reedukacji na swistliBRIBEDMIAR

Lp.| Nr [Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
i spec.
techn.
18/B.01.04 |KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1;.00 0354-13
22+4 szt. 26.00
RAZEM 26.00
18B.01.04 |KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych 2z zaprawy cementowo-wapiennej pa- |m
d.1(.00 0702-05 sami o szerokosci do 20 cm
3.37%2+2.92 m 9.66
RAZEM 9.66
20/B.04.01 |[KNR 4-01 |Wykonanie pasow fynku zwyldego kat. It o szerokoscido 30 cmna  |m
d.1|.00 0705-02 murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy
uprzednio zamurowanych ceglami lub dachéwkami )
6*3.37+1.30%2+2.00%2 m 26.82
. RAZEM 26.82
21(B.04.01 |[KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw uzupetnigjacych zwykiych kat. Hll na murach na  |szt.
d.1[.00 0707-03 podtozu 2 cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wylgcz-
nikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
8 7. 8.00
RAZEM 8.00
22/B.04.01 |KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. |t z zaprawy ce-  |m?
d.1].00 0711-03 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakdéw (do 5 m2 w 1 migjscu) _ _
2.99%3.37%2-2.00%1.00*2 m? 16.15
RAZEM 16.15
23|B.04.01 {KNR 4.01 |Wykaonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m :
d.11.00 0708-02 fowo-wapiennej na oSciezach szerokosci do 25 em, )
{2.00*2+1.00y*2 m ~10.00
: " |RAZEM 10.00
24iB.04.01 [KNR 4-01 Uzupeimeme tynkow zwykdych wewnetrznych kat. Hl z zaprawy ce- szt :
d.11.00 0709-06 mentowo-wapiennej ¢ powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly,’
'|pustakdw ceramicznych, betonu na stropach
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
25|B.04.03 [KNR K-04 [Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie scian ma2
d.1].02 0101-05 :
[((8.72+8.71+5.78+5,72+6.42+9.16+1.68+5.72+42.99+4.20+2.32+ ma2 226.29
0.18+0.23)*2-2.65)*(3.37-1.50)
. RAZEM 226.29
26|B.04.03 |[KNR K-04 |Przygotowanie podloza - jednokrotne gruntowanie stropow ©im2 '
d.1].02 0101-05
1211 : - m2 121.10
: RAZEM - 12110
27:B.04.03 |KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ele- m2
d.1|.01 0B815-03 mentow prefabrykowanych i betonowych wylewanych )
226.29 m2 226.29
. ] RAZEM 226.29
28(B.05.01 |[KNNR 3 DPwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian i sufitbw farbg mz2 : ’
d.1|.01 0605-05 emulsyjng z przetarciem fynkéw. '
] 226.28+212.10 . - ma2 438.39
' . : RAZEM 438.39
291B.05.01 [KNR 4-01  |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian S : -|ma S o
d.1[.03 ~ [1208-02 : . .
121.01*1.50-8*0.90*1.50-1.60*1 8*0.60-11.55 m2 141.89
 |RAZEM - |  141.89
30!B.01.04 |[KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny §ciennej z piytek .. : m2 :
d.1}.00 0819-15 S : .
~11.50%(1.20*3+4.10) ) ~|m2 11.55
: . - |IRAZEM 11.55
31|8.04.05 {KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klgj - przygotowanie podtoza = mz2
d.1;.00 0829-01 . i :
. RAZEM 11.55
32|B.04. 05 KNR 2-02 LICOWElnIe $cian p+ytkam| 0 wymlarach 20x%25 ¢m na klgj metoda_ zwy- m2 o
d.1].00 - [0828-06 kig . _ :
- . 11.55 o ) _m2 11.55
. ' ] RAZEM 11.55
33|B.05.01 |KNR 4-01 |Dwukroine malowanie farbarm olejnymi starych lynkéw wewnetrz- ‘|m2 : o
“d.1].04 1206-04 nych scian z jednokratnym szpachlowaniem ) o ‘
: 153.44-11.55 - im2 - 141.88 .
) : : ~ |RAZEM 141.39
-3 -
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2008 SP 163 Adaptacja pomieszczen reedukacji na swiet/iBEIEEDMIAR

Lp.; Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn,
34|B.05.01 |KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikéw radiaterowych m2
d.1].02 1212.19
(4*7+4*3+10%8)*0.24 m2 34.56
RAZEM 34.56
35/B.05.01 |KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych 0 {m
d.1].02 1212-28  |$rednicy do 50 mm
(4+10y*2*3.37+18%2*0.80 m 123.18
RAZEM 123.16
36{B.02.03 [KNNR 7 Przegrody aluminiowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.1|.00 0505-02 drzwiami - powierzchnia do 10 m2 (z wartoscig Scianki)
2.65%3.37 m2 8.93
RAZEM 8.93
37|B.02.01 [KNNR 7 Naswietla z tworzyw sztucznych o powierzchnido 1.5 m2 m2 :
d.1{.00 070t-03 )
0.90*1.80 m2 1.44
RAZEM 1.44
38|B.03.01 |KNR 4-01 iNaprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni |migjsc
d.1|.02 0804-02 do 0.50 m2 w jednym migjscu .
20 miajsc 20.00
RAZEM 20.00
39|B.01.03 |KNR 4-01 |Skucie nlerdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 ¢m na podto- |m2
d.1].00 0211-01 gach - usuniecie kieju
50.2+50.3+18.2+11.7+36.7+25.3+19.7 m2 212.10
: ' RAZEM 21210
40/B.03.01 |KNR 4-01. |Naprawa peknie¢ posadzki cementowsj z zatarciem na giadko m :
d.1;.02 0804-05 .
68.00 m 68.00
: ] RAZEM - 68.00
41/B.03.01 |KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie podiozy m2
d.1/.03 0101-05 )
121.1 ma2 121.10
. RAZEM 121.10
42{B.03.01 [KNNR 2  {Zaprawy wyréwnujace pod wykiadzingPCV z masy wyréwnujacej, sa- |m?2
d.1].01 1003-01 mopoziomujace] ; grubosé zaprawy 5 mm na gotowym suchym pod-
fozu /analogia/ .
2121 m2 212.10
N RAZEM 212.10
43|B.03.01 [KNNR 2 Zaprawy wyréwnujace pod plytki ceramiczne iterrakote z masy wy-' |m2 g
d.1/.01 1003-02 réwnujgcej ATLAS na $cianach wewnetrznych | zewngtrznych; doda- | -
: tek za kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy do 15 mm w catoéci x 10 mm
Krotnosé = 10
2124 m2 212.10
. RAZEM 212.10
44/B.03.02 [KNR 2-02 [Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych hez warstwy izolacyjnej |[m?
d1}.01 - [1112-08  |rulongwe - PCW grub.2mm homogeniczne
21241 m2 212.10
) RAZEM 212.10
45/B.03.02 |[KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych zgrzewame wyk*adzm m2
d.1].01 111209 rulonowych . . -
) 212.1 m2 212.10 :
: . -~ |IRAZEM 212.10
46/B.03.02 |KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek - cokét m : :
d.1/.02 1111-06 S S
121.01 m 121.01 :
: RAZEM 121.01
47{B.04.01 |KNR 4-01 Wykoname paséw tynku zwykiego kat. [l o szerokosm doi6cmna |m C :
d.1|.00 0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu - coko#y :
121.01 m - 121.01
o : ) : RAZEM. 121.01
48|B.04.06 |[KNR 2-17 (Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokatne, typ Al im2 |~
d.-1}.00 - {0101-02 |0 obwodzie do 00 mm - udzna’r ksztal'tek do 35 % Ianaloglaf )
: 280 m? 2. 90
. . - |RAZEM 2.90
49/B.02.04 |[KNNR 7 - Nlontaz $cianki. harmonukowe1 dwudznalnej z drzw:am1 -opow. 18,5 .. m? '
d.1.00 0505-03° ' |m2 /analogia/ - mat. inwestora . ) :
' 18.50 . . . me. - 18.50
- IRAZEM 18.50 i

Norma PRO Wersja 4.26




2009 SP 163 Adapiacja pomieszczen reedukacii na SwietiBRIEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn. :
50/E.05.00 Adaptacja instalacji elektrycznych do nowego ukiadu scian | pomiesz-kpl
d.11.00 kalk. wias- Iczen
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
51|B.05.02 [KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1].00 1013-01
2121 m2 212.10
RAZEM 21210
52/B.05.02 |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien : m2
d.1].00 1215-05 _
1.60%1.50*18 ) m2 43.20
. RAZEM 43.20
53|B.01.068 [KNR 4-01  Usunigcie z budynku gruzu z rozbieranych scian i konstrukeji m3
d.1/.00 0106-05
12*0.01+0.30+44.79*0.15+8.48*0.10+6%1.80%*0.08+9.66*0.20*0.03+ |m3 17.39
212.1*0.04
RAZEM 17.39

54/B.01.07 |KNR 4.01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzy z rozbleranychim?
d.1].00 0108-17 konstrukeji ceglanych na odlegiosé do 1 km
17.39 m3 17.39

) RAZEM 17.39

55/B.01.07 [KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbleranych m?3
d.1;.00 0108-20 konstrukeji - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosc = 24 : o
17.39 - : m? 17.38
: RAZEM 17.39
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