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Lp.| Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 Roboty malarskie - korytarz
1|B.05.01 |KNR 4-01 [tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian ma
d.1].01 1208-02
1.234 m2 1.234
RAZEM 1.234
2/B.05.01 [KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni poziomych - gruntowanie sufitéw /analo- |m?2
d.1}.02 01-61 gia/
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
3|B.05.01 (KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych - gruntowanie 4cian /analogia/ jm2
d.11.02 0102-1
0.234 m? 0.234
RAZEM 0.234
4|B.05.01 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow farbg m?
d.1].03 0605-04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
234 m2 0.234
RAZEM 0.234
5/B.05.01 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrzaych $cian i sufitow farbg m2
d.1{.03 0605-05 emulsyjng akrylowa z przetarciem tynkow
1.234 m2 1.234
: RAZEM 1.234
6|B.05.01 |[KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami alejnymi starych tynkéw wewnegtrz- m2
d.1].04 1208-05 nych &cian z dwukrotnym szpachlowaniem
1.234 m2 1.234
. RAZEM 1.234
7,B.05.02 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikow radiatorowych m2
d.1{.00 1212-19 '
0.127 m2 0.127
RAZEM 0.127
8(B.05.02 IKNR 4-01 \Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o |m
d.1/.00 1212-28 Srednicy do 50 mm
0.541 m 0.541
RAZEM 0.541
9|B.05.03 |KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiag folig m2
d.1].00 1013-01 .
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1|B.01.04 KNR 4-01 {Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1{.00 0354-13
) szt 6.00
RAZEM .00
2|B.01.02 [KNR 4-01 |Wykucie z muru konstrukcji stalowych przegrody szatni ponad 2 m2  [m2
d.1,.00 0354-08
1.91%(2.97+2.58+1.70+1.70+1.58+1.82+1.70+1.70}+2.75*7*3.20+ m2 189.76
(5.60+8.51+2.79+2.75*5)*3.20
RAZEM 189.76
3|8.01.02 [KNR 4-01 |Demontaz konstrukgji stalowych wieszakéw o powierzchni do 2 m2 szt
d.1{.00 0354-07 i
15 szt 15.00
RAZEM 16.00
41B.01.02 [KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowane] koricowki wspornika stalowego |szi.
d.11.00 0354-15
28%6 szt, 168.00
RAZEM 168.00
5/B.01.01 [KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?
d.1].00 0807-04
8.80*39.0-(2.75%3.40+3.0*3.0+2.80%1 .B0*2+2.75*5.65+3.13*3.13+ m2 228.77
60.87)
RAZEM 228.77
6(8.01.01 KNR 4-01 [Zerwanie posadzki cementowej ma2
d.1].00 0804-07
60.67 m?2 §0.67
RAZEM 60.67
7iB.01.01 [KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.1].00 0212-01 boscido 15 cm
: (228.77+60.67)*0.08 m3 23.18
RAZEM 23.16
8{B.01.01 |KNR 4-01 ;Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew |ub cokoldw |m2
d.1].00 0816-06
8.76*5.80+3.13%3.15 m2 60.67
. RAZEM 60.67
9|B.01.01 {KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1].0C 0811-07
20 m2 2.00
RAZEM 2.00
10(B.01.03 |KNR 4-01 Wykopy waskoprzestizenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 :m?3
d.1{.00 0102-03 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV pod $cianki | kanallzacje. -
(0,6%0,8m)
{2.97+3.00+2.75+12.80)%0.6*0.8 m2 10.33 |
. RAZEM 10.33
11:B.01.03 |KNR 4-01  jZasypanie wykopow ziemia z ukopow m3
d.1/.00 010503 oo
: 10.33 m3 10.33
o ' _ RAZEM 10.33
12|B.01.01 |KNR 4-0T !Rozebranie warstwy izolacyjnej z supremy i papy grubosci do 15 ¢m |m?2
d.1/.00 0602-03 : . ' ' 3
(228 77+60.67) m2 289.44
- ' RAZEM 289.44
13|B.01.05 'KNR 4-01 WyWIEZE,‘nle gruzu spryzmowanego samochodaml samowy{adowczy- m?3
d.11.00 0108-11 mi na odleglosé 25 km . .
0108-12 S
B 60.67*0.03+289.44%(0.08+0.15) m3 68.39
B : ' RAZEM 68.39
2 : Roboty murowe - :
.| 14{B.04.02 iKNNR-W 3 {Uzupeinienie faw fundamentowych o szer.do 40 cm 2 betonuy monoll- m3
1 da.2l.o0 0202-01  jtyeznego z wyk.izolacjt pozmme; z dwoch warstw papy fub folii |zola- bet.
cyjnef o )
(g.97+3.00+2.75)*0.30*0.30 rbn3 0.78
. at. .
- ] L . _ RAZEM 0.78
15[B.04.01 [KNR 2-02 [Scianki dziatowe Z piytek piano-' fub gazobetonowych grubosci 12 cm- 'm2 ’
d.2].00 0121-03 A )
5 (2 97+3 00+2.75)*3.20-2. 00~1 50*0.80%2 m2 23.50
N ' . . RAZEM 23.50
©.16|B.04.07 iIKNNR 7~ NaQWIetta z tworzyw sztucznychi szklone szidem: bezplecznym 02 o mz | . 2
1 d.2{.00 ) powrerzchnl dot m2 (z kosztem naswuetll) -
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poiqczemach wmskowych

Lp.| Nr | Podstawa Cpis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
0.80*1.50*2 m2 2.40
RAZEM 2.40
17;B.04.06 |KNR 2-02 |Otwory na drzwi w Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z bloczkdw |szt
d.2|.00 0126-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18/B.04.06 {KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefahrykowa— m
d.2].00 0126-05 nych
1.30*2%2 m 5.20
RAZEM 5.20
19:B.04.06 {KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzehni otworu do 2.0 m2  |szt.
d.2|.00 0318-02  |w Scianach wewnetrznych z cegiet :
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20/B.04.06 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o po- m2
d.2{.00 1017-02  fwierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1.8%2 m2 3.80
RAZEM 3.60
211B.04.06 |KNR 4-01 |Monaz opasek drzwiowych m
d.2!.00 0501-68
2.10%1.00%2 m 4.20
RAZEM 4.20
22/B.04.05 |KNNR-W 3 {Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi plycinowych (z kosztem |m2
d.2t.00 070204  idrzwi) .
1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60
23|B.04.03 ;KNNR 3 Uzupeinienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.dp 5m2 2z [m2
d.2|.o1 0602-01 zaprawy cem.-wap.na Scianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wid-
rowo-cem.,zagrunt.siatkach
23.50*2 m2 - 47.00
: _ RAZEM 47.00
24/B.04.04 |KNR 2-02 |Obud.stupow plytami gips.-karton.na rusztach metal. pojedyni.jedno- |m2
d.21.00 2004-01 warstw.55-01
(0.80+0.75)*4.75+(0.70+0.75+0.257*1 1.40+16.0*(0.55+0.20) m2 38.74
RAZEM 38.74
25/B.04.03 . KNR 4-01 [Obsadzenie kratek wentyiacyjnych 25x20 w §cianach z cegiet szt.
d.2{.02 0322-02
[ szl. . 6.00
) RAZEM 6.00
26:B.04.03 [KNR 4-01  (Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. It z zaprawy cemen- |m
d.2|.0 0708-06 towej na osciezach szerokosci do 40 cm
{2.0%2+0.90)*6 m 29.40
RAZEM 29.40
27|B.04.03 |[KNNR 2 Wzmocnienia m[e]sc szczegéime narazonych -narozniki, Itstwy alumi-{m )
d.2).02 1902-11 nicwe )
126.00 m 126.00
RAZEM 126.00
3 L Roboty sanitarne .
28|B.02.00 [KNR 4-02 Demontaz podejécua odpiywowego z rur 2eliwnych o §r. 100 mm szt.
d.3{.00 0233-04
- 3 szt. 3.00
. RAZEM: 3.00
29;8.02.00 |[KNR'4-02 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu - wpust zehwny podtogo- szt : :
d.3].00 0234-02 wy 1. 50 mm .
2 : szt. 2.00
. ' : ] |RAZEM 2.00
30/3.02.00 |KNR 4-02 Demontaz elemeniéw uzbrojenia rurociagu - rura wywiewna zeliwna |szt.
d.3{.00 0234-12 | : i - -
R P sat. 15.00°
_ ] . - |RAZEM 15.00
31/B.02.00 |KNR - 02 Demontaz umywalki |kpl. o
d.3|.00 0235-06 - . C
: 3 kpl. . 3.00
T RAZEM 3.00
32/8.02.00 |KNNR 4 Rurocaa_gl zPVC kanahzacy;ne osr. 110 mmw gotowych wykopach m : S
d.3.00 0203-03 . |wewnatrz budynkowo po#qczemach wc:skowych ) e
S 10 _ m 10.00 g’
e R _ RAZEM 16.00
33,B.02.00 |KNNR 4 - " |Dodatki za wykonanle podejsé edplywowych z PVC LY 110 mmo szl ) :
d.3;.00 .- {0211-03 . :
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Lp.| Nr |Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|B.02.00 [KNNR 4 [Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznege o $r. 50 mm szt
d.3|.00 0218-01
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
35/B.02.00 [KNR 4-02 {Wymiana odcinka rury z PCW igczonego metoda kiejenia o $r. 15-25 [mse.
d.3|.00 0108-01 mm
Obmiar dodatkowy
16 m 16.00
14 msc. ~14.00
RAZEM 14.00
36/B.02.00 |KNR 4-02 |Wymiana podej$cia doplywowego pod umywalke ¢ polaczeniu elas- |szt.
d.3i.00 0109-07  |tycznym metalowym /analogia/
8 szt, 8.00
RAZEM 8.00
4 Roboty posadzkowe i wykladzinowe
37:B.03.01 |\KNR 2-02  [Uzupelniénie ubytkdw gruntu z ubltych materiatéw sypkich na podio- [m3
d.4|.00 1101-07 ZU gruntowym
289.44*0.15 m3 43.42
RAZEM 43.42
38/B.03.02 [KNR 2-02 {Utozenie Izolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- jm2
d.4;.00 0607-01 wej szerokiej czarnej gr. 0,3 mm PE-LD
289.44 m2 289.44
RAZEM 289.44
39;B.03.02 |KNR 2-02 lzolacje ciepine [ przeciwdZwigkowe z piyt styropianowych gr. 10 cm  {m?2
‘d.41.01 0809-02 poziome
289.44 me 289.44
) ' ) RAZEM 289.44
4018.03.02 [KNNR 2 Podkiady betonowe pod podiogi | posadzki z dodatkiem srodka stabi- |m3
d.41.00 1201-01 lizacji przemwwﬂgocuowej
289.44*0.08 m3 23.18
. o RAZEM 23.16
41[B.08.02 [KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace - Srodek gruntujacy m2
d.4{.03 02 1130-01
289.44 m2 289.44
) RAZEM 289.44
42|B.03.02 {KNNR 2 Utozenie warstwy dociskowej z betonu B-20 gr.8 cm z dodatkiem m3
d.4;.02 1201-01 widkien przeciwskurczowych typu "fibermesh” '
289.44*0.08 ' m? 23.16
RAZEM 23.16
43|B.03.02 [KNR-W 2- 'Warstwy wyrdwnawcze | wygitadzajace - grunt dyspersyjny m?
d.4].03 02 110503 ’
' 60.67+(2.97+3.00)%2.75 . ma2 77.09
: : - RAZEM 77.09
44(B.03.02 |KNNR 2 Samaopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-Ngr. 2.0 mm  |m?
d.4;.03 1208-01 wewnatrz budynkow pod plytki z kami ien sztucznych wyktadziny i
arkiet
27 09 m? 77.08
I . ) RAZEM 77.09
45|B.03.02 |KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za |m?
d.4].03 1208-02 kazdy 1 mm gruboéci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé =4 .
77.09 m2 - 77.09
. RAZEM 77.09
46|B.03.03 [KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uk}adane na klej przygoto- [m2 o
d.4(.03 1118-01 wanie podioza E
. |o89.44- 77 09 m2 - 212.35
R s |RAZEM . 212.35
. 47|B.03.03 \NNRNKB |{z.V]) Posadzkr Jednobarwne z piytek kamronkowych GRES owym. |m2 ‘
d.4/.03 . |202 2806- |30x30.cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszcze-,
05 niach o pow. ponad 10 m2 . . c
212, 35 m2 - 21235 ; .
- : RAZEM 212,35
48|B.03.03 [KNR 2-02 Cokolakl 10¢em z GRESU uktadane na kiej 2 przecmamem pytek - m : :
d.4i.05- " [1120-01 przygotowanie podloza =
' ' - 18.80%2+438. 90*2+3 00*3+2 75*2+(0.; 30+0 30)*2*7 6 26*2 -307.78
: RAZEM 107.78

‘Norma PRO Wersja 4.26
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Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
4918.03.03 |KNR 2-02 |Cokoliki 10 em z GRESU ukiadane na klej z przecinaniem plytek me- Im
d.4].05 1120-03  |todg kombinowang
107.78 m 107.78
RAZEM 107.78
50|B.03.03 |KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjng] |m2
d.4).02 111205 rulonowe - grub. 2,00 mm PCW
77.08 m2 77.08
RAZEM 77.09
51{B.03.03 |KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin | m2
d.4/.02 1112-09 rulonowych
77.09 m2 77.08
RAZEM 77.09
52/B.03.05 [KNR 4-01 [Montaz cokotdw 2x10 cm z drewna lisciastego
d.4{.00 0815-07
(8.79+5.80+3.13+2.85+2.75%2+2,97+3.00)*2 64.08
RAZEM 64.08

Norrma PRO Wersja 4.26




Zatgcznik nr 7
Nr spr. UD-VI-ZP/60/09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

NAPRAWA POSADZEK I MALOWANIE POMIESZCZEN

W_LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM NR XIX
W WARSZAWIE ul. Zbaraska 1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

.~ WARSZAWA, maj 2009



I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi siec do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ki6re zostana wykonane w ramach naprawy
posadzek i malowania pomieszezen w LO XIX w Warszawie przy ul. Zbaraskiej 1.

- Rozbi6rka przegréd stalowych - 189,76 m®
- Rozbiorka posadzek - 28944 m’
- Wykonanie fundamentéw - 8,72 mb
- Wymiana rur kanalizacji PCV @ 110 - 10,00 mb
- Wykonanie posadzek z docieplenicm - 289,44m*
- Wykonanie $cianek murowanych - 2350m°
- Wykonanie podtég z: - plytek gres - 212,35 m?

- wykladziny PCW - 77,09 m”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robdt w
trybie zgodnym z Ustawa 0 zamdwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami

- szezegOtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

L. Roboty ziemne i rozbidrkowe B.01, 00.00

1.1. 45111200-0 - Roboty ziemne

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. Sanitarne B.02.00.00

2.1. 45255600-5 - Wymiana rurociggéw kanahzacyjnych
3. Posadzkowe B.03.00.00

3.1. 45262300-4 - Podklady betonowe =
13.2. 45432100-5 - Posadzki z ptytek i wykiadzm PCW
4. Roboty wykoficzeniowe :

4.1 45324000-4 - Murowanie i tynkowame B.04.00.00

4.2 45442100-8 - Malowanic B.05.00.00 =

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest 0dpow1ed21a1ny za jakos$¢ ich wykonama oraz zaich zgodnosc
ze specyﬁka(:]am1 technicznymi, 0bow1qzu_1 qcyml normami i zalecemaml Inwestora

1.4.1. Przekazame terenu budowy '
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystknm wymaganynu '

_ uzgodmemam1 prawnym1 i admlmstracyjnyml

14.2, Dokumentac;a pro_;ektowa ' ' R
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — mezb@dne do wykonama zgodme z
umowa, prac - rysunk1 i obhczema zalqczone do dokumentow przetargowych '



1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcey stanowia czeé¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sq
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosé docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koficowego rob6t. Sam teren prowadzenia

prac powinien by¢ zabezpleczony przed dostepem os6b trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez

Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowa.
1.4.5. Ochrona érodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: _
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robot podstawowych

oraz w bezposredniej odleglodci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a Wymkajatcych Z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy_teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaiu,

- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

‘Wykonawca bedzie przeStrzegaé przepisow 6chiOny przeciwpozarowej. Bedzie .
utrzymywac sprawny sprzet przec1wpozarowy, wymagany przez odpowiednie przeplsy,

~ miejscach prowadzenia prac.
Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dma!:ama

Wykonawcy odpow1edz1a1nosc pon051 Wykonawca
1 4. 7 Ochrona wlasnosm pubhcznej i prywatnej
Wykonawca odpomada za OChI'OIlQ elementow wbudowanych na tereme prowadzema

prac, pozostawionych przez Zamama}qcego (np. instalacje; urzadzenia). O fakeie _
uszkodzema tych instalacji czy tez mzqdzen Wykonawca nlezwioczme pow1ad0m1 DA



Zamawiajacego oraz bedzie wspOlpracowal dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosei. Wykonawea ma obowiazek sporzadzié
odpowiedni plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robo6t wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wywrze
nickorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowaé dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosmq Wykonawcy lub wynajety do Wykonama rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny Z normami ochrony

srodomska 1 przepisami dotyczacymi j Jego uzytkowania.
- Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potw1erdza] ag:ych
dopuszczeme sprzetu do uzytkowania, tam gdzic jest to wymagane przepisami.
- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zamoOwienia, zostanq przez Zamawiaj qcego zdyskwallﬁkowane i nie dopuszczone

do robot.

1 6. Transport

_ Wykonawca jest zobowwczany do stosowania jedynie: taklch érodkéw transportu ktére
nie wplywaja mekorzystme na jakos¢ Wykonywanych robot i W}asmwosm przewozonych
materialow , o . : _ :



Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju 1 ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;j.
1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego i ST,

Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
btedu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegolowe zasady wykonania robot
Szczegdtowe zasady zostaty okreslone w ST.
1.8. Dokumenty budowy

- protok6t wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t zgodnie ze ST, w jednostkach
- charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalefi umownych, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom
0db10r0w dokonywanych przez Zamawiajacego przy udzxale Wykonawcy
- odblor robot zamkaj apych i ulegajqcych zakrycm ]
- odbi6r koficowy - . _ _
- 0dbiér pogwarancyjny-

1.10.2. odbiéi- robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

.~ Odbidr robot zamkegag;ych i ulegajacych zakxyciu polegana finalnej ocenie ilosei i

- jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. =
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

' umothlaJ acym wykoname ewentualnych korekt i poprawek bez hamowama ogolnego '

postqpu robot.



1.10.2. Odbidr czgsciowy

Odbiodr cz¢dciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesdcei robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru kohicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dzienniczka robdt z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koicowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg przetargows i ST.

W toku odbioru konficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych, lub nie zakorniczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwic swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.11.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuniqciefn
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest suma cen jednoétkdwych skalkulowanych przez Wykonawce za
- jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot stanowigca ceng ryczahowq
kontraktu ustalonq migdzy Wykonawcq i ZamamaJ qcym L

1.12.  Przepisy zwigzane .

- warunki przetargu
- dane przetargowe



1.1.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

Wstep

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét rozbidrkowych $cianek stalowych szatmi, podlég z lastryka,

drewnianych; pozioméw kanalizacji oraz wywéz materialow rozbiérkowych na wysypisko.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szezegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, kitérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

- W zakres tych robét wchodza:

1.4.

B.01.01.00. = Rozbidrka podiog z:

- lastryko w korytarzu i szatni

- drewnianych w Sali ZPT dziewczat
B.01.02.00. — Rozbiérka $cianek stalowych w szatni
B.01.03.00. — Wykopy pod kanalizacje z zasypaniem
B.01.04.00. - Wykucie kratek wentylacyjnych 7
B.01.05.00. -- Wywéz materialéw rozbidrkowych na wysypisko

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z oboquu] acymi odpow1edmm1
normami i wytycznymi.
Ogoblne wymagania dotyczace robét

. Dia robét wg B.01.01.00 - B._0'1.05.00 materialy nie wyst u :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora. :

Materialy

: .Sprz'c;'t B

2

. Do rozbzorek moze bvc uzvtv dowoiny pedreczny sprzet budowlanv tvpu elektronarzedzm’ .

Tl"__.fcm'spo_rt '

' Transpdrt materiaiéwz_rozbiérki ogbinymi $rodkami tranSportﬁ. '

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ preed spadaniem i przesuwaniem.



3.

5.1.

Wykonanie robét

Roboty preyeotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ / mogace wystapié / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- 0g6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka podtde drewnianych

Elementy parkietu zakwalifikowane przez Zamawiajacego do odzysku wykué, oczyscié, i

skladowa¢ — pozostate wykorzysta¢ do zagruzowania kanah c.o.

5.2.2. Wywoz materialdéw demontazowych

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miare postepu robot

demontazowych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1, do 5.2,

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa: _
B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywoéz — [m’]

Odbidr robot

. Wszystkie roboty objete B.O1 .00.00. nie podiegaja zas_adbm-odbioru robot zah_ikajqcych. |

'Po'dsta_wa platnosci

Placi sig za robdty wykonane zgodnie z Wymaganial_rﬂ podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

~ Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmia_ru_— ryczaltem.

10.

Uwagi szczegélowe

10.1. Materiaty uzyskane .z-rqzbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InWéstor-._

10.2. Tlodci robét rozbiétkowych moga ulec zmianie na podsiawie decyzji Inwestora



1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 POSADZKI

Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek z gresu, wykladziny rulonowej PCV ( minimum

dwukolorowej) z wykonaniem ocieplonego podloia.

- wykonanie podloza betonowego z wykonaniem izolacji

Z styropianu grub. 10 cm. - 289,44 niz
- posadzki z plytek gres

w szatni i korytarzu - 212,35m®
- posadzki z wykladziny rulonowej PCV dwukolorowej

w sali ZPT dziewczat z zapleczem i POM. socjalnych - 77,09 m’,

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robét objetych SST

- B.03.03.05

" 1.4. Okreglenia Qodstawowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.03.01.00

'B.03.02.00

B.03.02.01
B.03.02.02
B.03.02.03

Uzupehienie ubytkdow gruntu materialami sypkimi — piaskiem.

Ulozenie folii polietylenowej i podktadu betonowego pod izolacje

Izolacja styropianem grub. 10 cm

Warstwa dociskowa betonowa | _

Warstwa wyréwnawcza grubosci do 6 mm, wykonana z suchej zaprawy

samopoziomujacej, ulozenie zaprawy z zatarciem powierzehni na gladko oraz

' Wykonaniem i wypelnieniem .ma-sa; szczelin dylatacyjnych.

B.03.03.00
B.03.03.01
B.03.03.02

B_.0'3.03.03

- B.03.03.04

Posadzki wiasciwe.

Posadzka z betonu na trasie ﬁrylﬁicﬁianej instalacji kanélizacyjnej
Posadzka z wykiadzm rulonowych wmylowych zgrzewalnych grub. 2 mm.
homogenicznych typu Tarkett - '

Posadzki z gresu antyposhzgowego W korytarzu i szatni

Cokoiy debowe lub j Jesmnowe szerokosm 10 cm. mocowaﬁe do § sman przy
wyktadzinach rulonowych ' - '
Cok011k1 z plytek gres szer. 10 cm. |



1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Qgdine wymagania dotvezace robdt

2.

2.1.

Wykenawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszeze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szezegOlnoscet:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

24

Emulsja gruntujgca

2.5

Glgboko penetrujacy grunt bezrozpuszezalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.

Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zapraWa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.6. Wykladzina podtogowa homogeniczna jednowarstwowa przeznaczona do obiektéw

uzytecznodci publicznej o duzym natgzeniu ruchu z powierzchnig wzmocniong warstwa,

poliuretanu

- szerdkos’;é : 2,0 I]f.l,.
- dlugosé 25,0 m,.
-~ grubosé 2,0 mm,

- masa wykladziny > 2,9 kg/m®.
Dane techniczne: . _
- Klasa y S 34143

- Pozostatosé odksztafcenia R 0,1 mm

~ ~  Efekt foteli na kotkach - . - odpornaR/>2,4 -

- - Klasyfikacja przeciwpozarowa wg PN:B-02854 Trudnozapalne C

2.8 Plytki gres o wym. 30,0 x 30,0 cm. antyposlizgowe, -



2.9 Kleje do podlog

Do klejenia parkictu nalezy stosowa¢ kleje nie gorsze niz Thomsit P 600

Do klejenia wyktadzin PCW nalezy stosowaé emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze
niz: Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

Klej do plytek gres z uwagi na malg nasigkliwos¢ plytek nalezy stosowaé zaprawy o zwigkszonej
przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale zawsze z dodatkiem
emulsji CC 83/ - f-my Ceresit.

Spoinowanie gresu wykonywac zaprawg elastyczna nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materialow.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utraty statecznosci.

5. Wykonanie robét

2.1, Warstwy wyréwnujace i wygladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagruntowanym
podlozu, uiozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na ghadko.
Po usunigeiu klejoéw i naprawie qukafx podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy
wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i zanieciyszczcﬁ.
Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.
W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylﬁtacyjne.Zaprawq samopoziomujacy nalezy
przygotowywacé mechanicznie przy u_Zy_ciu- mieszarek Wo_lnoobrotowych.
?odkiad powinien mieé powierzchnie réwna, sta_nowiq‘cac plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
" ustalonym spadkiem. | o _ '
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows, lats przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywad wi@kszych przeéwitéw wiqkszydh niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny (pozmmeJ lub pochy%e_]) nie powmny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
caléj diugosm {ub szerokosei pomleszczema :
W c:qgu plerwszych 7 dni podklad powinien byc utrzymywany w stanie w11gotnym np przez
pokrycze fohq pohety]enowq albo przez sprysklwame pow1erzchm wodq '

5.2. Wykonywanic posadzki PCW - wielokolorowych g



Do wykenywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukoriczeniu robét
przygotowawczych i spelnieniu warunku wymaganej wilgotnosci podioza.
Przygotowanie podlozy jak w pkt.5.1.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.
Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktorych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.
Wykiadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak,
aby arkusze tworzyly zakiady szerokosci 2-3 cm,
Arkusze wykladziny z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCW naleZy przyklejaé caly powierzchnia do podioZa.
Nie dopuszcza si¢ wyst¢powania na powierzchni posadzki migjsc nie przyklejonych w postaci
fald, pgcherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCW. _
Spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny tworzy¢ linie prosta lub zgodng z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomocy sznura spoiwa.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
diugosci spoiny w poﬁﬁeszczeniu. _
Posadzki z wykiadzin PCW nalezy przy S$cianach wykoficzyé cokolami- dgbowymi lub
jesionowymi. Cokoly powinny byé przymocowane na calej dlugosdei do $cian i dokiadnie
dopasowane w narozach wkigstych i wypukiych.

5.3. Wykonanie nosadzki z plvtek gres
P1ytk1 nalezy ukladac na warsthe kleju, na przygotowanym i Wyrownanym podiozu Po ulozemu

spomy nalezy zapeimc zaprawa elastyczna,
Przygotowanie podlozy jak_ w pkt. 5.1.
Powierzchnie powinny byé ()_.czy'S,zczone z kurzu i brudu i_zagruntowane.

Plytki nalezy ukladaé z dylatacja na pokrywach kanal6w i studzienek instalacyjnych. |

6. Kontrola jakOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materlaiow powinna byc potw1erd:mna przez producenta przez zasw1adczeme 0

Jakosm lub znaklem kontroh Jakoscz zamteszczonym na opakowamu 1ub mnym rownorzqdnym

dokumentem ;



6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktérveh wiadciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (ciepinych,

8.1.

wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotno§ciowych podloza dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Inwestora,

Przyjeto dopuszczalng wilgotnosé podioza:

- jastrych cementowy, beton, < 4% wagowg,
- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,
- podioza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

Obmiar roboét

Jednostka obmiarows robét jest m® Ilo$¢ robot okreéla sie na podstawie przedmiary z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg przetargows oraz

8.2,

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zagwiadezeniem o jakosdci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszeza sie stosowania do robdt materialdow, kidrych  wladciwoséei nie odpowiadaja

8.3,

wymaganiom techmcznyg

Nie nalezy stosowad réwniez mater1a%6w przetermmowanych (po okresie gwarancy_]nym)

Wryniki odbioréw materla%ow i erobow powmny by¢ kazdorazowo Wplsywane do dzwnmczka

8.4,

robot.

Qdbidr powinien obeimowad:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa, _'

L sprawdzenie prawid{bwt)éci ukszt_aitowania' powierzchni p_osadzki;_ badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa,

- sprawdzeme praw1dlowosc1 wykonama stykéw materlaiow posadzkowych badanla prosto-

liniowosci nalezy Wykonac wzrokowo..

- sprawdzeme praw1d10wosm wykonama cokoiow i Ilstew podiogowych badame nalezy :

wykonac przez oceng wzrokowq



9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilosé m* powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktora

obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenic materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementOow powszechnego uzytkn.
PN-EN 1313%:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-62/B-10144 Podloza.
PN-76/B-10142 Posadzki deszczutkowe Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
' pokrycia podlogowe z poli (chlorku winylu).

PN-EN 12004 Zaprawy kléjatce do plytek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MUROWE, TYNKI WEWNETRZNE,

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegGlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wykonanie fundamentéw pod Sciany, murowanie $cianek dzialowych
zaplecza socjalnego, wykonanie tynkéw wewnetrznych oraz wymiana drzwi i montaz
naswieth. |

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3, Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cian i tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.04.01.00 Scianki dzialowe z bloczkéw gazobetonowych grub. 12 cm
- B.04.02.00 Wykonanie fundamentéw pod $cianki
- B.04.63.01 Tynki wewnqﬁme kat.III nowejf scianki i naprawy tynkéw po rozbidrkach
- B.04.03.02 Osadzenie kratek wentylacyjnych i naroznikdw
- B.04.04.00 Wykonanie $cianck i oston rur z GK
~ B.04.05.00 Wymiana stolarki drzwiowej |
- B.04.06.00 Montaz nowych drzwi z futrynam1 w pomleszczemach soqalnych

= B.04.07. 00 Monta naswietli w smanach pom. soc_]alnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreéle_nié-podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpow_iedninii normami.

1.5. Ogdlne wvmagania dotyczace robot. _
Wykonawca roboét jest odpow:edz;ainy za jakos¢ ich Wykonama oraz za zgodnosc z dokmnentaqq

projektows, SST i polecema.lm Inwestora

2. Matérialy. .

2.1. Woda (PN- EN 1008: 2004) B c
Do przygotowama zapraw. stosowac mozna kazdg wodg zdatnq do plCla, oraz wodg z rzekl fub

] BZIOI a.



Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawicrajacych

tluszeze organiczne, oleje 1 mud,

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

»  Marka i skad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowe;j.

+  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

»  Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu . ok. 3 godzin.

° Db zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopainiany.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portiandzki z dodatkiem Zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dii od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie niZsza niz +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wa_i:viennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obeych.

Skiad objetodciowy zapraw nalezy dobierad dos’Wiadczalhie, w _zaleZno_éci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. | |

2.4.'Materia;iv do tynkéw .

2.4.1. Suche zaprawy wg instrukcji producenta

2.6 Grunty zgodne z wybranym systemem

3. Sprzet |
Roboty mozna wyko_ﬂ_aé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. -
" 4. Transport

_Matériaiy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transpo_r't_u;



Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niamj lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Qgdlne zasady wvkonywania tvnkdw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia i bruzdy

a)

b)

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy =zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usunad
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkéw_tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarsf:wowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw

wewnqtrznych'naIeZy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed_ jej stwardnieniem. Podezas

- zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do Warstwy narzutu,
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — 'w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na. zawilgocenie oraz w tynkach

zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

54 vaonvwanie tVnkéW Z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentéw

55 vaoname muréw z ceE{v

5.5.1. Mury nalezy wykonywac warstwarni; z zachowamem praw;dlowego w1qzan1a i grubosc:

‘spoin, z zachowamem zgodnoém z rysunklem Scian, odsadzek wyskokow i otworow



5.5.2. W miegjscu potaczenia muréw nalezy stosowacé strzepia. Jezeli przy robotach jest kilka
gatunkow cegly (np.cegla stara i nowa), nalezy przestrzegaé zasady ze kazda Sciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

5.5.3. Polaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

rézniace] si¢ wigeej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzgpia zazgbione boczne. _

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
+ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng producentow
+  sprawdzenie rdéwnosci powierzchni,

« sprawdzenie dokladnosci obrobienia stykéw tynkdw ze stolarka.

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m*.dla tynkéw i m® lub mb dla muréw. Iiosé rob6t okresla sie na
‘podstawie rysunkéw i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét

9.1. Odbi6r tynkéw

9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwus'cienné.
powinny by¢ zgodne ze stanem isthicjapym.
9.1.2. Dopuszezalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszezyzny i odchylenie krawedzi
dd-linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dhugosci laty
kontrolnej 2 m. | | -

Odchylenie powierzchni i krawqdm od kierunku:
- . pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogolem nie wigeej niz 4mm w
- pomieszczeniu, -
- 'pozmmego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem’ nie W!QCQ] niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodaml plonowyml (sc1any, bellu 1tp ). '

9 1.3. Nledopuszczalne 5q nast@pujztce wady _ _
- WYlety W posf:am nalotu wykrystahzowanych na pow;erzchm tynkow roztworow soh

przemka_jqcych Z pod}oza 1tp .

- trwa%e slady zacxekow na p0w1erzchn1 odstawame odparzema i p@cherze wskutek nie-



dostateczne] przyczepnosci tynku do podioza.

9.2. Qdbidr tynkdw gipsowych
Jak w pkt. 9.1.
9.3, Odbidr rebdt murowych

Odbiér nalezy odby¢ przed wykonaniem tynkéw i wykonaniem obrébek blacharskich — .

podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych.

10. Podstawa platnosci
Tynki zewnetrzne.
Placi sig za ustalona ilos¢ m* powierzehni $ciany i m® lub mb muréw wg cen jednostkowych,
ktéra obejmujg:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich i konstrukeji wsporezych pod mury ogniowe
- reperacje tynkéw i muréw po dziurach i hakach, '

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 ' Zaprawy budowlane. Badania cech fxzycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 : - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagama i badania
przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 ' . Woda zarobowa do betonu. Specyﬁkaqa Pobieranie
_ ' probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 ' Kruszywa do zaprawy.
PN-68/B-10020 o Roboty murowe z cegly. Wymagania i badama przy
o odbiorze. :
PN-B- 12050:1996 : Wyroby budowlane ceramiczne.
. PN-EN 197-1:2002 ' Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosc1 dotyczage
' cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 ° Cement portlandzki.

DIN 18557 o Tynki WTA



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt malarskich tynkéw wewnetrznych oraz konstrukeji stalowych w
bufecie z zapleczem i jadalni.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szezegdlowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obietvch SST.
Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nastgpujacych robdt malarskich:.
B.05.01.00 Malowanie tynkdw

B 05.01.01 Lugowanie farby olejnej ze $cian
B.05.01.02 Gruatowanie scian i sufitow
B.05.01.03 Malowanie tynkdw farbg emulsyjng
B.05.01.04 Malowanie tynkéw farbg olejng
B.OS,OZ,OO Malowanie powierzchni metalowych

B.05.03.00 Zabezpieczénie podiog folig oraz mycie po robotach malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne Mmagﬁnia dotvczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniaini Inwestora.

2. Materialy
2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stos'bwaé mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedoz'wolone jest uzycie

' wod sciekowych, kanalmacyjnych bagiennych oraz wod zaw1erajqcych tluszcze organiczne, oleje

i mul.

2.2, Mleko wamerme

Mileko wapxenne powmno miec. postac cmczy o g@stoém Smietany, uzyskane_l przez rozeieficzénie

-1 czedel c;asta waplennego z3 czqsc;aml wody, tworzch _]e:dnohtac masg bez grudek i zame-

. czyszezef.



2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé ciecza oleista o zabarwieniu od z6itego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokosta naturainego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadad
wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszezenia do stosowania w

budowniciwie.

2.4. Rozeienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowag:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,
'~ inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5, Farby budowlane gotowe

25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych

lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butédieno~styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wyda_]nosc — 6-8 m*/dm’
- czas schniecia — 12 h _ .
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania Wg PN C- 81901/2002
- wyda_]nosc 6-10 m*dm’ '
2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodme z PN 0-79601 2: 1996 w b@bny
lekkie lub wiaderka _ Sl '
_ - stozkowe wg PN—EN—iSO 90-2:2002 i pfzechoWj.zWﬁne'w temperaturze. min.
+5°C. '

2.6. Srodki gruntujace - .



2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

~  powierzchni betonowych {ub tfynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, -

- na chlommych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozciefnczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmnigjszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w fransporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna byé nizsza njz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacd,
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakofi-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obniZania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc pomze_] +1°C. _ |
Gruntowanie i dwukrotne malowame $cian i sufitow mozna wykonaé po usuchlu usterek na

Stropach i tynkach

5 .1. Przygotowanie podlozy _ .

5.1.1. Podloze (po zdjqciu' sfarych’ powlok malarskich) - pbsiadajqce drobne uszkodzenia
pow1erzchn1 powinny byc naprawione przez wypelmeme ubytkow zaprawq cementowo-
waplennq Pow1erzchme powinny by¢ oczyszcezone z kurzu i brudu, wystajacych drutow
namekow zaprawy itp. Odsta_]a@e tynki nalezy OdeC, a rysy poszerzy¢ i ponowme wypelnié

| zaprawq cementowo—waplermq ' _ _ ' o

5.1.2. Pow1erzchme metalowe powmny “byc oczyszczone odtiuszczone zgodme z wymagamam1

normy PN-ISO 8501-1: 1996 dla danego typu fa.rby podkladowej

5.2. Gruntowame

5.2.1. Przy malowamu farbq waplennq wymalowama mozna wykonywac bez gruntowanla-

: powwrzchm



5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonvywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitdw, plam i
odpryskéw,

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw |
myjacych i dezynfekujacych.

P_ow{()ki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchoi.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzehnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i éladé_w pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznjch powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i1 zmiany
odcienia,

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk lub péhmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w
. 16znych odcieniach. |

5.3.4, Powloki malarskie tynkéw renowacyjnych winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi

zastosowanego systemu,

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
' Kontrola stanu technicznego pow:erzchm przygotowanej do malowama powmna obe_;mowac
= ,splawdzeme wygladu p0w1erzchm '
- sprawdzeme wsmldmosm
E sprawdzeme wyschnigeia podioza,
- sp.rawdze.me czystosci,
: 'Sprawdzeme wygladu pow1erzchm pod malowanie nalezy Wykonac przez ogle;dzmy zewnqtrzne
Sprawdzeme wsiakliwosci nalezy wykonac przez Sprysklwame powierzchni’ przew1d21ane3 pod
malowame kilku kroplami wody Clemmejsza plama ZWIIZOIIG_} powmrzchm powmna nastapi¢ nie

wczesmej niz po 3 s,

6. 2 Robotv malarskle




6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardodci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wyKonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwick z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czgéciowo Iub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robSt jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§é robdt okresla sie na podstawie

projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymagamom
zawartym w normach pafstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowama w
budowmctwm. Podioze, posmda_}qce drobne uszkodzenia powinno byc naprawione przez.

'. wypelnienie ubyt.kéw'zaprawa( cementowo-wapienng do robot tynko“:iyc__:h Iub odpowiednia
szpachléwka, Pbdloie powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Tezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonan'ia., nalezy podloze
przed gruntowaniem 0§zy§cié'. | )

8. 2 Odblor robot malarsklch

- 821, Sprawdzenie wyglaﬁu zewnfgtrznego powlok maiarsklch polega_]qce na stw:erdzemu .
o rownomlernego roz%ozema farby, _;ednohtego nat@zema barwy i zgodnosm 76 wzorcem
" producenta braku przeswntu i dostrzegalnych skuplsk lub grudek nleroztartego plgmentu lub :
pe%maczy, braku plam smug, zacnekow, pqcherzy odsta_]a[cych p{atow pow%okl 7

mdocznych oklem sladow dezla 1tp w stopmu kwahﬁkujaccym pow1erzchmq malowanq do



powiok o dobrej jakodci wykenania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
Jei powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnodci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podloza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilZzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilogé m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowaf
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okredla si¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. '
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odﬁome na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe. |
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane Wewnqtrz;

PN-C-81911:1997 = Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



Zatacznik nr 8
Nr spr. UD-VI-ZP/60/09

Wzér gwarancji nalezytego wykonania umowy

Beneficjent: miasto stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa.

1 Niniejsza gwarancja zabezpiccza roszczenia Beneficjenta w stosunku do Zobowigzanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Br.......................... zZ
dnia................... 1 T (przedmiot umowy), oraz
stuzy takze pokryciu roszezen z tytutu gwarancji jakosci.

2 Niniejsza gwarancja jest wazna:

oddnia............oeeeeeen dodnia..................... z tytulu niewykonania lub
nienaleZzytego wykonania umowy;
oddnia.................... dodnia..................... z tytulu gwarancji jakosci.

3. Kwota gwarancji
do ..o, z1. z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy;
do v, zt. z tytutu gwarancji jakosci.

4. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnosé Gwaranta o te kwote.
5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zaplaci nalezng kwote Beneficjentowi
nicodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Beneficjenta w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania zaplaty (pkt 6).
6. Wyplata z tytutu ninigjszej gwarancji nastapi pod warnnkiem dostarczenia Gwarantowi
nastepujacych dokumentéw:
a) pisemnego o$wiadczenia, ze Zobowiazany nie wykonat lub wykonat nienalezycie
umowe objgta gwarancja i nie dokonat zaplaty wymagalnych kar umownych;
b) pisemnego oéwiadczenia, ze Zobowiazany nie usunal, nienalezycie usunat wady i
usterki ujawnione po podpisaniu protokolu odbioru i nie dokonat zaptaty
wymagalnych kar umownych;
c) pisemnego oswiadczenia, ze zadana kwota jest nalezna z tytutu niniejsze;j
gwarancji;
d) kopig wezwania skierowanego do Zobowiazanego do zaptaty wymagalnych kar
umownych.
7. W terminie 14 dni Gwarant potwierdzi kompletno$¢ dokumentéw zataczonych do wezwania
lub w przypadku niekompletnego Zadania zaptaty wezwie pisemnie Beneneficjenta,
by vzupelnit dokumenty i dostarczy! je do Gwaranta w nieprzekraczalnym terminie 7
dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Gwaranta o uzupetnienie
dokumentacji.
8. Zadanie zaplaty powinno:
a) by¢ podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Beneficjenta gwarancji, ze
wskazaniem upowaznienia;
b) by¢ zlozone w formie pisemne;
¢) zawiera¢ oznaczenie rachunku bankowego, na kt6ry nastapi wyplata gwarancii.



9. Na kazde wezwanie Banku prowadzacego rachunek Gwaranta, Bank Beneficjenta potwierdzi,
ze podpisy widniejace na Zadaniu nalezg do 0s6b uprawnionych do sktadania
o$wiadczen majatkowych w imieniu Beneficjenta w przypadku gdy Zadanie zaptaty
zostanie podpisane przez inng osobe niZ osoba zawierajaca umowe, o ktérej mowa
w pkt 1.

9a. Gwarant do niniejszej gwarancji zalaczy odpis z KRS, upowaznienia dla 0séb podpisujacych
niniejszejsza gwarancjg oraz potwierdzi w stosowny sposéb, ze podpisy widniejace
na gwarancji nalezg do 0soéb uprawnionych do jej podpisania.

10. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji jest wytaczona w stosunku do
jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja, jezeli zmiana ta nie zostala
zaakceptowana przez Gwaranta.

11. Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznosci, a takze w nastepujacych przypadkach:

a) z chwila zwrotu gwarancji przed uplywem jej waznosci;

b) przez zwolnienic Zobowiazanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiazania
bedacego przedmiotem gwarancii; '

¢) po wyplaceniu przez Gwaranta pelnej kwoty gwarancji.

12. Wierzytelno$¢ z tytulu niniejszej gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz
osoby trzecie;j.

13. Do rozstrzygnigcia wszelkich sporéw, jakie moglyby wyniknag z niniejszej gwarancji
zastosowanie bgdzie mialo prawo polskie.

14. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwlocznie po jej wygasnieciu.

15. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej gwarancji beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
Beneficjenta.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoécei zmiany tresci w pkt 1-9 i 15 wzoru gwarancji, natomiast
w pkt 10-14 dopuszcza mozliwoéé zmiany treSci wzoru gwarancji.

Punkty 9 i 9a musza wystgpowa¢ lacznie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé usuniecia tych
punktow z gwarancji nalezytego wykonania umowy.



