| OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.

1.1 Zlecenie Inwestora.

Umowa o przytaczenie nr ST-CO/GD/7925/2008-ST-W/GD/9/2009
wraz z warunkami przytagczenia.

1.2 Obowigzujgce przepisy i normy (PBUE : PN-E)

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przytacze energetyczne oraz oswietlenia
dla boiska sportowego w parku OWS przy Bulwarze Stanistawa Augusta przy ulicy
Miedzynarodowej/Waszyngtona w Warszawie.

3. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi budowa odcinka linii kablowej YAKY 4x150 mm? od
istniejgcej stacji transformatorowej nr 10646 do projektowanego ztgcza Z1 oraz
budowa oswietlenia boiska sportowego.

4. Budowa przytacza kablowego
Zgodnie zrys. nr 1.1, 1.2, 1.3 od istniejgcej stacji transformatorowej nr 10646 nalezy
poprowadzic¢ linie kablowg YAKY 4x150 mm/2 do projektowanego ztgcza Z1.

4.1. Budowa linii kablowej do oswietlenia boiska sportowego

Od ztacza Z1 poprowadzic linie kablowg YKY 5x10 mm/2 do projektowanych stupow
oswietleniowych. Tablice sterujgcg oswietleniem boiska zainstalowac na stupie S1.
Konce kabla zakonczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi.

4.2. Ukladanie kabla

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70cm. Kabel nalezy uktada¢ na
podtozu wyréwnanym, a w przypadku podtoza kamienistego na 10 centymetrowej
podsypce piasku. Po utozeniu kabla w wykopie nalezy przykry¢ go 10 cm warstwg
piasku i 20 cm warstwg ziemi rodzimej, a nastepnie utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Ziemie przy zasypywaniu rowu kablowego nalezy ubija¢ warstwami, co 20cm. Na
kablu nalezy stosowac opaski oznaczeniowe zawierajgce nazwe wtasciciela, typ kabla
i rok utozenia.

Opaski oznaczeniowe nalezy montowac przed wprowadzeniem kabla do rur oraz na
trasie co 10 m.

Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ sprawdzenie ciggtosci zyt oraz pomiar opornosci
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izolacji. Catos¢ robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normg PN -76 /E-05125.

4.3. Ztacze kablowe

Projektuje sie typowe ztgcze kablowe, typu KVS 0/10. Usytuowane wedtug rys. nr 1.3.
Ztgcza wyposazy¢ w listwy bezpiecznikowe, listwe ochronng PEN, licznik zuzycia
energii oraz obwod sterowania oswietleniem boiska zgodnie ze schematem nr 6.

W ztgczu dokonac rozdziatu przewodu PEN na przewody PE i N oraz wykonac¢
uziemienie punktu rozdziatu.

4.4. Maszt oswietleniowy i oprawy

Projektuje sie sze$¢ masztow oswietleniowych o wysokosci 12m, dwanascie opraw
PHILIPS typu INDIO 1158 JM-T 400. Maszty instalowac¢ wedtug wytycznych z rys. 1.4
oraz wytycznymi Inwestora.

5. Ochrona od porazen

Dla ochrony od porazenh pradem elektrycznym instalacje w budynkach nalezy
dostosowac do obowigzujgcych norm PN-IEC 60364. W sieci STOEN stosowany jest
system TN-C.

Szyne "O" ztgcza nalezy potaczy¢ bednarkg ocynkowg FeZn 25 x 4 z uziomem. Po
wykonaniu catosci instalacji nalezy wykona¢ pomiar opornos$ci uziemienia,

a jeden egzemplarz protokotu pozostawi¢ uzytkownikowi obiektu. Rezystancja
uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 W.

W instalacji odbiorczej klienta powinny by¢ zainstalowane ograniczniki przepiec np.
DEHNguard.

Nowoprojektowane stupy potaczy¢ bednarka ocynkowang FeZn 25x4 z uziomem w
celu ochrony piorunochronnej,
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6. Zestawienie podstawowych materiatdéw

6.1. Budowa przytacza

. Kabel YAKY 4x150

. Kabel YAKY 5x10

. Rura Arot DVK f 110

. Rura Arot SRS f 110

. Rura Arot DVK f 75

. Bednarka FeZn 25x4

. Uziomy szpilkowe

. Gtowiczki termokurczliwe

. Maszt oswietleniowy

10. Lampa PHILIPS typ: INDIO 1158 JM-T 400
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