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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Wskp i podstawa opracowania.



Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektomawczy modernizacji instalacji
elektrycznych dla kuchni i zaplecza kuchennego re&szkolu nr 166 w Warszawie, przy ul.
Grochowskiej 309/317.

Podstaw opracowania jest:

- zlecenie Inwestora;

- inwentaryzacja budowlana budynku;

- inwentaryzacja elektryczna budynku;

- projekt wykonawczy technologii kuchni i zeqza kuchennego;
- projekt wykonawczy wentylacji kuchni i zapka kuchennego;

- obowizujace przepisy, normy i zagdzenia zwazane z niniejszym opracowaniem.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt brazy elektrycznej dotyczy modernizacji instalacji élgkznych dla kuchni i
zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 166 w Warszgaay ul. Grochowskiej 309/317. Modernizacja
obejmuje instalacje elektryczne wegtnzne kuchni oraz zasilanie udzen technologicznych i
wentylacji kuchni.

W zakresie niniejszego projektwtg:

- dobor rozdzielnicy 0,4 kV — RK kuchni, zagilzej uradzenia technologiczneswietlenie i
wentylacg
kuchni;
- rozbudow rozdzielnicy 0,4 kV - RKottowni zasilagej uradzenia kottowni;
- instalacg oswietlenia kuchni i zaplecza kuchennego;
- zasilenie instalacji @vietlenia okapéw kuchennych;
- instalacg gniazd wtyczkowych kuchni;
- zasilanie urzdzea wentylaciji;
- zasilanie pompy obiegowej ct;
- sterowanie projektowanymi negami;
- instalacg ochrony przeciwpotaniowej.

Realizacja niniejszego projektu wymaga wykonansigpaijacych prac okrdonych kodem wg.

Wspolnego Stownika Zamoéwie
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji glalznych.



1.3. Uktad zasilania.

Dla zasilenia projektowanych odbiornikéw technotagiych i instalacji wentylacji pomieszcerze
kuchni i zaplecza kuchennego, wykorzystano isiniejiktad zasilania w przedszkolu. Ze wal
jednak na dizy zakres projektowanych zmian w atanji technologii kuchni oraz demoutaiektorych
scian, istnieje konieczrio wymiany istniegcej rozdzielnicy zasilagej kuchn¢ oraz wzmocnienie linii
zasilapcej. W nowej araiacji dla zasilania instalacjswietlenia pomieszczekuchni i zaplecza oraz dla
zasilania odbiornikdw technologicznych kuchni (zdrpdnictwem gniazd wtyczkowych 1-no i 3-
fazowych) oraz odbiornikdw wentylacji zaprojektowamows rozdzielnie kuchni 0,4 kV — RK.
Rozdzielnica RK zaspi istniepca dotychczas tablicelektryczna. Rozdzielni¢ zlokalizowano w cgci
komunikacyjnej, przy wégiu zewretrznym do pomieszcaekuchennych, w miejscu dotychczasowe;j
rozdzielnicy. Rozdz. RK zasilono nowym przewodeput$x(LgY 1x10mrf), w istniehcej rurze RL28,
nt, z istniejcej rozdzielnicy gtdbwnej 0,4kV — RG. Odptyw zabezgdono w rozdzielnicy RG
wytacznikiem nadmiarowo pdowym, selektywnym 3xCs 32/1, C32A. Wggnik zamontowaw
miejsce istnigjcego zabezpieczenia linii zasiegj typu S193, B25A (brak selekcji zabezpiggz&V
celu zamontowania wytznika naley poszerzy miejsce montau, rozcinagc maskowni¢ rozdzielnicy
RG o 27mm.

Dla zasilania odbiornikow wentylacji kuchni — cealitmawiewnej z nagrzewnicelektryczma,
zaprojektowano nagtujacy ukitad zasilania. Z rozdz. RKuchni zasilono caktnawiewra AS-CN oraz
wentylator wycagowy W1/06. Pozostate drobne wentylatory zasilombwodu dwietleniowego.
Centrat wentylacyjm zasilono za p@ednictwem szafy automatyki VS 10-15 CG ACX36-1zéRvod
zasilajicy typu YDYzo 3x2,5mm, pt. Odplyw zabezpieczono razznikiem bezpiecznikowym TYTAN
Il z wktadka topikowa typu DO1-16A gG. Dodatkowo na dachu zasilono wietdr W1/06. Przewod
zasilajcy typu YDYzo 4x1,5mm, uktadany w kuchni pt, na dachu w RL22, nt. OdpBabezpieczono
wytacznikiem silnikowym MP/3P, 0,4-0,63A.

Pozostate trzy drobne wentylatory wygowe w pomieszczeniach zaplecza kuchni i okapy
zasilono z projektowanego obwodénaetleniowego.

Dla potrzeb wymuszenia obiegu czynnika grzewczexgyzewnicy wodnej zaprojektowana
zostata pompa obiegowa P3. Pa3 zasilono z rozdz. 0,4kV kottowni co — RKottowRibzdzielnica
zlokalizowana jest w pomieszczeniu obok pomieszezeezta co, w piwnicy. Stan techniczny

rozdzielnicy jest dobry. Dla zasilania pompy zapkbpwano rozbudowrozdzielnicy o nowe pole. Ze



wzgledu na niewiell moc przyhczanych urzdzen, istniepcy uktad zasilania rozdz. RKottowni
pozostaje bez zmian. Kabel zasitaj pozostaje istniegy.

Pompa sterowana jest zaspadnictwem styku bezpotencjalowego doprowadzonesgafy
automatyki VS 10-15, centrali nawiewnej AS-CN. Dikdavo, w pomieszczeniu ¢zta co,

zaprojektowano przgt¢znik 0-1, typu 4G10 w obudowie izolacyjnej, z ldmpgygnalizacyja do
zalczenia ecznego pompy P3 do pracy.

1.4. Bilans mocy.

Na podstawie wykonanego projektu wentylacji dla msnczé kuchennych, ustalono nowy bilans
dodatkowej mocy dla rozdz. 0,4kV — RKuchni. Bilanecy wynosi:

Lp [Odbiory Pi (kW) | kz | Ps (kW)
1 | Gwietlenie podstawowe 2,0 0,9 1,8
2 | Obiory technologiczne kuchni 19,1 0,7 13,4
3 | Gniazda wtyczkowe, 1-fazowe, ogéine 2,3 0,2 0,5
4 | Wentylacja 1,9 0,9 1,7

t acznie: 25,3 0,69 17,4

Moc zainstalowana wynosi:

Pi = 25,3 kW
Moc szczytowa wynosi:

Ps =Pix 0,69 =258,89 = 17,4 kW
Pad obliczeniowy wynosi:

_ P, __ 17400 _ 55 a
V3, [Bosp ~/3[A00CDB5

Uwzgledniajac powyzszy bilans mocy istnieje mitiwo$¢ zasilenia projektowanych odbiornikéw
kuchni z istniejcego uktadu zasilania przedszkola.

1.5. Rozdzielnica 0,4 kV.
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Rozdzielnie 0,4 kV — RK kuchni zaprojektowano jako szafiodtynkowa, z drzwiczkami
petnymi, serii MODUL 160 COMPACT, typu IL.C2U.42d wymiarach 590x770x135 mm, IP30,
produkcji firmy Schrack. Rozdzielnjzlokalizowano w cgsci komunikacyjnej, w miejscu istnigjej,
demontowanej rozdzielnicy. Rozdzielaicalezy wku¢ w sciarg i wykona:, jako podtynkow. W
rozdzielnicy RK umieszczono wszystkie zabezpieaebwoddw zasilania wdzer technologicznych
kuchni, szafy automatyki centrali nawiewnej, weatgléw wychgowych, obwodoéw gniazd
wtyczkowych i dwietlenia w kuchni.

Rozdzielnie nalezy wykona zgodnie z zamieszczonym schematem gtéwnym. Rdpitze
zaprojektowano w ukfadzieg@ioprzewodowym L1, L2, L3, N i PE. W polu zasileym umieszczono
roziacznik LTS-63, 63A. Pola odbiorcze rozdz. RK wypas® w wyhczniki przeciwporaeniowe
réznicowopudowe, wyhczniki instalacyjne, nadpdowe oraz roziczniki bezpiecznikowe, indywidualne
dla poszczegdélnych odptywow. Zaprojektowano ukteldrony przepiciowej instalacji. Zastosowano
aparatu¢ modutowy firmy Schrack.

Rozdzielnica istnigca 0,4kV — RKottowni wykonana jest zgodnie z zamtgenym schematem
gtdbwnymi. Rozdzielnica zaprojektowana jest w ukiadaccioprzewodowym L1, L2, L3, N i PE. Pola
odbiorcze rozdz. wyposane g w wytaczniki przeciwporaeniowe r@nicowopgdowe, wyhczniki
instalacyjne, nadpdowe oraz roziczniki bezpiecznikowe, indywidualne dla poszczegdmodptywow.
Dla zasilenia nowej pompy P3 zaprojektowano wypesge pola w identycznaparatug modutows,

indywidualmy dla poszczegolnych odptywéw. Zastosowano apayatmdutows firmy Schrack.

1.6. Instalacje elektryczne.

Instalacja oswietlenia.

Instalacg oswietleniona w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennegayalykona
oprawamiswietldwkowymi, typu COMO 1, C01-236 EVG, 2x36W, I8 EVG, 2x18W lub RONDO-
100, 100W, zgodnie z projektem. C&tmswietlenia projektowanych pomieszaézkuchni i zaplecza na
parterze zasilono z nowych obwoddswietleniowych, zasilanych z rozdzielnicy RK. Weéei zaplecza
kuchennego w piwnicy wykorzystano istriey obwod dwietleniowy piwnic.

Modernizacji podlegadwietlenie we wszystkich pomieszczeniach kuchenmalparterze i w
piwnicy, zgodnie z projektem. Wszystkie opravéyveetleniowe w pomieszczeniach kuchni i zaplecza

kuchennegosdo demontau. W czsci pomieszczé kuchennych na parterze instalacjavietlenia jest
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do demontau. W czsci pomieszcze kuchennych w piwnicy instalacjgwietlenia (oprocz opraw)
pozostaje istniaga (nowy, niedawno ukmny obwdd w rurkach RL, nt).

Dobdr i rozmieszczenie oprawwietleniowych wykonane zostato przez figroswietleniona. W
pomieszczeniu kuchni dla technologii zaprojektoweadwietlenie na poziomie min. 300 Ix. W
pozostatych
pomieszczeniach — zgodnie z PN.

Instalacg oswietleniowg na parterze wykortgprzewodem YDYpo o przekroju 1,5 mf 750V.
Przewody prowadziw gtdwnych cagach na korytarzu podtynkowo. Poteg do ospretu
elektrycznego wykonapodtynkowo. Przepusty przéeiany uktada w rurkach winidurowych RL lub w
peszlach. Zaprojektowano osgirpodtynkowy typu ELDA, biaty. Sterowanidwietleniem
zaprojektowano wycznikami umieszczonymi przy weejach do pomieszcaelnstalacg oswietleniowg
W piwnicy pozostawiamy istnigg, z niezledna rozbudow, zgodnie z projektem. W piwnicy instalacj
wykonat przewodem YDYo o przekroju 1,5 mfn 750V. Przewody prowadziv rurkach RL,
natynkowo. Podégia do ospretu elektrycznego wykordanatynkowo. Zaprojektowano osptz
natynkowy typu ELDA, bialy (istniary osprzt pozostaje). Sterowanigéwietleniem zaprojektowano
wytacznikami umieszczonymi przy wiejach do pomieszcae

Oswietlenie dwdch okapow kuchennych zasilono z obwavietlenia kuchni. Zastosowano
sterowanie éwietleniem okapow wyicznikami instalacyjnymi, umieszczonymi w rejonieapkbw. W
czesci komunikacyjnej, w rejonie centrali wentylacyjneprawy montowanascianie, na wys. ok. 2,6m.
W pozostatych pomieszczeniach oprawy montoda stropu.

W czsci korytarzowej zaprojektowanagwietlenie awaryjne. Funkejoswietlenia
awaryjnego spetniajoprawy gwietlenia podstawowego, z wbudowanym uktadem zaisila

akumulatorowego. Czdsviecenia opraw w stanie awaryjnym — 2 h.

Instalacja gniazd wtyczkowych.

Zaprojektowano gniazda wtyczkowe wydzielone dlalaag odbiornikow technologicznych
kuchni oraz gniazda ogo6lne w pomieszczeniach kuichaplecza kuchennego. Dla odbiornikéw
trojfazowych zaprojektowano wykorzystanie zestave@silapcych skladajcych s z gniazd 32A
(16A), 400V i rozhcznikdw 0-1, natynkowe, prod. Spamel. Dla odbiodmijednofazowych
zaprojektowano gniazda 10/16 A/Z, 230V, pojecie, 1P44, podtynkowe, typu ELDA. W
pomieszczeniach technologicznych gniazda montqweavyzej blatow roboczych tj. na wys. ok. 1,2 m.

W korytarzu gniazda montowaa wys. ok. 30 cm od podtogi.
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Instalacg gniazd wtyczkowych wykorigprzewodem YDYpo 3x2,5 mmi zasili z
projektowanej rozdzielnicy 0,4 kV — RK. Zestawyjtagowe zasikk przewodem YDYpo 5x4mnf
(YDYpzo 5x2,5mm). Przewody do gniazd uktaélanalogicznie jak dla instalacjiwietleniowej -
gtéwne trasy przewoddéw uktad@odtynkowo, w korytarzu. Podeja do gniazd wykorapodtynkowo.
Gniazda instalow@apodtynkowo. W cgsci piwnicznej instalagj uktad& natynkowo, w rurkach RL22,

nt. Stosowé osprzt natynkowy.

Instalacja wentylaciji.

Centrat nawiewry AS-CN, wspotpracuca z nagrzewnig wodm zlokalizowano w
pomieszczeniu komunikacji. Ugdzenia zasilono z rozdzielnicy 0,4kV — RKuchni. @ala zasilona jest
za parednictwem indywidualnej szafy automatyki VS 1046 ACX36-1, ledacej w dostawie centrali.
Szat automatyki umieszczono w pomieszczeniu komunikatigko centrali AS-CN. W szafie
automatyki centrali wentylacyjnej nalewykona polaczenia elektryczne wg. zamieszczonego schemat
i fabrycznej dokumentacji techniczno-ruchowej. Brpedhczeniem przewodow bezwzginie
sprawdz¢ numeragj zaciskow na listwach przydzowych w szafie automatyki. Przewody zasitejdo
napzdoéw w centrali wentylacyjnej uktadav projektowanym kanale PCV typu Kl4025.1,4cénie.
Podejcia do uradzer od gory.

Szafa automatyki VS10-15 centrali SA-CN jest pragstvana do pracy ze zdalnym sterowaniem,
w uktadzie automatyki. Do kuchni doprowadzono obwtetowniczy LIYY 3x0,5mrhdo panelu
sterowniczego BASIC (interfejs). Z panelu BASICna zdalnie zakza centra¢, zmieni& tryb pracy
centrali i odczytywéa temperatuy w pomieszczeniu. Obwod sterowniczy ukiadaalogicznie jak
instalacg oswietlenia — podtynkowo.

Wentylator wycagowy W1/06 pracuje w uktadzie automatyki, sggany z central nawiewn,.
Dodatkowo w pomieszczeniu kuchni, zaprojektowaraefcznik 0-1, typu 4G10 w obudowie
izolacyjnej, z lampk sygnalizacyja do zahczenia ¢cznego wentylatora W1.

Pozostate wentylatory wyggowe zasilono ze wspodlnego obwodu dievietlenia pomieszcze
Sterowanie wentylatorami za pomadgcznikow instalacyjnych montowanych obalkinikéw
oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach.

Dla wymuszenia obiegu ct zaprojektowana zostatagaoabiegowa P3. Pompa sterowana jest w
automatyce od centrali nawiewnej. Do sterowaniaomg¥stano styk bezpotencjatowy z szafy

automatyki. Dodatkowo, w pomieszczenigata co, zaprojektowano praeknik 0-1, typu 4G10 w
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obudowie izolacyjnej, z lampksygnalizacyja do zakczenia ¢cznego pompy P3 do pracy. Zasilanie

pompy P3 wykonano przewodem YR 3x1,5mmni, w rurze RL18, nt z rozdz. RKottowni.

Instalacja odgromowa.
Budynek przedszkola jest wypasay w instalagi odgromowt. Wentylator dachowy chrodi
zwodem pionowym o wys. ok. 0,5m poiey wentylatora. Zwod patzy¢ do istniegcej instalaci

odgromowej budynku.

Instalacja potaczen wyrownawczych.

W pom. kuchni i korytarzu zaprojektowano rowniekiad pohczen wyrownawczych. Patzenia
wykona: linka miedziam LgYzo 1x10mmi. Linke uktada nascianie, podtynkowo. Do linki poaézy¢
wszelkie urzdzenia i konstrukcje metalowe kanatow wentylacymyrpusy urzdzen
technologicznych, instalagyvod.-kan., urgdzenia elektryczne — obud@wozdzielnicy 0,4 kV, obudogv
szafy automatyki i przewéd PE. Rotenia wykoné linka miedziam, LgYzo 1x6mnf. Pokczenia
uktada podtynkowo. Projektowaninstalacg pofaczen wyréwnawczych paiczy¢ ptaskownikiem
stalowym — ocynkowanym Fe/Zn 40x4 mm quay¢ do istniejcego otoku odgromowego wokot

budynku.

1.7. Ochrona przeciwpagarowa.

Przy przégiach przewodow przegciany i stropy na zevatrz pomieszczgékuchennych naley
stosowa rury ochronne, ktére po uteniu instalacji nakey uszczelnt srodkiem ogniochronnym,
posiadagcym wymagany atest ITB. Uszczelnieniu podlega lgdailagca, przechodca pomgdzy
kondygnacjami. Na uszczelnienie zalegazsistosowanie Flammoplastu KS-1 i Flammoplastu KS-3

Uszczelnienie wykortaw klasie odporngci ogniowej EI60 — jednogodzinnej.

1.8. Ochrona przeciwporaeniowa.

Zgodnie z wymaganiami przepisow dlaagzen elektroenergetycznych o napiu 0,4 kV, jako

system dodatkowej ochrony przeciwpggaiowej, zastosowano ochkpprzez samoczynne
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wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Zgodnmowyzszym wszystkie c&ci przewodzce
dostpne instalacji naley przylaczy¢ do uziemionego punktu zasilania za pompzewodow
ochronnych PE - trzeciej (czwartej lukatei) zyly przewodu zasilagego.
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bémxnim i pédrednim zaprojektowano wygzniki
réznicowo pgdowe o pgdzie wykhczalnym 30 mA.
Instalacja ochrony przeciwpamniowe] spetnia wymagania normy PN-IEC 60364-4-41.
Po wykonaniu mor#ia instalacji przeprowad&ipomiary kontrolne skuteczéo ochrony

przeciwporaeniowe;j.

1.9. Uwagi kaicowe.

- wszystkie powysze zaprojektowane wdzenia, aparaty i materiaty najetraktowa, jako
przyktadowe, spetniage odpowiednie warunki techniczne. Zgodnie z Ustadamowieniach
Publicznych projektant dopuszcza stosowanie ichieamkdw o tych samych parametrach
technicznych, posiadggych wymagane certyfikaty, atesty, itp. Pasge zmiany nale
uzgodné z Inwestorem i projektantem. Dokumentacjazenwvymaga aktualizacji do przyjtych
przez oferentéw dostaw.

- przewody nalgy ucia¢ dopiero po zmierzeniu w obiekcie rzeczywistycheggtci;

kable wiczy¢ do czynnej instalacji elektrycznej pod nadzoresngorozumieniu

Z Inwestorem:;

poszczegdlne obwody w rozdzielnicy ogisa opis umigéci¢ na drzwiczkach rozdzielnicy;

catai¢ robot wykoné zgodnie z norspN SEP-E-004 | Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Elektrycznych - tom V;
- przestrzegaprzepisy BHP.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Dobor zabezpiecaei kabla linii zasilajacej rozdzielnicg 0,4kV — RK.

Moc zainstalowana:
Pi = 25,3 kW
Moc szczytowa:
Ps = Pi x 0,69 = 25,3 x 0,69 =41k\\V
Prad obliczeniowy wynosi:
P _ 17400

S

k= = =29,5A
V3, [kosp ~/3[A00CDG5

{1= 32 A — wyhcznik selektywny Cs32/1, szt. 3, w rozdz. 0,4 KRG }
Przewdd zasitgy: 5x(LgY 1x10 mrf), 750V (projektowany) w RL28, nt (istn.)

100[P, [l _ 10001740050

AU = _ = >
Vo, BIUZ ~ 58(10040C

=0,94 %11,0%

2.2. Dobor zabezpiecaei kabla linii zasilajacej szak automatyki 230V:
VS 10-15 CG ACX36-1.

Moc zainstalowana:
Pi=1,75 kW

Moc szczytowa:
Ps =Pi=1,75 kW

j= B o 1750 _o0a
U [tosp 2300060

{1b =16 A —raeknik bezpiecznikowy TYTAN Il / DO1-16A gG
w rozdz. 0,4 kV — RKuchni }
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Przewdd zasitaly: YDYzo 3x2,5 mm, 750V (projektowany)

AU = 200[P, [I2 _ 2000175010 _ 0,46 %010.5 %
Ve, BU? 58250230
2.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI
OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.
Lp Nr Odbiornik Typ kabla |Dtug.| Zs | Wytacznik | la | Zs*la | Uwagi
kabla
Symbol mm? m | om A V
1 [RG-1 Rozdz. 0,4kV-RK | 5x(LgY1x10)| 50 |0,35| Cs32/1 320 | 112 | t<5s
2 |RK-1 Szafa automatyki | YDYzo 3x2,5| 10 |0,52| DO1-16A | 70,5| 37 t<5s
VS 10-
15 CG ACX36-1
3 |RK-13 Gniazdo YDYzo0 4x1,5| 30 |0,86| BM.618.116| 80 69 | t<0,4s
wtyczkowe — obwéd B16/1
RK-13
4 |RK-14 | Oprawa YDYzo 3x1,5| 35 |[1,35/ BM.618.113| 65 88 | t<0,4s
oswietleniowa — B13/1

obw. RK-14
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Wyszczegblnienie Jedn.| llos¢ | Producent
1 2 3 4 5
3.1. dlarozdzielnicy 0,4 kV — RKuchni.
1. | Szafka rozdzielcza, podtynkowa z drzwiami petnymi,
IP30, metalowa, serii MODUL 160 COMPACT,
nr kat. IL.C2U.424, 96 modutdéw, o wymiarach
590x770x135mm, kompletna, z zaciskami N+PE,
scianka tylna i systemem zabudowy modutowej kpl 1 Schrach
2. | Wytacznik gtéwny, 3 — polowy, typu LTS-63, 63A,
nr kat. IN.8R2.327 szt 1 Schrack
3. | Ogranicznik przepi, jednofazowy typu
DEHNguard 275, 275V szt 4 Schrack
4. | Lampka sygnalizacyjna typu PPBZ.106.803 kpl &ckr
5. | Wylacznik przeciwporaeniowy, r&nicowopadowy
charakt. AC, 25A, 30mA typu BC.602.103, tagjpwy| szt 4 Schrack
6. | Wylacznik przeciwporzeniowy, r&nicowopradowy
charakt. A, 25A, 30mA typu BC.652.203, 1-faz szt 1 Schrack
7. | Wylacznik przeciwporzeniowy, r@nicowopadowy
charakt. AC, 25A, 30mA typu BC.602.203, 1-faz szt 4 Schrack
8. | Wylacznik instalacyjny, nadpdowy, 20 A, 3 - polowy,
B 20/3, typu BM.618.320 szt 2 Schrack
9. | Wytacznik instalacyjny, nadpdowy, 16 A, 3 - polowy,
B 16/3, typu BM.618.316 szt 3 Schrack
10. | Wytacznik instalacyjny, nadpdowy, 16 A, 1 - polowy,
B 16/1, typu BM.618.116 szt 6 Schrack
11. | Wytacznik instalacyjny, nadpdowy, 13 A, 1 - polowy,
B 13/1, typu BM.618.113 szt 2 Schrack
12. | Wytacznik instalacyjny, nadpdowy, 6 A, 1 - polowy,
B 6/1, typu BM.618.106 szt 4 Schrack
13. | Rozhkcznik bezpiecznikowy jednobiegunowy, typu
TYTAN II, z wkiadlky DO1-16A kpl 1 Schrack
14. | Wytacznik silnikowy typu MP0,63/3P, o zakresie
padowym 0,40-0,63A, 3-biegunowy, nr BE.400.304 szt 1 Schrack
15. | Stycznik instalacyjny typu R25-40-230, 25A, styiki,
cewka na nagtie 230V AC, nr BZ.326.461 szt 1 Schrack
16. | Zacisk szeregowy 10nfirtypu CBD-10 szt 3 Schrack
17. | Zacisk szeregowy 4nfmtypu CBD-4 szt 6 Schrack
18. | Zacisk szeregowy 2,5 nfirtypu CBD-2 szt 27 Schrack
19. | Oszynowanie tréjfazowe, 16 Mim m 1 Schrack
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Wyszczegblnienie Jedn.| llos¢ | Producent
1 2 3 4 5
3.2. dlarozdzielnicy 0,4 kV — RG.
1. | Wytacznik instalacyjny, nadpdowy, selektywny, typu
BR6 Cs 32/1, 1 - polowy, C32A, nr kat. BRLGI132 szt 3 Schrack
3.3. dlarozdzielnicy 0,4 kV — RKottowni.
1. | Wytacznik silnikowy typu MPO,63/2P, o zakresie
padowym 0,40-0,63A, 2-biegunowy, nr BE.400.204 szt 1 Schrack
2. | Stycznik instalacyjny typu R20-20-230, 20A, stgki,
cewka na nagtie 230V AC, nr BZ.326.437 szt 1 Schrack
3. | Zacisk szeregowy 2,5 nfirtypu CBD-2 szt 6 Schrack




-19 -

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Wyszczegblnienie Jedn.| llos¢ | Producent
1 2 3 4 5
3.4. dla instalacji elektrycznych.
1. | Oprawaswietlbwkowa, COSMO 1, typu C01-236 EVG
2x36W, IP65 szt 13 ES System
2. | Oprawaswietlbwkowa, COSMO 1, typu C01-236 EVG
2x36W, IP65, z inwerterem do zasilania awaggp
(2hswiecenia awaryjnego) szt 2 ES Syste
3. | Oprawaswietlowkowa, typu PT-218 EVG, 2x18W, IP6H Sz 7 Histem
4. | Oprawaswietléwkowa, typu PT-218 EVG, 2x18W, IP65,
z inwerterem do zasilania awaryjnego {&fecenia
awaryjnego) szt 3 ES System
5. | Oprawazarowa, typu RONDO-100, 100W, P44 sz 3 LENA
6. | Zestaw zasilacy z gniazdem 3-fazowym 3P+N+E,
32A, 400V i z rozicznikiem 0-1, IP44,
typu ZI 02R441 szt 2 Spamel
7. | Zestaw zasilacy z gniazdem 3-fazowym 3P+N+E,
16A, 400V i z rozicznikiem 0-1, IP44,
typu ZI 02R211 szt 3 Spamel
8. | Gniazdo wtyczkowe 10/16 A/Z, 250V, z uziemieniem,
nt, biate, IP44, typu ELDA szt 8 ELDA
9. Gniazdo wtyczkowe 10/16 A/Z, 250V, z uziemieniem,
pt, biate, IP44, typu ELDA szt 37 ELDA
10. | Odgatznik instalacyjny, nt, do 2,5mm400V, IP44 szt 8 ELDA
11. | Odgakznik instalacyjny, pt, do 2,5mm400V szt 25 Nakto
12. | Wytacznik instalacyjny nt, 10A, 230V, 1P44, bialy,
typu ELDA szt 1 ELDA
13. | Wytacznik instalacyjny pt, 10A, 230V, bialy, typu ELDA szt 10 ELDA
14. | Przehcznik instalacyjnyswiecznikowy pt, 10A, 230V,
biaty, typu ELDA szt 1 ELDA
15. | Przehcznik instalacyjny, schodowy pt, 10A, 230V, bialy,
typu ELDA szt 2 ELDA
16. | Przehcznik z pozycgj O - 1, w obudowie izolacyjnej,
IP65, typu 4G10-90-PK S15 R012, 10A, z lampk
sygnalizacyjm kpl 2 Apator
17. | Rozhcznik z pozycgj O - 1, w obudowie izolacyjnej,
IP65, typu £K-1/1.828-OB2 kpl 1 Spamel
18. | Przewéd kabelkowy 750 V — YD¥p 5x4 mni m 50 KFK
19. | Przewdd kabelkowy 750 V — YDY¥p 5x2,5 mm m 50 KFK
20. | Przewod kabelkowy 750 V — YD¥p 3x2,5 mm m 130 KFK
21. | Przewéd kabelkowy 750 V — YD¥p 5x1,5 mm m 10 KFK
22. | Przewdd kabelkowy 750 V — YDYp 4x1,5 mm m 100 KFK

m
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn.| llos¢ | Producent
1 2 3 4 5
23. | Przewod kabelkowy 750 V — YD¥p 3x1,5 mm m 90 KFK
24. | Przew6d kabelkowy 750 V — YDYp 2x1,5 fim m 20 KFK
25. | Przew6d kabelkowy 750 V — YD 3x2,5 mm m 60 KFK
26. | Przewod kabelkowy 750 V — YD 4x1,5 mm m 15 KFK
27. | Przewod kabelkowy 750 V — YD 3x1,5 mm m 70 KFK
28. | Kabelek dla elektroniki 0,6/1 kV — LIYY 2x1 nfm m 10 Technokabe
29. | Kabelek dla elektroniki 0,6/1 kV — LIYY 3x0,5 nfm m 50 Technokabe
30. | Kabelek dla elektroniki, ekranowany 300/500 V
— LIYCY 2x0,5 mrh m 10 | Technokabe
31. | Przewdd miedziany 750 V — LgY 1x10 rAim m 200 KFK
32. | Przewéd miedziany 750 V — Lg% 1x10 mm m 100 KFK
33. | Przewéd miedziany 750 V — Lg% 1x6 mnd m 20 KFK
34. | Przew6d miedziany 750 V — Lg¥ 1x4 mnd m 10 KFK
35. | Rury winidurowe typu RL 22 m 75
36. | Rury winidurowe typu RL 18 m 70
37. | Listwa elektroinstalacyjna Kl 4025.1, 40x25 mm m 5
38. | Drut stalowy, ocynkowany Fe/Zm. 8mm m 5
39. | Ptaskownik stalowy, ocynkowany Fe/Zn 40x4mm m D
40. | Flammoplast KS-1 / KS3 kg 5
41. | Szafa automatyki do centrali nawiewnej, typu VS1E0
CG ACX36-1 (dostawa z centratentyl.) kpl 1 VTS Clima
42. | Panel zdalnego sterowania — BASIC (dostawa z alant
wentyl.) kpl 1 VTS Clima




