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2009 P 168 Remont kuchni inw,.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia : jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
Modernizacja kuchni - roboty budowlane
1 Roboty budowlane - rozbidrkowe
tl21.a |KNR4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1 0349-02 wapiennej
3.01*0.20%(1.68+1.22+0.66+1.27+0.23+0.20+1.14-+0.96)+(3.44+0.93) |m3 7.08
*0.30*3.01+0.90*2.10*0.10-3*1.40*0.14
RAZEM 7.98
2|21.a |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-07
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3|121.a |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentytacyjnych, drzwiczek szt,
d.1 0354-13
15 szt, 15.00
RAZEM 15.00
412.1.a |KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1 0354-12
: 1.10%4 m 4.40
RAZEM 4.40
5[2.1.a KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  {m?2
d.t 0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.55+1.68+5.43+3.82+4.57+2.93+1.54+3.44<obw.5cian kuchni z gla- 25.96
zurg>
A (obliczenia pomocnicze) =======
: 26.06
2.24+0.35+0.20+1.58*2+2.14*2+3.44*3+(1.20+0.92)*2+2.94*2.+1.14+ 36.33
1.22+1.685*2<pom. bez glazury>
B (obliczenia pomoecnicze) s======
36.33
1.50*25.96+3.01*36.33 m2 148.29
C (sumaczesciowa) ] e
m2 148.29
) RAZEM 148.29
6(21.a |KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sziucznych m?2
d.1 0818-05
7.36+5.44 m2 12.80
RAZEM 12.80
7121.a [KNR4-01 |Rozebranie posadzki z bet. na zaprawie cementowej /fanalogia/ m2
d.1 081107
7.36+5.44 me 12.80
RAZEM 12.80
821.b |KNNR3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1 0801-04 :
21.17+3.95+10.08+1.10 ms2 36.30
: RAZEM 36.30
g8|2.1.b KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 3 cm na podlo- |m?2 ’ ’
d.1 0211-03 gach . . )
analogia .
36.30+4.30+3.35+5.44+7.36 m2 56.75
. RAZEM 56.75
10j2.1.a |KNR 4-01 |Rozebranie wyldadziny $ciennej z ptytek tacznie z zaprawa cem. m2
di 0818-15
(1.33+1.68+1.22+5.43+8.82+5.57+1.27+0.66)*1.52+(2.93+3.44+ m2 46.56
1.55)*1.20+(1.55+1.20¥*2*1.52-3*0.70*1.52 .
: RAZEM 46.56
11]21.a  |KNR4-01  |Wykucie otwordw w §cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. naza- |ms
dA 0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla oiworéw drzwiowych
i okiennych ‘
0.80 . ) ) m2 0.90
RAZEM 0.90
12/121.a |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m? :
di|-. . {0108-11 mi na odlegto$é do 1 km : :
7.98+8%1.40*0.06+148.29*0.03+12.80*0.03+36.30*0.01+56,75%0.03+ Im3 17.85
48.56*0.03+0.90 ]
_ C : RAZEM 17.85
| _ S 13|121.a |KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczy- m3
| d.1 0108-12 | mi - za kazdy nastepny 1 km - 24 km : : :
‘ Krotnosé =24 - :
17.85 m?3 17.85
-
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RAZEM 17.85
2 Rohoty budowlane - wykonczeniowe
14)121.d KNR 4-01  |Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|m2
dz 0306-02 towo-wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
3.01*%(3.82*2+4.02+0.65+1.14*2)-0.80*2.00*2-0.90*2.00%3 m2 356.32
' RAZEM 35.32
15(2.1.e  |KNR 4-01 [Wykonanie {ynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cemen- [m
d.2 0708-01 towo-wapiennej na oéciezach szerokosci do 15 ¢m
(2.80%5+2.80*3)*2 m 45.80 i
RAZEM 45.80
16i2.1.e  |KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykle kat. |1l wykonywane recznie na podlozu z m2
d.2 0716-03 cegty i pustakdw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
fogi do 5 m2
56.75%0.30 m2 17.03
. RAZEM 17.03
17(21.e  |KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykte kat. [} wykonywane recznie na podiczu z |m?2
d.2 0716-01 cegly | pustakéw na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
fogi do 5 m2
1.85%2+1.35"2+1.20°2+1.82*2+1.20+1.22+1.65*2<obw. $cian z lam- |m2 18.16
perig>
(25.96+36.33)*1.01+(35.32*2-18.16)*1.01+18.16*3.01 m2 170.58
RAZEM 188.74
18|2.1.d KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerckesci 1/2 ceg. z przewodami |{m
d.2 0326-01 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
19|12.1.d KNR 4-01 [Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami in- {m
d.2 0326-04 stalacyjnymi w Scianach z cegief
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
20|2.1.e KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. lil o szerokoscido 30 cmna |m
d.2 0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegltami lub dachéwkami
35.00 m 35.00
: RAZEM 35.00
21|121d KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w §cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt
d2| 0323-02
5.00 szt, 5.00
) RAZEM ~_5.00
22:2.1.d KNR 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2 0323-04
2.00 szf. 2.00
RAZEM 2.00
23121.d  |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt
d.2 0323-05
6.00 szt 6.00
) RAZEM 6.00
24|21.b |KNR4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w pod- m
d.2 0207-01 fozach, stropach i $cianach bez deskowari lstemplowari
: 9.00 m 9.00
: : RAZEM 9.00
25|2.1.e |KNR2-02 |Wewnelrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach z piyt gip- [m2
d.2 0815-02 sowych
12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
26i2.1d |[KNR2-02 |Obud.stupdw piytami gips.-karton.na rusztach metal pojedyn.jedno- |m2 :
d.2 2004-01 warstw.55-01
12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
271211 KNNR 2 Podkiad tynkarski pod glazure na $cianach m?
d.2 0903-08 : '
: (25.96+36.33)*2.00+(35.32*2-18.16)*2.00-4*1.80%2-1.60*3.0 m2 210.34
. - . RAZEM 210.34
28|12.1.f KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klgj metodq m2
dz2 0829-07 kombinowang '
210.34 m2 210.34
: RAZEM 210.34
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29:2.1.f NNRNKB  i(z.VIl} osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu scian plytka- |m
dz2 202 0842- [mi (narozniki aluminiowe)
01
2.80%27+0.90%17 m 90.90
RAZEM 90.90
30/12.1.d KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.2 0322-02
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
31|2.1.h KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 |szt.
d.2 1016-02 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia
sclan
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
32:21.h  |KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m2
d.2 101702 |wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone wraz z okuciami,
klamka i zamkiem podklamkowym
14.40 m2 14.40
RAZEM 14.40
33|2.0.h  |[KNR 2-02 |Drzwi sktadane dwudzielne wraz z o$cieznicg drewniang m2
d.z2 1018-03
analogia .
3.0 m2 3.00
RAZEM 3.00
34i2.1.h KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowego okna podawczego z PCV m2
d.2 G701-05
: 1.10*0.80 m2 0.88
RAZEM 0.88
35|2.1.h KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu do 1.5 m w &cianach z  [szt.
d.2 0321-03 cegiet
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36/2.1.h Siatki ochrorine na okna m2
d.2 kalk. wias-
na
4*1.10%1.53 m? B8.73
RAZEM 6.73
37)2.1d KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej o wym. 20x30|szt.
d.2z 0322-02 em w Scianach z cegiet
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
38(2.1.g KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe w migjscach polgaczen posadzek |m
dz2 0507-04 (z kosztem materiatéw)
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
39i2.1.b KNNR2  |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowsj pod posadzki zatarte {m?2
d.2 1202-01 na ostro, gr. 20 mm
56.75 ma2 56.75
RAZEM 56.75
40{2.1.b  |NNRNKB |({z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- (m2 -
d.2 202 1130- mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
o1 ’
: 56.75 m2 56.75
: RAZEM 56.75
41(2.1.b NNRNKB |(z.VII} Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoezio- |m?2
d.2 202 1130- mujgce] - dodatek lub potracenie za zmiang gruboscio 1 mm x 5 mm
103 z wykonaniem spadkow
Krotno$é = 5
56.75 m2 56.75
RAZEM 56.75
42|121.¢c NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu UN] GRUNT - powierz- [m2
d.2 202 1134- |chnie poziome - S
01 )
56.75 m2 : 56.75
. . RAZEM 56.75
43|2.1.g . |KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm ukiadane |m2 :
d.z2 1118-07 na klej metodg kembinowang .
58.75 m?2 56.75
) RAZEM 56.75
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44|2.1.¢ KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe z masy dyspersyjnej do elas- [m2
d.2 0602-07 tycznych przepon nie gorszej niz Ceresit CL 51 - pierwsza warstwa
analogia
56.75 m2 56.76
RAZEM 56.75
45/2.1. KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitdéw farbg m2
d.2 0605-05 |emulsyjng z przetarciem tynkéw
56.75+44.17+(1.25+1.65%2+1.25+1.00*2)*1.50 m2 112.62
RAZEM 112.62
4612.1. KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farbg olejng z jednokrot-|m2
d.2 0605-086 nym szpachlowaniem
(1.25+1.65*2+1.25+1.00%2)*1.51 m2 11.78
RAZEM 11.78
47|21 KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna (obrobki z papy  |m?2
d.2 0503-04 nawierzchn.na oczyszezonym i zaimpregnow.podiozu betonowym})
6*3.0 m2 18.00
RAZEM 18.00
48|2.1.i KNR-W 4- (Zabezpieczenie podtég folig m2
d.2 01 1216-01
56.75 m?2 56.75
RAZEM 56.75
49|2.1.i Opinia kominiarska dla kanatéw wentylacyjnych szt
d.2 kalk. whas-
na
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
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