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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot
budowlano-instalacyjnych, modernizacji bloku zywieniowego w budynku
Przedszkola Nr 166 przy ulicy Grochowskiej 309/317 w Warszawie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacijg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowia wymagania dotyczace
rob6t remontowych w pomieszczeniach bloku zywieniowego, budowlanych
i sanitarnych.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji
robot jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawa opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja
projektowa opracowana przez Biuro Ustug Technicznych ,CONSULTING”
04-005 Warszawa, ul.Siennicka 12/22

1.5. Przebieg robdt — obowigzki stron.
- obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb postronnych
b) przestrzeganie przepisdw z zakresu ochrony $rodowiska a przede wszystkim
M w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz skladowania
e materiatow porozbidrkowych.
C) przestrzeganie warunkéw okreslonych przepisami bhp i ppoz.
d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtdg folig, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w sktad ktérego winny wejsé;
- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materiafy i sprzet.

b) w przypadku braku mozliwosci organizacji jak w pkt. a , Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnatrz budynku dia organizacji tymczasowego
zaplecza budowy. o
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Przed protokdlarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnié

zasady odptatnoéci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A fresé

uzgodnienia winna znalez¢ sie w protokole wprowadzenia na roboty.

2. ROBOTY BUDOWLANE

2.1. Zakres robét — nazwy — kody CPV

a) roboty rozbiérkowe - 45110000-1
b) skucie i wyroOwnanie posadzek - 45262321-7
c) izolacje przeciwwilgociowe - 45320000-6
d) murowanie $cianek dziatowych - 45262500-6
e) uzupetnienia tynkow - 45324000-4
f) oktadziny $cienne — glazura - 45431100-8
g) wyktadziny posadzek — terakota - 45431200-9
h) wymiana stolarki — drzwi i okna - 45420000-7
i) malowanie $cian i sufitow - 45442100-8

2.2. Materiaty dla robét budowlanych

a) posadzki - warstwy izolacyjne — powloki hydroizolacyjne ,Ceresit”
- warstwy wyrdownawcze — zaprawa cementowa — masa
- samopoziomujgca

b) scianki dziatowe - cegta dziurawka lub bloczki pianobetonowe z przektadkami
ze stali Gs §r. 6mm, na zaprawie cementowo-wapiennej.

¢) tynki - cementowo-wapienne kat.

d) oktadziny $cian - glazura o wym. 20x20 cm ukiadana na zaprawie klejowej do
wysokosci drzwi w pom. kuchni, zmywalni, mag. podrecznym, wc,
obieralni warzyw. Naroza wewnetrzne i zewnetrzne wykonczone
listwami PCV. Kolorystyka glazury do ustalenia na etapie realizacji
z Dyrekcja Przedszkola.

e) wyktadziny posadzek - terakota antyposlizgowa 20x20 uktadana na zapraWie
klejowej. Kolorystyka terakoty do ustalenia na etapie realizacji
z Dyrekcjg Przedszkola.

f) stolarka - drzwi — o$cieznice stalowe malowane na budowie na biato, skrzydia
drzwi petne, biate z okuciami (klamki i zamki podklamkowe)
- okna — profile PCV rozwarto uchylne zgodne ze stanem istniejacym.
W miejscach nowych otworéw wykonanie nadprozy zgodnie
z projektem budowlanym. Wymiana parapetéw okiennych na
konglomerat, biaty. '
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g) obudowy przewoddw - piony, podejécia i poziomy instalacji wod-kan, ktore
nie bedg prowadzone w bruzdach, nalezy obudowaé ptytg G-K
wodoodporng i w zaleznosci od migjsca obudowy, malowane lub
obtozone glazura.

h) malowanie - §ciany powyzej glazury i sufity malowane farbg emulsyjna, biata.
Malowanie $cian w korytarzu, szatni, pom. porzadkowym, wnece
dezynfekcyjnej, lamperia olejna do wys. 1,5 m a powyzej emulsja.
Malowanie grzejnikow i rur instalacyjnych stalowych na olgjno.

i} obrébki blacharskie - zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j.

Przed przystgpieniem do poszczegoinych etapdw robodt inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jako$é materiatéw przewidzianych
do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatnosé dla zastosowania w
budynkach os$wiaty, statego przebywania dzieci.

2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Calo$¢ robét nalezy wykona¢ oraz dokona¢ ich odbioru zgodnie z
~YWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom | — budownictwo ogdine”.

Odbioru robét dokonujg stuzby techniczne Inwestora w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika.

Z komisyjnego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry bedzie
podstawa do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru nalezy zatgczy¢ wszelkie atesty techniczne i
higieniczne dopuszczajgce zastosowane materiaty do uzytkowania w
budownictwie.

2.4. Normy zwigzane

- PN-68/B-10020 - roboty murowe z cegly

- PN-68/B-10024 - roboty murowe z drobnowymiarowych elementéw
betonéw komérkowych

- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe

- BN-72/8841-18 - roboty tynkowe z zapraw plastycznych

- PN-B-79405:1997 - plyty gipsowo-karfonowe

- PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodorozcieficzalnymi

- PN-69/B-10285 - roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

- PN-83/B-10085 - stolarka budowlana ‘

- PN-75/B-10121 - okfadziny z ptytek $ciennych, ceramicznych, szkliwionych

- PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cemenfowych

- PN-63/B-10145 - posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych),

- klinkierowych i lastrykowych



SN

f‘\ ‘_”)

3. ROBOTY SANITARNE

3.1. Zakres robot - nazwy — kody CPV

a) wymiana rurociagéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - 45251130-1
- od poziomu do przybordw, baterii, zaworéw czerpainych

b) wymiana rurociagéw kanalizacyjnych - - 45255600-5
- piony od rewizji wraz z rewizjg, podejécia do przyboréw

C) wymiana przybordéw sanitarnych - 45332400-7

- wszystkie aparaty i urzgdzenia porcelanowe nie objete
projektem technologicznym

d) wymiana rurociagéw gazowych rozprowadzajacych - 45333000-0
- od poziomu do przybordéw wraz z zaworami
e) montaz separatoréw ftuszczu - 45252100-0

3.2. Materiaty instalacji sanitarnych

a) rurociagi wody zimnej - rury polipropylenowe, zgrzewane o wytrzymatosci
okreslonej warto$cig PN-20, w bruzdach w ostonie z rur Peszla.
Podejscia do pionow w izolacji typu Thermaflex grub. 6 mm.

b) rurociagi wody cieptej i cyrkulacii - rury polipropylenowe zgrzewane,
wykonane w technologii stabilizowanej o dopuszczainej
temperaturze pracy ciagtej T=90*C, w bruzdach w ostonie z rur
Peszla. Podejécia do pionéw w izolacji Thermafiex grub. 13 mm.

¢) zawory odcinajace i w podejsciach - kulowe, taczone na gwint przy
poziomach z pofgczeniem roztgcznym, o dopuszczalnej
temperaturze pracy T=150*C i cinieniu P=1,0 MPa

d) rurociggi kanalizacyjne - rury i ksztattki z PCV dla kanalizacji wewnetrznej
kielichowe, tgczone na wcisk z uszczelkg. Rewizje kanalizacyjne
PCV, kielichowe, taczone na wcisk z uszczelka.

Obsadzenie potaczen w kielichach zeliwnych na sznur i cement.

e) urzadzenia - miski ustepowe typu kompakt z sedesem
- umywalki porcelanowe, biate z syfonem PCV na postumencie
- baterie jednostupkowe uchylne
- wpusty podtogowe PCV z rusztem chromowanym lub ze stali

nierdzewnej z wyjmowanym syfonem

f) rurociggi gazowe - stalowe, czarne, instalacyjne, spawane z zaworami
kulowymi przy urzadzeniach

g) separatory uszczu - typ STG 011 firmy Separator Service

Przed przystapieniem do robdt inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatdw przewidzianych do wbudowania, oraz
potwierdzi¢ ich przydatnos¢ dia zastosowania w budownictwie na
podstawie atestow higienicznych i technicznych przedstawionych przez
Wykonawce dla zakupionego materiatu.
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3.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catos¢ robot nalezy wykonaé oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z
~Yarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbioru koncowego robét dokonujg stuzby techniczne inwestora w
obecno$ci przedstawiciela uzytkownika.

Odbiory czg$ciowe robét ulegajgcych zakryciu (przewody w bruzdach),
stuzby techniczne inwestora dokonujg po zgtoszeniu pisemnym przez
Wykonawce, przed zakryciem tych robét.

Z odbioréw robét nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru, ktdry bedzie
podstawa do zaptaty za wykonane prace.

Do protokdtu odbioru koricowego nalezy zatgczyé wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajace zastosowane materiaty do
uzytkowania w budownictwie.

3.4. Normy zwigzane

- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

- PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-EN 1775:2001 - dostawa gazu - przewody gazowe dla ci$nien
do 5 bar

4. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
wyszczegolnionych przy poszczegdinych dziatach i rodzajach robét
odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specyfikacji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowianych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 r)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 1}
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku —~ o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz 881 — 2004 r)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich znakowania
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 — 2004 r)



