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125_07_p ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. __Nazwa dzialu Od Do

1{Ked CPV: 45331000-6 - INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KONFEKCJONOWANIA [1 64
POWIETRZA

1.1|Roboty demontazowe i towarzyszace 1 13
1.2[Roboty montazowe - Wentylacia 14 51
1.2.1|System N . . 14 28
1.2.2Systep VA~~~ 20 37
1.2.3|System W2 38 41
1.2.4{System W3 L 42 45
1.2.5System W4 46 50
1.2.6|Préby i uruchomienia 51 51
1.3|Roboty montazowe - Instalacja c.i. 52 61
1.4|Roboty izolacyjne 62 64
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126_07_p

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1lKod CPV: 45331000-6 - INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA
1.1|Roboty demontazowe i fowarzyszace
1IKNR-W 4-02 40209- Demontaz okapéw wentylacyjnych o wym. 1,5x0,8 m - do ponownego montazu szt
d.1.1/06
ST nr 01/2007
1 B ) szt. 1,00
i RAZEM 1,00
2IKNR-W 4-02 40213- [Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $renica otworu ssacego [szt.
d.1.1:01 do 400 mm
ST nr 01/2007
1 szt 1,00
| RAZEM 1,00
3IWycena indywidual- |Przystosowanie okien do zabudowy kanatéw wentylacyjnych szt.
d.1.1na
ST nr 01/2007
2 R szt. 2,00
RAZEM 2,00
4KNR 7-28 0205-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w scianach muro- |otw.
d.1.1|ST nr 01/2007 wanych o grub. 1/2 ceg. (z uszczelnieniem i naprawa tynku}
3+2+1 otw. 6,00
RAZEM 6,00
5[KNR 7-28 0205-02 |Przebicie otwordéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentyiacyjnych w $cianach muro- |otw.
d.1.1|ST ar 01/2007 wanych o grub. 1 ceg. (z uszczelnieniem i naprawg tynku)
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
6|KNR 7-28 0205-03 [Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddéw wentylacyjnych w $cianach muro- |otw,
d.1.1|ST ar 01/2007 wanych o grub. 1 1/2 ceg. (z uszczelnieniem i naprawg tynku)
1+1 otw, 2,00
_ RAZEM 2,00
7[KNR 7-28 0205-04 |Przebicie otwordw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddw wentylacyjnych w Sclanach muro- [otw,
d.1.1|ST nr 01/2007 wanych ¢ grub. 2 ceg. (z uszczelnieniem | haprawg tynku)
142 otw. 3,00
RAZEM 3,00
8KNR 7-28 0205-06 |Przebicie otwordw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw wentylacyjnych w Scia- jotw.
d.1.1|ST nr 0172007 nach murowanych o grub. 1/2 ceg. (z uszczelnieniem i naprawg tynku}
1+2+1+1 otw. 5,00 ]
RAZEM 5,00
9KNR 4-01 1204-08 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw z po-jm2
d.1.1[ST nr 01/2007 szpachlow.nierdwnosci - naprawy po robotach demontazowych i przebiciach otwordw
3,0+(0,1*13+0,3*5)*2 m2 8,60
RAZEM 8,60
10IKNR 4-01 1204-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych Scian m2
d.1.1[ST nr 01/2007
8,6 rm? 8,60
RAZEM 8.60
11lKNR 7-12 0105-06 [Odtluszczanie powterzchni zewnetrznych kanatdw wentylacyjnych przed malowaniem [m2
d.1.1|ST nr 01/2007
<gystem N> 0,4+1,9+0,1+0,3*2+2,2+0,2 ma2 5,40
<system W1> 0,5*3+2,9+0,2+0,8 m2 5,40
- |<istniejacy okap> (1,5*0,55+0,8*0,55+1,5%0,8)*2 m? 4,93
RAZEM 15,73
12KNR 7-12 0205-07 l?nalowanie pedzlem farbami epoksydowymi do gruntowania powierzchni zewn. kana- |m?
d.1.1{ST nr 01/2007 ow wentylacyjnych
15,73 m? 16,73
RAZEM 15,73
13KNR 7-12 0211-07 [Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi powierzchni zewn, ka- |m2
d.1.1|ST nr 01/2007 naldw wentylacyinych (kolor bialy)
Krotnosé = 2
15,73 m2 15,73
] RAZEM 15,73
1.2[Rcbhoty montaowe - Wentylacja o
1.2.1System N R
14|KNR 2-17 0146-04 [Czerpnie scienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm (wym. 840x420 mm) ‘szt.
d.1.2.48T nr 01/2007 ‘
1 lszt. 1,00
g RAZEM 1,00
15KNR 2-17 0154-03 |[Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2000 mm (TP-200-2-150-700x250- |szt.
d.1.2.1|ST nr 0172007 1000}
1 : - s2t. 1,00
| RAZEM 1,00
16[KNR 2-17 0138-01  [Kratki wentylacyjne typ K1+P ¢ obw.do 800 mm - do przewoddw stalowych (wym. szt.
d.1.2.1|ST nr 01/2007 160x160 mm, kolor bialy)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17[KNR 2-17 0138-01 [Kratki wentylacyjne typ K1+P ¢ ocbw.do 800 mm - do przewoddw stalowych (wym. Szt.
d.1.2.1|ST nr 31/2007 200%200 mm, kolor bialy)
1 szt. 1,00
i i RAZEM 1,00
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125_07_p PRZEDMIAR
Lp. | Podst Opis i wyliczenia ~ [Jm.| Poszcz | Razem
18KNR 2-17 0138-03 |Kratki wentylacyjne typ K1+P o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych (wym. szt
d.1.2.1:ST nr 01/2007 500x200 mm, kolor biaty)
2 - szt 2.00
. R RAZEM 2,00
T9KNR 2-17 0138-04 Kratki wentylacyjne typ K1+P o obw.do 2000 mm - do przewodow stalowych (wym. szt.
d.1.2.11ST nr 01/2007 6530x200 mm, kolor biaty)
1 ~ 5zt 1,00
1 RAZEM 1,00
20KNR 2-17 0140-01 [Zawér nawiewny typ ZN-125 szt
d.1.2.118T nr01/2007
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21KNR 2-17 0101-02  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 600 mm - [m?2
d.1.2.1IST nr 01/2007 udzial ksztattek do 35 %
1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
22IKNR 2-17 0103-03 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm m?
d.1.2.1[ST nr 01/2007 - udzial kszialtek 100 %
0.2 m2 0,20
RAZEM 0,20
23I[KNR 2-17 0101-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/t o obwodzie do 1400 mm jm2
d.1.2.1ST ar 01/2007 - udziat ksztaltek 0 %
0,3 m?2 0,30
RAZEM | 0,30
24KNR 2-17 0102-05 |Przewody wentyfacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o cbwodzie do 1800 mm jm?
d.1.2.4|ST nr 01/2007 - udziat ksztaftek do 55 %
7,1 m?2 7,10
RAZEM 7,10
25[KNR 2-17 0103-06 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o cbwodzie do 4400 mm m2
d.1.2.1|ST nr 01/2007 - vdziat ksztaltek 100 %
4,1 m2 4,10
RAZEM 4,10
26KNR 2-17 0113-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ Bfl o sr.do 200 mm - udziat ksztalim?
d.1.2.1|ST nr 01/2007 tek do 35 %
4,7 im2 4,70
RAZEM 470
27KNR 2-17 0322-01 [Centrala wentylacyjna typ V8-15-R-H-T z pelng automatyka (lub o réwnowaznych parakpl
d.1.2.1|ST nr 01/2007 metrach) :
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
28KNR 7-08 0201-02 |Uktady blokowych systeméw elektrycznej regulaci clagiej - Montaz automatyki centralilukt.
d.1.2.1iST nr 01/2007 wentylacyingj {tylko R)
1 ukd. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2|System W1
29TKNR 2-17 0113-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udzial ksztatim2
d.1.2.2/ST nr01/2007 tek do 35 %
0,7 m?2 0,70
RAZEM 0,70
30[KNR 2-17 0113-03 Przewody wentylacyjne 2 blachy stalowej kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - udziat ksztatm?
d.1.2.21ST ar 01/2007 tek do 35 %
54 m?2 540
RAZEM 5,40
31|KNR 2-17 0138-01 |Kolnierz osiatkowany o §r. 160 mm szt ’
d.1.2.2ST nr 01/2007
1 szt, 1,00
| RAZEM 1,00
32[KNR 2-17 014106 |Okap wentylacyjny stalowy prostokatny typ DM 3601 o wym. 2400x800 mm z filtrem  (szt.
d.1.2.21ST nr 01/2007 Huszczowym i oswietleniem - przys$cienny
1 szt 1,00
1 RAZEM 1,00
3JKNR 2-17 0141-068 |[Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne o wym. 1500x800 mm - przyscienny (istniejg-szt.
d.1.2.2ST nr 01/2007 cy - zmiana lokalizacji}
1 szi. 1,00
[ RAZEM 1,00
34KNR 2-17 0131-03 |Przepustnica inercyjna stalowa kolowa do przewoddw o $r. 315 mm szt
d.1.2.2|ST nr 01/2007 '
1 szt 1,00
! RAZEM 1,00
35KNR 2-17 0131-02 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewadow o $r. 160 mm [szt.
d.1.2.28T nr01/2007
1 - szt. 1,00
| RAZEM 1,00
36[KNR 2-17 0149-03 |Podstawa dachowa stalowa typ ALT 315 - B/l szt.
d.1.2.2[ST nr 01/2007 ‘
1 szt 1,00
' | RAZEM 1,00
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125_07_p PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis | wyliczenia | im. | Poszez | Razem
37IKNR 2-17 0208-02 |Wentylator dachowy stalowy typ Sztil 315 (lub o réwnowaznych parametrach) szt
d.1.2.2IST nr 01/2007
1 szt 1,00
o | RAZEM 1,00
1.2.3System W2 B
38XNR 2-17 0114-02  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe.typ B/l o ér.do 200 mm - udziat ks.ztalfm2
d.1.2.3/ST nr 01/2007 tek do 55 %
0,6 m2 0,60
RAZEM 0,60
39KNR 2-17 0103-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne typ Afi o cbwodzie do 600 mm - Im2
d.1.2.3ST nr 01/2007 udzial ksztattek 100 %
0,1 m?2 0,10
RAZEM 0,10
40KNR 2-17 0140-01 [ Zawdr wywiewny typ ZW-125 szt.
d.1.2.3/ST nr 01/2007 |
2 o szt 2,00
o RAZEM 2,00
41[KNR 2-17 0205-01 |Wentylator kanatowy typ TD-350-125 LF (lub o rownowaznych parametrach) szt.
d.1.2.3(ST nr 01/2007
1 N szt. 1,00
| RAZEM 1,00
1.2.4|System W3
42KNR 2-17 0113-01 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe typ B/l o $r.do 100 mm - udziat ksztatfm?
d.1.2.4ST nr 01/2007 tek do 35 %
0,3 m2 0,30
RAZEM 0,30
43KNR 2-17 0140-01  {Zawdr wywiewny typ ZW-100 szt.
d.1.2.4{ST nr 0172007
2 szt. 2,00
[ RAZEM 2,00
A4KNR 2-17 0138-01 [Kotnierz osiatkowany o $r. 100 mm szt
d.1.2.4(ST nr 01/2007
1 s2t. 1,00
! RAZEM 1,00
45KNR 2-17 0205-01 |Wentylator kanalowy typ TD-160-100 LF (lub o réwnowaznych parametrach) szf,
d.1.2.4/ST nr 01/2007 :
1 szt, 1,00
| RAZEM 1,00
1.2.5System W4
46KNR 2-17 0113-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztatm?
d.1.2.58T nr 01/2007 tek do 35 %
5,6 im2 5,60
RAZEM 5,60
47KNR 2-17 0140-01  [Zawor wywiewny typ ZW-160 szt.
d.1.2,58T nr 01/2007
2 szt. 2,00
| RAZEM 2,00
48KNR 2-17 0138-01 |Kolnierz osiatkowany o &, 125 mm szt.
d.1.2.5/ST nr 01/2007
1 s2t. 1,00
| RAZEM 1,00
49KNR 2-17 0138-01 |Kolnierz osiatkowany ¢ §t. 160 mm szt
d.1.2.5/ST nr 01/2007
2 szt. 2,00
| RAZEM 2,00
50KNR 2-17 0205-01 |Wentylator kanatowy typ TD-500-160 LF {lub o réwnowaznych parametrach) szt.
d.1.2.58T nr 01/2007
1 szt 1,00
| RAZEM 1,00
1.2.6Préby i uruchomienia
51KNR 2-17 tab. 9904 |Préby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z probnym uruchomie- Jkpl
d.1.2.6poz. 1 niem zamontowanych instalacji i urzadzen (3,5 % wartosci R+M+S gdzie M bez wartos}
ST nr 0172007 ci urzgdzen) '
1 kpi 1,00
| RAZEM 1,00
1.3 Roboty montazowe - Instalacja c.t. .
52[KNR 4-02 050502 \Wstawienie oddalezienia 2 rur stalowych o $r. 25 mm szt.
d.1.3ST nr 1/2007
2 szt. 2,00
] RAZEM 2,00
53KNR-W 2-15 0403- |Rurociagi w instalaciach c.t. stalowe ¢ ér. nominalnej 25 mm o polaczeniach spawa- |m
d.1.303 nych na $cianach w budynkach
ST nr 01/2007
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00]
B4KNR-W 2.15 0130- |[Zawory kulowe instalacji z rur staiowych o ér. nominalnej 25 mm szt.
d.1.303 :
ST nr 01/2007
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125 _07_p PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz | Razem |
5 """ szt. 5,00
RAZEM 5,00
55KNR 7-07 0102-01 [Pompa typ Magna 25-60 (iub o rdwnowaznych parametrach) kpl.
d.1.3{ST nr 01/2007
1 . kpl. 1,00
) RAZEM 1,00
56KNR-W 2-15 0406- |Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3)02
ST nr 01/2007
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
57[KNR-W 2-15 0126- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych 2 rur stalowych w budynkach niemieszkal-m
d.1.3/04 nych {rurccigg o $r. do 65 mmy)
ST nr 01/2007
80,0 m 80,00
i RAZEM 80,00
S8IKNR-W 2-15 0128~ |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
d.1.3)02
ST nr 31/2007
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
59IKNR 7-12 0101-04 {Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggbw o |m?
d.1.35T nr 01/2007 §r.zewn.do 57 mm {stan wyjsciowy powierzchni B)
<DN 25 mm> 0,104*80,0 m2 8,32
RAZEM 8,32
60KNR 7-12 0207-04 |Malowanie pedziem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagdw o &r.zewn.do im?
d.1.3[ST nr 01/2007 57 mm
Krotnosé = 2
8,32 m2 8,32 a
. ] RAZEM 8,32
61[KNR 7-12 0214-04 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm m2
d.1.3;ST nar 01/2007 Krotnosé = 2
8,32 m2 8,32
RAZEM 8,32
1.4Roboty izolacyjne
62|KNR 2-16 0205-071 |lzotacja ¢ grub. 50 mm piytami z welny mineralnej laminowanymi folia aluminiows, m2
d.1.4ST nr 01/2007 $cian bocznych kanaldw wentylacyjnych
1,424 m?2 2,64
RAZEM 2,64
63[KNR-W 2-02 2005- [Obudowa akustyczna centrali wentylacyjnej plytami dzwiekochtonnymi na ruszcie me- |m?
d.1.4{01 talowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw
ST nr 01/2007
6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
64[KNR 0-34 0101-15 |lzolacja rurociagdw DN 25 mm otulinami z pianki poliuretanowe;] - jednowarstwowymi |m
d.1.4(ST nr 01/2007 gr. 25 mm
80,0 80,00
RAZEM 80,00
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