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UWAGI:

. Nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego "N"

N

w

~ (2] (S0

réznicowopradowych !

. Zacisk ochronny na obudowie skrzynki przytaczy¢ za pomoca
ptaskownika FeZn20x2 do szyny potaczen wyréwnawczych wezta

. Przewody taczeniowe w rozdzielnicy LY1,5mm2.

. Rozdzielnicg wyposazy¢ w ofoliowany schemat gtéwny zasilania
odbioréw wezta lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentacji
. Dopuszcza sie inne niz na rysunku rozmieszczenie urzadzen i ew.

zamienniki aparatéw o parametrach j.w.
. Schemat sterowania pomp - rys. nr 4, 5i 6.

. Nie faczy¢ zaciskéw N pochodzaczych od réznych wylacznikow

29 | Ochronnik przepieciowy klasy "C" mem::@:ma 275V 4 szt
28 | Gniazdo wtyczkowe szczelne 2P+Z 10/16A, IP-55 | 1 |szt
27 | Zacisk ochronny 20-2107 | 15 zac. 1 szt
26 |Listwa montazowa TH-35 4 szt
25 | Korytko grzebieniowe 40x60mm mb
24 | Dlawik uszczelniajacy PG13,5 12 |szt
23 | Dlawik uszczelniajacy PG21 1 szt
22 | Ztaczka gwintowa 2G-G10 | 10mm? 5 szt
21 | Ztaczka gwintowa ZG-G25 Nm33m 40 |szt
20 | Dioda sygnalizacyjna zielona LED 230V 5 |szt
tacznik krzywkowy wg diagramu L K-15/
19 rys. nr5 1834 15A 1 szt
tacznik krzywkowy wg diagramu L K-15/
18 | e nrdi6 28421 15A 4 [
tacznik krzywkowy 3-biegunowy
17 (wylacznik) L K-25/2.829 25A 1 |szt
Przekaznik pomocniczy z gniazdem
16 na listwe TH R4 +Gz4 | 230V, 4p 3 |szt
15 |Przekaznik czasowy cykliczny fun."C" | RTx-410 |230V,1p,100h| 2 |szt
14 |Styki pomocnicze do stycznika poz.13 | PS385 1z +1r 2 |[szt
Stycznik suchy dwubieguno - 20A, 2z
13 ycznik suchy dwubiegunowy SM320-2z Cz = 230V 5 |szt
12 | Wylacznik instalacyjny S301B6 6A 4 |[szt
11 | Wylacznik instalacyjny S$301B10 | 10A 1 |szt
10 | Wylacznik instalacyjny S301B16 | 16A 1 |szt
9 Wylacznik instalacyjny S301C6 6A 1 szt
8 | Styki pomocnicze do wylacznika M250 | PSM250 | 1z + 1r 2 |szt
. M250/1r/1z{ 400V
7 Wylacznik silnikowy j.n. 0,63 04 -0,63A 1 szt
Wylacznik silnikowy ze stykiem M250/1r/1z] 400V 4 |szt
6 pomocniczym zwiernym lub 1,6 1,0-1,6A
rozwiernym
Zespolony wylacznik réznicowoprado-  [p312B10 | 10A 1 |szt
5 wy z czlonem nadpradowym 30mA
Wylacznik przeciwporazeniowy 2-u P302-25- | 25A 1 szt
4 | biegunowy typu "AC" -30-AC 30mA
Wylacznik przeciwporazeniowy 2-u P302-25- | 25A 1 szt
3 | biegunowy typu "A" -30-A 30mA
Wylacznik przeciwporazeniowy 4-ro P304-25- | 25A 1 |szt
2 biegunowy typu "A" -30-A 30mA
1 [ Skrzynka blaszana IP 55 ED6083 mmﬂoﬂx 800X [ szt
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