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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przytacze sieci cieplnej - ul Grochowska 309/317

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przytacze do budynku przedszkola przy ul. Grochowskiej 309/317 odchodzi od istniejgcej sieci cieplnej kanatowej 2 x Dn80.

Spadek sieci cieplnej w kierunku istniejgcej sieci kanatowe;j

Przejscie pod istniejacy siecig cieplng niskoparametrowg kanatowg Dn100 wykona¢ przeciskiem rura stalowg Dn200 , réwniez przej$cie
przy istniejagcym drzewie wykonac¢ przeciskiem rura stalowg Dn200

Siec¢ cieplng preizolowang z alarmem projektuje sie z rur o dtugosci 6 m. Zatamania na trasie i na spadkach realizowa¢ mozna
przez odchylenie do 20 na potaczeniach mufowych, a pozostate przez gotowe kolana

Zawory preizolowane na przytgczu do budynku przedszkola nr166 przy

ul. Grochowskiej 309/317 zostaty umieszczone w studzience z kregbéw betonowych
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przylacze sieci cieplnej - ul Grochowska 309/317

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przytacze sieci cieplnej - ul Grochowska 309/317
1/KNR 2-01 |2/09 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-|km
0119-03 nie réwninnym
0.071 km 0.071
RAZEM 0.071
2|KNR 2-31 |2/09 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm |m2
0811-02 z wypetnieniem spoin piaskiem - trylinka
2.5*16.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 2-31 |2/09 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z|mz2
0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.5*1.5*2 m?2 7.500
RAZEM 7.500
4/KNR 2-31 |2/09 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- |m
0813-04 wo-piaskowej
Krotnos¢ = 8
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR 2-01 |2/09 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
0217-06 na odktad w gruncie kat.ll|
((0.9+0.9+1.7*0.6*2)/2)*1.7*71.5 233.376
A (obliczenia pomocnicze) ========
233.376
poz.5A*80% m3 186.701
RAZEM 186.701
6/KNR 2-01 |2/09 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- |m3
0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
poz.5A*20% m3 46.675
dotki montazowe
0.9%1.2*0.4*17 m3 7.344
RAZEM 54.019
7/KNR-W 2- |2/09 Przewierty o dtlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/ |m
18 0306-02 25 rurami o $r.250mm w gruntach kat.ll1-1V
6.0*2+2.0*2 m 16.000
RAZEM 16.000
8|KNR-W 2- |2/09 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm wru- |m
18 0309-01 rach ochronnych fi 200 mm - ( bez ceny rur przewodowych) - z zastoso-
waniem ptozy typ jak Integra 100 B-34
poz.7 m 16.000
RAZEM 16.000
9|KNR-W 2- |2/09 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm - manszeta typ |szt.
19 0122-02 jak Integra N100x200
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR 2-18 [2/09 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
0501-01
0.9*71.5 m?2 64.350
RAZEM 64.350
11/KNR-W 2- [2/09 Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 mm (grubosc¢ $cianki |m
20 0501-01 3,2 mm) - typ jak Finpol z alarmem
6.0*22 m 132.000
RAZEM 132.000
12|wyc.wi. 2/09 Pierscienie uszczelniajace fi 48,3/100 mm szt
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 2-20 [2/09 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy szt.
0218-07 48.3/110 mm; grubos$é Scianek rur stalowych 3,2 mm- < 90 st. réwnora-
mienne 1,5 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-20 |2/09 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy szt.
0218-07 48.3/110 mm; grubos$é Scianek rur stalowych 3,2 mm- < 90 st. nieréwno-
ramienne 1,0x1,5 m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR-W 2- [2/09 Zawory odcinajace preizpolowane z alarmem o $r. 40 mm - z trzpieniami|szt.
20 0301-03 ze stali nierdzewnej zabezpieczonymi kotpakami
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2- [2/09 Odgatezienie boczne o $r. 40 mm ( grubos$¢ scianek do 3 mm) od ruro- |m
20 0209-03 ciggow gtéwnych w komorach
2 m 2.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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RAZEM 2.000
17|KNR-W 2- [2/09 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 mm |zlgcz.
20 0503-01 (grubos¢ scianki 3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny
x1,25 badane radiologicznie
34 ztacz. 34.000
RAZEM 34.000
18/KNR 7-29 |2/09 Badania ultradzwiekowe doczotowych obwodowych ztaczy spawanych ztacz.
1302-01 rur z zastosowaniem gtowic profilowanych. Srednica zewnetrzna rury 57
mm.Grub $cianki do 6 mm
poz.17 ztacz. 34.000
RAZEM 34.000
19/KNR-W 2- [2/09 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
20 0207-01
73.5%2 m 147.000
RAZEM 147.000
20|KNR-W 2- [2/09 Montaz muf koncowych termokurczliwych o $rednicy rury ostonowej 110 |muf.
20 0505-02 mm i $rednica zewnetrzna rury stalowej do 48.3 mm
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2- [2/09 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociagdw szt.
20 0113-11 cieplnych zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych 150-200 mm -
przejscie przez $ciane otwor wiercony fi 170 mm - typ jak Integra WGC
100
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2- [2/09 Przejscia przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla przej.
19 0217-05 przytaczy gazowych o sr.nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80
mm - przejscie gazoszczelne - typ jak INTEGRA GPW 133 x 2x32 mm
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- [2/09 Potaczenia przewod6w alarmowych na mufie potacz
20 0521-01 .
34*2 potacz 68.000
RAZEM 68.000
24|KNR-W 2- |2/09 Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka pomiarowa LPS-2 szt.
20 0522-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2- [2/09 Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel taczacy pojedynczy mu- |m
20 0522-15 fy tulejowej TK2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2- [2/09 Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel taczacy podwdjny mufy |m
20 0522-16 tulejowej - TK4
2 m 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2- |2/09 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
20 0523-01
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2- [2/09 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
20 0523-02
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2- [2/09 Montaz muf termokurczliwych o Srednicy rury ostonowej 110 mm i sred- |muf.
20 0505-02 nica zewnetrzna rury stalowej do 48.3 mm
34 muf. 34.000
RAZEM 34.000
30|wyc.wi. 2/09 Poduszki kompensacyjne wraz z ofoliowaniem typ A40 m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR-W 2- [2/09 Podtoza betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o grubosci do 20 |m3
20 0101-01 cm
S-1
1.70*1.4*0.15 m3 0.357
RAZEM 0.357
32|KNR-W 2- [2/09 Sciany betonowe studzienek lub nisz kompensatorowych o grubosci 20 |m?2
20 0103-01 cm
S-1
(1.4)*2*0.60 m?2 1.680
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kanat
(1.02*2+0.35*2)*0.60 m?2 1.644
RAZEM 3.324
33|KNR 2-18 [2/09 Kominy wtazowe z kregdw betonowych - kregi o $r. 80 cm m
0626-01
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
34|KNR 2-18 |2/09 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbeto-|kpl.
0626-04 wych z pierscieniem odcigzajacym i wlazem typ ciezki dla kominéw o $r.
80 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2- [2/09 Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach (150-170)x50x(12-15) cm szt.
20 0105-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2- [2/09 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm i grubosci m
15 0514-03 Scianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR-W 2- |2/09 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci m
15 0514-01 Scianek do 2.65 mm taczonych przez spawanie
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR-W 2- [2/09 Zawory kulowe Naval-Oy 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
15 0520-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2- [2/09 Odpowietrzenia rurociagéw sieci cieplnych o ér. 15 mm dla cisnien 1.6  |kpl.
20 0308-01 MPa
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 7-12 |2/09 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
0101-04 rurociag6éw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.048*3.14*p0z.36 m2 0.904
0.026*3.14*4.0 m?2 0.327
2 m?2 2.000
RAZEM 3.231
41|KNR 7-12  |2/09 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o ér.zewn.do |mz2
0215-04 57 mm
Krotnos¢ = 2
poz.40 m?2 3.231
RAZEM 3.231
42|KNR-W 2- |2/09 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineral- |mz2
16 0308-05 nej i waty szklanej rurociagéw o $r.zew.60-191 mm
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
43|KNZ 15 29- |2/09 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
04 rociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
poz.36 m 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR 5-10 |2/09 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. 32/2,9 mm w wykopie z linkg za- |m
0303-01 ciggowa - typ jak AROT-OPTO - pokrywami E32 i uchwytami dystanso-
wymi
150 m 150.000
RAZEM 150.000
45|KNR 5-10 |2/09 Uktadanie rur ochronnych o $rednicy do 110 mm w wykopie - DVK'z 2 |m
0303-02 szt. kolan
125 m 12.500
RAZEM 12.500
46|KNR 2-19 |2/09 Rury ochronne o $r.nom. 125 mm m
0119-02
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
47|S 219 0800-|2/09 Préby szczelnosci i wytrzymatosci - montaz aparatury kontrolno-pomia- |kpl.
0lp.a. rowej - kanalizacji dla sieci $wiattowodowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|S 219 0800-|2/09 Proby szczelnosci i wytrzymatosci - kanalizacji dla sieci $wiattowodowej |m
02 p.a.
poz.44 m 150.000
RAZEM 150.000
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49|KNR-W 2- |2/09 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
19 0102-01 sztucznego - sie¢ cieplna
poz.44 m 150.000
RAZEM 150.000
50|KNR-W 2- [2/09 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
19 0102-01 sztucznego - OPTO
poz.44 m 150.000
RAZEM 150.000
51|KNR 2-18 [2/09 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - zasyp- |m?2
0501-03 kja piaskiem 10 cm nad rure
1.0*71.5 m?2 71.500
RAZEM 71.500
52|KNR 2-01 |2/09 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - zasypka piaskiem
poz.5A m3 233.376
minus
podsypka i zasypka wstepna
-(p0z.10)*0.30 m3 -19.305
rury
-((0.11*0.11*3.14/4*70.5)) m3 -0.670
RAZEM 213.401
53|KNR 2-01 |2/09 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- [m3
0236-02 \Y
poz.52 m3 213.401
RAZEM 213.401
54/KNR 4-01 |2/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
0108-11 na odlegto$¢ 32 km
0108-12
(p0z.3*0.2)*1.3 m3 1.950
RAZEM 1.950
55|KNR 2-31 |2/09 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-|m2
0114-05 czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
z.0. 2.12. szych niz2.5m
9901-02
poz.3 m2 7.500
RAZEM 7.500
56|KNR 2-31 |2/09 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci  |m2
0309-02 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
57|KNR 2-31 |2/09 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m2
0502-06 nieniem spoin piaskiem
poz.3 m2 7.500
RAZEM 7.500
58/ KNR-W 2- |2/09 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
18 0708-01 Krotnos¢ = 10 om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2- [2/09 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o |szt.
20 0208-01 $r. 25-150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-21 |2/09 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawo- |m2
0401-02 zenia
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
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