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3. Zestawienie rysunkow:

1 - Plan instalacji elektrycznych wesle.

2 - Schemat gtowny zasilania odbiorowzta.

3 - Rozdzielnica RWC gzta. Widok, specyfikacja aparatow.

4 - Schemat sterowania pompami €.0. Z naprza®igrac pomp.
5 - Schemat sterowania pomp.w.

6 - Schemat sterowania pompami c.t. Z naprzemiprac pomp.

7 - Schemat patzen urzadzen automatycznej regulacji temperatury c.o., c.\e.ti
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4. Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznych sityswietlenia, automatyki, dla projektowanegezia
cieplnego w budynku Przedszkola nr 166 w Warszawigsrochowska 309/317.

4.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie

a) zlecenia Inwestora (Przedszkole nr 166, ul. Boaska 309/317, 03-823 Warszawa),

b) projektu instalacji sanitarnychemta cieplnego, opracowanego przez ,MEN - PRO”
w p&dzierniku 2008, uzgodnionego w SPEC, nr uzgadii 496 /2009,

) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego REE, nr uzgodnielD/ 496 /2009,

d) inwentaryzacji istniacych instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu,

e) wytycznych SPEC,

f) obowiazujacych norm i przepisow (PBUE, PN).

4.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nagbujace zagadnienia i instalacje elektryczne wzher
- inwentaryzagj istniepcych instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu,
- zasilanie rozdzielnicy RWC azta

- pomiar energii elektrycznej zywanej w wzle,

- instalacg ochrony przeciwprzeptiowe;j I°,

- instalacg sitowa odbiorow wezta (pompy c.o., c.w., c.t., odwadnjeq)

- zabezpieczenie, sterowanie pomp c.0., C.w., C.t.,

- sygnalizagj pracy pomp c.o., C.w., C.t.,

- instalacg oswietlenia 230V,

- instalacg gniazda 1-faz.,

- instalacg automatyki cieptowniczej c.o., c.w., c.t.,

- instalacg ochrony od porzen pradem elektrycznym.

4.3. Wyposaenie wezta.
Projektowany wzet cieplny dla instalacji c.0., c.w. i c.t. zlokawany kdzie w
wydzielonym pomieszczeniu, na poziomie piwnic. Borge odbiorow elektrycznych azet
cieplny wyposaony bzdzie w
a) dwie pompy obiegowe c.0. GRUNDFOS typu MAGNAXZ®, Pn = 0,01 - 0,185kW,
n = zmienne, In=0,09 - 1,25A, Br230V,
b) jedra pomp cyrkulacyjra c.w. GRUNDFOS typu ALPHA2 25-60N,
Pn= 0,005 - 0,045kW, n = zmienne, In = 0,05 - 0,38/A,= 230V,
c) dwie pompy obiegowe c.t. GRUNDFOS typu MAGNA D230, Pn = 0,01 - 0,185kW,
n = zmienne, In=0,09 - 1,25A, Br230V,
d) pomg odwadniajca typu KP-150-A1, Pn = 0,3kW, In = 1,3A, Un = 230V,
e) automatyk cieptownicz c.o., c.w., C.t.
Pompy c.o., c.w. i c.t.dola zabezpieczone i sterowane z projektowanej rozuizielRWC
wezila.

4.4. Inwentaryzacja i wytyczne instalacji elektnygeh w wezle.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji §zle stwierdzono

- linia zasilajcaca wezet wykonana przewodem YDY5x4 nintinia zasila istniejca szafle
pomp c.w.,

- W pomieszczeniu przeznaczonym nget zaisnastalowana rozdzielnica szafkowa
230/400V, z dwoma polami odptywowymi do pomp ¢.w.

Przedszkole nr 166. Warszawa ul. Grochowska 309/3tzet cieplny - instalacje elektryczne



- W pomieszczeniu przeznaczonym nget brak instalacji patzen wyrownawczych,

- zainstalowane dwie pompy c.w. typu 25PWr40C,

- instalacja éwietleniowa w pomieszczeniu przeznaczonym gaehwykonana jednoprawa
zarowg OPS-100C, 100W.

Przewiduje si:

- pozostawienie istniggej 5-0zytowej linii (YDY5x4mm?) zasilajcej wezet,
z przedhaeniem jej do projektowanej rozdzielnicy RWC, zlakaivanej w nowym miejscu,

- demonta istniepcej instalacji éwietleniowej w pomieszczeniuqzia,

- demonta istniepcych pomp c.w.,

- monta rozdzielnicy szafkowej 230/400V RWC wg rys. nr 3,

- monta instalacji dwietleniowej opisanejw p - cie 4.7.,

- naprzemiengprag; pomp c.o., c.t.,

- prag pompy c.w. z opgjwytaczania pompy na noc,

- sygnalizacgj optyczra pracy pomp c.0., C.W., C.t.,

- trwate zadczenie pompy, przy uszkodzeniu aktualnie pramjj

- instalacg gniazda 1-faz.,

- instalacg automatyki cieptowniczej ,SAMSON”, wykonamw oparciu o regulator 5179,

- monta instalacji podczen wyréwnawczych.

4.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC, pomiar energkétycznej.

Energia elektryczna do modernizowanegeztey cieplnego doprowadzona ¢dzie z
istniejacej rozdzielnicy gtownej Przedszkola 230V/400 RGwydzielonego, istnigrego
pola. Linia zasilajca projektowany wzet wykonana jest przewodem  kabelkowym
YDY5x4mn?. Istniepca linie pozostawia s z przediaeniem jej do projektowanej
rozdzielnicy RWC. Zabezpieczenie linii zasileg] wezet istniegjcym — wykhcznikiem
nadpadowym S193B20, 20A w RQ.okalizacg projektowanej rozdzielnicy RWC wa#le
pokazano na rys. nr 1. RozdziekhRWC wezta zaprojektowano w oparciu o szafklaszan
posiadajca stopier ochrony IP55, z wypoganiem zgodnie z rys. nr 3. W rozdzielnicy rigle
umiesci¢ ofoliowars odbitke ksero schematu gtéwnego wg rys. nr 2, lub jederemplarz
niniejszej dokumentacji. Pomiar energii elektrygzdia wezta cieplnego &dzie wspolny z
innymi odbiorami Przedszkola (pomiar dotychczasowy)

4.6. Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczeram sygnalizacja pracy pomp.

Instalacg sitowa do poszczegolnych silnikdw naje wykon& przewodami kabelkowymi
YDY3x1,5mnt. Odcinki instalacji sitowej prowadzone do wysé&iol,5m od podtogi nalsy
chroni rurka winidurowa RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczedciskowych
silnikéw chroné perforowan rurka Peschla.

Whiaczanie i wyhczanie silnikbw pomp c.o. odbywaic bedzie za pomag czteropotae-
niowych kcznikow S1 i S2, (umieszczonych w obwodzie zasilar@wki stycznika pompy).
Zastosowaneatzniki umazliwiaj a sterowanie pompami c:o.

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowepgmlifioczénie naprzemienne),

c) krotkotrwate zajczanie obu pomp w okresie przerwy grzewcze).

Sterowanie automatyczne (poémie obu 4cznikéw S1 i S2 w pozycji + 45,AUTO”)
odbyw& sie bedzie poprzez styk regulatora pogodowego 5178dnoczénie przez styk
przekanika czasowego PC1, aakapcego naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 4). Raice
obu hkeznikéw w poz.+ 9B"LATO", pozwala na krétkotrwate uruchamianie pompkresie
przerwy grzewczej przez styk regulatora pogodowe@zy awarii aktualnie pracigej
pompy, druga zatzy sk trwale.
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Sterowanie pomp c.w. odbywé si¢ bedzie za pomag trojpotazeniowego dcznika S3.
Schemat sterowania pomp.w. - patrz rys nr 5. W pateniu hcznika S3 w poz. ,AUTO”,
praa pompy steruje regulator 5179, u#iwiajacy zaprogramowanie pracy pompy
cyrkulacyjnej c.w. (np. wyiczanie pompy na noéwieta itd.).

Sterowanie pompami c.t., odbyvsic bedzie za pomagczteropotaeniowych hcznikow S4 |
S5, przy czym w poleniu obu 4cznikéw w pozycji + 48 (LAUTO") sterowanie
naprzemienne pomp za pomoprzekanika PC2 (schemat sterowania - patrz rys nr 6).
Schemat sterowania pompami c.t. identyczny jak @ompe.o.

Sterowanie pomyp odwadniajca odbywa sie bedzie przez wiasny wytznik ptywakowy,
dostarczany razem z pomp

Kazdy z silnikbw pomp c.o., c.w., c.t. zabezpieczorgdie od zwaf cztonem zwarciowym
wytacznika silnikowego FX F5. Silniki pomp zabezpieczoneda fabrycznie od wzrostu
temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymiuzwojeniach stojanéw silnikow
pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto pabezenie przegreniowe wykonane
nastawialnym cztonem przageniowym wyhcznika silnikowego Fl1+ F5. Pompy
zabezpieczonegha przed suchobiegiem za pomananometréw kontaktowych. Praca pomp
sygnalizowana dudzie zielor lampk.

4.7. Instalacja ¢wietlenia i gniazda 230V.

Istniejaca instalacg oswietleniowa pomieszczenia gzta, naley zdemontowé. Projektowan
instalacg wykona przewodem kabelkowym YDY3x1,5nfmz osprztem szczelnym.
Zastosowano oprawy jarzeniowe przemystowe typu QRE-zeswietldowkami 2x40(36)W.
Lokalizacg punktowswietlnych przedstawiono na rys. nr 1.skgunktowswietinych wynika

z zahczonych do projektu obliche a typ opraw z wytycznych SPEC. Gniazdo wtykowe
230V zainstalowanechzie na rozdzielnicy RWC. Wagznik cswietlenia mocowéa na wys.
1,4m od podtogi. Instalagjpswietleniowa nalezy zasilc zgodnie ze schematem rys. nr 2.

4.8. Instalacja automatyki c.0., c.w., C.t.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.@df{pnej), c.w. (statowarteiowej) i c.t.
(nadhznej), opracowano w oparciu o gdzenia zawarte w projekcie technologii i automatyki
wezta. Uklad automatycznej regulacji temperatury,aow., c.t., kdzie zawierat nagpujace
urzadzenia

- elektroniczny regulator typu TROVIS 5179,

- elektryczny sitownik liniowy c.o. typu 5825-10zaworem typu 3222,

- elektryczny sitownik liniowy c.w. typu 5825-10zaworem typu 3222,

- elektryczny sitownik liniowy c.t. typu 5825-10zaworem typu 3222,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne weasnane instalacji c.o. Pt1000 typu 5277-2,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne weasmzne instalacji c.w. Pt1000 typu 5207-64,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne wesane instalacji c.t. Pt1000 typu 5277-2,

- czujnik termometru rezystancyjny zegtrzny Pt1000 typu 5227-2,

- 2 ograniczniki temperatury instalacji c.o. i STW typu 5313-5,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB tygR15-1.

Przyblizone miejsca zainstalowania elementéw automatykiahoprzedstawione na rys. nr 1.
Niniejszy projekt obejmuje patzenia elektryczne malzy w/w urazdzeniami, ktore naky
wykona: przewodami kabelkowymi YLY5x1,0mm YLY3x1,0mn? i YLY2x1,0mnt.
Zasilanie regulatora przewodem kabelkowym YLY7xIn®n Schemat patzer
elektrycznych urzdzen automatyki zostat pokazany na rys. nr 7. Kableyqreh elementéw
automatyki uktadaw korytku kablowym i rurkach RVS, n/t.
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4.9. Ochrona od poten.

Ochrorg przed dotykiem bezgoednim zapewni

- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC,

- izolacja przewodow, obudowa silnikow,

Jako system ochrony przed dotykieménednim zastosowano wegsle SAMOCZYNNE
WYL ACZENIE ZASILANIA realizowane przez
- bezpieczniki topikowe,

- wytaczniki nadmiarowopidowe,

- wytaczniki réznicowopradowe,

- pofaczenia wyrownawcze.

Uktad sieci w wzle TN-S.

4.10. Instalacja pa€zer wyrownawczych

Pokczeniu ochronnemu przewodem PE podlggaj

- obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE w szafceilagra,

- zacisk PE gniazda 230V, STW, STB, opravyietleniowe

- silniki, manometry kontaktowe.

Instalacg polaczen wyréwnawczych w wzle, wykon& ptaskownikiem FezZn20x2mm. Do
szyny wyréwnawczej przytzy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacji c.ow.¢. c.t.,
z.w., masy metalowe wdzer technologicznych. Szynwyréwnawca FeZn20x2 paiczyt z
instalacy uziemiajca budynku i rug zimnej wody.Srubowy zacisk ochronny rozdzielnicy
RWC pohczy¢ z 5-t3 zyta przewodu zasilagego ¢yta PE) i t&dma polaczen wyrbwnawczych
FeZn20x2mm.Zyte ochronm PE przewodu zasikgjego paiczy¢ w rozdzielnicy RG z
zaciskiem ochronno-neutralnym PEN lub ochronnym P&.ochrony silnikéw wykorzysta
zyte PE przewodow zasilagych silniki.

Po wykonaniu cakei projektowanej instalacji natg protokolarnie sprawdéiskutecznéc
przyjetej ochrony oraz przeprowadzbadania natenia gwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-
1.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Bilans mocy, dobér linii zasilaiej i zabezpieczewlz

1. pompy c.o. 2x0,185kwW = 0,37kwW
2. pompa c.w. 0,05kW
3. pompy c.o. 2x0,185kwW = 0,37kwW
4. pompa odwadnigja O\ k
5. gniazdo 1-faz 1,5 kw
6. dwietlenie 0,2 kW
7. automatyka 0,1 kW

tacznie Pi = 2,9 kW

Moc szczytowa £= 2,6kW cqgs=0,9

h=R:(1,73xUxcop = 2600: (1,73 x400x0,9) =4,2A

Dla zasilania rozdzielnicy RWC amta przypto przewédd kabelkowy YDY5x4mfm o
obciazalnasci zyt 31A. Ze wzgédu na maliwos¢ samorozruchu 3 pomp oraz selektyého
zabezpieczg przyjmuje st w RG zabezpieczenie 20A .

Spadek nagcia w linii zasilajcej < 2%.
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5.2. Instalacja @wietlenia wezta.
Obliczenia nagzenia dwietlenia dokonano wg programu ,DIALUX”.

Powierzchnia éwietlana - Séwietl. ~ 17,8nf.

Przygto 2 oprawy jarzeniowe 2x36W
Natezeniesrednie B = 130Ix

Wyniki obliczeh wg zbiorczego zestawienia - str. 13

6. Zestawienie podstamygch materialow

1. Rozdzielnica kompletnaggta RWC wg. rys. 3......cccceceeeeeeeeeeeee e KL 1
2. Oprawa jarzeniowa przemystowa bryzgoszczelna-@#K 2x40W......szt 2
3. PRasSkowWniK FEZN 20X2.......cccuuiiiiiiiiiiiieeiiiiiiiie et brR0
4. Przewéd kabelkowy YDY 5X4,0 MM....c.ooveveioeeeeeeeeeeeeeeeeeee e mb 4
5. Przewod kabelkowy YDY 3X1,5 MM.....vcveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeans mb 80
6. " YDY 2XL1,5 MM mb 3
7. " YLY 7X1,0 MM mb 2
8 " " YLY 5X1,0 MM mb 25
9. " " YLY 3XL,0 MM e mb 8
10. " " YLY 2X1,0 MM mb 50
11. Rura winidurowa RVS 47........coooiiiiiiieeeeee mb 2
12. Rura winidurowa RVS 28..........oooiiiiiiiieeee mb 4
13. Rura winidurowa RVS 18..........oooiiiiiiiiiieeee mb 30
14. Rurka karbowana Peschla.............ooi e 1Bb
15. Skrzynka z tw. sztucznych IP 55 typu Z2W

165x250x140mm, dla regulatora 5179...........ccccevvive it vemmme e, szt 1
16. Odgadznik n/t, 4-r0 WYIOTOWY......uuuiiieiiei e eeecieeeee e szt 7
17. Puszka rozgatna wyposaona w listw, zaciskow; 10zac. 6mm....... kpl. 1
18.Wylacznik hermetyczny n/t, 6A, typu 430.........occeeeevvveereiiiiiiieee e szt 1
19. Korytko kablowe z pokryaK100, a = 100mMm...........cviiiiineieeeeeennns mb 5
20. Korytko kablowe z pokrygyK50, a = 50mMmM.........cccceiiiiiiieeeeeeeees e mb 20
21. Gniazdo n/t, 1-faz. hermetyczne, 10/16A, 2P+Z...........cccovvvvvvevrrnnnnns szt 1
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