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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Wezet cieplny - ul. Grochowska 309/317 - Przedszkole nr 166

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Opis stanu istniejagcego

Dotychczas budynek przedszkola nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317 zasilany byt w ciepto na cele centralnego ogrzewania siecig nis-
kich parametréw z wezta grupowego. W celu zaopatrzenia budynku w ciepta wode zostata wykonana kottownia gazowa . Kottownia zos-
tanie zdemontowana , a ciepta woda bedzie dostarczana z wezta cieplnego.

Ze wzgledu na remont obiektu i doposazenie w instalacje ciepta technologicznego do budynku zostanie doprowadzone przytacze sieci
cieplnej z wysokich parametréw i wybudowany wezet centralnego ogrzewania , cieptej wody i ciepta technologicznego.

Projektowany uktad wezta cieplnego

Budynek przedszkola nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317 bedzie zasilany w ciepto z miejskiej sieci cieplnej. Pomieszczenie wezta
zlokalizowane bedzie na poziomie "-1". Istniejaca rozdzielnia zostanie zdemontowana.

Wezet cieplny zaprojektowano na potrzeby instalacji c.o. , c.w. i c.t. - trzyfunkcyjny, ktory pracowa¢ bedzie w uktadzie réwnolegtym z wy-
miennikami centralnego ogrzewania , cieptej wody i ciepta technologicznego , wyposazony w uktady automatyki oraz zliczajacy ciepto,
zgodnie z obecnie obowigzujacymi wymogami eksploatacyjnymi SPEC.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Wezel cieplny - ul. Grochowska 309/317 - Przedszkole nr 166

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Wezel cieplny - ul. Grochowska 309/317 - Przedszkole  nr 166
1|Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 4- |1/09 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/01 0212-03 grubosci ponad 15 cm
1.0*1.0*0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
2|KNR-W 2- [1/09 Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budyn- |kpl.
d.1/15 0224-01 kéw wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2- |1/09 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.1/150111-03 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR-W 4- |1/09 Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami |szt.
d.1/02 0211-06 gumowymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2- |1/09 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1/15 0116-03 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
p.a. sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm - do pompy zatapialnej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 7-07 |1/09 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gigbinowe z podwodnym silnikiem elek- |kpl.
d.1/0107-01 trycznym o masie 0.1t - typ jak Grundfoss KP-150A1 (kabel 10m)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|wyc. wit. 1/09 Podtaczenie pompy wezem dla umozliwienia wyjecia pompy ze studni szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2- [1/09 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1/15 0203-01 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR-W 2- [1/09 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |pode;.
d.1/15 0211-01 czeniach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2- [1/09 Zlewy zeliwne szt.
d.1/15 0229-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/ KNR-W 2- [1/09 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- m
d.1/150111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12/KNR-W 2- [1/09 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1/15 0116-01 zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2- [1/09 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/15 0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 4- [1/09 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1/01 0335-12 cementowo-wapiennej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-17 [1/09 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1/0103-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.25*4*6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
16 KNR-W 2- [1/09 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.1/17 0138-01 stalowych i aluminiowych + Kratka went.z prof.Al K1+P
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/ KNR-W 4- [1/09 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni |m?2
d.1/01 0353-10 ponad 2 m2
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Wezel cieplny - ul. Grochowska 309/317 - Przedszkole nr 166

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
18|KNR 2-02 |1/09 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie spe- |szt.
d.1/1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz. 130x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-02 [1/09 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1/1203-01
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 4- |1/09 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1/01 0325-04
poz.14 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR-W 4- |1/09 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stro- |m?2
d.1/01 0711-19 pach ptaskich, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podto-
2u z betonéw zwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, ptyt wibrowo-cem. o
pow. do 1 m2 w 1 miejscu
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 4- |1/09 Uzupeienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m2
d.1/01 0711-01 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-02 |1/09 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1/1102-02 mm zatarte na gtadko
4.55*3.9 m?2 17.745
RAZEM 17.745
24/KNR 4-01 |1/09 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1/1204-01 nych sufitéw
poz.23 m2 17.745
RAZEM 17.745
25/KNR 4-01 |1/09 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1/1204-02 nych $cian
(4.55+3.9)*2*0.5 m?2 8.450
RAZEM 8.450
26|KNR 2-02 |1/09 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wew- m2
d.1/1504-02 netrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
(4.55+3.9)*2*2.0 m?2 33.800
RAZEM 33.800
27|KNR 2-02 |1/09 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukladane na  |m2
d.1/1118-06 klej metodg zwyklg - Gres
poz.23 m2 17.745
RAZEM 17.745
28/KNR-W 4- |1/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/01 0109-11 na odlegtos¢ 38 km
0109-12
poz.1 m3 0.150
0.2 m3 0.200
izolacja
0.05*poz.30 m3 0.200
RAZEM 0.550
29/KNR 4-04 |1/09 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1/1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 14 km
1107-04
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
2|Roboty monta zowe
30|KNR 2-16 |1/09 Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji ruro-  |m2
d.2|0609-01 ciggoéw o $r.zewn. do 108 mm - demontaz demolacyjny
z2.52.2.3.
9903-2
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 4- |1/09 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potgczeniu kotnierzo- szt.
d.2|02 0513-04 wym o $r. 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 4- |1/09 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 65-80 |m
d.2/02 0506-06 mm
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
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33|KNR-W 2- |1/09 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci  |m
d.2|15 0514-07 $cianek do 4.5 mm taczonych przez spawanie - rura zbiorcza z lejkéw
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
34|KNR-W 2- |1/09 Lejki sciekowe szt.
d.2|15 0529-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR-W 2- |1/09 Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 65 mm z m
d.2|15 0513-01 kroécami
0.8*4 m 3.200
RAZEM 3.200
36|KNR-W 2- |1/09 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 50 mm z m
d.2|15 0513-01 kro¢cami
0.8*2 m 1.600
RAZEM 1.600
37|KNR-W 2- |1/09 Rozdzielacze do wymiennika cieptej wody ze stali nierdzewnej o $r. no- |m
d.2|15 0513-01 minalnej 80 mm z kré¢cami
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
38|KNR-W 2- |1/09 Rozdzielacze do pomp ciepptej wody ze stali nierdzewnej o $r. nominal- |m
d.2|15 0513-01 nej 50 mm z kré¢cami
0.4*2 m 0.800
RAZEM 0.800
39|KNR-W 2- |1/09 Wymiennik ciepta ptytowy Termatrans B10THx20/1P-S.C-S szt.
d.2|15 0505-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2- |1/09 Wymiennik ciepta ptytowy Termatrans B25THx30/1S-S.C-S szt.
d.2|15 0505-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2- |1/09 Stabilizator cieptej wody SCWA-350 | ze stali nierdzewnej kpl.
d.2|15 0507-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 7-07 |1/09 Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottow  |kpl.
d.2/0102-01 oraz obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t - typ jak Grundfos Magna
25-100
2+2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 7-07 |1/09 Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottow  |kpl.
d.2/0102-01 oraz obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t - typ jak Grundfos typ Al-
fa2 25-60N180
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 2- |1/09 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catko- |szt.
d.2|15 0510-01 witej do 2.0 m3 - typ jak Reflex 35N
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2- |1/09 Zlgcze samoodcinajace typ Reflex SU instalacji z rur stalowych o $r. szt.
d.2|15 0130-03 nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2- |1/09 Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. nominalnej 40 mmi |m
d.2|15 0514-03 grubosci $cianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
8.0+19 m 27.000
RAZEM 27.000
47|KNR-W 2- |1/09 Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. nominalnej 32 mmi |m
d.2|15 0514-02 grubosci scianek do 3.25 mm taczonych przez spawanie
14.0+16.0 m 30.000
RAZEM 30.000
48|KNR-W 2- |1/09 Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. nominalnej 25 mmi |m
d.2|15 0514-02 grubosci $cianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
27.0+10.0 m 37.000
RAZEM 37.000
49|KNR-W 2- |1/09 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm i grubosci m
d.2|15 0514-02 Scianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
10.0+8.0 m 18.000
RAZEM 18.000
50|KNR-W 2- |1/09 Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. nominalnej 15 mmi |m
d.2|15 0514-01 grubosci $cianek do 2.65 mm tgczonych przez spawanie
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10.0+10.0 m 20.000
RAZEM 20.000
51|KNR-W 2- |1/09 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe dla cisnien 0.5 MPa o $r. nominal- |szt.
d.2|15 0526-03 nej 40 mm - typ SYR 2115
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2- |1/09 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominal- |szt.
d.2|15 0526-03 nej 40 mm - SYR 1915
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2- |1/09 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP - PN20) o $r. zewnetrznej 63 mm o |m
d.2|15 0112-06 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
54|S 215 0800-|1/09 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 63 mm z rur poli- |m
d.2|05 propylenowych stabilizowanych na $cianach budynkéw
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
55|S 215 0800-|1/09 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 40 mm z rur poli- |m
d.2|03 propylenowych stabilizowanych na $cianach budynkéw
10 m 10.000
RAZEM 10.000
56(S 215 0800-|1/09 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 25 mm z rur poli- |m
d.2|01 propylenowych stabilizowanych na $cianach budynkéw
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR-W 2- |1/09 Odmulacze z rur stalowych dla cisnien 1.6 MPa o $rednicy korpusu od- |szt.
d.2|15 0528-06 mulacza 250 mm i o $r. rur podigczeniowych 40 mm - IOW-40 z wkia-
dem magnetycznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2- |1/09 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 40 mm |szt.
d.2|15 0527-03 - IFMK
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2- |1/09 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 32 mm |szt.
d.2|15 0527-02 - IFMK
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNR-W 2- |1/09 Filtr magnetyczny z kielichami gwintowanymi dla cis$nien 1.0 MPa o ér.  |szt.
d.2|15 0525-03 nominalnej 40 mm - IFM
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR-W 2- |1/09 Filtr magnetyczny z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1.0 MPa o ér.  |szt.
d.2|15 0525-02 nominalnej 32 mm - IFM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2- |1/09 Zawory regulacyjne typ jak Hydrocontrol F, kotnierzowe o ér. nominalnej |szt.
d.2|15 0520-01 20 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2- |1/09 Zawory regulacyjne typ jak Hydrocontrol F, kotnierzowe o $r. nominalnej |szt.
d.2|15 0520-03 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64/KNR-W 2- |1/09 Zawory regulacyjne typ jak Hydrocontrol , z kielichami gwintowanymi o |szt.
d.2|15 0525-01 $r. nominalnej 20 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR-W 2- |1/09 Zawory kulowe , spawane dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 32 mm - |szt.
d.2|15 0520-02 typ jak DZT
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR-W 2- |1/09 Zawory kulowe , spawane dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm - |szt.
d.2|15 0520-02 typ jak DZT
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
67/KNR 2-20 |1/09 Odwodnienia rurociggéw o $r. 32 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa|kpl.
d.2|0310-02 - z zaworem kulowym spawanym - typ jak DZT
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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68/KNR 2-20 |1/09 Odwodnienia rurociggéw o $r. 25 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa|kpl.
d.2|0310-02 - z zaworem kulowym spawanym - typ jak DZT
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
69/KNR 2-20 |1/09 Odpowietrzenia rurociggéw o ér. 15 mm sieci cieplnych dla ciénien 1.6 |kpl.
d.2|0308-01 MPa - z zaworem kulowym spawanym - typ jak DZT
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
70/KNR-W 2- |1/09 Zawory kulowe kotnierzowe dla cisnien 1,0 MPa o $r. nominalnej 25 szt.
d.2|15 0520-02 mm - typ jak DZT
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
71/KNR-W 2- |1/09 Zawory kulowe spawane dla cisnien 1,0 MPa o $r. nominalnej 40 mm - |szt.
d.2|15 0520-03 typ jak DZT
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 2- |1/09 Zawory kulowe , spawane dla ci$nien 1,0 MPa o $ér. nominalnej 32 mm - |szt.
d.2|15 0520-02 typ jak DZT
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR-W 2- |1/09 Zawory kulowe , spawane dla cisnien 1,0 MPa o ér. nominalnej 25 mm - |szt.
d.2|15 0520-02 typ jak DZT
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
74/KNR-W 2- |1/09 Zawory kulowe , spawane dla cisnien 1,0 MPa o $r. nominalnej 20 mm - |szt.
d.2|15 0520-01 typ DZT
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
75|KNR-W 2- |1/09 Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci do 6 dm3 - pod odpowietrznik szt.
d.2|15 0434-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
76| KNR-W 2- |1/09 Zawory kulowe instalacji z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|15 0130-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
77/KNR-W 2- |1/09 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|15 0412-07
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
78/KNR-W 2- |1/09 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|15 0132-05 §r. nominalnej 40 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR-W 2- |1/09 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2|15 0132-03 sztucznych o ér. nominalnej 25 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR-W 2- |1/09 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|15 0132-02 §r. nominalnej 20 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
81|KNR-W 2- |1/09 Zawory zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25 szt.
d.2|15 0522-01 mm - typ jak Socla 802
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR-W 2- |1/09 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.2|15 0130-04 nej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2- |1/09 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominal- |szt.
d.2|15 0130-02 nej 20 mm
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR-W 2- |1/09 Zawory zwrotne, antyskazeniowe , kotnierzowe dla cisnien 1.0 MPa o $r. |szt.
d.2|15 0521-01 nominalnej 40 mm - typ jak Danfoss EA426
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2- |1/09 Zawory zwrotne, antyskazeniowe , z kielichami gwintowanymi dla cisnien |szt.
d.2|15 0525-01 1.0 MPa o $r. nominalnej 15 mm - typ Danfoss EA251
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
86|KNR-W 2- |1/09 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.2|15 0122-01 wych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR-W 2- |1/09 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.2|15 0122-03 wych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2- |1/09 Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2|15 0140-06
1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
89|KNR-W 2- |1/09 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2|15 0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2- |1/09 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - kontaktowy typ E21- |szt.
d.2|15 0530-04 2F 0,6 MPa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91/KNR-W 2- |1/09 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei M-160-R/0-16/N szt.
d.2|15 0530-04
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
92|KNR-W 2- |1/09 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei M-160-R/0-10/N szt.
d.2|15 0530-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
93|KNR-W 2- |1/09 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei do 200 st C szt.
d.2|15 0530-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
94/KNR-W 2- |1/09 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei do 100 st C szt.
d.2|15 0530-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
95/KNR-W 2- |1/09 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm - ze ztgczka do weza szt.
d.2|15 0135-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR-W 2- |1/09 Reduktor cisnienia wody typ SYR 624301 fi 15 mm cisn. wlotowe 1, szt.
d.2|15 0134-07 6MPa , wylotowe 0,5 MPa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2- |1/09 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 20 mm |szt.
d.2|15 0527-01 -FS1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR-W 2- |1/09 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 40 mm |szt.
d.2|15 0527-03 -FS-1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99/KNR 7-08 |1/09 Uktady blokowych systemoéw elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z |ukt.
d.2/0201-02 zastosowaniem sitownika wahliwego lub liniowego - regulacja c.o. i
c.c.w. typ SAMSON (regulator Trovis 5475-2, czujnik temparatury ze-
wnetrznej typ 5227-2 1szt , czujnik 5277-2 2 szt , czujnik 5207-64 2 szt
termostat STB 5315-1 1 szt, termostat STW 5313-5 1 szt)
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 7-08 [1/09 Montaz zaworéw regulacyjnych typ jak Samson 3222 fi 15 mm kv=1,0 - |szt.
d.2/0806-04 2 szt.; kv=2,5 - 1 szt. m3/h z sitownikami 5825-10
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR-W 2- [1/09 Proéby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdinej powierz- |wezet
d.2|15 0516-03 chni ogrzewalnej wymiennikéw do 25 m2
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 7-12  |1/09 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2/0101-05 rurociggbw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)
0.114*3.14*poz.33 m?2 5.011
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0.076*3.14*poz.35 m2 0.764
0.06*3.14*poz.36 m2 0.301
RAZEM 6.076
103|KNR 7-12 |1/09 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2|0101-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzch-
ni B)
0.048*3.14*poz.46 m2 4.069
0.042*3.14*poz.47 m2 3.956
0.033*3.14*p0z.48 m2 3.834
0.026*3.14*p0oz.49 m2 1.470
0.021*3.14*poz.50 m2 1.319
RAZEM 14.648
104|KNR 7-12 |1/09 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw |m2
d.2|0207-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.102 m2 6.076
RAZEM 6.076
105|KNR 7-12  |1/09 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw |m2
d.2|0207-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.103 m2 14.648
RAZEM 14.648
106|KNR 7-12 |1/09 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- |m2
d.2/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
Krotnosé = 2
poz.104 m2 6.076
RAZEM 6.076
107|KNR 7-12  |1/09 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- |m2
d.2|0215-04 wnetrznej do 57 mm
Krotnosé = 2
poz.105 m2 14.648
RAZEM 14.648
108|KNZ 15 20- (1/09 Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z m
d.2|09 pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 125 mm i gr. izolacji 40 mm
poz.35 m 3.200
RAZEM 3.200
109|KNZ 15 32- (1/09 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|05 rociaggow o ér. 80 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.37 m 0.800
RAZEM 0.800
110|KNZ 15 31- (1/09 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|05 rociagéw o $ér. 65 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.35 m 3.200
RAZEM 3.200
111|KNZ 15 30- (1/09 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|05 rociaggow o ér. 50 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.36+p0z.53+p0z.54 m 19.600
RAZEM 19.600
112|KNZ 15 29- (1/09 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |[m
d.2|05 rociagéw o $ér. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.46 m 27.000
RAZEM 27.000
113|KNZ 15 28- (1/09 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|05 rociagéw o ér. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
p0z.47+p0oz.55 m 40.000
RAZEM 40.000
114|KNZ 15 27- (1/09 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |[m
d.2|05 rociagéw o $ér. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.48 m 37.000
RAZEM 37.000
115|wyc.wt. 1/09 Izolacja wymiennika ciepta otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliure- |szt
d.2 tanowej - Termatrans B10THx20/1P-S.C-S
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
116 |wyc.wt. 1/09 Izolacja wymiennika ciepta otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliure- |szt
d.2 tanowej - Termatrans B25TH30/1P-S.C-S
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
117 |wyc.wt. 1/09 Izolacja odmulacza otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - |szt
d.2 IOW 40
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118|wyc.wt. 1/09 Izolacja stabilizatora SCWA-350I otulinami termoizolacyjnymi z pianki szt
d.2 poliuretanowej
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2- [1/09 Uruchomienie weztdw cieplnych kpl.
d.2|15 0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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