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1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót: 

•  węzła cieplnego 
dla przedszkola nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/31 7 

2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji w/w wymienionych robót. 

3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w pro-
jekcie wykonawczym, t.j.: 

• sporządzenie rysunków montaŜowych i warsztatowych elementów instalacji, w 
zakresie niezbędnym do montaŜu 

• uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecz-
nych do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających 
do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce 

• bieŜąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z 
pozostałymi branŜami w trakcie realizacji 

• dostarczenie i montaŜ urządzeń węzła - węzeł podłączeniowy, wymienniki, 
pompy, naczynia wzbiorcze, odmulacze, filtry, rozdzielacze, zawory, manome-
try, termometry, odwadniacze, odpowietrzacze,  rurociągi z kompletnym 
osprzętem, mocowania, podwieszenia, wsporniki itp. 

• dostarczenie wszystkich materiałów dodatkowych, jak materiał spawalniczy, 
śruby, uszczelki, dwuzłączki, przeciwkołnierze 

• wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów in-
stalacji 

• dostarczenie i montaŜ izolacji zewnętrznych rurociągów 

• wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji (regulację instalacji wykonać po 
dokładnym płukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzór Techniczny wpisem 
do Dziennika Budowy, Ŝe instalacja jest czysta) 

• rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy faktyczny 
przebieg wszystkich przewodów, rozmieszczenie pozostałych elementów insta-
lacji, ich wymiary, średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do pra-
widłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji. 

• zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
• instrukcje obsługi i konserwacji 
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Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej  

Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów 
przygotowawczych  związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce 
budowy, przygotowaniami do prac motaŜowych, aby nie spowodować Ŝadnych 
opóźnień w realizacji inwestycji. 

 

4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 

Pojęcia ogólne:  

centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespo-
łu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do 
ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego; 

czynnik grzejny – woda instalacyjna przenosząca ciepło; 

instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów słuŜą-
cych do rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i 
przekazania ciepła w pomieszczeniu; 

instalacja ciepła technologicznego – zespół urządzeń, elementów i przewodów słuŜą-
cych do rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczególnych zespołów 
wentylacji i klimatyzacji; 

źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego) – węzeł 
cieplny; (w instalacji węzła cieplnego) – miejska sieć cieplna 

przyłącze ciepła – układ rurociągów z osprzętem łączących węzeł cieplny z miejską 
siecią cieplną 

węzeł cieplny – układ urządzeń i przewodów, które łączą sieć cieplną z urządzeniami 
centralnego ogrzewania w budynku; 

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – szczelna instalacja centralne-
go ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w której prze-
strzeń wodna nie ma połączenia z atmosferą i która spełnia wymagania  
PN-C-04607; 

instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym – instalacja, w której pozioma sieć prze-
wodów zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są poniŜej 
grzejników zasilanych z tych pionów; 

instalacja ogrzewania z rozdziałem górnym – instalacja, w której pozioma sieć prze-
wodów zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są powyŜej 
grzejników zasilanych z tych pionów; 

urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur; 

urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszcze-
gólne parametry w ustalonych miejscach instalacji; 
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izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca 
straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła; 

ciśnienie dopuszczalne – najwyŜsza wartość nadciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego, która nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym punkcie instalacji; 

ciśnienie robocze – najwyŜsza wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego 
w instalacji podczas krąŜenia wody; 

ciśnienie spoczynkowe – najwyŜsza wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 
ogrzewania wodnego przy braku krąŜenia wody; 

 

5. Materiały 
Zastosowane materiały i urządzenia do instalacji węzła cieplnego muszą spełniać 
wymagania przepisów prawnych i posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpo-
wiednie Instytuty Badawcze. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej  

specyfikacji są: 

4.1.Ruroci ągi 

a) Woda 75/55°C i  - instalacja c.o. 

Rury stalowe instalacyjne  ciśnienie próbne P=0,6MPa. 
b) Woda 70/50°C i  - instalacja c.t. 

Rury stalowe instalacyjne  ciśnienie próbne P=0,6MPa. 

c) Woda 122°/60°C -  instalacja węzła cieplnego 

Rurociągi wody sieciowej z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem pro-
ducenta i świadectwem odbioru jakościowego przez Ośrodek Badania Jakości Wyro-
bów Hutnictwa „ZETOM”; ciśnienie próbne P=2,0MPa. 

Rurociągi wody instalacyjnej c.c.w. z rur z polipropylenu w obrębie pomieszczenia wę-
zła. 

5.1. Wymienniki ciepła 

Instalacja c.o: wymienniki ciepła płytowe B10THx20/1P-S.C.-S 
Instalacja c.t.: wymienniki ciepła płytowe B10THx20/1P-S.C.-S  
Instalacja cw: wymienniki ciepła  płytowe B25THx30/1S-S.C.-S  
 

5.2. Pompy obiegowe  

Dla zapewnienia stałego przepływu wody w poszczególnych obiegach instalacyjnych 
zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym. 

5.3. Naczynia wzbiorcze 

Zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX opisane w projekcie wyko-
nawczym 
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5.4. Armatura i osprz ęt 

Po stronie instalacji c.o.i c.t.  - zawory odcinające, kulowe, proste ze spustem produk-
cji krajowej dla wody o temperaturze do 100°C na ciśnienie nominalne 1,0MPa. 

Po stronie instalacji c.o.i c.t. -  odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników i 
zaworów kulowych Dn15  Odwodnienia instalacji – zawory kulowe ; 
W instalacji węzła cieplnego po stronie wody sieciowej - armatura dla wody o tempe-
raturze do 122°C na ciśnienie nominalne 1,6MPa (zawory, odpowietrzacze, odwad-
niacze). 
Odmulacze siatkowe typu IOW  
Zawory bezpieczeństwa membranowe  typu SYR 1915 i 2115 pnom=1,6MPa f-my 
Hans Saserath  
Wszystkie urządzenia , materiały i armatura powinny posiadać opinię  
COBRTI      „Instal”. 
 

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne – farby podstawow e 

− Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie na-
stępuje w czasie pracy rurociągów. 

− Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-III-
950, kolor szary metaliczny winna być kładziona na dobrze oczyszczoną po-
wierzchnię do I lub II stopnia czystości. 

Całość robót wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3. 
 

5.6. Izolacja termiczna 

Izolacja termiczna rurociągów wg PN-B-02421:2000. otuliną termoizolacyjną Steino-
norm 300 . Grubości izolacji w zaleŜności od średnicy 

− Rurociągi c.o. , c.t.  i c.w.  – otuliną termoizolacyjną Steinonorm 300 .  
Rurociągi wody sieciowej w węźle cieplnym i wymienniki otuliną Steinonorm 300   . 
Izolacje wykonać zgodnie z technologią producenta. 
 

5.7. Zabezpieczenie p.po Ŝ. przejść ruroci ągów 

Rurociągi wody 75/55°C i 70/50°C przechodzące przez ściany z węzła cieplnego, na-
leŜy prowadzić w przepustach spełniających kryteria szczelności i izolacyjności 
ogniowej spełniające wymogi z zakresu ochrony p.poŜ. 
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5.8. Automatyka w ęzła 

W projekcie automatycznej regulacji przewidziano następujące elementy regulacji: 
Węzeł główny podłączeniowy: 

− regulator róŜnicy ciśnienia i przepływu firmy Samson typ 47-1 Dn 15, Kvs= 4,0m3/h  
− elektroniczny licznik ciepła z wodomierzem ultradźwiękowym Ultraflow  firmy  
     Kamstrup  Dn 20,  Qnom= 3,0 m3/h 
 

Węzeł centralnego ogrzewania c.o. 
− zawór regulacyjny stałoprocentowy typ3222 , Dn 15,  Kvs= 1,0 m3/h firmy SAMSON  

Węzeł ciepła technologicznego  c.t. 
− zawór regulacyjny stałoprocentowy typ3222 , Dn 15,  Kvs= 1,0 m3/h firmy SAMSON  

Węzeł centralnej ciepłej wody uzytkowej: 
− zawór regulacyjny typ3222 , Dn.15,  Kvs= 2,5 m3/h firmy SAMSON 

Węzeł  c.o., c.t.  i c.w. 
− elektroniczny regulator cyfrowy dla ciepłownictwa typ TROVIS 5179 

Uwaga: 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę powinny 
być uzgodnione przez inspektora nadzoru. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwier-
dzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecz-
nych potwierdzone przez autora projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonal-
nych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą materiałów, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 

6. Sprzęt 
Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien mieć ustalone parametry techniczne, od-
powiadające ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak równieŜ wytrzyma-
łości. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

7. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów i urządzeń. 

PrzewoŜone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem się i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Rury naleŜy transportować w wiązkach i na platformach samochodów o odpowiedniej 
długości;  
Armatura powinna być przewoŜona w skrzyniach; 
Wymienniki, pompy itp. naleŜy przewozić w fabrycznych opakowaniach krytymi środ-
kami transportu. Zarówno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu trzeba 
zabezpieczyć, aby się nie przesuwały. Załadunek i rozładunek urządzeń powinien od-
bywać się ostroŜnie, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. 
  



 

 

8 

 

7. Składowanie materiałów 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, 
bez widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Rury te naleŜy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przy-
padku magazynowania przez krótki czas – w oddzielnych stosach. 

Dostarczoną na budowę armaturę, naleŜy uprzednio sprawdzić czy nie wystąpiły wi-
doczne uszkodzenia oraz sprawdzić na szczelność. 
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 

Wymienniki, pompy itp. naleŜy magazynować w zamkniętych, suchych pomieszcze-
niach i chronić je przed kontaktem ze środkami Ŝrącymi. Powinno się je składować na 
paletach. Elementy zdjęte z palet naleŜy ustawiać w pozycji pionowej. Wymienników, 
pomp nie wolno magazynować na otwartej przestrzeni nawet wtedy, gdy są zabezpie-
czone folią czy plandeką. 

 

8. Wykonanie robót 

8.1.Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, polece-
niami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i Prawem Budowlanym oraz: 

− Dokumentacją projektową; 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  wyd. 
COBRTI Instal, Zeszyt 6 – maj 2003r.  

− Polskimi Normami; 

− Przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych; 

− Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

− Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpoŜarowej. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o pro-
jekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez general-
nego wykonawcę i jego podwykonawców.  

Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu naleŜytej sta-
ranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

8.2. Monta Ŝ ruroci ągów 

Rury przed ich bezpośrednim montaŜem naleŜy wewnątrz i na stykach starannie 
oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

Przewody spawane z rur ze szwem podłuŜnym naleŜy układać tak, aby szew był wi-
doczny na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być 
wzajemnie przesunięte na 1/5 obwodu. 

Kolana, łuki itp. kształtki przewodów w zakresie średnic do 50 mm, naleŜy wykonywać 
jako gięte na zimno, dla średnic od 65 mm do 150 mm jako gięte na gorąco. 
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Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 5%o w 
kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. 

W najniŜszych punktach załamań sieci rurociągów naleŜy zapewnić moŜliwość spusz-
czenia wody, natomiast w najwyŜszych punktach – moŜliwość odpowietrzenia. 

MontaŜ rurociągów na wspornikach i uchwytach umoŜliwiających swobodny ruch 
osiowy rurociągów, wywołany wydłuŜeniami termicznymi – wg KESC-77/61.1  
(BN-69/8864.03); punkty stałe wykonać– wg  KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Ruro-
ciągi powinny być podparte w odpowiednich odstępach w zaleŜności od średnicy, 
gwarantujących zachowanie spadku między punktami podparcia. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych większych 
o dwie średnice od średnicy przewodu, długość tulei powinna być większa o 6 – 8 mm 
od grubości ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełnio-
na materiałem elastycznym. W miejscach przejść przewodów przez stropy i ściany nie 
wolno wykonywać Ŝadnych połączeń rur. 

Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny być zabezpieczone przed korozją i 
zaizolowane termicznie. 

 

8.3. Monta Ŝ urządzeń instalacji 

Urządzenia węzła, a w szczególności: makietę, wymienniki, pompy naleŜy montować 
zgodnie z DTR w płaszczyznach równoległych do ścian, pionowo -  w miejscach po-
kazanych w dokumentacji projektowej, w sposób nie powodujący napręŜeń, z zacho-
waniem dostępu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji. 
 

8.4. Monta Ŝ armatury. 

Armaturę naleŜy montować w miejscach dostępnych, umoŜliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację; 
Przed montaŜem naleŜy z armatury usunąć wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzić jej 
szczelność oraz sprawność; 
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim po-
łoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej, prze-
chodzącej przez oś przewodu; 
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma 
być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między armaturą a zwęŜką, nie 
moŜe być mniejsza niŜ 1,5 średnicy rury; 
 
 

8.5. Monta Ŝ osprz ętu. 

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wyma-
ganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiadać 
waŜne cechy legalizacyjne. 
Podzielnia termometrów i manometrów powinna odpowiadać wymaganej dokładności 
odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru: 
Termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niŜ  
1o C. Manometry tarczowe średnice nie mniejszą niŜ 100mm. 
Aparaturę kontrolno-pomiarową naleŜy montować: 
− po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania; 
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− w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej 
światłem sztucznym; 

− w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 
 
Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach naleŜy zamontować króćce do ma-
nometrów i tuleje do termometrów.  
Tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na 
głębokość niezbędną dla prawidłowego pomiaru temperatury. 
Manometry tarczowe naleŜy montować na rurce syfonowej. Na króćcu łączącym rurkę 
syfonową z przewodem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowa-
ny dla kontroli kurek manometryczny. 
Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyŜsze dopuszczalne 
ciśnienie robocze.  
 
 

9. Kontrola jako ści robót 
Kontrola związana z wykonaniem omawianych instalacji powinna być przeprowadzana 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robót Budowlano-MontaŜowych” część II –  „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń. 

Przeprowadzanie kontroli: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną – oględziny zewnętrzne wszyst-
kich elementów wykonanej instalacji i porównanie wyników z dokumentacją tech-
niczną oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi równorzędnymi dowodami; 
Sprawdzenie zgodności z normami i certyfikatami zastosowanych do montaŜu oraz 
zainstalowanych materiałów i urządzeń;  
Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i wykonania połączeń przewodów z urzą-
dzeniami i armaturą; 
Sprawdzenie poprawności wykonania przejść instalacji przez stropy i ściany; 
Sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury; 
Sprawdzenie poprawności wykonania zabezpieczenia przed korozją i załoŜenia izola-
cji. 
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominięcia któregokolwiek z wymogów, 
naleŜy dokonać poprawek i ponownie poddać kontroli. 
Przy ponownej kontroli naleŜy jednocześnie sprawdzić, czy poprawa uprzednich błę-
dów nie spowodowała naruszenia innych elementów instalacji. 

10. Obmiar robót 
Powykonawczy obmiar robót wykonać w oparciu o dokumentację projektową i doku-
mentację powykonawczą. 
Jednostką obmiarową dla rurociągów jest metr bieŜący – dla kaŜdej średnicy. 
Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka. 
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11. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Warunkach technicznych wykonania i odbio-
ru robót budowlano-montaŜowych” część II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Odbiory międzyoperacyjne. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości 
wykonania robót poprzedzających. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykona-
nia oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montaŜu. 
Protokół powinien być podpisany przez kierownika robót instalacyjnych przy udziale 
majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających równieŜ przy udziale inspek-
tora nadzoru.  
Odbiory częściowe 

W przypadku robót tzw. „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończe-
niem całości urządzenia, naleŜy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na 
sprawdzeniu: 

− zgodności z dokumentacją projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupeł-
nieniami w trakcie wykonywania robót; 

− wpisów do dziennika budowy; 

− uŜycia właściwych materiałów; 

− prawidłowości zamocowań; 

− szczelności urządzeń; 

− innymi wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbio-
ru Robót Budowlano-MontaŜowych, normach, DTR urządzeń.  

Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komi-
sji z wyszczególnieniem zauwaŜonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z 
warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 

Odbiór końcowy 

Po dokonaniu odbiorów częściowych, zakończeniu prób przewidzianych dla róŜnych 
urządzeń, badania szczelności instalacji na zimno oraz badania szczelności i działania 
instalacji na gorąco, naleŜy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić : 

− zgodność wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 

− zgodność wykonania z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlano-MontaŜowych” część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót; 

− dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów; 

− protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”; 

− protokoły wykonanych prób i badań; 

− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegają-
cych odbiorom technicznym; 

− instrukcje obsługi. 
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12. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jed-
nostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania, badania oraz pomiary składające się na jej wykona-
nie, określone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania; 
− wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami; 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 

13. Przepisy zwi ązane 

13.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 
415 z późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 3.04.1993 r. – o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z póź-
niejszymi zmianami); 

13.2. Rozporz ądzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych  
(Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994  
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii  
(Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 387 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegóło-
wych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, 
świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standar-
dów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 00.72.845) 
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13.3. Polskie Normy 

Numer normy Tytuł normy 
 
PN-B-02414: 1999 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu za-
mkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wy-
magania. 

PN-B-02421: 2000  Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymaga-
nia i badania odbiorcze. 

PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania do-
tyczące jakości wody. 

 
PN-B-02873: 1996 

Ochrona przeciwpoŜarowa budynków – Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i 
przewodach wentylacyjnych 

PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego za-
stosowania. 

PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania 
PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-34031/A1 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
(Zmiana A1) 

PN-B-02423 Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepła. Wymienniki ciepła woda-woda dla wy-

mienników okręgowych. Procedury badawcze wyznaczania 
wydajności 

 

13.4. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, 
Zeszyt 6 – maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń. 

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wydawnictwo COBTRI  

 
 

Opracował : 
 
 
 


