OPIS WYKONANIA NOWEGO OGRODZENIA

1.1. Ogrodzenie

Zaprojeitowano ogrodzenie catego terenu wysokosci 1,80 m. Od strony ul. Zbaraskiej, Kinowej, St. Augusta oraz
od strony spoétdzielni mieszkaniowe).

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie bramy dwuskrzydiowe szer. 4 m oraz dwie furtki szer. 1,20 m, Wysokos¢
1,80 m

Ogrodzenie z profili zamknigtych taczonych spawem ciggiym.
taczna dlugosé ogrodzenia — 612,00 m

1.1.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu marki B25. Stopy o wymiarach 40x40x100 em. Fundamenty
posadowié na podiewce z chudego betonu gr. 10 cm. Géra stop powinna by¢ zficowana z poziomem terenu.

11.2, Shupy

Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika profilowanego o wymiarach 80x80x3.0 mm. Elementy stalowe
ocynkowane ogniowo podwdjnie. Stupy cgrodzeniowe zaslepione od gory kapturekiem z blachy w kolorze jak

stupy.
1.1.3. Przesia

Przesia ogrodzeniowe z profili zamknietych, ocynkowane ogniowo podwdjnie. Rama wykonana z rur
kwadratowych o wymiarach 60x60x3 wypeiniona profilami 20x30x2 w odstepach 9 cm. Wysokosci catego
ogrodzenia wynosi 1,80 m.

1.1.4. Brama

Zaprojektowano dwie bramy w ogrodzeniu o szer. 4 m i wysokosci 1,80m. Rama wykonana z rur kwadratowych
60x60x3 wypetniona profilami 20x30x2 w odstepach 9 cm. Bramy wypeinienie profilami 20x30x2, dwuskrzydiowe
otwierane do wewnatrz, zamykane na kiodke. Kazde skrzydto zaopatrzone w dwa zawiasy. taczenie elementow
metodg spawania, spawem cigglym. Wszystkie elementy cynkowane ogniowo podwdjnie.

1.1.5. Furtka

Zaprojekiowano dwie furtki wogrodzeniu o szer. 1,20 m iwysokosci 1,80 m . Rama wykonana zrur
kwadratowych 680x60x2 mm. Furiki wyposazone wzamek z klamkg | zamkniecie na klucz. Klamki aluminiowe
malowane proszkowo. Kazde skrzydio. zaopatrzone w dwa zawiasy. taczenie slementow metoda spawania,
spawem ciaglym. Wszystkie elementy cynkowane ogniowe podwdjnie.

1.1.6. Wycinka drzew
Przewidziano wycinke drzew kolidujgcych z ogrodzeniem.
Przyjeto do wycinki 48 drzew o obwodzie okoto 60 cm i krizewow 15 mP,

11.7. Demontaz starego ogrodzenia
Demontaz starych przeset i stupdw stalowych oraz prefabrykowanej podmuréwki diugosci ok. 612 m
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