Załącznik nr 5 do SIWZ

nr sprawy UD-VI-ZP/67/09


OPIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

	Punkt
	Urządzenie
	Ilość
sztuk

	1
	Komputer klasy PC
	30

	2
	Monitor LCD
	30

	3
	Drukarka A4
	15


1. Komputer PC
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów klasy PC

o następujących minimalnych parametrach:
	· Procesor x86, dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2,66 GHz, cache L2 min. 3072 KB; częstotliwość szyny systemowej 1066 MHz
· Pamięć RAM 2GB DDR2-800 w trybie dual channel (możliwość rozbudowy do 16 GB), min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci.

· Dysk twardy min. 250 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit)

· Napęd optyczny DVD+/- RW Super Multi z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD.

· Karta dźwiękowa zintegrowana, w standardzie High Definition.

· Karta sieciowa RJ-45 10/100/1000 Mbps, PXE, WoL, ASF 2.0

· Karta graficzna zintegrowana, min 256 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową oparta minimum o chipset Intel GMA-4500
· min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na przedzie), 2x RS-232, VGA, DVI, Audio (na przednim i tylnym panelu), 2x PS/2, port równoległy.

· System operacyjny Microsoft Windows Vista Business PL z możliwością downgread-u do Microsoft Windows XP Pro ( licencja wraz z nośnikiem w postaci płyty recovery do każdego komputera).

· Obudowa małogabarytowa powinna zmieścić się we wnęce (S-W-G) 400mm x 120mm x  390mm, praca w układzie pionowym i poziomym (rozwiązanie wspierane w pełni przez producenta), wewnętrzny głośnik, zasilacz o mocy dostosowanej do wydajności komputera z gniazdem zasilania monitora ( wymagany dodatkowy kabel ) ale nie większy niż 280W, z funkcją PFC; możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego (wyjęcia z obudowy komputera) bez konieczności użycia narzędzi; całkowita liczba wnęk: 3, w tym 1x 5.25” zewnętrzna, 1x 3.5” zewnętrzna, 1x 3.5” wewnętrzna; złacza PCI na płycie głównej: 2x PCI, 1x PCI Express 16x, 1 x PCI Express 4x dla kart nisko profilowych.

· Klawiatura USB w układzie polski programisty.

· Mysz optyczna 1000 dpi USB, w zestawie  adapter PS/2-USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego.
· Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: slot Kensington, oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką. 
· Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express, USB, PS2, LPT, COM 
· Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: hasło użytkownika i administratora, blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania ze stacji dyskietek i napędu optycznego.
· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), zgodność z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) 2.0, WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ).
· Deklaracja zgodności CE.
· Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001.
· Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 17dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Wymagane są dokumenty techniczne w języku polskim.

· Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta, mówiące o tym, że wszystkie oferowane komponenty są jego produktami lub są przez niego certyfikowane (obecność w katalogu zgodności produktów). Oferent posiadać musi ważną autoryzacją producenta sprzętu w zakresie sprzedaży oferowanego sprzętu.
· Gwarancja producenta 36 miesięcy – realizowana na miejscu u klienta.

· Dostępność części zamiennych do 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta ).


2. Monitor LCD

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych monitorów LCD
o następujących minimalnych parametrach:
	· Format ekranu monitora: Panoramiczny
· Przekątna ekranu min.: 19 cali

· Wielkość plamki min: 0,285 mm

· Typ panela LCD: TFT TN

· Technologia podświetlenia: CCFL

· Zalecana rozdzielczość obrazu min: 1440 x 900 pikseli
· Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz
· Częstotliwość odchylania poziomego min: 30-81 KHz

· Częstotliwość odchylenia pionowego 55-75 Hz

· Czas reakcji matrycy min: 5 ms

· Jasność minimum: 300 cd/m2

· Kontrast minimum: 1000:1

· Minimalny kąt widzenia poziomy: 160 stopni

· Minimalny kąt widzenia pionowy: 160 stopni

· Minimalna liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

· Certyfikaty: 
· ISO 13406-2

· CE

· TCO-03

· Regulacja cyfrowa (OSD) w standardzie

· Typ sygnału wejściowego: RGB, DVI

· Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D

· Wbudowany zasilacz o poborze mocy (praca/spoczynek) max: 34/1 Wat

· Możliwość pochylenia panela

· Obrotowa podstawa monitora

· Regulacja wysokości monitora

· Montaż na ścianie (VESA) 
· Szerokość maksymalnie 474 mm

· Wysokość maksymalnie 390 mm
· Głębokość maksymalnie 212 mm

· Masa netto maksymalnie 7 kg

· Gwarancja producenta 36 miesięcy – realizowana na miejscu u klienta. 




4. Drukarka A4
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych Drukarek laserowych 
o następujących minimalnych parametrach:

	· Maksymalna szybkość druku (mono) 33 str./min.

· Maks. rozmiar nośnika A4

· Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi

· Rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi

· Wydajność minimum 50000 str./mies.

· Pojemność podajnika papieru 300 szt.

· Pojemność tacy odbiorczej 150 szt.

· Zainstalowana pamięć 128 MB

· Maksymalna wielkość pamięci 384 MB

· Prędkość procesora 600 MHz

· Złącza zewnętrzne: USB 2.0, 1 x RJ45 (10/100BaseTX)

· Obsługiwane języki drukarek: HP PCL 5c, HP PCL6 Emulacje PostScript Level 3

· Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003

· Zainstalowane opcje: Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy, Tacka odbiorcza na 150 arkuszy, moduł druku dwustronnego

· Zawartość zestawu: Oryginalny Toner startowy BLACK na 2300 stron, instrukcja instalacji, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel zasilający.

· Dodatkowo oryginalny toner BLACK na 6500 stron w ilości po 1 szt.

· Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w miejscu posiadania sprzętu oraz oświadczenie zapewnienia sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy .


Warunki dodatkowe

· podzespoły muszą być fabrycznie nowe i muszą służyć swojemu celowi.

· gwarancje nie mogą być krótsze od podanych w Części II ust. 3 SIWZ.

· w okresie gwarancji koszt całkowitej naprawy i transportu sprzętu pokrywa Dostawca.

· czas reakcji następny dzień roboczy.
· wykonawca posiadać musi ważną w dniu składania ofert autoryzację producenta sprzętu w zakresie sprzedaży sprzętu.
· Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia określony w zał. nr 5 do SIWZ swoim transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego
·  Wykonawca do oferty dołączy pełną specyfikację techniczna oferowanego sprzętu (z uwzględnieniem konkretnych parametrów technicznych wymienionych przez Zamawiającego w niniejszym załączniku).
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