UWAGI:

1. KANAL ~ WYKONAC Z RUR PVC LITYCH KL.S

2. RURY UKLADAC NA PODSYPCE
PIASKOWEJ GR 20cm
5. L2-STUDZIENKA ODPLYWOWA

/ ODWODNIENIA LINIOWEGO
PROFIL KANALU 1:100/1:100 4. D1,02-STUDZIENKA PE 8420mm

7 WLAZEM B125 WG PN—EN 124:2000
ODWODNIENIA L2 5. Sd2—STUDZIENKA 6400mm SYSTEMOWA

/[ WLAZEM B120 WG PN-EN 124:2000

SKRZYNKI ROZSACZAJACE Z PP
1200x800x330mm 18szt. (3x3x2)

P.p.£0,00

RZEDNA TERENU

7,30

RZEDNA DNA KANAtU

1,4115,87 | 7,28

1,5015,80 | 7,30
1,44/5,84 | 7,28
1,40|5,88

0,396,89 | 7,28

1,49[5,81

ZAGLEBIENIE

$160PVC
SREDNICA,MAT. /SPADEK i=1,5%

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
adres inwestycji:

ODLEGLOSCI 3x1,20m

WARSZAWA DZ. SRODMIESCIE OSIEDLE "LATAWIEC®
M UL STEFANII SEMPOLOWSKIEJ 4

Inwestor:
ZESPOL SZKOL NR 60
00-574 Warszawa ul. St. Sempolowskiej 4

N 2,85
U 4,85
—

[ [5,50

Sd2 D

pracownia_projektowa: studio autorskie PUCH
_ tel.022/499-31-50, fax 022/499-28-72
studio@puch.pl
; 03-289 Warszawa, ul.Jarzebinowa 30/32
BRANZA: SANITARNA
[ ]
7ESPOI  PROJFKTOWY:
nr_uprawnien| podpis
projektowal:

mgr inz. Ewa Wilhelmi MAZ/0164/P00S/05

sprawdzil:
mgr inz. Katarzyna Wasinkiewicz  264/01/DUW

T s [ PROJKT [ skde _
2008 rol BUDOWLANY 1:100

segment: m - u

Qer_"

PROFILE ODWODNIENIA




