do projektu remontu nawierzchni wejscia i placu
zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 215
przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

Podstawa opracowania:

1. umowa nr  PRD-VI-WIR-B-/V/1/27/104/08/104/427 z  dnia
10.10.2008 r..

uzgodniony przez Zamawiajgcego program uzytkowy

mapa do celdéw projektowych terenu

badania gruntu

wizja lokalna

inwentaryzacja zieleni
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Zespot projektowy czesci budowlanej

mgr inz. arch. Ceno Todorow — uprawnienia projektowe st — 579 / 88
mgr inz. arch. Piotr Zwolinski — uprawnienia projektowe st — 155 / 87

Opis staniu istniejagcego

Teren opracowania obejmuje plac zabaw dla dzieci i cze$¢ dziatki szkolnej przed
gtbwnym wejsciem do szkoty , po stronie zachodniej Szkoty Podstawowej nr 215 przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie. Teren ten jest wydzielony od reszty dziatki
przez budynek szkoty, oraz od zachodu przez pitkochwyt nowego boiska do pifki
recznej , a od potudnia przez wjazd gospodarczy na terenie szkoty
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Wejscie gtowne na teren szkoty znajduje sie od strony ul. Kwatery Gitéwnej. Po tej
stronie znajduje sie i zjazd gospodarczy.

Ogrodzenie terenu szkoty, to prety stalowe mocowane na poziomych profilach z
katownikow stalowych przyspawanych do stupkéw stalowych na cokole betonowym.
Ogrodzenie szkoty jest w stanie dobrym. Nowe ogrodzenie postawiono miedzy placem
zabaw i czescig frontowej dziatki przed wejsciem do szkoty.

W poétnocno-wschodnim narozniku zaaranzowano plac zabaw dla dzieci .
Zamontowane urzgdzenia sg w bardzo dobrym stanie technicznym. Sa to:



Zestaw wielofunkcyjny

Zestaw toru przeszkdd




Hustawki i siedziska

Nawierzchnia placu to zwykte klepisko , wzdtuz ktérego biegnie chodnik z ptyt
betonowych tgczacy strefe wejsciowa z czescig sportowa.




W strefie wejsciowej chodniki z ptyt betonowych muszag by¢é wymienione.
Nalezy przy tym wykorzysta¢ zamontowane stojaki na rowery i dostawi¢ co najmnie;
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Wjazd gospodarczy jest poza terenem opracowania, dlatego tylko proponujemy
by jego nawierzchnia zostata wymieniona na kostke betonowg. Do tej propozyciji
sktania nas zty stan nawierzchni z trylinki. Przy tym nalezy wymieni¢ i betonowe
krawezniki podjazdu.




Zielen wysoka jest w tej czesci dos¢ intensywna i dlatego zostata wykonana
inwentaryzacja zieleni by umozliwi¢ zachowania i zabezpieczenia wszystkich drzew na
terenie opracowania.

Odprowadzenie wod opadowych w tej czesci dziatki szkolnej jest bezposrednio
do gruntu, co powoduje, ze woda diugo zalewa chodniki(najbardziej przed gtéwnym
wejsciem do szkoty.

Teren jest oswietlony i monitorowany przez oprawy oswietleniowe i kamery
zamontowane na elewacji budynku szkolnego

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

1707 m2

522m2

367 m2

818 m2

270 m2

Istniejagce urzadzenia sg w dobrym stanie i zostajg bez zmian. Sg to :
1. Zestaw wielofunkcyjny



2. Zestaw toru przeszkod
3. Belka

4. Piaskownica
5. Hustawki
6. Siedzisko
7. Bujak

8. Wazki

9. Zestaw do wspinania sie
10.2 Lawki

Catosc¢ powierzchni placu zabaw zostanie pokryta nawierzchnig gumowsg .
Ciag komunikacyjny przed budynkiem szkoty zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej 6 cm

Zaproponowano 3 nowe tawki z oparciem i 2 kosze na $mieci. Karty techniczne
przyktadowych urzadzen sg dotgczone do projektu

Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowe'i 6cm

1 Brukowa kostka betonowa 6 x 10 x 20 cm 6,0 cm
2 Podsypka piaskowo-cementowa 4,0 cm
3 Ttuczen kamienny lub pospodtka 10,0 cm
Nawierzchnia do'iazdéw z kostki betonowe'i 8 cm
1 Brukowa kostka betonowa 8 x 10 x 20 cm 8,0cm
2 Podsypka piaskowo-cementowa 3,0cm
3 Podbudowa z tlucznia kamiennego 150cm
4 Podsypka piaskowa 20 cm
Nawierzchnia iiaskowa iiaskownici
1 Piasek kwarcowy 20,0- 25,0 cm
2 Podbudowa ze spadkiem 2% do $rodka z ttucznia 15,0 cm
kamiennego 31,5-63,0 mm zaklinowany klincem 4,0 —
31,5 mm
3 Podsypka piaskowa ze spadkiem 2% do $rodka 20cm
GUMOWA nawierzchnia ilacu zabaw
1 Nawierzchnia 4,0cm
2 Podsypka piaskowa lub pospétka 15,0 cm
3 Wyréwnany i ubity grunt

Nawierzchnia gumowa placu zabaw — dane techniczne

1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,90 MPa



2. Wodoodpornosé —nawierzchnia gumowa wodoodporna, wytrzymata na kwasy,
oleje i smary

3. Odpornos¢ na poslizg — dopuszczalny wspétczynnik tarcza y suchy 20,77; p
mokry=0,58

4. Odpornosc¢ na odksztatcenia — naprezenia sciskajgce 21,2 MPa

5. Gestos¢ = 900 kg/m3

6. Twardos¢ — krytyczna wysokos¢ upadku 1,5 m

7. Odpornosc¢ na ucisk, proba wedtug wzoru nr B41/982-04 — brak odksztatcen

8. Odpornos¢ na temperature - zimno < -400C; ciepto krotkotrwate =2+1100C

9. Odpornosc¢ na ptomienie i ciepto — klasa materiatéw budowlanych DIN4102 —B2

10. Wydtuzenie przy zerwaniu = 46 %

Obrzeza dla nawierzchni z kostki betonowej sg betonowe 6,0 x 25,0 x 100 cm lub 8,0
x 30,0 x 100 cm montowane na fundamencie z betonu podktadowego.

Obrzeza nawierzchni gumowej sg tak samo gumowe wykonywane zgodne z
zaleceniami producenta.

Uwaga: Zastosowane materiaty, urzadzenia i technologie sgq dobrane tak by
spetniaC zatozenia projektowe, a ewentualnie uzyte nazwy sa tylko rodzajem
wskazowek, okreslajgcych podstawowe parametry dobranego materiatu, urzadzenia
lub technologii i stanowig podstawe porownawcza.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjg¢ materiat, urzgdzenie
lub technologie inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, ze bedg
posiadaty one rowng lub wyzszg wartosc¢ techniczng, uzytkowg, estetyczng i bedag
spetnia¢ okreslone w SIWZ wymagania, a wprowadzona zmiana nie naruszy praw
autorskich projektantow.

Odwodnienie placu zabaw

- Odwodnienie terenu jest rozwigzane przez zastosowanie liniowego
odwodnienia z odprowadzeniem do studni chtonnych, spetniajgcych
jednoczesnie role zbiornikdw retencyjnych.

Rozmieszczenie i uktad odwodnienia jest pokazany na planie
zagospodarowania terenu. Doktadny opis odwodnienia znajduje sie w
czesci sanitarnej projektu.

Zielen

Istniejgce drzewa sg zachowane. Tam gdzie nawierzchnia je otacza wykonac
otwory w ksztatcie kota o $rednicy 2,0 m.
Po potozeniu projektowanych nawierzchni wykonac rekultywacje trawnika.






