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SPIS TRESCI :

1. Wstep.

2. Podstawa opracowania.

3. Ochrona srodowiska w dzialalnosci inwestycyjnego.

4. Zakres wykonanych badan.

5. Warunki gruntowo-wodne.

6. Whnioski i zalecenia.

SPIS ZALACZNIKOW :

1. Mapa sytuacyjna rejonu badan — skala 1:100.000 (N-34-Warszawa-Wschod)

2. Mapa dokumentacyjna, wraz z orientacja w skali 1 : 500

3. Mapa Geomorfologiczna okolic Warszawy.

4. Oznaczenia znakow (szrafura).

5. Profile geologiczno — inzynierskie wraz z przekrojem geologiczno-inzynierskim /pionowy
uktad warstw geologicznych z podziatem na warstwy geotechniczne i podaniem wartosci
stopnia plastycznosci/.

6. Mapa geologiczno — inzynierska. Poziomy uktad i przelot warstw geologicznych na
glebokosci ca 1,5 m ponizej powierzchni terenu — skala 1:500

7. Kopia uprawnienn zawodowych Geologa dokumentujacego.



1. WSTEP.

Dzialajac na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z r.
1998) wykonano niniejsze opracowanie stosujac zawarte w rozporzadzeniu
zalecenia i szczegolowe zasady.

Na zlecenie Inwestora, ktérym jest Urzad Dzielnicy Praga Poludnie m. st. WARSZAWA wykonano
niniejsze ,,Techniczne badania podfoza gruntowego pod projektowa modernizacje i odwodnienie terenu
boiska”. Bedzie to wymiana wierzchniej warstwy placu sportowego i rekreacyjnego przed budynkiem Szkoty
Podstawowej nr 215 wraz z jednoczesnym zalozeniem drenazu, ktory bedzie mial za zadanie zbieranie
nadmiaru woéd opadowych z powierzchni placu. Calos¢ zlokalizowana jest na osiedlu Goctawek, we
wschodniej czgsci Dzielnicy, potozone3j w kwartale ulic: Kwatery Gléwnej, Szaseréw, Bilgorajskiej, i
Osowskiej, na potnoc od ul. Grochowskie;j.

Pracownia Architektoniczna opracowuje projekt koncepcyjny wraz projektem inwestycji. Ostateczny
ksztalt i rozwiazanie projektowe powstanie po uzyskaniu niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
potrzebnej do oceny wystepujacych tu warstw geologicznych, ich wartosci makroskopowej i
przepuszczalno$ci gruntu jak i warunkéw wodnych.

Teren, gdzie zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja nie jest obszarem zrdznicowanym
wysokosciowo. Tereny pod projektowany plac ptaski, o deniwelacjach rzedu +/- 0,2 m.) 7,00 — 7,30 m ,,0”
Wisty, Uktad Warszawski. Zero Wisly przyjmowane jest jako poziom odniesienia najnizszemu stanowi Wisty
(przy moscie J. Poniatowskiego) i wynosi +77,96 m n.p.m.

Badania wykonano na terenie niezabudowanym, rekreacyjnym, w miejscach umozliwiajacych badania i
uzgodnionych z Projektantem, rozmieszczenie otwordw rozrzucone w terenie, otwory zlokalizowane w trzech
miejscach na parceli od ul. Kwatery Gtéwnej 13 od wschodniej strony.

Najblizsze rejony projektowanej inwestycji posiadaja zabudowe wielorodzinng z petna infrastrukturg
techniczna, miejska.

Prace terenowe wykonano w pierwszej dekadzie grudnia 2008 roku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przy niniejszym opracowaniu jako podstawe przyjeto:

2.1 Wyniki badan terenowych.

2.2 Zwiad terenu.

2.3 Literature fachowa i obowigzujace normy.
2.4 Materialy archiwalne.

3. OCHRONA SRODOWISKA W DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
23.08.1994 r. — D.U. nr 93, poz.444 — dziat IIl, rozdz.1, punkt 7 - przypominam, ze na Inwestorze,
Projektancie i Wykonawcy Roboét /kazdy w swoim zakresie wykonywanych zadar/ ciaza zobowigzania:

- uwzgledni¢ w dziatalno$ci inwestycyjnej wymagania ochrony $rodowiska, wynikajace z planéw
zagospodarowania przestrzennego i przepisow o ochronie srodowiska naturalnego.

- przy planowaniu lokalizacyjnym budynkéw Projektant winien zapewni¢ zachowanie waloréw
krajobrazowych srodowiska /rozdz. 3, art. 73 - 1,2/.

- zapewni¢ zastosowania w budownictwie materialéw i elementéw budowlanych skutecznie
chroniacych uzytkownikéw budynku przed hatasem i wibracjami, a takze przed innymi szkodliwymi



oddziatywaniami na zdrowie ludzkie. Takimi jak szkodliwo$¢ promieniowania i oddziatywania pél
elektromagnetycznych.  Zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wdd podziemnych oraz
przypowierzchniowych.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN.

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano 3 otwory badawcze w rejonach uzgodnionych z
Projektantem, otwory zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych glebienie (lokalne tereny zielone). Teren
rowny porosnigty pojedynczymi drzewami i krzewami. Kazdy z otworéw wiercono do glebokosci 3,0 m ppt.
Lacznie wywiercono 9,0 mb. Badania te miaty na celu okreslenie budowy geologicznej, warunkéw wodnych
wraz z okresleniem warunkow nosnosci gruntéw wystepujacych w podtozu od czego uzalezniony jest rodzaj
zaprojektowania odwodnienia dokumentowanego terenu, ponizej strefy przemarzania — w zalecanym
przedziale 1,5 — 2,0 m ppt.

Stwierdzona pierwotna budowa podloza nie jest zréznicowana genetycznie, i umozliwia przyjecie
wynikow dla calego obszaru inwestycji. Obecnymi badaniami stwierdzono szczatkowa warstwe gleby
przechodzaca bezposrednio w warstwe utworéw spoistych reprezentowanych przez gliny zwietrzelinowe,
piaszczyste z licznymi przerostami piasku gliniastego. Warstwy spoistej nie przewiercono do glebokosci 3,0
m ppt. Stwierdzone grunty s warstwa stropowa wigkszej serii utworéw sypkich reprezentowane przez piaski
drobno-, §rednio- i gruboziarnistych. Granica pomigdzy tymi utworami powinna przebiegaé¢ na glebokosci ca
~3,5-5,0 m ppt. Zaobserwowano tez nieliczne $lady po wodach opadowych zbierajace si¢ na powierzchni
terenu. Wody te beda systematycznie wyparowywaly lub przenikaly przez warstwy przypowierzchniowe,
infiltrujac do poziomu wodonosnego.

Plan sytuacyjny odzwierciedla rozmieszczenie otworéw badawczych na omawianej dzialce
inwestycyjnej — jest to zalacznik graficzny nr 2 niniejszej dokumentacji. Pozostale dane i wyniki
przedstawiono w formie graficznej w postaci map; - sytuacyjnej (zat. nr 1), geomorfologicznej (zat. nr 3) jak i
geologiczno-inzynierskiej (zat. nr 6). Oznaczenia znakdéw — nr 4, profile geologiczno-inzynierskie wraz z
przekrojem geologiczno-inzynierskim — nr 5.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Omawiany teren okre§lamy jako lezacy na Nizinie Srodkowomazowieckiej (A V — f - 2), jednostce
geomorfologicznej jaka jest prawobrzezna czg¢$¢ Doliny Srodkowej Wisly oraz pogranicza Réwniny
Wotominskiej, /jest to nizej polozona, brzezna czgs¢ Wysoczyzny Siedleckiej/. Jest to lekko pofatdowany
obszar denudacyjny (gorny poziom denudacyjny) powierzchni akumulacji lodowcowej, graniczacej tutaj z
rowning erozyjno-denudacyjna. Teren zaliczany do obszaru oddzialywania zlodowacenia srodkowopolskiego.
Teren geologicznie zbudowany jest z utworéw charakterystycznych dla réwnin, zbudowanych gléwnie z
utworéw spoistych (glin pochodzenia lodowcowego przedzielanych warstwami piaskow). Spagu utworéw
warstwy gldwnej (spoistej) nie uchwycono do glgbokosci glebienia tj. 3,0 m ppt.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie uchwycono w rejonie badan. Wedlug danych
archiwalnych wod tych nalezy si¢ spodziewaé na glebokosci ca 6,0-7,0 m ppt. Wystepujace od powierzchni
utwory spoiste powoduja utrzymywania si¢ wod opadowych na powierzchni terenu, w okresach ,,wiosna —
jesien”, beda to wody infiltrujace w glab, zanim splyna powierzchniowo do istniejacego systemu kanalizacji
burzowej lub w glab do warstwy zasadniczej (I horyzontu wodnego).

Dla ustalenia parametrow geotechnicznych przyjeto metode ,,A” i ,,B” — tj. odczytano wartosci
poszczegOlnych parametréw z wykresow i tabel normy PN-81/B-03020, przyjmujac cech¢ normowa -
I Ln. Stan i rodzaj gruntéw ustalono w oparciu o badania polowe i makroskopowe. Biorac pod uwage rodzaje
wystepujacych w terenie gruntow zaliczono je do jednej warstw geotechnicznej (pakietu):

Warstwa I - to utwory spoiste, reprezentowane przez gliny o uogdélnionym stopniu plastycznosci i
piaski gliniaste I 1w = 0,20 . Stan gruntu twardoplastyczny, zawilgocenie normatywne (mafo
wilgotne). :

UWAGA: Przerosty piaskow gliniastych zaliczono do warstw glownych, ze wzgledu na male migzszosci
utwory te nie tworza osobnej warstwy geotechnicznej.



6. WNIOSKI I ZALECENIA.

6.1 Na omawianym terenie stwierdzono od powierzchni grunty nasypowe zalegajace na utworach spoistych z
przerostami piaskow gliniastych. Utwory te zalegaja na utworach mato spoistych i spoistych
reprezentowanych przez gliny poprzedzielane niewielkimi wkladkami piaskéw gliniastych. Gruntéw
spoistych nie przewiercono do glebokosci 3,0 m ppt..

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie uchwycono do glebokosci 3,0 m. Stwierdzono
nieznaczne Slady na kontakcie utworéw - sa wodami opadowymi infiltrujacymi w glab.

6.2 Ponizej podano uogdlnione dane (y=1,0) poszczegdlnych parametréw dla ustalonej warstwy
geotechnicznej.

Po ustaleniu i zwymiarowaniu fundamentéw obliczenia nalezy wykona¢ wg PN-81/B-03020

6.3 Strefa przemarzania hz = 1,0 m.
- Budowa geologiczna pod projektowana inwestycje jednorodna, powyzej poziomu wod
gruntowych.
- Warunki gruntowe (grunty spoiste) spowolniaja splyw wod opadowych, i wymagaja
specjalistycznych rozwigzan technicznych zrzutu woéd opadowych (np. drenazu lub studni
chtonnych).

6.4 Odprowadzenie wod opadowych bezposrednio w grunt ZLE, ze wzgledu na wystgpujace tu w stropie
utwordéw spoistych.

6.5 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 z roku 1999, wylacznie w okresach
»suchych” — pdzna wiosna, lato. Nie nalezy dopusci¢ do powstania ,zlewni” wod opadowych w
wykonanych wykopach.

6.6 Po wykonaniu wykopdw pod projektowany drenaz lub studni chtonnych nalezy usuna¢ ewentualne czesci
kulturowe z bokéw i dna wykopow.

6.7 Zaleca si¢ komisyjny odbior wykopdw.

Warszawa, dn. 11 grudnia 2008r. OPRACOWAL

Wojciech TUTAK
03-977 WARSZAWA, ul. Algierska 5
tel./fax. 0—22-672-19-76 // 0-603-337-151

Niniejsza dokumentacja wykonana zostala W trzech cgzcmpiafzach (w tym Archiwalny), kazéy z mch zawiera 5 stron tokstowych i 7 zalacznikow.
. Eacznie 12 kart.
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