Zatacznik nr 1do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/70/09

P Ot FORMULARZ OFERTY
NAZWa WYKORAWCR: ..ot
AIES: ottt
TEL/FAX: ot
REGON: -
NIP o

Dla : MIASTA STOEECZNE GO WARSZAWY DZIELNICY PRA GA POLUDNIE

W odpowiedzi na ogloszenie o postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonym w trybije
przetargu nieograniczonego na:

»NAPrawe podlég — wykonanie zalecer ekspertyzy w Szkole Podstawowej Nr 312 przy
ul. Uminiskiego 12 w Warszawie.”

Ja (iquinazwisko)
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o§wiadezam, ze FIRMA-
1. Oferuje za cene;
1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z warunkami wskazanymi w STWZ:

BOHOL 2 (stownie: ...
......................................................................................................................................................................... )
BIUHOL e zh (stownie: ...
......................................................................................................................................................................... )
WIYMVAT: zt(stownie: ... )

O$wiadczamy, ze powyzsze ceny zawierajg wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy

w przypadku wybory niniejszej oferty

2} Termin realizacji zaméwienia ..oueveveuvnn.n.n

3) Okres EWATANGIT oo ( w petnych latach)



YW

~No

Akeeptuje warunki platnodci okreslone w STWZ.
Zamoéwienie zrealizujg(-my) sam(-i) /przy udziale Podwykonawcow:

(zakres powierzonych prac)

Uwaza sie za zZwigzana ninigjszg ofertg przez okres 30 dni.
Wadium zostato wniesione w dniu.................... W wysokosci 4.000 w formie ...

Po przeprowadzonym postepowaniu prosze zwroei¢ wadium na konto NI ..........oooveovvoe

W przypadku wybory oferty firma zobowiazuje sie do podpisania umowy w terminic i miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,
Oferta zostata zlozonana ... ponumerowanych stronach.

 Zalgcznikami do niniefszego formularza Stanowiqcymi integralng czesé oferty sq:
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(micjscowpgc) ( data) {podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) fiemy Wykonawcy )



Zalacznik nr 2
Nr spr. UD-VI-ZP/70/09

...................................

pieczgé oferenta

Oswiadczenie

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

Ja (imie i DAZWISKO) oottt oo
reprezentujac Wykonawce (BN, DAZWE) oo oo

oswiadczam, ze Wykonawca spehnia warunki okreslone w art, 22 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z pézn. zm.) tzn.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnoéci lub czynnosci

posiada niezbedng wiedze i doswiadezenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia Iub przedstawi pisemne zobowiazanie
innych podmiotéw do udostepnienia potencjaty technicznego i o0s6b zdolnych do
wykonania zamdéwienia,

znajduje si¢ w sytuaciji ekonomiczne;j i finansowej Zapewniajacej wykonanie zamowienia,

4. nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia.

[

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta



Zalacznik do o$wiadezenia wykonawcy

Podstawy wykluczenia wykonawcy z Postepowania o udzielenie Zzamoiowienia publiczneso

Zgodnie z art. 24 ugt.] i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655), z postgpowania o
udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zaméwienia Iub wy-konujge je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sady
wydanym w okresie 3 lat przed wszczeciem postgpowania;

2) wykonawcéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadio$¢ ogloszono,

Prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacje majatku upadiego;

3) wykonawcow, ktérzy zalegaja z viszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenic na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catoéci

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za Przestepstwo popelnione w zwiazky 7

majgtkowych, a takze za przestgpstwo  skarbowe Iub przestepstwo  udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na cely popelnienie przestepstwa Iub
przestepstwa skarbowego:;

5) spotki jawne, ktorych wspélnika prawomocnie skazano za przestepstwo popehione w
zwigzku z postepowaniem o udziclenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu 1ub inne przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo  skarbowe [ub przestgpstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub
przestgpstwa skarbowego:

6) spolki partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestepstwo  popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia,

popetione w cely osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udziaty W zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celn
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo—akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o
udziclenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace



popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobeg ktérych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia, na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnoséci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione
pod grozbg kary;

10} wykonawcéw, ktérzy nie spetniajg warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
wart. 22 ust. 1 pkt 1-3.

11) wykonywali bezposrednio czynnogci zZwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w

12) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postgpowania;

13) nie zlozyli o$wiadczenia o spelnianiu  warunkéw udziatu w postgpowaniu  Iub
dokumentow potwierdzajacych spelnianie tych warunkéw lub zlozone dokumenty
zawieraja bledy, 7 zastrzezeniem art. 26 ust. 3;

14) nie wniedli wadium, w tym réwniez na przediuzony okres zwigzania oferta, lub nie
zgodzili sig na przedluzenie okresy zwigzania oferta,

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy



Wz6r umowy

Zalacznik nr 3
Nr spr. UD-VI-ZP/70/09

PRD-VI-WIR-B/V/1/27/  jog/ 1427

Na podstawie postepowania o udzielenie Zamaowienia publicznego nr UD-VI-ZP/ /09r.
wdaniu .. 2009 roku w Warszawie, pomiedzy miastem stotecznym Warszawa
Dzielnica Praga Poludnie z siedziba w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, reprezentowanym

na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/1542/2009 > dnia
11 maja 2009 r., przez:

Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie,
zZwanym w tre§ci umowy Zamawiajgcym,

zwanym w tresci umowy Wykonawea,
w trybie przetargu nieograniczenego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. ) zostala zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
- haprawa podiég — wykonanie zalecen ekspertyzy w Szkole Podstawowej Nr 312 przy
ul. Uminskiego 12 w Warszawie.

2. Szczegdtowy zakres Izeczowy robét okresiaja; Jednostkowy kosziorys ofertowy stanowiacy

- zat nr 1 do umowy oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, stanowigca zat.

Nr 2 umowy.

3. Wykonawca OSwiadcza, ze dokumentacje jw. Uznaje za wystarczajacg podstawe do
realizacji przedmioty umowy.

§2
1. Termin r0zpoczecia robot ustala sig na dziefl ... 2009 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala signadzien ..o 2009 roku.

w

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia......... 2009 roku.



8. 21 umowy .............

§3
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1} wykonanie robdt przez osoby posiadajace niezbedne Uprawnienia, zgodnie ze sztukg
budowlana, wiedza techniczng, przepisami i normami,

2) zabezpieczenie terenu robét oraz prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami bhp i ppoz.,

3) dostarczenie niezbednych protokolow, atestow, préb, badan, dokumentow
potwierdzajacych wywigzywanie sig z obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z péZn. zm.), sprawozdan
dotyczacych rzeczy i robét,

4) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru przedmiotu umowy,

5) usuwanie wad w WyzZnaczonym terminie,

6) uporzadkowanie tereny wykonywania robét, zaplecza, terendw sgsiadujgcych, do daty
protokolarnego odbiory przedmiotu umowy,

7} kompletowanie na biezaco w trakcie wykonywania robot dokumentacji oraz
przygotowanie do odbioru kompletnych protokotéw niezbgdnych przy odbiorze,

8) wykonanie innych obowiazkéw zwigzanych z realizacja robot.

§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci na pefen zakres przedmiotu umowy przez caly czas trwania robot.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z zaktadem
ubezpieczeniowym i kontroli spetnienia warunkéw okresionych w ust. 1,

3. W przypadku nie spetienia warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany
zawartej umowy ubezpieczenia.

§5

1. Strony umowy ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy na

kwote netto ................ zt plus podatek VAT zgodny z obowigzujgcymi przepisami, na dzieri

~ Zawarcia umowy Wynoszacy ..... % W WySOKOSGi ................. zt. Lgczne wynagrodzenie brutto
WYNOSH .coccvvieniivn Z(Slownie:. ... ).



5. 3L UMOWY ..............
Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje, iz okredlona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia ryczattowego stanowi zapiate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy
tak, by w peini stuzyt celowi.
§6

Strony postanawiajg, ze beds stosowane nastepujgce rodzaje odbiordow:

1) odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiér koncowy przedmiotu umowy.

Odbiory robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bedg dokonane przez inspektorow
nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie do odbioru roboty zanikajace Iub ulegajace zakryciu. W
przypadku nie sprawdzenia ich przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty

wpisu, Wykonawca ma prawo dokonaé ich jednostronnego odbioru.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca dokona na pismie lub faxem.

. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci

do odbioru.

Odbioru koricowego przedmiotu umowy dokona komisyjnie Zamawiajacy. Z odbioru bedzie

sporzadzony protokét odbioru podpisany przez wszystkie osoby uczestniczace. Protokdt

odbioru bedzie podstaws do wystawienia fakiury za wykonany przedmiot umowy.

Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

atesty na wbudowane Mmateriaty, protokoly pomiardw i dokumentacje powykonawcza,

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad
lub dokonaé odbioru wyznaczajac termin na usunigcie wad,

2) nie nadajgce sie do usunigcia, a nie uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

3) nie dajace sie usunaé i uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy Iub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
zgodnie z art. 637 § 2 k.c.

§7

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koricowa po wykonaniu i odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

Faktura bedzie dostarczona Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 14 dni od podpisania
protokotu odbioru koncowego. '



3. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto  Wykonawey ...
w terminie 21 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

4. Za dzier zaptaty strony umowy uznajg date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

§8

1. Zamawiajacy, miasto stoleczne Warszawa, Pi. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, oswiadcza,
ze jako podatnik — nabywca posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zas odbiorcg
faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Poludnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
natomiast miejscem dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedzie
Wydziat Infrastruktury dia Dzielnicy Praga Potudnie.

2. Wykonawca oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP
.............................. , REGON ...

§9

1. Nadzor nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego bedzie peinit Wydziat
Infrastruktury dia Dzielnicy Praga Poludnie Urzedu m. st. Warszawy.
2. Inspektora nadzoru wyznaczy Zamawiajgcy.
3. Kierownika budowy wyznaczy Wykonawca.
§ 10

Wykonawca, od daty protokdlarnego przejecia terenu robét do chwili odbioru koricowego ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie ub powstate w zwiazku z wykonywaniem

umowy.

§ 11

1. Wykonawca zapiaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
1) 5 % wynagrodzenia brutto, za odstapienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za
ktdre odpowiada Wykonawca,
2) 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w oddaniu w terminie
przedmiotu umowy,
3) 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w uporzadkowaniu



N

—

8. 5% umowy ..............
terenu i usunieciu zaplecza - § 12 ust. 3 pkt 3,
4) 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia w terminowym
usunigciu stwierdzonych wad.
Wykonawca zapiaci kare umowna na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy ma Prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturg bez
uprzedniego wezwania iub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.
Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja, poniesionej szkody, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupefniajacego do petnej wysokosci szkody.

§12
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgtoszony wniosek o upadtosé Wykonaway lub likwidacje jego firmy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje

zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, przerwat realizacje robét
I nie realizuje ich Przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze byé wykonane w
ciagu dwoch tygodni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o przyczynie
Uprawniajacej do skorzystania z tego prawa.

W przypadku odstapienia od Umowy, ustala sie nastepujace Zasady postepowania:

1) Strony sporzadza protokét inwentaryzacji robét na dzies odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoéj koszt,

3} Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy usunie zaplecze.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w ust. 3,

Zamawiajacy ma prawo wykona¢ je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili Zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze Odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

0 tych okolicznosciach.

§13

. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ...

miesiecy od daty odbioru koricowego.



$. 61 umowy ..............
Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi¢ bedzie 12 miesigcy od daty odbioru koncowego.
Wykonawca na swéj koszt zobowigzuje sie usunaé w okresie gwarancji i rekojmi wady
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

o. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zglaszat niezwlocznie, nie pézniej niz

do ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwarancji.
§ 14

Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 § 1 k.c.).
§15

W sprawach nie uregulowanych umowsg, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§ 16

1. W razie powstania Sporu zwiagzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dazyc
do rozwigzania go w drodze postgpowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy
0s0b trzecich.

2. W przypadku brakuy rozstrzygnigcia w drodze postgpowania, o ktérym mowa w ust, 1 strony

moga wystapi¢ na droge sadows.
3. Sadem wiasciwym bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga Potudnie.

§ 17
Zmiana postanowieri niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 18



8. 71 umowy ..............
1. Wszelkie pisma kierowane do stron bgda doreczane Zamawiajacemu:
- adres do korespondencji - Urzad m. st Warszawy
Wydziat Infrastruktury dia Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
- adres Wykonawey: ...
2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno byé pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
Za zwrotnym potwierdzeniem odbiory. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez strone, do kidrej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.
3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony
w ust.1 umowy uznaje sig za dorgczone.

§19
Integralng czesé umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Jednostkowy kosztorys ofertowy,
ZLatgeznik nr 2 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

§ 21

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron.

WYKONAWCA: _ ZAMAWIAJACY:



Zatacznik nr 4
Nr spr. UD-VI-ZP/70/09

................................................

Wykaz robét wykonanych w ciagu ostatnich pigceiu lat.

Nazwa oferenta

...............................................................................................

Adres oferenta

................................................................................................

wykaz wykonanych robdgt odpowiadajacych swoim rodzajem i wartosciag robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamowienia

Nazwa i miejsce realizacji
(charakterystyka Calkowita Wartosc za ktora Terminy wykonywania Nazwa Zamawiaj acego
wykonanego wartos¢ bratto oferent byt prac od-do ' (ew. adres)
zamdwienia.) odpowiedzialny

.......................

.............................................................................




Nazwa oferenta

Adres oferenta

Zatacznik nr 5

Nr spr. UD-V1-ZP/70/09

...............................................................................................

................................................................................................

Osoby zatrudnione przez oferenta ( z podaniem rodzaju umowy)

1. Pracownicy kierownictwa, nadzoru i kontroli

i personel techniczny $redniego szczebla).

robét (kadra inzynierska

Imie
1 nazwisko

Planowana funkeja przy
realizacji zamdwienia

Zawdd (specjalnosé,

Staz

wyksztalcenie) zawodowy Nr uprawnien

2. Pracownicy przewidziani do realizacji zadania-

robotnicy wykwalifikowani

Lp.

Nazwa specjalnodci

Imie i nazwisko

Staz

zawodowy

Posiadane kwalifikacje

Rodzaj umowy

.......................

-----------------

............................................................
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podtogi SP 312, KST

PRZEDM!AR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia Jm. | Poszez | Razem
spec.
techn.
- — T_‘
m? 174.350
RAZEM 174.350
2|KNR 4-01 (B.0%1.02 Wykucie otworéw o powierzchni 0.10 m2 w posadzkach z betonu m2
d.1/0208-03 .00 Zwirowego o grubosci do 20 ¢m
3.8 m? 3.800
I I RAZEM 3.800
3KNR 2-01 [B.01.03 Wykopanie dotow dla stép fundamentowych o powierzehni dna do dét,
d.1/0312-10 .00 0.2 m2 i glebokoscido 1.0 m {(kat.gr.ill)
40 dét. 40.000
| i RAZEM 40,000
4/KNR 2-01 |R.07.03 Zageszczenie gruntu pod stpy przy uzyciv ubijakéw recznych - m3
d.1({0504-01 .00 kat.gr.i-1l|
5.5 m? 5.500
| J 1 RAZEM 5.500
5/KNA 4-01 [B.01.02 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- 'm
d.1|0336-01 .00 towo-wapiennej dia obsazenia katownikéw wzmacniajacych Sciany
§4.5 m 64.500
| [ [ RAZEM 64.500
6/KNR 4-01 [B.02.05 [Osadzenie katownikéw 75x50x8 mm wzmacniajgcych w écianach z  |m
d.1,0313-04 00 cegief
analogia
64.5 m 64.500
r RAZEM 64.500
7|KNR 4-01 {B.02.05 Uzupetnienie niezbrojonych faw | stop fundamentowych z betonu mo- |m2
d.1/0203-01 .o nolitycznego({40 SZT)
i 3.1 m3 3.100
f [ RAZEM 3.100
8|KNR 4-01 [B.03.01 |Cdbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy wapiennej pasami o szero- |m
d.110702-01 .00 kosci do 15 cm
595 m 585.000
| f | RAZEM 595.000
9/KNR 4-01 [B.03.01 Oczyszczenie rys | peknigé Scian i wypelnienie ich akrylem m
d.1|0707-05 .00
293.5 m 283.500
| RAZEM 293.500
10/KNR 4-01 |B.03.01 Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. I o szerokosci do 15 cm na  |m
d.1[0705-01 .00 murach z cegiet
595 m 595.000
! | RAZEM 595,000
11/KNR 2-02 |B.02.01 Warstwy wyrwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- |m?2
d.1[1102-01 .00 ci 20 mm zatarte na ostro
174.35 m2 174.350
i [ RAZEM 174.350
12|KNR 2-02 [B.02.07 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 |m
d.1/1120-04 .00 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
172.4 m 172.400
| RAZEM 172.400
13]KNR 2-02 |B.02.07 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 |m
d.1|1120-06 .02 cm ukladane na kiej z przecinaniem plytek metoda kombinowana
172.4 m 172.400
| RAZEM 172.400
14/KNR 2-02 |B.02.07 |Posadzki Plytkowe z kamieni sztucznych gres; plytki 30x30 cm ukia- [m2
d.1/1118-09 .02 dane na klej metodg kombinowang w dwu klorach
174.35 m2 174.350
[ | i RAZEM 174.350
16/ KNNR 7 B.02.00 |Progi i listwy ostariajgce aluminiowe m
d.1]0507-04 .00
18 m 18.000
| | | RAZEM 18.000
16/KNNR 3 B.04.01 |Dwukrotne malowanie fynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg m2
d.110805-04 .00 emuisying z przygotowaniem powierzchni
510.85 m2 510.850
l I RAZEM 510.850
17/KNNR 3 B.04.01 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg olejng z jednokrot-|m2
d.1|0605-06 .00 nym szpachlowaniern
287.55 m2 287.550

Norma PRO Wersja 4.26



podiogi SP 312.KST

PRZEDMIAR

Norma PRC Wersja 4.26

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 287.550
18/KNR 4-01 [B.01.01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1]0818-05 .00
120.0 m2 120.000
RAZEM 120.000
19| KNNR 3 B.01.02 |Remont posadzki cementowe] miejscowo z zatarciem na gladko m2
d.1|0803-01 .00
31.5 m2 31.500
RAZEM 31.500
20{KNNR 2 B.02.04 | Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm |m2
d.1[1208-01 .00 wewnatrz budynkdw pod phytki z kamieni sztucznych, wykladziny i
parkiet
120.0 m2 120.000
RAZEM 120.000
21/KNNR 2 B.02.04 {Samopoziemujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za |mé2
d.1{1208-02 .00 nastepne 6 mm grubosci
Krotnose = 3
120.0 m2 120.000
RAZEM 120.000
22/KNNR 2 B.02.06 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych typu TAR-  |m2
d.1|1206-02 .00 KIET(matreiat w kolorach | wtasciwosciagh uzytkowych jak wyktadzi-
na istniefgca-uzupeinienia)
120 m2 120.000
i RAZEM 120.000
23|KNNR 2 B.02.06 |Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1]1208-07 .00
120.0 m2 120.000
RAZEM 120,000
24| KNR 2-02 |B.02.00 |Wzmochienie plyt kanatdw przez przyspawanie blachy ze stali plas- ‘szt
d.ij1216-01 .00 kie] gr 2 mm o powierzchni elementu do 1 m2
analogia
8.5 szt. 8.500
RAZEM 8.500
25|KNNR 7 B.02.04 |Dylatacja podiég z blachy ze stali nierdzewnej L 70x50x2 mm (2 razy |m
d.1|0507-04 .00 2 katowniki x 2 szt)
analogia
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
26|KNR 4-01  |B.01.04 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodarni skrzyniowymina [m?2
d.1)0108-09 .00 odlegiose do 1 km
i2.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
27|KNR 4-01  |B.01.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za [m3
d.1/0108-10 .00 nastepne 24 km
Krotnosé = 24
12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
2 izolacje fundamentow
2B|KNNR 1 B.01.03 \Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o glebokosci 2.0 [m?®
d.2/0310-02 .00 m na zewnsatrz budynku w gruncie kat.Il
75.5 m3 75.500
RAZEM 75.500
29/KNR AT-26 |B.03.02 (Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw ma2
d.2[0101-01 .00
130.0 m2 130.000
RAZEM 130.000
30[KNR AT-26 |B.03.02 |Przygotowanie { naprawa podfoza - aczyszczenie powierzchni muru  |m2
d.2|0101-04 .00
130.0 m2 130.000
RAZEM 130.000
31]KNR AT-26 (B.03.02 [Gruntowanie reczne ma2
d.2(0102-01 .00
130.0° m2 130.000
RAZEM 130.000
32|KNR AT-26 |B.03.02 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - tynk renowacyj- |m2
d.2|0201-04 .00 ny podkiadowy
130.0 m?2 130.000
RAZEM 130.000
331KNR AT-26 |B.03.02 |Tynki renowacyjne na &cianach nakiadane recznie m?
d.2;0201-04 .00 o




podiogi SP 312.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr r Opis | wyliczenia im. | Poszcz | Razem
spec.
techn. l
| J [130.0 m2 130,000
] j | RAZEM 130.000
34|KNR AT-26 |B.04.02 |Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie farbami krzemianowy- [m2
d.2{0303-01 .00 mi - aplikacja reczna
28 m2 98.000
] | RAZEM 98.000
35/KNR 4-01  [B.01.03 Izolacje pionowe ruréw fundamerntow z jednej warstwy foli kubelko- |m2
d.2/0603-06 (.00 wej
70 m2 70.000
| RAZEM 70.000
36/KNR 4-02  |B.02.02 |\Wsfawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjrego kielichowego o $r. szt.
d.2|0202-09 .00 150 mm
1 szt. 1.000
[ ] | RAZEM 1.000
37/KNR 4-02  |B.02.02 |Wstawienie kratk] sciekowej kanalizacyjnej o &7. 100 mm szt.
d.2]0214.08 .00
analogia
1 szi, 1.000
| I I RAZEM 1.600
38/KNR 2-15  |B.02.02 [Montaz furociagow zeliwnych kanalizacyjnych o &r. 100 mm w goto- im
d.2{0201-03 .00 wych wykopach
4.5 m 4.500
[ f RAZEM 4.500
39/KNNR 1 B.01.08 | Zasypywanie wykopdw ze skarparmi z przerzutem na edl.do 3 m z za-|m3
d.2(0317-01 00 geszczeniem ; kat.gr. I-If
75.5 m3 75.500
RAZEM 75.500
40/KNR 2-02 |B.02.02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym(30m2} z wykonaniem m3
d.2/1101-01 .00 spadkoéw zatarte na ostro
4.5 m# 4.500
| RAZEM 4.500

Norma PRO Wersja 4,26



Zalgcznik nr 7
Nr spr. UD-VI-ZP/70/09

Specyfikacja Techniczna wykonania I Odbioru Robét



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Naprawa podlég — wykonanie zalecen ekspertyzy w Szkole Podstawowej Nr 312 przy
ul. Uminskiego 12 w Warszawie

L Roboty rozbiérkowe i transportowe CPV 45111220-6
- wyniesienie wszystkich sprzetow ruchomych z pomieszezen a po remoncie
ponowne wniesienie 1 ustawienie
- zerwanie posadzek z lastryka w zapleczu kuchni z wykuciem otworéw dla
wykonania faw oraz posadzek z pcw na korytarzach z warstwg wyréwnawcza z
oczyszczeniem powierzchni
- odkopanie fundamentéw przy budynku Di F
- wywoOz materiatéw z rozbiérki na wysypisko
II. Roboty betonowe i posadzkowe CPV 45262300-4
- wykonanie stop fundamentowych pod $ciany z mocowaniem katownikow
- wykonanie podktadéw betonowych
- wykonanie warstwy wyrownawczej pod utozenie posadzek ‘
- ulozenie posadek z gresu antyposlizgowego w pomieszczeniach zaplecza kuchni
- wykonanie cokotow 7 gresu
- wykonanie warstwy samopoziomujacej pod wyktadziny PCW
- wzmocnienie plyt przykrycia kanaléw przez przyspawanie blachy gr. 2mm
- wykonanie wykladziny z obiektowych wyktadzin PCW typu Tarkiet w korytarzach

III.  Roboty murarskie, tynkarskie CPV 45324000-4
- wykonanie wpustu §ciekowego na zewnatrz przy czgdei D
- wykonanie tynkéw renowacyjnych $cian zewnetrznych 1 wewnatrz czeSci D1 F
- uszczelnienie peknigé i rys $cian przez oczyszezenie 1 wypelnienie akrylem
- wykonanie uzupelnien tynkéw w pomieszczeniach remontowanych
- wykonanie zewnetrznych izolacji $cian fundamentowych przed zasypaniem
wykopdw folig kubetkowa

Iv. Roboty malarskie CPV 45442100-8
- malowanie emulsyjne remontowanych pomieszczen
- malowanie olejne remontowanych pomieszczen
- malowanie farbg krzemianows tynkéw renowacyjnych $cian w pomieszczeniach



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

NAPRAWA POSADZEK — WYKONANIE ZALECEN

EKSPERTYZY
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W WARSZAWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

L.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktore beda realizowane w ramach naprawy podlog
— wykonanie zalecen ekspertyzy w Szkole Podstawowej 312 przy ul. Uminskiego 12
w Warszawie .

- Rozbidrka posadzek z lastryko - 17435 m2
- Wykonanie stép fundamentowych pod $ciany - 40szt
- Wykonanie pod6g z ptytek gres - 174,35 m2
~ Wymiana podtég z wykladziny PCW ~ 120,00 m2
- Naprawy tynkéw i malowanic zaplecza kuchni i czesciDiF - 510,85 m2
-~ Malowanie lamperii olejno - 287.55m?2
- wykonanie izolacji i tynkéw renowacyjnych z odkopaniem fundamentéw
czgsciDiF - 130,00 m2
- malowanie tynkéw renowacyjnych farbami krzemianowymi - 130.00 m2

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych w zakresie robdt opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szezegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00

1.1. 45262300-4 - Roboty rozbitrkowe

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Posadzkowe B.02.00.00

2.1. 45262300-4 - Podklady betonowe

2.2. 45432100-5 - Posadzki wyktadzin PCW i ptytek Gres
3. Roboty wykonczeniowe B.03.00.00

3.1. 45324000-4 - Murowanie i tynkowanie

4.  Malowanie B.04.00.00.

4.1. 45442100-8 - Malowanie i tapetowanie

1.4 Wymagania ogéIne dotyczace robot



Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcey teren robét wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z
umowg prac — rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentéw przetargowych.
1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacig i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate] dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszczefi w dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian fub poprawek,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartoéé docelowe, od ktérych dopuszcezalne
sq odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce,

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koricowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawece tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona érodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robét podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb [ub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unika} zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru,

- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcey odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawea.

1.4.77. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzenh Wykonawca niczwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bgdzie wspodlpracowal dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj acego.,

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szezegblnosei. Wykonawea ma obowiazek sporzadzié
odpowiedni plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz zadbag, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robé6t wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane 7 wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w
jakikotwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw.,

Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robdt
wymagajacych transportu 1 zapewni¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajacego 1 ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
bigdu zostang, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zostaly okreslone w ST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robot

~ protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robhdt

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres robét zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbior robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalert umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- 0dbidr koncowy
- odbi6r pogwarancyjny

1.10.2.  Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogei {
jakos$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot.

1.10.2. Odbiér czeiciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i Jjakosci wykonanych czesei robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okredlanych jak przy odbiorze koAicowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robat

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w edniesieniu
do ilosei, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badari 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robt poprawkowych i uzupelniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robodt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakoriczenia pelnego
zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.11.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usun‘iqciem
wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11.  Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigca ceng ryczattows
kontraktu ustalong miedzy Wykonawcg, i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbidrkowych posadzek z lastryko i PCW oraz wywdz materialow
rozbidrkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecanju i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wechodza:
B.01.01.00. — Rozbidrka podiég z lastryko i PCW
B.01.02.00. — Rozbidrka podktadow betonowych pod fundamenty
B.01.03.00. — Wykopy — odkrycie i zasypanie fundamentéw
B.01.04.00. - Wywoz materiatéw rozbiérkowych na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznyimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnodé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 - B.01.04.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ wzyty dowolny podreczny sprzet budowlany tvpu elektronarzedzia® .

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki ogélnymi srodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé wyposazenie techniczne.

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- 0g0lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

5.2.1. Rozbidrka podiée lastrykowych i PCW

Rozbidrki posadzek lastrykowych wykona¢ w wyznaczonych pomieszezeniach piwnicznych

natomiast posadzki z PCW bgda wykonywane w miejscach uszkodzonych na korytarzach.

5.2.2. Rozbiérki poedkiadéw posadzkowvch

W migjscach na wykonanie stop fundamentowych wykonaé rozkucia posadzek betonowych.

W czgéci budynku D i F wykona¢ odkrywki fundamentéw dla wykonania tynkéw

5.2.4. Wywdz materiatéw demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niczwlocznie wywozié z obicktu w miarg postepu robdt

Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punkiach 5.1. do 5.2.

B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych posadzki -m2

B.01.03.00 i B.01.04.00.wykopy i wywoz materialéw z demontazu na wysypisko - m3

Wszystkie roboty objgte B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzié zgodnie z;
poz.313)
3.2.3.Wykopy i roboty ziemne

renowacyjnych i izolacji.

demontazowych.

6. Kontrola jakosci robét

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:

8. Odbior robot

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczattem.



10.

Uwagi szczegélowe

10.1. Hosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

1.

11,

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI I ROBORY BETONOWE

Wstep

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem ninigjsze;] szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z gresu i wykladziny rulonowej PCV ( minimum

dwukolorowej)

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét obietych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.02.01.00 Wykonanie podkladéw betonowych podposadzkowych .

B.02.02.00 Wylewka betonowa zewnetrzna ze spadkami z wykonaniem kratki $ciekowej.

B.02.04.00 Warstwa wyréwnawcza wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej z osadzeniem
katownikéw z blachy L 70x50x2 mm nierdzewnej jako dylatacje .

B.02.05.00 Stopy fundamentowe pod $cianki z osadzeniem katownikéw.

B.02.06.00 Posadzka z wykladzin rulonowych winylowych zgrzewalnych grub. 2 mm.
typu tarkett, rodzaj i wlasciwosci jak wyktadzina istniejaca.

B.02.07.01 Posadzki z gresu antyposlizgowego w czeéci remontowanej.

B.02.07.02 Cokoliki z plytek gres szer. 15 crm.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy



2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodeg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szezegblnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasck

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntujaca

Gigboko penetrujacy grunt bezrozpuszezalnikowy nie gorszy niz CT 17 —f-my Ceresit.
2.5 Zaprawa samopoziomujaca
Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.6. Wykladzina podtogowa homogeniczna (kolory dobra¢ do lwykiadzin istniejacych

przeznaczona do obiektéw uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu z

powierzchnia wzmocniong warstwa poliuretanu

- szerokoscé 2,0m,
- dhigo$é 25,0 m,
- gruboséc 2,0 mm,

- masa wyktadziny > 2,9 kg/m®.

Dane techniczne:

- Klasa 34143
- Pozostatosé odksztalcenia </=0,1 mm
— Efekt foteli na kbtkach odporna R/>2.4

- Klasyfikacja przeciwpozarowa wg PN-B-02854 Trudnozapalne

2.7. Phytki gres o wym. 30,0 x 30.0 cm. antyposlizeowe.

2.8. Kleje do podiog
Do klejenia wykladzin PCW nalezy stosowaé emulsyjne kleje rozpuszezalne w wodzie nie gorsze
niz; Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.
Klej do plytek gres z uwagi na matg nasigkliwosé plytek nalezy stosowaé zaprawy o zwigkszonej

przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale zawsze z dodatkiem

emulsji CC 83 / - f-my Ceresit.

Spoinowanie gresu wykonywaé zaprawg elastyczng nie gorsza niz CE 37 - {-my Ceresit



3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materiatow.

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznodci.

5. Wrykonanie robdét

5.1. Wvkonanie podkiadéw betonowych na stropach

Podloze pod podklady musi byé oczyszezone z wszelkich luznych czesei, zathiszezenia byé
rowne, suche, twarde bez peknigé i szezelin. Grubo$é warstwy podk{aduﬁiﬁ cm. Powierzchnia
podkladu powinna by¢ réwna zatarta na ostro przez pierwsze dni utrzymywana w stanie

wilgotnoscei dla pelnego zwigzania cementu.

5.2. Wylewka betonowa

Wylewke wykona¢ na zewnatrz ze spadkami przy czesciach D i F po wezesniejszym
zamontowaniu kratki scickowej 1 dokladnym zageszczeniu gruntu

5.3. Warstwy wyrownujace [ wygladzajace z zapraw samopoziomujgcych

Warstwa wyrownawcza pod wyktadziny z PCW wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej
na zagruntowanym podiozu powinna byé wykonana na powierzchni wolnej od kurzu i
zanieczyszczefi. Podezas wykonywania wylewek osadzié katowniki do dylatacji.

5.4. Stopy fundamentowe z katownikami wzmacniajacymi

Stopy fundamentowe wykonac we wczedniej wykutych i wykopanych dolach. W czasie

betonowania osadzié katowniki wzmacniajace pod écianki dzialowe.

5.5. Wykonywanie posadzki PCW - wielokclorowych

Do wykonywania posadzek z wykiadzin PCW mozna przystapi¢ po calkowitym ukoriczeniu robot
przygotowawczych i spelnieniu warunku wymaganej wilpotnoéci podioza.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju. _

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktorych beda ukladane co

najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.



Wykladzina arkuszowa powinna by¢é na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszezenia i luzno wlozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaklady szerokodci 2-3 cm.
Arkusze wykfadziny z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCW nalezy przyklejaé calg powierzchnia do podtoza.
Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegow arkuszy PCW.
Spoiny migdzy arkuszami wykladziny powinny tworzy¢ linie prosta lub zgodna z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomocg Sznura spoiwa.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dhugosci spoiny w pomieszczeniu.

5.6. Wykonanie posadzki z plytek gres z cokolikami
Plytki nalezy ukladaé¢ na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podiozu. Po ulozeniu,
spoiny nalezy zapelni¢ zaprawg clastyczna.
Przygotowanie podlozy jak w pkt. 5.3.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.
Plytki nalezy uklada¢ z dylatacjg na pokrywach kanafow i studzienek instalacyjnych. Po
wykonaniu posadzek nalezy wykonaé cokoty z plytek gres szerokosei 10 cm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o

Jjakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentesmn.

6.2. Nie dopuszcza sic stosowania do robdt materialow, ktérveh wlasciwodci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad réwniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robd6t (cieplnych,

wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnosciowych podloza dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Inwestora.

Przyjeto dopuszczalng wilgotnoéé podtoza:

- jastrych cementowy, beton, < 5% wagowo,
- jastrych anchydrytowy <0,5 % wagowo,
- podioza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.



Obmiar robdt

Jednostka obmiarows robot jest m”. Tlo§¢ robot okreéla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
Roboty podiegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materialéw i robét powinien obgjmowaé zgodnodci z dokumentacja przetargowa oraz
sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeft co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiadciwosei nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwnieZ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki_odbioréw materialow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka
robét.

8.4. Odbiér powinien obejmowad:

- sprawdzeniec wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidfowosci wykonania stykow materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé¢ wzrokowo.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokolow i listew podlogowych; badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sig¢ za ustalong ilo$é m® powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktora
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw 1 sprz¢tu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza.



PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podiogowe z polichlorku winylu).
PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek. PN-

63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY MUROWE, TYNKI WEWN ETRZNE,

1.

1.1,

Wstep.

Przedmjot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegolowe; specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru uzupenienia tynkow wewngirznych w pomieszezen zaplecza kuchni z
wypelnieniem rys i peknieé akrylem na scianach i sufitach oraz wykonanie tynkéw

renowacyjnych w czesci D i F.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST

i4.

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cian i tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.03.01.00 Naprawy tynkéw z wypetnieniem rys i peknieé akrylem.

- B.03.02.00 Tynki renowacyijne wykonane na ¢zgéci D i F

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okre$lenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyezace robét,

2.1,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.



Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szezegdlnodei:

nie zawieraé¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze-

Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

L]

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przypotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 7e temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obeych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleino$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materialy do tynkéw renowacyinvch

2.4.1. Suche zaprawy renowacyjne wg instrukcji producenta

2.4.2.Grunty zgodne z wybranym systemem

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.



Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasadv wykonywania tynkdw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia i bruzdy

a) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozZzna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
b) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki wewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nadmiernym wysychaniem. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przysotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny, rysy i peknigcia powierzchni oczy$ci¢, wypemnié akrylowymi masami.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykonaé w nawiazaniu do juz istniejacych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie parazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkéw renowacyjnych z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentéw

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

«  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng producentéw
«  sprawdzenie rownosci powierzchni,

«  sprawdzenie doktadnosci obrobienia stykow tynkow ze stolarka.

7. Kontrola jakosci



7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencjg w sposob podany w obowiazujacej normie,

8. Obmiar robodt

Jednostka obmiarows robét jest m”.dla tynkéw i m* lub mb dla murow. Hogé robot okredla sie na
podstawie rysunkéw i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze.

9. Odbiodr robot

9.1. Odbiér tynkdw

9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigeksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dugosci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzehni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigeej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigeej niz 6 mm na calej
powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza, itp.,
- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.2. Odbidr tynkéw gipsowych
Jak w pkt. 9.1.

9.3. Qdbidr robot murowych

Odbior nalezy odby¢ przed wykonaniem tynkéw i wykonaniem obrébek blacharskich — .
podlegaja

zasadom odbioru robét zanikajacych.

10. Podstawa platnosci
Tynki zewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® powierzchni $ciany i m® lub mb muréw wg cen jednostkowych,

ktora obejmuja:



- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowar,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich i konstrukeji wsporczych pod mury ogniowe
- reperacje tynkéw i muréw po dziurach i hakach,

- oczyszezenie miejsca pracy z resztek materialow.

11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosdciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlanc.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
FN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST,
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkic czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nastgpujacych robdt malarskich:

B.04.01.00 Malowanie tynkéw

B 04.02.00 Malowanie tynkéw renowacyjnych farba krzemianowa
B.04.03.00 Zabezpieczenie podiog folig oraz mycie po robotach malarskich

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.




i.5.

Opgdlne wymagania dotyczace robot,

2.1,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje

1 mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mileko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-

CZYyszCZen.

Spoiwa bezwodne

2.4

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zdltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajacq wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozéhej do
branatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy pafstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

4. Rozcienczalniki

2.5,

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

—  wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe




2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozZna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$é - 6-8 m%dm*

— czas schniecia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajno$é — 6-10 m*/dm®
- 2.35.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych tub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- mna chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng
rozcieficzony woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7.0. F arby krzemianowe do wymalowafi tynkéw renowacyjnych.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia naleZy ogrzewad.



W ciagu 2 dni pomieszezenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po usunigciu usterek na

stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
nacickOw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic
zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszezone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni,

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozeieniczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa,

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeSwitdéw, plam i
odpryskow,

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow
myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzlia.

5.3.3. Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzefi, zmarszczefi, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mieé jednolity polysk lub polmat.



Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

5.3.4. Powloki malarskie tynkow renowacyinych winny byé wykonane zgodnie z wytycznymi

zastosowanego systemau.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwodei nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosei powietrza mniejszei od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

~ sprawdzenie zgodno§ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznodci 1 twardoéci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usupnaé wykonane

powtoki czesciowo lub caltkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot



Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscic.

5.2, Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania,

8.2.2.  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

Jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podfoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powioki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanic woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona iloéé m> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla sie na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie prabek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody bada.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



