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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

e Oswiadczenia projektantédw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczenie o kompletno$ci dokumentaciji.

Projekt
e (Czesc opisowa
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr A.02 Rzut boiska skala 1:100
Rys. nr A.03 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20
Rys. nr A.04 Ogrodzenie wraz z pitkochwytami skala 1:100
Rys. nr A.05 Detal wspornikéw do mocowania pitkochwytow skala 1:5

Rys. nr A.06 Detal ogrodzenia — zbrojenie fundamentow skala 1:20



Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz 2016, z pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem niniejszy projekt budowy
boiska pitkarskiego w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych, Kinowej i
Roztuckiej dz. nr 92/2 obreb 3-05-11, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

Projektant architektury:

arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/010/06



PROJEKT
BUDOWY BOISKA PILKARSKIEGO
w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej

dz. nr 92/2 obreb 3-05-11

OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:
Podstawa opracowania
Przedmiot i cel inwestycji
Stan istniejacy
Przeznaczenie i program uzytkowy
Rozwigzania architektoniczne
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
Wyposazenie w sprzet sportowy staty
Wyposazenie instalacyjne
9. Dostosowanie dla potrzeb os6b niepetnosprawnych
10. Wptyw na $rodowisko
11.Warunki ochrony przeciwpozarowej
12.Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

©ONOOO R~

1. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z zamawiajgcym
e Uzgodnienia z inwestorem
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego
e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej wraz ogrodzeniem,
pitkochwytami i niezbednym wyposazeniem.
Planowane prace beda obejmowaty:
e Prace rozbiorkowe.
Wycinke drzew
Budowe boiska pitkarskiego.
Budowe chodnika
Budowe ogrodzenia wraz z pitkochwytami.
Instalacje sprzetu sportowego.



3. Stan istniejacy

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie nalezacym do miasta pomiedzy
blokami mieszkalnymi a al. Stanéw Zjednoczonych. Teren nieogrodzony. Obecnie
obszar zajmuje plac o nawierzchni trawiastej z kilkoma sprzetami dla dzieci mtodszych.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt zaktada poprawienie warunkéw uprawiania sportdw oraz udostepnienie boisk
miejscowej spotecznosci.

Powierzchnia boiska: 1092,0m?
Powierzchnia chodnika: 16,6m?

5. Rozwigzania architektoniczne

Planowane prace beda obejmowaty:
e Prace rozbiorkowe
Wycinke drzew
Budowe boiska pitkarskiego.
Budowe chodnika
Budowe ogrodzenia wraz z pitkochwytami.
Instalacje sprzetu sportowego.

6. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

6.1.Prace rozbiorkowe

6.1.1. Demontaze elementow wyposazenia
Nalezy zdemontowac i przenies¢ poza obszar planowanego boiska nastepujace
elementy:

e Karuzela dziecieca o konstrukcji stalowe;.

e Hustawka - rownowaznia dziecieca o konstrukcji stalowej.

6.2. Wycinka drzew

Nalezy usung¢ i wywiez¢ drzewo owocowe rosngce na srodku opracowywanego
terenu. Zuwagi na fakt, iz jest to drzewo owocowe nie ma potrzeby sktadania
wniosku o pozwolenie na wycinke, nalezy jedynie zgtosi¢ fakt usuniecia do
rejonowego Wydziatu Ochrony Srodowiska. W zgtoszeniu nalezy podaé
nastepujace parametry usuwanego drzewa:

1. Nazwe gatunku : Malus domestica - Jabton domowa, drzewo owocowe.

2. Piersnice: (obwdd pnia na wys. 130 cm) — 134 cm

3. Wysokos¢ i zasieg korony : W —-13,0 m, ZK-10,0 m.

Drzewo nalezy wycigé ze wzgledu na kolizje projektowa, ale takze z uwagi na stan
zdrowotny i estetyczny. Jeden z dwdch przewodnikow zostat usuniety i czesciowo
obtamany na wysoko$ci ok. 150 cm, korona ma zachwiang statyke (wyksztatcona
tylko z jednej strony), dodatkowo na dtugosci pnia widoczne jest pekniecie i
uszkodzenia. Drzewo kwalifikuje sie wiec do wycinki rowniez jako zagrazajace zyciu
i mieniu.



Boisko do gry w pitke nozng

6.2.1. Wymiary

Boisko o wymiarach zewnetrznych 42 x 26 m.

Boisko posiada zaprojektowany spadek 0,5% w dwu kierunkach: wschodnim i
achodnim.

6.2.2. Nawierzchnia

Boisko pokryte trawg syntetyczng o nastepujacych minimalnych parametrach:
e wys. widkien: min 60mm

sktad widkien: 100% polietylen

typ witdkien: monofilowe

Dtex: min 14000

grubos¢ widkien: min 200 mikronéw

sktad podktadu: poliuretan

ilos¢ peczkow: min 9000 /m2

waga runa: min 1500 gr/m2

waga catkowita: min 2500 gr/m2

przepuszczalnosé dla wody: min 50 litrdw/m2/minute

kolor: dwa kolory wtdkien, ciemno i jasno zielony

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy np: EPDM lub SBR

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:
autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem (w oryginale)
atest PZH

rekomendacja lub aprobata ITB

karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta (w Oryginale)
informacja o przeszkoleniu wykonawcy w zakresie montazu nawierzchni wydana
przez producenta oferowanej nawierzchni

certyfikat FIFA 2 STAR na oferowany produkt

e atest PZH na granulat EPDM

6.2.3. Kolorystyka
Trawa w kolorze zielonym z wklejanymi pasami szer. 10 cm w kolorze biatym.

6.2.4. Podbudowa

Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5%.

Dla w/w boiska przewidziano:

1. warstwa wyrdbwnawcza z miatu kamiennego 0-4mm
e catkowita grubosé 5 cm

2. warstwa z ttucznia ze spadkiem 0,5 % o nastepujacych minimalnych
parametrach:

frakcja 0 — 63,5 mm

catkowita grubos¢ 24,0-18,0 cm
geowtdknina F 250

Piasek ubijany warstwami

catkowita grubo$¢ 10,0 cm

e DO O @

6.2.5. Obrzeza betonowe
e Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét catego obwodu przestrzeni
pokrytej nawierzchnig z trawy syntetycznej.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz B 15. grubos¢ tawy



10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szeroko$ci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony
niz szeroko$¢ obrzeza.

6.3.Chodnik
Zaprojektowano przedtuzenie istniejacego chodnika do projektowanego boiska o

wymiarach 5,31 x 3,16 m. Nawierzchnia ze spadkiem 0.5% w kierunku p6tnocnym.
Warstwy nawierzchni:

e Kkostka betonowa drogowa 8.0cm

e podsypka cementowo-piaskowa 3.0cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego 15.0 cm

e warstwa odcinajgca z piasku lub pospotki 15.0 cm

e grunt rodzimy
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. grubosci 5 cm na tawie
betonowej z betonu B15.
Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo na teren dziatki wtasnej.

6.3.1. Obrzeza betonowe
Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdluz zewnetrznych krawedzi przestrzeni

wypetnionych kostka (z wyjatkiem styku z istniejgcym chodnikiem).

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i diugosci ok. 1 m. Obrzeza posadawiaé
na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz B 15. Grubosc¢ tawy 10 cm + opory
wysokosci min. 4 cm iszerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢
obrzeza.

6.4.0grodzenie
Zaprojektowano uzupetnienie ogrodzenia catego terenu wysokosci 2,0 m.

W ogrodzeniu zaprojektowano brame szer. 2,6 m oraz furtke szer. 0,9 m.
Ogrodzenie systemowe, panelowe.
6.4.1. Fundamenty.

Zaprojektowano stopy fundamentowe zbetonu marki B25. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm. Fundamenty posadawia¢ na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm.
Géra stép powinna by¢ zlicowana z poziomem terenu.

6.4.2. Stupy.

Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika profilowanego okragtego @ 76 mm.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na Kkolor zielony. Rura
zaslepiona od goéry kapturkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego w kolorze
identycznym jak stupy.

Stupy stuzace réwniez do mocowania pitkochwytéw zagtebione w fundament na 80 cm.
Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur stalowych @ 76 mm grubos$¢ scianki 2
mm. Skratowania z rur stalowych @ 76 mm grubos$¢ scianki 2 mm. Poprzeczka
podporowa z rur stalowych @ 38 mm grubos¢ $cianki 2 mm dtugos¢ kazdej poprzeczki
6 m (dwa przesta). Poprzeczki mocowane do stupdw za pomocg systemowych,
aluminiowych nakfadek. taczenie elementéw metoda spawania, spawem ciggtym.
Wszystkie elementy cynkowane podwojnie wewnatrz i na zewnatrz i malowane
proszkowo.



6.4.3. Siatka ogrodzenia.
Panel ogrodzeniowy zgrzewany, ocynkowany. Prety $rednicy 5 mm (pionowe i
poziome). Oczka o wymiarach nie mniejszych niz 50x200 mm. liczba przeprofilowan
(usztywnien) — min. 4.
Wysokosc¢ panelu 1850 mm (dla catego ogrodzenia).

6.4.4. Siatki pitkochwytow.

Do poprzeczek zamocowac siatki. Siatka ochronna, polipropylenowa,
bezweztowa. Gt. 200/200 Grubosc¢ linki 3 mm. Kolor zielony. Wysokos$¢ siatek:
6 m. Laczna dtugosc siatek: 95,2 m.

6.4.5. Brama

Zaprojektowano dwuskrzydtowg brame o szer. 2,6 m iwysokosci 2,0 m. Rama
wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowang siatkg identyczng jak na
reszcie ogrodzenia. Brama wyposazona w blokade z zabetonowang tulejg w podtozu.
Brama zamykana tancuchem z kiédka. Kazde skrzydio zaopatrzone w dwa zawiasy.
kaczenie elementbw metoda spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy
cynkowane podwojnie wewnatrz i na zewnatrz i malowane proszkowo. llos¢ 1 szt.

6.4.6. Furtka
Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu o szer. 0,9 m i wysokosci 2 m . Rama wykonana
z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowang siatkg identyczng jak na reszcie
ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamkg i zamkniecie na klucz. Klamka
aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydio zaopatrzone w dwa zawiasy. taczenie
elementédw metoda spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy cynkowane
podwdjnie wewnatrz i na zewnatrz i malowane proszkowo. llo$¢ 1 szt.

6.4.7. Kolorystyka

Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL 6005).

6.5.Montaz sprzetu sportowego
6.5.1. Bramki do pitki noznej

Wymiary w swietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu
(120x100mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo na biato.
Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z
powtokg galwaniczng. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania
siatki. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748. llos¢ 2 szt.
6.5.1.1. Siatki
do bramek pitkarskich 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt.
200/200 Grubos¢ linki3 mm. Kolor biaty. 1l0$¢ 2 szt.

7. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

Boiska znajdujg sie na poziomie otaczajgcego gruntu i sg w petni dostepne dla
0s06b niepetnosprawnych.

8. Charakterystyka energetyczna
Brak charakterystyki ze wzgledu na charakter obiektu.



9. Wptyw na srodowisko

Boiska nie wptywajg na srodowisko i otaczajacy ja teren oraz nie stwarzajg
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu i wibracji, ani
promieniowania. Brak wptywu na istniejgcy drzewostan i glebe.

Nawierzchnie sportowe zaprojektowano jak przepuszczajgce wode.
Odprowadzenie wod deszczowych, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;.
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

10.Ochrona przeciwpozarowa
Boiska - nie dotyczy — wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte.

11.Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:
W ramach prac przewidziano budowe:

e Boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej
e Chodnika
e (Ogrodzenia
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e brak

1. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nie przewiduje sie elementdéw stwarzajacych szczegdlne zagrozenie.
2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

2.1. Prace beda prowadzone na zewnatrz budynku i teren prac bedzie narazony
na wptyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

2.2. Prace bedg wykonywane na wysokosci i mogg grozi¢ upadkiem z wysokosci
ok. 6m.

3. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie:

Nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.



