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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa boiska pitkarskiego
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod boiska|ha
d.1/0121-02 ana-
logia
ST D-01.01.
01
(26*42)/10000 ha 0,109
RAZEM 0,109
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
ST D-01.01.
01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0106-04
ST D-01.01.
01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.1/0110-01
ST D-01.01.
01
3,14*0,2*0,2*10 m3 1,256
RAZEM 1,256
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
ST D-01.01.
01
3,14*1*1*1 mp 3,140
RAZEM 3,140
6/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
ST D-01.01.
01
3,14 mp 3,140
RAZEM 3,140
7|Kalkulacja Przeniesienie poza obszar planowanego boiska karuzeli i hustawki kpl
d.1l|wtasna
ST D-01.01.
01
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Boisko do pitki no  znej
21 Podbudowa
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2.1/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod boisko
ST D-01.04.
00
26*42 m?2 1092,000
RAZEM 1092,000
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.2.1/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gltebok. - potrgcenie za 16 cm
ST D-01.04. |Krotnosé = 3,2
00
1092,00 m?2 1092,000
RAZEM 1092,000
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.2.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
ST D-01.04.
00
1092,00 m?2 1092,000
RAZEM 1092,000
11/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lubna  |m2
d.2.1/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST D-03.00.
00
1092,00 m?2 1092,000
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RAZEM 1092,000
12|KNNR 2 Ulozenie geowtékniny geotess F250 m?2
d.2.1/0604-02 ana-
logia
ST D-03.00.
00
1092,00 m?2 1092,000
RAZEM 1092,000
13|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 0-63,5 m?2
d.2.1/0110-01 mm
ST D-03.01.
00
1092,00 m?2 1092,000
RAZEM 1092,000
14/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.2.1/0110-02 za6cm
ST D-03.01. |Krotnos¢ = 6
00
1092,00 m?2 1092,000
RAZEM 1092,000
15/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; miat kamienny |m2
d.2.1/0104-03 ana- |0-4 mm
logia
ST D-03.01.
00
1092,00 m?2 1092,000
RAZEM 1092,000
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z trans- |m3
d.2.1/0221-06 portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej
ST D-01.02. |w hatdach; grunt kat. IlI
00
1092,00*0,33 m3 360,360
RAZEM 360,360
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST D-01.02. |Krotnos¢ =9
00
360,36 m3 360,360
RAZEM 360,360
2.2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
18/KNNR 2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z PT m2
d.2.2/1206-01 ana-
logia
ST D-05.01.
00
1092,00 m?2 1092,000
RAZEM 1092,000
19|Analiza whas- |Wklejenie linii boiska kpl.
d.2.2\na
ST D-05.01.
00
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Obrzeza, tawy
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il m
d.2.3/0401-03
ST D-01.02.
00
(26+42)*2 m 136,000
RAZEM 136,000
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3/0402-04
ST D-06.01.
00
136*(0,3*0,15) m3 6,120
RAZEM 6,120
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.2.3/0407-04 cem.
ST D-03.02.
00
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136,00 m 136,000
RAZEM 136,000
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z trans- |m3
d.2.3/0221-06 portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej
ST D-01.02. |w hatdach; grunt kat. 11l
00
136*0,3*0,3 m3 12,240
RAZEM 12,240
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST D-01.02. |Krotnos¢ =9
00
12,24 m3 12,240
RAZEM 12,240
2.4 Osprz et boiska
25|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - funda- |m3
d.2.4/0308-01 menty pod bramki
ST D-06.01.
00
0,64 m3 0,640
RAZEM 0,640
26|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.2.4/0309-03
ST D-10.01.
00
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej wraz z szt.
d.2.4/0310-07 siatkami
ST D-10.01.
00
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Ogrodzenie boisk wys. 2 m + pitkochwyt
28|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll) - |dét.
d.3|0312-10 pod stupki
ST D-01.02.
00
47,00 dot. 47,000
RAZEM 47,000
29|KNNR 2 Podktady betonowe pod stopy - na gruncie; beton B10 m3
d.3/1201-01
ST D-06.01.
00
0,4*0,4*0,1*47 m3 0,752
RAZEM 0,752
30|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - obje-|m3
d.3]0107-02 z.sz. |tos$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - betonowanie stupkéw ogrodze-
5.5. nia; beton B25
ST D-06.01.
00
0,4*0,4*1,2*47 m3 9,024
RAZEM 9,024
31|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. |t
d.3|0104-01 z.sz. |do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
ST D-06.01.
00
386,6/1000 t 0,387
RAZEM 0,387
32|KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli o rozstawie 3.0 m i wysokosci .1,85 m m
d.3|0401-01ana-
logia
ST D-10.02.
00
42,40 m 42,400
RAZEM 42,400
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33|Analiza whas- |Plikochwyt wys. 6 m + ogrodzenie panelowe wys. 1,85 m m?2
d.3|na
ST D-10.02.
00
(26,4*2+42,4)*6 m?2 571,200
RAZEM 571,200
34|KNR 2-23 Brama o wym. 260x200 cm ogrodzenia boiska szt.
d.3|0402-02 ana-
logia
ST D-10.02.
00
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-23 Furtka o wym. 90x200 cm z boku przesta ogrodzenia boiska szt.
d.3|0402-04 ana-
logia
ST D-10.02.
00
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Chodnik z kostki betonowej
4.1 Podbudowa
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.4.1/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod chodnik
ST D-01.04.
00
5,31*3,16 m?2 16,780
RAZEM 16,780
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m2
d.4.1/0101-02 kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 21 cm
ST D-01.04. |Krotnos¢ = 4,2
00
16,78 m?2 16,780
RAZEM 16,780
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.4.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
ST D-01.04.
00
16,78 m?2 16,780
RAZEM 16,780
39|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lubna  |m2
d.4.1/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST D-03.00.
00
16,78 m?2 16,780
RAZEM 16,780
40|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na  |m2
d.4.1/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.; za 5 cm
ST D-03.00. |Krotnos¢ =5
00
16,78 m?2 16,780
RAZEM 16,780
41|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 0-63,5 m?2
d.4.1/0110-01 mm
ST D-03.01.
00
16,78 m?2 16,780
RAZEM 16,780
42|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warst-\m2
d.4.1/0105-05 Wy po zageszczeniu
ST D-03.00.
00
16,78 m?2 16,780
RAZEM 16,780
4.2 Obrzeza, tawy
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il m
d.4.2/0401-03
ST D-01.02.
00
5,31*2 m 10,620

Norma PRO Wersja 4.26




Warszaw_Al_Stanéw.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10,620
44|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.2/0402-04
ST D-06.01.
00
10,62*(0,3*0,15) m3 0,478
RAZEM 0,478
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.4.2/0407-04 cem.
ST D-03.02.
00
10,62 m 10,620
RAZEM 10,620
46|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z trans- |m3
d.4.2/0221-06 portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej
ST D-01.02. |w hatdach; grunt kat. IlI
00
10,62*0,3*0,3 m3 0,956
RAZEM 0,956
47/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.4.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST D-01.02. |Krotnos¢ =9
00
0,956 m3 0,956
RAZEM 0,956
4.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.4.3/0511-03 wo-piaskowej
ST D-05.03.
00
16,78 m?2 16,780
RAZEM 16,780
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