StUP STALOWY ¢76mm

NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA

6,0 [TRAWA SYNTETYCZNA

5,0 |WARSTWA WYROWNAWCZA

Z MIALU KAMIENNEGO 0—4mm
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Sy BOISKO
OBRZEZE BETONOWE

STOPA FUNDAMENTOWA 40x40cm
H=120cm BETON B25

PODLEWKA Z BETONU CHUDEGO GR.10cm
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_
_
LAWA BETONOWA _
_
_
_
|

8,0 |[KOSTKA BETONOWA
3,0[PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA
5,0|PODBUDOWA ZASADNICZA

7 MIALU KAMIENNEGO
STABILIZOWANEGO MECH.

15,0 [WARSTWA ODCINAJACA—PIASEK

OBRZEZE BETONOWE
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
t AWA BETONOWA

CHODNIK

BOISKO PItKARSKIE
w rejonie ulic Turbinowej, Al. Stanéw Zjednoczonych,
Kinowej i Roztuckiej
dz. nr 92/2 obrgb 3-05-11

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
' ARCHITETKC.I

] 00-610 Warszawa, ul. Lekarska 2/2 tel. 0-22 825-05-32

AUTORZY:

Projekt.: | arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04

Projekt.: | arch. Barttomiej WoZnicki
nr upr.: MA 010/06

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

branza: 7 ARCHITEKTURA

1:20 A-03

data: czerwiec 2009 Txm_m“




