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2009 PPP Wykonanie izolacji- izolacja. ATH PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Kanalizacja deszczowa i nawiewniki
1/03.02.0 MontaZz nawiewnikéw higrosterowanych z okapem akustycznym, krat-|szt
d.1]0 kalk. wias- (kg przeciw owadom i regulatorem przeptywu okiennych - z kosztem
na nawiewnikow
18 szt 16.00
RAZEM 16.00
2]04.04.0 KNNR 4 Przejécia przez $ciang betonowa o grubosei 30-40 cm dla rurociggéw | przej-
d.1|0 201715 © &r. 150-200 mm scie
1 przej- 1.00
Scie
RAZEM 1.00
3|01.03.0 [KNNR 8 Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt
d.1|0 0224-07
10+3 szt 13.00
RAZEM 13.00
4/01.03.0 |KNNR 8 Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt
d.1;0 0224-08
1+3 szt 4.00
RAZEM 4.00
5|03.03.0 |KNNR 4 Czyszozaki z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm o potaczeniach weis- |szt.
d.1:0 0222-03 kowych
1+3 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6|03,03, [KNNR 4 Rury deszczowe PCV o §r. 150 mm /analogia/ szt.
d.1({00 0215-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7/03.03.0 |[KNNR 4 Rury deszczowe PCV o &r. 150 mm - materiat z odzysku M=0,2 szt
d.1ijo 0215-01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
8|03.03.0 |[KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$é odplywowyceh z ksztaftek PCV o Sr. szt.
d.1|0 0208-08 150 mm - kolana /analogia/
4+2*%3 szt. 10.00
RAZEM 10.00
9/03.03.0 |KNNR 4 |Osadniki deszczowe PCV o &r. 150 mm /analogia/ szt.
d.1i0 0215-02 .
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
| 10j03.03.0 |KNNR 4 Osadniki deszczowe PCV o §r. 150 mm - materiat z rozbiérki M=0.2 szt
d.110 0215-02  |/analogia/
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Zejscie do piwnic
11101.05.0 |KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.2|0 0212-01 bosci do 15 em - opaska betonowa
{14.50+2.204*0.50 m3 8.35
RAZEM 8.35
12/04,07.0 |KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15emt [m2
d.2i0 0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podfozu gruntowym przy budynku
- Z wykonaniem kinety /analogia/ mnoznik 1,5
Krotnoéé = 1.5
8.35 m2 8.35
RAZEM 8.35
13/01.01.0 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o [m2
d.2|0 0805-04 wysokosci 10 em na podsypce cementowo-piaskowej
1.80*14.50 m2 26.10
RAZEM 26.10
14/01.05.0 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z ptytek skarpy na podsypce cemen- |m2
d.2|o 0805-03 towo-piaskowej /fanalogia/
(2.50+0.80)/2%14.50 m2 23.93
RAZEM 23.93
15,01.01.0 {KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypee piaskowej m
d.2|0 0814-02
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
16(01.01.0 {KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-|m
d.2i0 0813-03 towo-piaskowej
14.50*2 m 29.00
RAZEM 29.00
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2008 PPP Wykonanie izolacji- izolacja. ATH PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
spec.
techn.
17/01.01.0 [KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z befonu m3
d.2:0 0812-03
29.0*0.4*0.4 m3 4.64
RAZEM 4.64
18|01.05.0 [KNR 4-01 ' Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.z2|o 0212-01 boscido 15 cm
{1.50*1.50+26.10)*0.15 m3 4.25
RAZEM 4.25
19101.07.0 [KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranysh {m?2
d.2[o 0108-18 konstrukcji gruzo- | zuzlobetonowych na odleglosé do 1 km
8.35+26.10*0.10+4.25 m3 15.21
RAZEM 15.21
20101.07.0 [KNR 4-01 (Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych | m3
d.2|o 0108-20 konstrukeii - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnost = 24
15.21 m3 15.21
RAZEM 15.21
21101.02.0 [KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stu-  |m
d.2\o 0001-02  |péw
14.50 m 14.50
RAZEM 14.50
22/01.02.0 |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieja- |m3
d.2|0 0104-02 cych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. i1l
14.50%1.0%1.50 m2 21.75
RAZEM 21.75
23(01.02.0 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glebokosci  |m3
d.2)0 0320-02 do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroko$é 0.8-1.5 m
21.75 m3 21.75
RAZEM 21.75
24101.02.0 |KNR 4-01 |Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych ¢ szerckoscide 1.5 m |m2
d.2|0 0107-01 na gigbokos¢ do 3 m(do 2,0 m)
14.50*1.50 m? 21.75
RAZEM 21.75
25|04.05.0 \KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w §cianach fundamen- |m
d.2jo 0325-01 towych fanalogia/
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
26|04.05.0 |[KNR 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetoéci do 0.05 m3 'na pelno w &cia- |szt.
d.2{0 0326-05 nach - naprawa spgkan $cian fundamentowych
13.00 szf. 13.00
RAZEM 13.00
27|04.02.0 [KNR4-01 [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach [m2
d.2|0 0727-01 z z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
{14.50+2.20)*1.50 m2 25.05
RAZEM 25.05
28|04.06.0 |KNNR-W 3 |Grunfowanie 4cian np. CT 161 17 zuz.ok.0,5 /m2 - powierzchnie pio- |m2
d.2|0 1404-01 nows /analogia/
25.05 m2 25.05
RAZEM 25.05
25/16.01.0 |[KNNR-W 3 ||zolacje pionowe $cian fundamentowych powlokowe wykonywane z | m?
d.2(0 0206-05 elastycznych mas biturnicznych dwuwarstwowo fanalogia/
] 25.05 m? 25.05
RAZEM 25.05
30,16.02.0 |KNR 0-41 |Docieplenie cian piwnic piytami polistyrenowymi (styropianowymi}  [m2
d.2|0 0115-01 mocowanymi punktowo w wybranef technologii /analogia/
25.05 ma2 25.05
RAZEM 25.05
31]16.01.0 |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poiietylenowej sze- |m2
d.2|0 0807-03 rokiej kanatdw, rowdw itp.
25.08 m?2 25.05
RAZEM 25.05
32|01.04.0 [KNR 4-01  |Zerwanie posadzek lub cktadzin z masy lastrykowe] m2
d.2|0 0807-04
(14.40+2.2)*1.00 m2 16.60
RAZEM 16.60
33/04.01.0 |KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na scia- |m2
d.2|0 0211-1 nach
16.60%0.8 m2 13.28
RAZEM 13.28

Nerma PRO Wersja

4.27




2009 PPP Wykonanie izolacji- izolacja. ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
34/04.01.0 |KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci 4 ¢m na $cianach z cegiel na zaprawie cemento- |m2
d.2|0 0347-10 wej
168.60%0.2 m2 3.32
RAZEM 3.32
35/04.01.0 |KNR 4-01 |Naprawa peknigé §cian /analogia/ m
d.2|0 0205-03
16.60 m 16.60
RAZEM 16.60
36/04.06.0 |KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie ma
d.2|o 101-05
16.60 m2 16.60
RAZEM 16.60
37|04.05.0¢ [KNNR 2 Zaprawy wyréwnujgce pod tynki na scianach zewnetrznych; grubosé |m2
d.2|0 1003-¢1 zaprawy 5 mm na gotowym suchym podtozu
18.60 m2 16.60
RAZEM 16.60
38/04.02.0 |KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy ty- |m2
d.2(1 0109-03 pu MOZATYNK o wielkosci kamienia 3,0 mm
16.60 m2 16.60
RAZEM 16.60
39/18.00.0 |KNR 2-31 |Rgczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
d.2lo 0103-02 cyine nawierzchni w gruncie kat. [1I-[V
26.10 m2 26.10
RAZEM 26.10
40|18.00.0 |[KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm  |m2
d.2|0 0105-05 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
26.10 m2 26.10
RAZEM 26.10
41/18.00.0 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj grubost & cm na podsyp- |m?2
d.2:0 0511-03 Ge cementowo-piaskowe]
26.10 m2 26.10
RAZEM 26.10
42/18.00.0 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z plyt azurowych betonowych grubosé 10 cm szarych |m2
d.2(0 0511-01 na podsypce piaskowej fanalogia/
23.93 m2 23.93
RAZEM 23.93
43104.07.0 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2|0 0402-03
4.64 m3 4.64
RAZEM 4.64
44/18.00.0 [KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce |m
d.2|0 0403-04 cementowo-piaskowej
28.0 m 29.00
RAZEM 29.00
45/18.00.0 [KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.2|0 0407-01 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
3 Izolacja fundamentow
46101.01.0 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.3|0 0805-03 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowef
{7.20+0.60+5.00+1.00+35.00)*1.20 m? 58.56
RAZEM 58.56
47101.01.0 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 ¢m na podsypce piaskowej m
d.310 0814-02
1 m 1.00
RAZEM 1.00
48/01.01.0 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-im
d.3|0 0813-03 towo-piaskowe]
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
49/101.01.0 tKNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3{0 0812-03
2.0%0.4*0.4 m3 0.32
RAZEM 0.32
50/01.05.0 |KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  [m3
d.3|0 0212-0t1 hoéci do 15 cm
1*1.0*0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
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2009 PPP Wykonanie izolacji- izolacja. ATH PRZEDMIAR

Lp.; Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
51101.067.0 |KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadewczymi gruzu z rozbieranych im3
d3jo 0108-18 konstrukgji gruze- | zuzlobetonowych na adlegio$é do 1 km
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
52(01.07.0 \KNR 4-01  'Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.3|0 0108-20 konstrukeii - za kazdy nastepry 1 km x 24 km
Krotno$é = 24
0.15 m3 Q.15
RAZEM 0.15
53/01.02.0 |KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stu-  |m
d.3(0 0901-02  |péw
(48.80+1.5%2) m 51.80
RAZEM 51.80
54/01.02.0 |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu edcinkami istnigjg- |m3
d.3|0 0104-02 cych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11!
48.80*1.0*2.0 m3 97.60
RAZEM 97.60
55|01.02.0 [ KNR 2-01 |Zasypywanie wykop®&w liniowych o §cianach pionowych glebokosci |m3
d.3|0 0320-02 do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szercko$¢ 0.8-1.5 m
97.80 mé2 97.60
RAZEM 97.60
56/01.02.0 |KNR 4-01 |Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szergkasci do 1.5 m |m2
d.3|0 107-01 na glebokosé do 3 m{da 2,0 m)
48.80*2 m2 97.60
RAZEM 97.60
57)04.05.0 [KNR 4-01  (Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach fundamen- im
d.3|0 0325-01 towych /analogia/
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
58/04.05.0 [KNR 4-01 |Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na peino w &cia- |szt.
d.3|0 0326-05 nach - naprawa spekan $cian fundamentowych
13.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00
59/04.02.0 [KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetiznych cementowych kat. 1| o podiozach |m?2
d.3|o 0727-01 z z cegly, pustakéw, gaze-i pianobetondw { do 1 m2 w 1 migjscu )
97.80 m2 97.60
RAZEM 97.60
60/04.06.0 [KNNR-W 3 |Gruntowanie $cian preparatami np. CT 161 17 zuz.0k.0,5 /m2 - po- | m2
d.3|0 1404-01 wierzchnie pionowe /analogia/
97.60 m2 97.60
RAZEM 97.60
61:16.01.0 |KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych powlokowe wykonywane z | m2
d.3|0 0206-05 elastycznych mas bitumicznych dwuwarstwowo fanalogia/
97.60 m2 97.60
RAZEM 97.60
62:16.02.0 [KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic plytami pelistyrenowymi {styropianowymi) [m2
d.3|0 0115-01 maocowanymi punktowo w wybranej technologii /analogia/
48.80%1.50 m2 73.20
RAZEM 73.20
63/16.01.0 [KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.3|0 0607-03 rokiej kanaldw,rowdw itp.
48.80%2.0 m2 97.60
RAZEM 97.60
64/01.04.0 [KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowej m2
d.3|0 0807-04
48.80*0.60 m?2 20.28
RAZEM 29.28
65/04.01.0 [KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebekosci skucia do 1 cm na $cia- |m2
d.3|0 0211-01 nach
29.28%0.8 m2 23.42
RAZEM 23.42
66/04.01.0 |KNR 4-01 [Skucie nieréwno$ci 4 ¢m na Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.3|0 0347-10 wej
29.28*0.2 m2 5.86
RAZEM 5.86
67|04.01.0 |KNR 4-01 |Naprawa peknieé écian /analogia/ m
d.3:0 0205-03
48.80 m 48.80
RAZEM 48.80
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2009 PPP Wykonanie izolacji- Izolacja ATH PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
68/04.06.0 |KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3|o 0101-05
29.28 m2 29.28
RAZEM 29.28
69/04.05.0 [KNNR 2 Zaprawy wyréwnujace pod tynki na scianach zewnetrznych; grubosé |m2
d.3,0 1003-01 Zaprawy 5 mm na gotowyrn suchym padiozu
29.28 m# 29.28
RAZEM 29.28
70[04.02.0 |[KNR K-04 |[Wykonanie tynkdw rmozatkowych na gotowym podiozu z zaprawy ty- |m?2
d.3[1 01038-03 pu MOZATYNK o wielko$ci kamienia 3,0 mm
29.28 m2 29.28
RAZEM 29,28
71|18.00.0 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.3|0 0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. 1/i-IV
48.80*1.2 m2 58.56
RAZEM 58.56
72/18.00.0 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 am m?=
d.3|0 0105-05  |grubo$é warstwy po zageszczeniu
58.56 m2 58.56
RAZEM £8.56
73/18.00.0 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubos¢ 8 cm na podsyp- |me
d.30 0511-03  |ce cementowo-piaskawej / kostka z rozbiérkif
58.56 m2 58.56
RAZEM 58.56
74/04.07.0 \[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.3|0 (402-03
0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
75/18.00.0 [KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce |m
d.3jo 0403-04 cementowo-piaskowej
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
76|18.00.0 |KNR 2-31 {Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz  |m
d.3|0 0407-01 wypelnieniem spoin zaprawg cementows
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

Nerma PRO Wersja 4.27
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2009 PPP Wykonanie izolacji - mal emulsja.ATH PRZEDMIAR

i.p. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty wewnetrzne - malowanie farba em ulsyjna $cian i sufitéw
1/04.05.0 |KNR 4-01 |Naprawa peknieé /analogia/ m
d.1|0 0205-03
0.088 m 0.088
RAZEM 0.088
2/03.01.0 |KNR 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petne w Scia- |szt.
d.1j0 0326-05 nach - naprawa spekan $cian fundamentowych
0.039 szt 0.039
RAZEM 0.039
3/04.01.0 [KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosei skucia do 1 cm na sufi-  |m2
d.1]|0 0211-02 tach i $cianach
0.047 m2 0.047
RAZEM 0.047
4{04.05.0 [KNNR 2 Zaprawy wyréwnujace; grubosé zaprawy 5 mm na gotowym suchym |m2
da.1(o 1003-01 podiozu
0.059 m2 0.059
RAZEM 0.059
5/04.01.0 [KNR 4-01 | Skasowanie wykwitdw (zaciekdw) m2
d.1j0 1202-07
0.018 m2 c.01e
RAZEM 0.016
6/04.03.0 |KNR 4-01 lUzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m2
d.1)1 0711-03 mentowo-wapiennej na scianach i siupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakdw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.050 m2 0.050
RAZEM 0.050
7105.01.0 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych écian i sufitow farba m2
d. 1)1 0605-05 emulsyjng z przetarciem tynkow
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4,57



PRZEDMIAR jedn.
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2008 PPP Wykonanie izolacji - mal, olejna jedn.ATH PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty wewnetrzne - malowanie farba olejna $cian
1104.01.0 |KNR 4-01  |Eugowanie farby olejnej z tynkéw scian m?2
d.i|o 1208-02
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
2/04.01.0 ;KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyklego kat. Hl z zaprawy cementowo-wapiennej |szt.
d.1l0 0708-01 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzehni 1 migjsca
do 0.10 m2 na cianach
0.060 szt 0.060
RAZEM 0.060
3/04.03.0 |KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwykiych kat. lil na murach na  [szt.
d.i|1 0707-03 podfozu z cegiel lub betonawym po obsadzonych puszkach, wylacz-
nikach itp. oraz hakach, wspornikach tp.
0.100 szt. 0.100
RAZEM 0.100
4:04.03.0 |KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupeiniajacych zwyktych kat. lll namurachna  |m
d.1)1 0707-05 podiozu z cegiel lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podiogowymi
0.075 m 0.075
RAZEM 0.075
5:05.01.0 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur o $rednicy ponad 100 do 200 |m
d.1|2 1212-34 mm
0.095 m 0.095
RAZEM 0.095
6|05.01.0 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1]2 1206-05 nych Scian z dwukrotnym szpachlowanient
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4,27
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RZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

WYKONANIE IZOLACJI FUNDAMENTOW
I MALOWANIE POMIESZCZEN

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
W WARSZAWIE ul. Mifiska 1/3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warszawa, lipiec 2009



WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach wykonania izolacji
Jundamentow i malowania pomieszczeri w PPP nr 4 w Warszawie przy ul. Minska 1/3.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ nastgpujacy zakres robot:

- izolacja fundamentow - zejscia o0 pow. = 25,05 m?
- fundamentow o pow, = 97,60 m*

z dociepleniem demontazem i montazem nawierzchni
oraz przebudows rur deszczowych = 3 kpl
- wymiana kanalizacji deszczowej przechodzacej przez budynek (Nr 4) = 1kpl
- montaz nawiewnikéw okiennych (1 szt. w pomieszezeniu) = 16 szt.

- wymiana zniszczonych tynkéw wewn. i malowanie

- farba emulsyjna o pow. ok. = 72,6 m*
- farba olejng o pow. ok. = 242,0 m*

Zakres robot malarskich okreslony zostanie w oparciu o kosztorysyv jednostkowe

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcdw robét w
trybie zgodnym z Ustaws o zamo6wieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe

1.1. 45262300-4 - Roboty w zakresie rozbidrki nawierzchni, wykopdw, rur
deszczowych oraz skucia tynkéw wewn. i zewn.,
1.2. 45111000-8 - Roboty transportowe
2. Roboty tynkarskie, murowe i malarskie
2.1. 45262500-6 - Naprawa $cian murowanych
2.2 45410000-4 - Wykonanie tynkéw wewn. i zewn.
2.4 45442100-8 - Malowanie farba emulsyjna i olejna scian i sufitéw
3. Izolacje
3.1. 45321000-3 - Izolacja cieplna plytami polistyrenowymi PSN
3.2. 45260000-7 - Izolacje powlokowe
4. Roboty towarzyszace
4.1 45330000-6 - Wymiana zeliwnych rur deszczowych na PCV
4.2 45421100-5 - Montaz nawiewnikéw okiennych



1.4 Wymagania ogé6lne dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§é ze
specytikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbgdne do wykonania zgodnie z umowa prac — rysunki
i przedmiary, zataczone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specylikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czg$¢ Zamoéwienia, a wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sa obowiazujace dia
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub opuszczen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢
Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beds zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach
beda uwazane za warto$é docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez.
Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania ich
realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia prac powinien byé
zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez Wykonawce
tj. wliczony w cene kontraktowa,

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonaweca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgee na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robot podstawowych
oraz w bezposredniej odleglodei od nich,

- unikaé uszkodzer lub ucigzliwogci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
Sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w migjscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywainej
Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocziie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie
wspélpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu  robdt lub w  dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, zeby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochirony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Umaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagari przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sq ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawea jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Nieznajomosé wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcey przed ich skutkami.

1.5. Sprzgt

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie WYWrZe
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi gwarantowac
dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

zamé6wienia, zostana przez Zamawiaj geego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét,

1.6. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplywajg
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transporiowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét wymagajacych
transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne sprawdzenie ilodci robot. Nastepstwa bledu
zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

1.7.2.  Szczegbélowe zasady wykonania robat
Szczegblowe zasady zostana okreslone w SST.



1.8.  Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokély z narad i ustalefi

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robét zgodnic ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okredlonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podiegaé nastgpujacym etapom odbioréw,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér koncowy
- odbi6r pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Dokonuje go Zamawiajacy w
oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.2.  Odbior czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodei i Jjakoéei wykonanych czesei robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sig wg zasad okre$lanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.3. Odbiér konicowy robét

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do iloci,
jakosci oraz wartoscei.

Caltkowite zakorfczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dzienniczka robét z bezzwtocznym powiadomienicm pisemnym Zamawiajacego o
tym fakcie.

Odbidér konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru
ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja przetargows i ST.

W toku odbioru koricowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czedciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub rob6t uzupemhiajacych, Tub nie zakoficzenia pelnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbiory ostatecznego.

1.11.  Podstawa platnosci



Podstawa platnosci jest suma cen Jjednostkowych, skalkulowanych przez Wykonaweg za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca ceng ryczaltows kontraktu ustalona migdzy
Wykonawcg i Zamawiajacym.

1.12.  Przepisy zwiazane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOYL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozbiérkowych oraz wywoz gruzu na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekeie.

W zakres tych robét wehodza:

B.01.01.00. — Rozbiérka nawierzchni z kostki, kraweznikow i opaski

B 01.02.00. - Wykopy i roboty ziemne z ogrodzeniem

B.01.03.00. - Rozbi6rka rur deszczowych

B.01.04.00 - Rozbidrka oktadzin lastrykowych

B.01.05.00 - Demontaz okladziny skarpy i opaski betonowej

B.01.06.00 - Skucie tynkéw

B.01.07.00. -- Wywéz material6w rozbiérkowych na wysypisko

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wylycznymi.

1.5. Ogéine wymagania datyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 do B.01.07.00 materialy nie wystepuia.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ,.elektronarzedzia .

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki §rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5.1

Wykonanie robét

Roboty przyeotowawcze

5.2

Przed przystapiecniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapic / istnigjgce uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 . (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy pedezas wykonywania robot budowlanych.

- 0g6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

5.2.1 Rozbidrka nawierzchni

Kostke betonowa, krawezniki i opaski rozebraé, oczyscié, wtozyé na skladowiskach wskazanych

przez uzytkownika i ponownie wbudowaé po wykonaniu robét izolacyjnych.

5.2.2. Wywoz materialow demontazowych

Materialy rozbiorkowe naleiy niezwhocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robét

demontazowych.

Kontrola jako$ci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00 do B.01.07.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m3]

Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

Uwagi szczegélowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
B.03.00.00 MONTAZ RUR DESZCZOWYCH I NAWIEWNIKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru obrébek blacharskich zewngtrznych oraz montaz rur deszezowych i nawiewnikéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych przy wymienianych oknach.
B.03.01.00 Obrabki blacharskie styku rur deszczowych z kanalizacja deszczowq,
B.03.02.00 Montaz nawiewnikéw

B.03.03.00 Montaz rur deszczowych z osadnikami wyczystka

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne 7 obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Qgélne wymagania dotvezace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

rysunkows, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania robét blacharskich
2.2. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.3. Rury i osadniki PCV

2.4. Nawiewniki higrosterowane okienne z kratka przeciw owadom

- przeptyw max. Przy 10 Pa - 35mh
- powierzchnia netto przy otwarciu maksymainym - 4000 mm®
- izolacyjno$¢ akustyczna - min 37 dB

- kolor biaty
2.5. Laczniki .



Do mocowania obrébek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatow.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 specyfikacji SST B.02.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrébki blacharskie

*  roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

*  Uchwyty rur powinny by¢ mocowane w sposGb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenic w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

5.2. Montaz rur deszczowvch

¢  montaz mozna wykonywaé po oczyszczeniu odptywu wéd deszczowych
*  montaz nalezy wykonywa¢ po montazu ocieplenia, z rur zeliwnych @ 160

3.3. Montaz nawiewnikéw — we. instrukeji producenta

6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robét
Jednosika obmiarowa robét jest:
dla robdt B.03.01.00 — I m2 obrébek, rury zeliwne — 1 szt.
llosé robét okresla sig na podstawie rysunkéw i przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podioza

* sprawdzenie réwnoéci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej.
Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczyé
5 mm.
8.2. Odbidr robot

Odbiér czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza,



- Jjakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania elementéw i ich taczenia.

- badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Odbiér konicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

8.2.1. Odbiér instalacji deszczowej, powinien obejmowad:

*  sprawdzenie prawidiowosci polaczen poziomych i pionowych,

*  sprawdzenie mocowania elementéw do scian,

¢ sprawdzenie prawidlowodci spadkéw,

* sprawdzenie szczelnosci potaczes.

8.3. Odbidr instalacii nawiewnikowej

polega na sprawdzeniu mocowania i droznogci instalacji

9. Podstawa platnosci

B.03.01.00 Kanalizacja deszczowa.

Ptaci sig za ustalona ilo$¢ ,,szt” montazu kompietu rur wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- Drzygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podlozu, wykonanie potaczen i zabezpieczenie
krawedzi,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.03.02.00 Nawiewniki

Placi sig¢ za ustalona ilo$é ,,szt” montazu wg ceny jednostkowej, ktGra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w konstrukeji okien, wyk. potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
cisnieniowych

PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 TYNKI ZEWNETRZNE, WEWNETRZNE, ROBOTY
MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewngtrznych cokolu, tynkéw wewngtrznych sali i napraw muréw w rejonie
wykonywanych robét.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewngtrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.04.01.00 Czyszczenie i naprawa powierzchni Scian
- B.04.02.00 Tynki zewngtrzne cokotu z dodatkami wodoszczelnymi
- B.04.02.01 Tynki zewn. mozaikowe z siatka na ociepleniu cokoluy
- B.04.03.01 Tynki wewnetrzne kat.IT]
- B.04.03.02 Tynki wewnetrzne renowacyjne WTA
- B.04.04.00 Wykonanie przejéc przez sciany
- B.04.05.00 Naprawa murdw z cegly 1 wypelnienie nisz po rurach deszczowych
- B.04.06.00 Gruntowanie Scian
- B.04.07.00 Roboty betonowe opaski i tawy pod krawezniki

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi edpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.



2.1.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora,
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut,

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych Wymniardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziaristy, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze$wicie

0,5 mm,

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

®  Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paiistwowej.

*  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowaé w takigj ilodei, aby mogta by¢ wbudowana mozliwic wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura ctoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanecgo z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
Jjednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.4. Materiaty do tynkéw renowacyjnych — zgodne Z wybranym systemem zgodne z instrukcja WTA

2.4.1. Suche zaprawy wg instrukcji producenta

2.5. Tynki mozaikowe wodoodporne wg instrukeji producenta.

2.6 Grunty zgodne z wybranym systemem

2.7. Materialy ceramiczne i silikatowe

2.7.1.Cegta budowlana pelna kiasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary 1= 250 mm, h=65 mm



- Masa 4,0-4,5 kg
- Nasigkliwosé nie wicksza niz 16%

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanien15 Mpa

2.7.2._Cegla silikatowa

Wymiary jak w cegtach ceramicznych
Nasigkliwosé 16 %
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzef

Gesto$é nie wiecej niz 1,9 kg/dm®

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podezas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrata statecznodci,

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia i bruzdy

a)

b)

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach moina wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
naslonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i tward-

nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2, Przyvgotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W 4cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zapraws spoin przy

zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.



Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyécié z kurzu szezotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych, Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa,

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych,
5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byé moeno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

3.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentéw

5.5 Wrykonanie muréw z cegly

5.5.1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem $cian, odsadzek, wyskokow i otworéw.

5.5.2. W miejscu polaczenia muréw nalezy stosowaé strzepia. Jezeli przy robotach jest kilka gatunkow
cegly (np.cegla stara i nowa), nalezy przestrzegaé zasady ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly jednego wymiaru.

3.5.3. Polaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

rézniacej si¢ wigeej niz o 5 mm nalezy wykonywag na strzepia zazebione boczne.

6. Kryteria oceny jakoSci i odbioru

*  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng producentéw

e  sprawdzenie rownosci powierzchni,

*  sprawdzenie doktadnosci obrobienia stykéw tynkéw ze stolarka.

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsys-

tencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.



8. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét jest m>.dla tynkéw i m® lub mb dla muréw. Tlos¢ robot okresla sig na
podstawie rysunkéw 1 obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

Sprawdzonych W naturze,

9. Odbidr roboét

9.1. Odbiér tynkéw

9.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé

zgodne ze stanem istnicjacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. T11 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugodci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na ! m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigee] niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, itp.,
- trwale Slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosei tynku do podloza.
9.2. Odbiér tynkow gipsowych
Jak w pkt. 9.1.

9.3. Qdbidr robét murowych
Odbi6r nalezy odby¢ przed wykonaniem tynkéw i wykonaniem obrébek blacharskich — tj. podlegaja

zasadom odbioru robdt zanikajacych.

10. Podstawa platno$ci

Tynki zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalona ilog¢ m? powierzchni $ciany i m® ub mb muréw wg cen jednostkowych, ktéra
obejmuja:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich i konstrukcji wsporczych pod mury ogniowe



- reperacje tynkéw i murdw po dziurach i hakach,

- OCZySZCzenie migjsca pracy z resztek materialéw.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B- 12050:1995 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

DIN 18557 Tynki WTA



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST,
Przedmiotem niniejszej szczegStowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nastepujacych robét malarskich:

B.05.01.00 Malowanie tynkéw

B 05.01.01 Malowanie farba emulsyjng

B 05.01.02 Malowanie farbg olejng

B.05.02.00 Zabezpieczenie podlog folia i mycie po robotach malarskich

1.4. Okreglenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thiszcze organiczne, oleje 1 mud.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozciefczenie

1 czescl ciasta wapiennego z 3 czgdciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczets.

2.3. Spoiwa bezwodne



2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od Z0ltego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do brunatnej,
bedacej roztworem #ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszezalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy pafistwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieficzalniki

W zaleinosci od rodzaju farby nalezy stosowag:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny

odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zagwiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$é - 6-8 m%/dm’
- czas schnigcia~12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoé¢ — 6-10 m¥dm’
2.5.4. Farby powinny byé pakowane zgodnic z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +35°C.
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyinej nie podaje inaczej,
- na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie



5.1

powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmnigjszenia jego wsiakliwosci

powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich,

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i Przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym,

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
Zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu
malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po usunigciu usterek na stropach
1 tynkach.

Przygotowanie podlozy

5.2.

5.1.1. Podtoze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny byé, naprawione przez  wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna,
Powierzchnie powinny by¢ Oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, nacickéw
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié zaprawg,
cementowo-wapienng,

5.1.2. Powierzehnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszezone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka lecz rozcieficzona woda w stosunku :3—5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.



5.3,

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa,

Wykonywania powlok mal arskich

6.1.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernic pokrywaé podloze, bez przeswitdow, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniy srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni,
Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzia,

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszezeti, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk lub polmat,

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w roznych
adcieniach.

5.3.4. Powloki malarskie tynkow renowacyjnych winny byé wykonane zeodnie z wytveznvmi

Zastosowanego sysiemu.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania,

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne,
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przew1dz1anej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej

Mz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakofczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnogei
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,



- sprawdzenie zgodnodci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki

czesciowo lub calkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowarn lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robé6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podiegajg warunkom odbioru wedhng zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sig¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetiaczy, braku plam, smug, zacickdw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem §ladéw pedzia itp., w stopniu kwalifikujgeym powierzchnig malowang do

powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenic odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miekka, welniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.



8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosei powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniern
do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llosé robdt okregla sie na podstawie przedmiaru i

kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnalrz,
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentéw i cokotu.

1.2, Zakreg stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z chowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgeych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podiegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szkianym oraz papy na wldknie.

2.1.3. Lepi'ki i kleje nie powinny dzialaé destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odporno$é w Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezyts przyczepnosé do
sklgjanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach pafstwowych i

swiadectwach ITB.



2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacii przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape /400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m?,
a} Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

3.

wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszeza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sig papy.

Dopuszcza sig naderwania na krawedziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze

niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosei papy.

4,

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

diugosé: 20 m £0,20 m

40 m 0,40 m

60 m £0,60m

szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 ¢m

b} Pakowanie, przechowywanie i transport

6.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosdci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosei co najmniegj 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych, chroniacych przed zawil-
goceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglodci co najmniej 120 cm od

grzejnikow.

. Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy {do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odleglosé migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia — 60—80°C

- temperatura zaptonu—200°C

- zawarto$é wody —nie wiecej niz 0,5%



splywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo-

nych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg ndrmy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych fundamentu

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelnosci oraz posiadac $wiadectwa dopuszczenia

do stosowania i aktualne atesty.
W sktad systemu winny wehodzié /nie gorsze niz firmy CERESIT HENKEL/:

1.
2,

4,
5.

Zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji kontakiowej {CC 81 lub CP 41)
Wodoroezcieficzalna emulsja bitumiczna ( CP 41 )

Dwuskiadnikowa nie zawierajaca rozpuszczalnikow bitumiczno-kauczukowa masa
szpachlowa ( CP 43 ) — stuzaca do wykonania grubowarstwowych powlok izolacji
pionowych

Izolacja termiczna

Izolacja przeciwwodna z folii kubetkowej

Ponadto materiaty muszg spetniaé:

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakodci zamieszczonym na opakowaniu Iub innym

réwnorzednym dokumentem.

6.

9.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja przetargowsq oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezent co do zgodnosei materiatu z
zadwiadczeniem o jakodci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



2.4, Materiaty do izolacji termicznvch

2.4.1. Plyty izolacyjne z polistyrenu nie gorsze niz STEINODUR PSN LD
Polistyren odmiany PSN LD. Do ocieplenia §cian piwnic, cokoléw, podlég i $cian w
pomieszczeniach wilgotnych; fasad, dachéw i parking6w itp.
a) Wymagania
- wykonczenie krawedzi: na zaklad,
- powierzchnia: rowkowana,
- wymiary: 1250x600 mm,
- grubosé: 120 mm,
- gestosé pozoma: 32 kg/m?,
- wspolczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 W/mK
- chlonno$é wody: 0,07 %
~  zmiana wymiaréw liniowych w temp. +70°C: 0,3 %
- klasyfikacja ogniowa: samogasnacy
Spelniajacy wymagania aprobaty technicznej ITB nr AT-15-2899/98
b) Pakowanie.
Plyty izolacyjne uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwg zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkeji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty izolacyjne nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédel ognia.
d) Transport.
Plyty izolacyjne nalezy przewozié w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu

drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.00,



5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dzialajace
nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje systemowa powinien byé zagruntowany
roztworem lub emulsja.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekra-
czac 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje systemowe — zgodnie z wytycznymi producentéw
5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowad materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukiadane szczegélnie starannie. Plyty z nalezy uktadaé na styk
bez szczelin i przykleié klejem bez rozpuszczalnikéw
Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszezerbien,
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesunigcie stykdw
winno wynosi¢ minimum 10 ¢m.

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronié przed zanieczyszczeniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty izolacyine.

¢) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakodci lub znakiem kontroli jakodci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

d) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszezone do stosowania.

e} Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosei z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosel materialu z zaswiadczeniem o jakoscei
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowej.



f) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienniczka robét.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m* powierzchni zaizolowane;j.
Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem pokry¢ i innych robét wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) zaswiadczenia o jakoscl materialéw | wyrobéw dostarczonych na budowe,

b) protokéty odbioru poszezegélnych etapdw robét zanikajacych,

c) protokély odbioru materiatow i wyrobéw,

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru tobdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalona ilos¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podloza,
- zagruntowanie podloza ,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty piléniowe, Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegblowe] specyfikacii technicznej s wymagania szczegétowe dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykoenywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach remontu chodnikéw
i placow przy izolacji cokotu sali gimnastycznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specylfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konirakiowy przy zlecaniu

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej

betonowe]. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukfadania nawierzchni chodnikéw i placéw.
Nawierzchnia z kestki betonowej brukowej grubosci 8 cm, koloru szarego i czerwonego dla chodnikéw i dla placéw ukladana

bedzie na podsypee cementowo-piaskowej grub. 5 cm - ( material z odzysku ).

1.4. Ckreglenia podstawowe

L.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda, wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka

Jjednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkeji.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy si¢ stalym lub

zmiennym przekrojem poprzecznym i dfugoscia nie wickszg niz 1,0 m.
1.4.3.. Speina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami

wypelniajacymi.
1.4.4, Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotvezace robdt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosdé z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inwestora. _

2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa

2.1.1. Klasyfikacja kostki brukowej — materiat z rozbiérki
Betonowa kostka brukowa powinna byé jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy ,,50” o

wylrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50Mpa. Kostka koloru grafitowego na place wykonana z betonu barwionego
pigmentami nieorganicznymi, grubosci 8 ¢m powinna mie¢ ksztalt oraz szerokos$é i dlugosé dostosowane do sposobu

ukladania i siatki spoin.

2.1.2. Sktadowanie kostek
Kostke betonowa, brukowa nalezy po oczyszezeniu, uktadaé na paletach i sktadowaé na otwarte] przestrzeni oraz

wyréwnanym odwodnionym podiozu po uzgodnieniu z uzytkownikiem,
2.2. Materiaty na podsypke ido elniania spoein oraz szezelin w nawierzchni

2.2.1. Podsypka cementowo-piaskowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowaé mieszankg z cementu i piasku w stosunku 1:4 2 piasku

naturalnego odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku speiniajgcego wymagania PN-B-
19701 oraz wody odmiany 1 zgodnej z PN-B-32250



2.2.2.Spoiny w nawierzchni
Do wypemnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy uzy¢ zaprawy cementowo - piaskowej spelniajacej

wymagania wg 2.3.1. Kruszywa nie wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe nalezy skladowa¢ na podiozu
réwnym, utwardzonym i odwodnionym. Kruszywo winno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszezeniami i zmieszaniem sie z
innymi materiatami., natomiast cement powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/673 1-08

2.3 Krawezniki — z odzysku

Krawezniki betonowe 15%30 ustawione na podsypee cementowo -piaskowej spelniajacej wymagania wg 2.2.1. winny spelniaé

wymagania wg SST B.18.00.00. takie same wymagania powinna zachowa¢ lawa betonowa.
Krawezniki mogg by¢ skfadowane na otwartej przestrzeni, z zastosowaniem przektadek i podkiadek drewnianych. Kruszywo i

cement powinny by¢ sktadowane 1 przechowywane wg 2.7.
3. SPRZET
3.1. Opdlne wymagania dotvezace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Wymagania ogélne” pkt 1.5,

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie kostki prasowanej bedzie wykonane r¢cznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do zageszezenia nawierzchni
zastosowac nalezy wibratory plytowe z wykladzing elastomerowa zabezpieczajaca przed $cieraniem i wykruszeniem narozy. Do
przycinania kostki mozna zastosowaé narzedzia tnace. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowad

betoniarki

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wyntagania ogdlne" pkt 1.6.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni — transport reczny po placu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

2.1, Ogdine zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine™ pkt 1.7.

5.2. Podloze i koryto
Podloze pod wloienie nawierzehni z betonowych kostek brukowych winno byé zaggszezone i wyprofilowane.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukeja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa i obeimuje ona utozenie warstwy Scieralnej z kostki

brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie gruntowej. Wykonywaniu nawierzchni z kostki
betonowej brukowej z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-

piaskowa, obejmuje:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawicrzchni z kraweznikow,

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4, uwtozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nia szczelin

6. pielegnacije nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z

dokumentacja, projektowa,
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju

podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy zastosowaé krawgzniki uliczne betonowe 15x30x100

wg BN-80/6775-03/04 — badz inne elementy matej architektury (murki oporowe, stopnie, obrzeza)

Ustawienic kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST B.18.00.00.
Krawezniki zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukiadania nawierzchni z kostki przed ich ustawieniem, pozadane




jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzehni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub
obrzezy.

5.6. Podsypka
Nalezy zastosowaé mieszanke cementowo-piaskowa 1 : 4. Grubo$é podsypki po zaggszezeniu powinna wynosic 5 cm.

Dopuszezalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + [ cm. Przygotowang w hetoniarce
podsypke cementowo-piaskowa rezsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspolkezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mmnigjszej niz Ry = 10 MPa, Ryz = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$é ukladanej podsypki powinna byé taka, aby po $cisnigciu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywata sie i nie bylo na dloni sladéw wody, a po nacidnieciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozécielenie
podsypki cementowo-piaskowe]j powinno wyprzedza¢ ulkiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rgeznymi) lub zageszczarkami
wibracyinymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja polaé woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubosé podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okote 20 m. Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin
zaprawg musi by¢ zakoticzone przed rozpoczgeiem wigzania cementu w podsypce.

5,7, Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania (zgodny z istniejacym ukladern)

Kolor kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projecktowa, natomiast ksztalt, wymiary, i inne cechy
charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desefi ich ukiadania powinny byé przez Wykonawcg zaproponowane i
przedlozone do zaakceptowania Inwestorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i
wytworni kostek, Inwestor moze polecié Wykonawey uloZenie po 1 m2 wsigpnie wybranych kostek, wylacznie na
podsypce piaskowej.

5.7.2, Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszeza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C
do +5.C, przy czym je§li w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalery zabezpieczy¢ materiatami o ziym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubodei i z tej samej partii materiatu winna by¢ wykonana recznie przez
brukarzy. Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projekiowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie, Powierzchnia kostek potozonych obeok urzadzen infrastruktury technicznej {np. studzienek, wlazow itp.)
powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyze] powierzehni tych urzadzeft oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek fciekowych. Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawgdzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostka cigta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke
robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakoficzyé prowizorycznie okolo pélmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunaé wraz z

podsypka.

5.74. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszezarki wibracyjnej (ptytowej} z ostona z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w
kierunku jej $rodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztatick. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznmym kostki, Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymienié na kostki cale.

5.7.5.

Spoiny

Szerokodé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadiodciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy dhuzszymi bokami tych kosick
tworzyly z osia chodnikow kat 90°. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-plaskowa. Zaprawe
cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajacy plynnosc. Spoiny
mozna wypelnié¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagamianie jej w szezeliny szezotkami lub rozgarniaczkami z



pidrami gumowymi. Przed rozpoczgeiem zalewania kostka powinna byé oczyszezona i dobrze zwilzona woda, Zalewa
powinna calkowicie wypelnié spoiny i tworzy¢ monolit z kostkarni.
Po wypelntaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscié.

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypee cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosei od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jq w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni {przy temperaturze srednicj otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczy$cic z piasku 1 mozna oddaé do uzytku.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta

wykonanie podbudowy

wykonanie podsypki pod nawierzchnig

ewentuainie wykonanie tawy pod krawezniki

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje;
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie rob6t,
przygotowanie podloza i wykonanie koryta
dostarczenie materialéw i sprzetu
wykonanie podsypki,
ulozenie¢ i ubicie kostki,
wypelnienie spoin,
pielegnacja nawierzchni.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej brukowej obejmuje podbudowe. Krawezniki ujgte sa w innych
pozygjach kosztorysowych, a zakres okre$lony w punktach 5,41 5.5

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych, piasek.

PN-B-11213 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe Cement.
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

PB-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.



I

I1.

I1L.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie izolacji zewnetrznej fundamentéw, montaz nawiewnikéw okiennych, remont
kanalizacji deszczowej, wymiana zniszczonych tynkéw i malowanie pomieszezen w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 przy ul. Minskiej 1/3 w Warszawie

Roboty rozbiérkowe CPV 45262300-4 i roboty transportowe CPV 45111000-8

rob. zewn,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz kraweznika i obrzezy przy poradni i sali gimn.

- wykopy waskoprzestrzenne szer. do 1,0 m i gleb. do 1,5 m przy zejsciu do piwnic i 2,0 m przy

Scianie zachodniej z zasypaniem warstwarni gruntem przepuszczalnym przy izolacji i odwodnieniu

- rozebranie rur deszczowych i osadnikéw w rejonie robdt izolacyjnych 3 kpl i 1 kpl wchodzacy do
budynku wymiana z odgruzowaniem (rura deszczowa Nr.4)

- skucie odparzonych tynkéw fundamentéw

rob. wewn.

- skucie zniszczonych tynkéw $cian zach. i pin. pomieszezen przy fundamentach

- wywOz materialéw z rozbi6rki na wysypisko

Roboty tynkarskie, murowe i malarskie CPV 45453100-8, CPV 45262500-6.

rob. zewn.

- naprawa scian fundamentowych

- tynki cementowe $cian zewn.

- zaprawa tynkarska mozaikowa, uzupetnienie przy wykonywanej izolacji fundamentéw
rob. wewn,

- wykonanie tynk6éw renowacyjnych na zawilgoconych $cianach

- uzupetnienic odparzonych tynkéw

- malowanie wewngtrznych $cian i sufitéw

Roboty izolacyjne CPV 45260000-7.

~ emulsja gruntujaca

- Wykonanie izolacji pionowej powltokowej z mas asfalto-kanczukowych $cian
zewngtrznych,

- izolacja termiczna $cian

- roboty towarzyszace: rury deszczowe i nawiewniki



Zatacznik nr 8
Nr spr. UD-VI-ZP/75/09

W:zor gwarancji nalezytego wykonania Umowy

Beneficjent: miasto stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa.

I Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenia Beneficjenta w stosunku do Zobowiazanego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy nr......................... Z
dnia................... DA e (przedmiot umowy), oraz
stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakoéci. '

2 Ninigjsza gwarancja jest wazna:

oddnia....................... dodnia ............oe....... z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy;
~oddnia........ e, dodnia ..................... z tytulu gwarancji jakoéci.
3. Kwota gwarancji
do..oooviieiinin. zi. z tytuhu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy;
do o, 7L z tytulu gwarancji jakoéci.

‘4. Kazda wyplata z tytuhu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnoéé Gwaranta o te kwote.
5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zaplaci nalezng kwote Beneficjentowi
niecodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Beneficjenta w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania zaptaty (pkt 6).

. 6. Wyplata z tytuhu ninigjszej gwarancji nastapi pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi

~nastepujacych dokumentow:
- a) pisemnego oswiadczenia, Ze Zobowiazany nie wykonat lub wykonat nienalezycie
- umowe; objeta gwarancja i niec dokonat zaplaty wymagalnych kar umownych;

- b) pisemnego o$wiadczenia, ze Zobowiazany nie usunal, nienalezycie usunat wady 1
- usterki ujawnione po podpisaniu protokotu odbioru i nie dokonal zaplaty
wymagalnych kar umownych;

- ) pisemnego o$wiadczenia, Ze zadana kwota jest nalezna z tytutu niniejszej

 gwarancji; _
d) kopie wezwania skierowanego do Zobowiazanego do zaplaty wymagalnych kar

: umownych. :

- 7. W terminie 14 dni Gwarant potwierdzi kompletnos¢ dokumentéw zataczonych do wezwania

- lub w przypadku niekompletnego Zadania zaplaty wezwie pisemnie Beneneficjenta,

by uzupetnit dokumenty i dostarczyt je do Gwaranta w nieprzekraczalnym terminie 7
dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Gwaranta o uzupelnienie
dokumentacji.

- 8. Zadanie zaplaty powinno:

a)byé podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Beneficjenta gwarancji, ze

wskazaniem upowaznienia; '

. b) by¢ ztozone w formie pisemnej

¢) zawieraé oznaczenie rachunku bankowego, na ktéry nastapi wyptlata gwarancji.



9. Na kazde wezwanie Banku prowadzacego rachunek Gwaranta, Bank Beneficjenta potwierdzi,
ze podpisy widniejace na zadaniu naleza do oséb uprawnionych do skladania
os$wiadczen majatkowych w imieniu Beneficjenta w przypadku gdy zadanie zaplaty
zostanie podpisane przez inng osobe niz osoba zawierajgca umows, o ktérej mowa
w pkt 1.

9a. Gwarant do niniejszej gwarancji zalaezy odpis z KRS, upowaznienia dla oséb podpisujacych
ninigjszejsza gwarancje oraz potwierdzi w stosowny sposéb, ze podpisy widniejace
na gwarancji naleza do 0séb uprawnionych do J¢j podpisania.

10. Odpowiedzialno$é Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji jest wylaczona w stosunku do
Jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja, jeZeli zmiana ta nie zostala
zaakceptowana przez Gwaranta.

11. Gwarancja wygasa po uptywie okresu jej waznosci, a takze w nastgpujacych przypadkach:

a} z chwilg zwrotu gwarancji przed uptywem jej waznosci;

b) przez zwolnienie Zobowiazanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiazania
bedgcego przedmiotem gwarancii;

¢) po wyplaceniu przez Gwaranta pelnej kwoty gwarancji.

12, Wierzytelnosé z tytutu niniejszej gwarancji nie moze byé przedmiotern przelewu na rzecz

osoby trzeciej.
- 13. Do rozstrzygnigcia wszelkich sporéw, jakie moglyby wyniknaé z niniejszej gwarancji
' zastosowanie bedzie miafo prawo polskie.
-14. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwlocznie po jej wygasnieciu.
I5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej gwarancji beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
' ~ Beneficjenta.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany treSci w pkt 1-9 i 15 wzoru gwarancji, natomiast
- wpkt10-14 dopuszcza mozliwoéé zmiany tresci wzoru gwarancji. '

 Punkty 9i9a musza wyst¢powac lacznie. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé usunigcia tych
- punktéw z gwarancji naleZytego wykonania umowy. '



