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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont tarasu, schodéw wejséciowych, wykonanie oston instalacji i malowanie
pomieszczen w ZS Nr 21 przy ul. Saskiej 78 w Warszawie

Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9 i roboty transportowe i usuwania gruza
CPV 45111220-6

- rozebranie powierzchni schoddw z lastryko lanego

- rozebranie betonowych murkéw schodéw zejéciowych z tarasu, rampy i schodéw
wejsciowych do budynku B

- rozbiérka nawierzchni tarasu z ptytek chodnikowych 35x35x5 ¢m

- skucie tynkéw zewn, $cian cokotowych

- rozbidrka studzienek okiennych

- demontaz uszkodzonych elementéw drewnianych pergoli i daszkow

- wyw0z materialéw z rozbiorki na wysypisko

Roboty betonowe, tynkarskie CPV 45453100-8, CPV 45262330-3.
- naprawa miejscowa stopni betonowych schodéw

- tynki mozaikowe $cian zewn. schodéw i murkéw

- wykonanie studzienck zelbetowych

- wykonanie nawierzchni tarasu z kostki bet. szarej grub. 6 cm

Raoboty izolacyjne CPV 45260000-7.

- wykonanie izolacji poziomej schodéw

- wykonanie izolacji pionowej powlokowej z mas asfalto-kauczukowych scian
Cokolowych przy studzienkach,

- izolacja termiczna $cian

Roboty posadzkowe CPV 45432100-5
- oblozenie schodéw, podstopnic ptytkami z lastryko plukanego i granitu

Wykenanie oston instalacji — stropy podwieszone i ostony rur .
scienne CPV 45410000-4, CPV 45421000-4
Balustrady CPV 45340000-2

Malowanie $cian i stropéw CPV 45442100-8




I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1, Przedmiot specyfikacji teciinicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach wykonania
remontu tarasu, studzienek i schodow w ZS 21 ul, Saska 78 w Warszawie

Zgodnie z przedmiarem sg to nastgpujace roboty:

- wykonanie studzienek doswietlajacych 9 szt.
(w tym 3 szt. podwdjne )
- wymiana schod6w z lastryke na schody z

plytek lastrykowych z uzupelnieniem konstrukeji opow.= 14,70 m*
- wymiana schodéw z lastryko na schody z

plyt granitowych opow.= 24,89 m?
- wykonanie tynkéw mozaikowych $cian

schodéw opow.= 7,50 m
- wykonanie nawierzchni tarasu z kostki betonowej

grub. 6 cm szarej o pow.= 121,75 m’
- wykonanie sufitéw podwieszonych typu Armstrong o pow.= 49,00 m*
- wykonanie oslon rur instalacyjnych opow.= 26,46 m*
- wykonanie balustrad schodéw zewnetrznych odlug. 99,20 mb

- malowanie pomieszczeri farba emulsyjng i olejna
Zakres robot uzalezniony od wyceny jednostkowej w ramach posiadanych
srodkow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentdw przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych w zakresie robdt opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOlowymi (SST) na niZzej wymienione roboty:

1. Roboty rozbidrkowe

45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45260000-7 - Roboty izolacyjne

45262350-9 - Roboty betonowe

. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

4.1. 45262330-3 - Przygotowanie podtoza, naprawa betonu
4.2 45432100-5 - Ktadzenie i wykladanie posadzek

5. Naprawa tynkow

5.1. 45261300-7 - Roboty pokrywcze (zaprawy, obrébki)
5.2. 45453100-8 - Roboty renowacyjne elewacji

6. 45422000-1 - Roboty stolarskie

W

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét




Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specytikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawea otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac - rysunki i obliczenia, zatgczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Zaméwienia, a wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od ktorych dopuszezalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia micjsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonaweg tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
. przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i rob6t podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dzialania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa




Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcey odpowiedzialno$é ponosi Wykonawea.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz b¢dzie wspdtpracowal dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robdt wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sq ponoszone
przez Wykonaweg (uwzglednione w cenie kontraktowe;j).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos$é wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okre$§lonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamoéwienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.




1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre
nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwoséci przewozonych
materialéw.

Liczba $rodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zam6wieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawee na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegdlowe zasady wykonania robét

Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokol wprowadzenia na budowe

- protokoét odbioru robét

- protokoty z narad i ustalent

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bgdzie okreslac faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbior roboét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosdci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu




Odbidr robot zanikajacych i nlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i
Jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje
go Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbior cz¢sciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4." Odbiér kenicowy robot

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawee wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargows i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupeiajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakoficzenia petnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresic gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca cene ryczattowg
kontraktu ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych oraz wywéz gruzu na wysypisko.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekeie.

W zakres tych robot wehodza:

B.01.01.00. — Rozbiérka okladzin z lastryko lanego schodéw i murkéw

B 01.02.00. - Skucie pow. betonowej schoddw i tynkdéw $cian

B.01.03.00. - Rozbidrka rampy betonowe;j

B.01.04.00 - Rozbiérka nawierzchni z ptytek chodnikowych

B.01.05.00 - Demontaz balustrady tarasu

B.01.06.00 - Roboty ogrodnicze, plantowanie terenu

B.01.07.00. — Wywoz materialow rozbiérkowych na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdine wymagania dotyezace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.07.00 materialy nie wvstepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze bvé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany tyvpu ..elekironarzedzia .

4. Transport

Transport materialéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przysotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ / mogace wystapié¢ / istniegjace uzbrojenie techniczne.




5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych.

- 0golnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka oktadzin lastrvkowvch

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wejécie do budynku.

5.2.2 Rozbibrka studzienek betonowych i chodnikéw  Rozbidrke nalezy prowadzié odeinkami,

ktére po wykonaniu robét nalezy udostepniaé. Dopiero po wykonaniu tych robét mozna rozbieraé

nastepny odcinek.

5.2.3. Wywoz materiatéw demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miarg postgpu robot

demontazowych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00 do B.01.07.00. - Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiara — ryczattem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Hosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY 1ZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i termicznej cokoléw i schodéw.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetveh SST

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiaznjacymi odpowiednimi normami.

1.5. Qgdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panistwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszezajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza sig papy na tkaninie z wi6kien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wléknie.

2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na lgczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odporno$é w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$c do skiejanych materiatéw, okreslona wg metod badah podanych w normach

panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach paristwowych i $wiadectwach ITB.




2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

2.22.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekeie nalezy stosowaé pape /400 na tekturze

o gramaturze 400 g/m’.

a)

b)

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zatamanh, o rdéwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sig pudrowanie i piaskowanic powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sig
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w Kierunku poprzecznym
ni¢ dluzsze niz 30 mm, nie wigeej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
wymiary papy w rolce
— diugosé: 20 m £0,20 m

40 m #0,40 m

60 m +0,60 m
- szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny byé posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych, chroniacych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
Rolki papy nalezy ukladaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegloé¢ miedzy stosami — 80 cm,

Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60-80°C

temperatura zaplonu — 200°C

zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

splywno$é — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy

sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.




2.2.3. Roziwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4, Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych cokolu

Systemy izolacyjne powinny spelniaé wymagania szczelnoéci oraz posiadaé $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
W skiad systemu winny wchodzi¢ /nie gorsze niz firmy CERESIT HENKEL/:

Zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej (CC 81 iub CP 41)

b. Wodorozcienczalna emulsja bitumiczna ( CP 41 )

¢. Dwuskiadnikowa nie zawierajaca rozpuszczalnikoéw bitumiczno-kauczukowa masa
szpachlowa { CP 43 ) — shizaca do wykonania grubowarstwowych powlok izolacji
pionowych

d. Izolacja termiczna

e. Tynk na siatce zabezpieczajacy izolacj¢ termiczna cokotu
Ponadto materialy musza spetniac:

Wymagana jakos$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosei
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

f. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

g. Odbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnodci z
dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialébw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

h. Nie dopuszeza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

i. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

2.4. Materialy do izolacji termicznyvch

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania




1. piyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

2. dopuszcza sig wystgpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzeri:

- dla plyt o gruboéei ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokoéci do 5 mm.
F.aczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 c¢m? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczainej wady 10 cm?. |

3. wymiary:
dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszezalne odchytki £0,5%
szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszezalne odehyiki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odehyltki +0,5%.

b} Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m°, przy czym wysoko$é
stosu ni¢ powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byé naklejona
etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkeji, ilo$é i
pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozié w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i

ruchu drogowego.

2.4.2, Plyty izolacyjne z polistyrenu nie gorsze niz STEINODUR PSN LD
Polistyren odmiany PSN LD. Do ocieplenia $cian piwnic, cokoléw, podiog i $cian w
pomieszczeniach wilgotnych; fasad, dach6w i parking6w itp.
€) Wymagania

- wykonczenie krawedzi: na zaklad,

- powierzchnia: rowkowana,

- wymiary: 1250x600 mm,

- grubosé: 80 mm,

- gestoéé pozorna: 32 kg/m’,

- wspolczynnik przewodzenia ciepla: 0,035 W/mK

- chionnosé wody: 0,07 %

- zmiana wymiar6éw liniowych w temp. +70°C: 0,3 %

- klasyfikacja ogniowa: samogasnacy

Spehiajacy wymagania aprobaty technicznej ITB nr AT-15-2899/98

f) Pakowanie.
Plyty izolacyjne uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu
. nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo§é i pieczatke

pakowacza.




g) Przechowywanie
Plyty izolacyjne nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.

h) Transport.
Plyty izolacyjne nalezy przewozi¢ w opakowaniv z zachowaniem przepiséw BHP i ru-

chu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.00,

5.1.1. Przygotowanie podkladu

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nicodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje systemowg powinien by¢ zagruntowany
roztworem Iub emulsja.

b) Przy gruntowaniu podk}ad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekra-
czat 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwaoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje systemowe — zgodnie z wytycznymi producentéw

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2, Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty z nalezy ukladac¢ na

5.3.3.

styk bez szczelin i przyklei¢ klejem bez rozpuszezalnikow

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe ukladaé mijankowo. Przesunigcie
stykow winno wynosié minimum 10 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem

{przez nakrycie folig lub papa).




6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materialy izolacyine.

¢} Wymagana jako$é materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosei Jub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

d) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosei z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

f) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosei nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robot,

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m” powierzchni zaizolowanej.
flos¢ robot okreSla sie na podstawie dokumentacji projekiowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1, Odbidr robét izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem pokryé i innych robdt wykon-
czeniowych,
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dzienniczek robdt,
b) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
c¢) protokoly odbioru poszezeg6lnych etapéw robét zanikajacych,

d) protokély odbioru materiatéw i wyrobow,

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.,

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong iloé m® izolacji i m? dla izolacji dylatacji wg ceny jednostkowe;,
ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,




- zagruntowani¢ podioza ,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/A21:2001

PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000
PN-EEN 622-2:2000
PN-B-23116:1997

Instrukcja ITB nr 321

ZUAT-15N.03;

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt twardych.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty
z welny mineralnej

Stosowanie wyrobdow z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie.
System ocieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem

styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej

wyprawy elewacyjnej, ITB, Warszawa, 1999.

Certyfikat zgodnodci nr CZ ITB-55/1998 i atest higieniczny HKIB/1962101/98. Plyty

styropianowe

A




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru okladziny z plytek lastryko plukanego i granitu

- okladzina schodéw z plytek lastrykowych igcznie - 14,70 m*

- okladzina schodéw plytami z granitu 17,68+7.21 lacznie - 24,89 m’

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majgce na celu wykonanie posadzek w obiekeie przetargowym.

02.01.00 Przygotowanie podioza

02.02.00 Gruntowanie

02.03.00 Warstwa wyréwnawcza grubosci do Smm, wykonana z suchej zaprawy
samopoziomujacej, pod izolacje poziome

02.04.00 Okladziny schoddw, podestéw z plytek lastryko plukanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢

z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:20031




2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntuiaca

Gleboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.
2.5 Zaprawa samopoziomujgca

Sucha zaprawa samopoziomujgca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.6 Plytki z lastryko plukanego o wym. 30,0 x 30.0 cm.
2.7 Kleje do ptytek lastryko

Klej do plytek lastryko z uwagi na malg nasigkliwosé plytek nalezy stosowaé zaprawy o
zwigkszone] przyczepno$ci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale
zawsze z dodatkiem emulsji CC 83 - f-my Ceresit.

Spoinowanie plytek wykonywaé zapraws elastyczna nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresie

28P ranitowe szare grub. 3 cm.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zgodnego z wytycznymi

producentéw materiatéw.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrats statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownujace i wyvgladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujgcej na zagrunto-
wanym podtozu, utozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.
Po usunigciu klejow i naprawie spekan podioze, na ktdrym wykonuje si¢ podklad z
warstwy wyrdwnawcze] powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdw budynku.

W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.




Zaprawe samopoziomujaca nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem do kratek Scickowych.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows tata przykladang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkladu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokoéci pomieszezenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folig polietylenowsg albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie posadzki z plytek lastryko

Ptytki nalezy uktada¢ na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podlozu. Po
wlozeniu, spoiny nalezy zapelni¢ zaprawa clastyczna spoiny przy cokolikach /naroza
wewngetrzne wykonaé masg silikonowa/.

Przygotowanie podiozy jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Plytki nalezy uklada¢ z dylatacja wokol elementéw wsporczych i instalacyjnych
urzadzen kuchennych.

5.3 Montaz plyt granitowych wg. wytycznych producenta.

4

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialow, ktérych wlasciwosei nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad rowniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych). Pomiaréow wilgotnosciowych podioza dokona

Wykonawea przy udziale przedstawiciela Inwestora.
Przyjeto dopuszczalng wilgotno$¢ podloza:

- jastrych cementowy, beton, < 4% wagowo,

- jastrych anchydrytowy <0,5 % wagowo,




7.

8.

8.1,

- podloza i tynki gipsowe < 1% wagowo.
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacii.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m®. Ilosé robét okresla sie na podstawie przedmiary z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargows

oraz sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zas$wiadczeniem o

jakosei wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nic dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktérych wladciwodci nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

8.4,

dzienniczka robdt,

Odbidr powinien obejmowad:

10.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

—  sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw i listew podiogowych; badanie

nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo§é m* powierzchni ulozonych ptytek wg ceny ryczattowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i1 sprzgtu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza. Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej.

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13748-2:2005 Plytki lastrykowe. Cz¢sé 2: Phytki lastrykowe do zastosowanh

zewnetrznych




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI I ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i robét betonowych.
- wykonanie tynkéw mozaikowych $cian schodéw - 750m’
- wykonanie nawierzchni tarasu z kostki bet. grub. 6 cm - 121,75 m’

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt gbjetych SST
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- 03.01.00 Naprawa powierzchni $cian schodéw

- 03.02.00 Podktad tynkarski

- 03.02.01 Siatkowanie tynkéw

- 03.03.00 Tynki zewngetrzne.

- 03.03.01 Tynki mozaikowe

- 03.04.00 Odtworzenie konstrukcji schodéw

- 03.06.00 Wykonanie nawierzchni tarasu

1.4. Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normarni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)




Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasck gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

22.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

223, Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez
sito 0 przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

¢ Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana meozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nic
bedzie nizsza niz +5°C.

® Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadezalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4, Y'ynki mozaikowe zgodng z karta technicznag i instrukeja producenta
Wymagania:
Barwa — do uzgodnienia z uzytkownikiem

Grubos$¢ tynku odpornego na dziatania atmosferyczne min. 1,8 mm




2.5, Beton towarowy B 20

2.6. Materialy do suchych tynkow

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
3.1. Ogdlne zasady wykonywania tyn_kéw

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nasonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie

wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Prgygotowaﬁie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i prefabrykowanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na glebokodci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

i




5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wvkonywania oktadzin ceramicznvch.

¢ Okladziny ceramiczne powinny byé¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca
lub bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych
okladzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

s Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczona 1 zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozyé
dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubodci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

¢ Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedlug wymiardw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosié
co najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od
plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dugosci laty dwumetrowe;.

5.5. Wyvkonywanie tynkéw mozaikowych — zgodnie z instrukcia producenta

5.6. Roboty betonowe

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
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* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

» sprawdzenie dokladnoéci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

*  sprawdzenie zgodnogci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

*  proby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu plytek
- liczby szczerb i peknied,
- odpornoéci na uderzenia,

® W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wykltadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej

marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dzienniczka robat,

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robét jest m®. Ilo$¢ tobét okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbioér robot

9.1. Odbiér podioza
Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét

tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sig¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczyscié i zmyé woda.

9.2. Odbidr tynkow




9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linil prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na
calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i og6élem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sq nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajacych z podioza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosei tynku do podioza.
9.3. Odbiér tynkéw mozaikowych
Odchylenie powierzchni tynkéw od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
9.4. Odbidr robdt betonowych
Wg punktu 5.4,

9. Podstawa platnosci
03.01.00 do 03.04.00 Tynki zewnetrzne
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie powierzchni,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
03.05.00 konstrukcje betonowe
Placi sie za 1 m® konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie podbudowy,




- wykonanie szalunkéw, wylanie betonu i jego pielegnacia,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

03.06.00 Wykonanie chodnikéw

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m> powierzchni utozonej z plytek wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- segregacja i utozenie ptytek chodnikowych z docinaniem plytek,

- wypehnienie spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.




SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY STOLARSKIE I KOWALSKO-
SLUSARSKIE

1. Wstep

i.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowe] specyfikacii techmicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét przy wykonaniu stropéw podwieszonych, oslon instalacji, siedzisk
i poreczy stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetvch SST
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie elementow stolarskich 1 §lusarskich.
2

B.04.01.00 Stropy podwieszone typu Arrnstrong o pow. 49,00 m
B.04.02.00 Ostony azurowe rur instalacyjnych o pow. 26,46 m’
B 04.03.00 Wykonanie siedzisk tarasu 4 szt
B.04.04.00 Wykonanie porgczy stalowych 99,2 mb

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia

rysunkowsg, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1, Drewno

Do produkcji elementéw powinna by¢ stosowana tarcica iglasta Iub polfabrykaty tarte

odpowiadajace normom pafstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna powinna zawieraé si¢ w granicach 10-16 %.

2.2. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.2.1. Elementy pbwinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna,
2.2.2. Doboru §rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB

2.2.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikow




szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.3. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Do gruntowania wyrob6w stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.3.2. Na budowie nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.4. Farby i lakiery do malowania wyrobdéw stolarskich

Do malowania wyrobdw stolarskich nalezy stosowag:

- do elementéw konfekcjonowanych zestawy farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych
wg BN-71/6113-46

- do elementow pozostalych farby fralowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogodlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-76/6115-38,

2.5 Strop podwieszony wg instrukcji producenta

2.6, Balustrady z rur stalowych malowanve.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 specyfikacji Wymagania ogdlne.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz stropdéw wg instrukeji producentow

5.2. Montaz i remont konsirukcji metalowych

*  oczysci¢ konstrukcje i zagruntowaé farba ochronna

e  pomalowaé farbami nawierzchniowymi w kolorze do uzgodnicnia z uZytkownikiem

6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows roboét jest:
dla robé6t B.04.01.00 — 1 mb desek i B.04.02.00 — 1 m”.
Ilos¢ robot okresla sig na podstawie rysunkéw i przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Odbidr robdi podlega zasadom robét zanikowych.




9. Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong ilo$¢ wykonanych robét wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

PN-82/6118-32

PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81607:1998

Pokost Iniany

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowe.
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