Zalacznik nr 6
Nr spr. UD-VI-ZP/78/09



PRZEDMIAR jedn.

Klasyfikacja robé6t wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJl  :  Remont tarasu, studzienek, schoddw, instalacji oston i malowanie - olejne
ADRES INWESTYCJlI @ Zespot Szkot Nr 21- Warszawa ul.Saska 78

INWESTCR ¢ Urzad m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Potudnie

ADRES INWESTORA :  Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE :  Wiadystaw Jarmontowicz

DATA OPRACOWANIA T 31.07.2009

Poziom cen I kw.2009r.

OCgobtem wartosé kosztorysowa robét - z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.07.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2009 Z§ 21 Taras, studzienki, malowanie - mal. olejne.attPRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Malowanie $cian farba olejng
1SST-  |KNR 4-01 |Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyklych kat. Hl na murach na  |szt.
d.1102-6 0707-03 podiozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcz-
nikach itp. oraz hakach, wspomikach itp.
0.02 szt. 0.02
RAZEM 0.02
2i88T- |KNR4-01 |Wykonanie tynkow uzupelniajgcych zwykfych kat. Il na murach na  |m
d.tjoz-8 0707-05 poditozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podiogowymi
0.05 m 0.05
RAZEM 0.05
3|88T- |KNR 4-01 |tugowanie farby olgjnej z tynkow $cian m2 ’
d.1{02-6 1208-02
1.0 m2 1.00
RAZEM 1.00
4|88T-  |[KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1|02-8 1206-04 nych §cian z jednokrotnym szpachlowaniem
1.0 m2 1.0G
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.27




PRZEDMIAR jedn.

Klasyfikacja robét wg. Wspélinego Stownika Zamdowien
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJl : Remont tarasu, studzienek, schoddéw, instalacji oston i malowanie - emulsyjne
ADRES INWESTYCJl @ Zespot Szkdt Nr 21- Warszawa ut.Saska 78

INWESTOR 1 Urzad m.st. Warszawy dla Dziglnicy Praga Poludnie

ADRES INWESTORA  :  Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  Wiadystaw Jarmontowicz

DATA OPRACOWARNIA T 31.07.2009

Poziom cen i lkw.2009T.

Ogétem warlose kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.07.2009

Dokument zostal opracowany przy pomocy programe
NORMA PRC



2008 ZS 21 Taras, studzienki, malowanie - mal. emuls..atRRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Malowanie $cian farba emulsyina
1/88T- |KNR4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. Il na murach na  |szt.
d.1|02-6 0707-03 podtozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wylacz-
nikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
0.02 szt. 0.02
RAZEM 0.02
2{88T- [KNR4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwykkych kat. lll na murachna  im
d.1{02-6 Q707-05 podtozu z cegiet lub betonowym na stykach murow z o$cieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podtegowymi
0.05 m 0.05
RAZEM 0.05
3|88T- KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farba m?
d.1{02-6 0605-05 emulsyjng z przetarciem tynkow
1.0 m2 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.27




PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukgje z betonu zbrojonego
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJl  :  Remont tarasu, studzienek, schodéw, instalacji osfon i malowanie - rob podstawowe
ADRES INWESTYCJl :  Zesp6t Szkéi Nr 21- Warszawa ul.Saska 78

INWESTOR : Urzad m.st. Warszawy dia Dzielhicy Praga Poludnie

ADRES INWESTORA  : Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA :  Budowiana

SPORZADZIt KALKULACJE : Wiadystaw Jarmontowicz

DATA OPRACOWANIA : o 31.07.2009

Poziom cen i Tkw.2009r.

Ogoélem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.07.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




2009 Z35 21 Taras, studzienki, malowanie - rob podst..ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
1 88T Studzienki bud.B i taras
1/SST-  [KNR 4-01 |Rozhiérka elementéw konstrukeji betonewych zbrojonych m?3
d.1|01-1 0212-03
- studzienki -
plyty
8.37 m3 8.37
Sciany
(1.00%1.20*2+2.00%1 .20)*0.15*3 m3 2.16
(1.25%1.20*2+3.25%1 20)*0,15*3 m3 3.1
(1.25"1,20*3+6.30%1.20)*0.15%3 m3 5.43
RAZEM 19.07
2/55T- |KNR 4-01 |Demontaz konstrukcji stalowych swietlikow szt.
d.1|01-1 1306-H
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
3|88T- [KNR4-01 |Wywiezienie gruzu kontenerami m?
d.1|01-1 0108-09
studzienki
19.06%1.15 m3 21.92
podkiady
4.64*1.15 m3 5.34
RAZEM 27.26
4/S8T- |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gle- (m?3
d.1j01-2 o102-02 bok.do 1.5 m w gr.kat. lil
- studzienki -
1.00*0.30%0.80*2%5 ma 2.40
(2.00+0.60)*0.80%18 m3 37.44
0.80*0.30%0.80*2*13 m?3 4.99
RAZEM 44.83
5/88T- |KNR2-02 [Podkiady betonowe na podi.gruntowym B-10 m3
d.1,02.3 1101-01
- studzienki -
1.10*2.10*3*0.10 m3 0.69
1.35%3.35%3%0.10 m3 1.36
1.35%6.40*3*0.10 m3 2.59
RAZEM 4.64
B|SST- |KNR2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe B-20 W4 m?3
d.1j02-3 0205-01
- studzienki -
1.00%2.00%0.20*3 m3 1.20
1.25%3.25%0.20*3 m3 2.44
1.25%6.30%0.20*3 m3 4.73
RAZEM 8.37
7|8ST- |KNR2-02 [Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys. do 8§ m m?
d.1]02-3 0207-04
- studzienki -
(1.00%1.20*2+2.00*1.20)*3 m2 14.40
(1.25%1.20*2+3.25%1.20)*3 m?2 20.70
(1.25%1.20*3+6.30%1.20)*3 m2 36.18
RAZEM 71.28
8|S8T- |KNR2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 om réznicy grub. Scian m2
d.1|02-3 0207-07 Krotnoéé = 3
71.28 m2 71.28
RAZEM 71.28
9[E5T- |KNR 4-01 |Przygotowanie i mantaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich jub kg
.d.1|02-3 0202-02 zebrowanych o &r. 8 mm
53.6*9+35.0*3+1.3*3+2.1*9 kg 610.20
RAZEM 610.20
10!88T- KNR 4-01 [Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich [ub kg
d.1{02-3 0202-03 2ebrowanych o &r. 10-14 mm
36.9*9+40.8*3 kg 454.50

Norma PRO Wersja 4.27




. 2009 ZS 21 Taras, studzienkl, malowanie - rob podst..ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsfawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn,
RAZEM 454.50
11{88T- {KNR2-02 |izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zim- [m2
d.1|021 0603-09 no z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
- studzienki -
71.28 m2 71.28
RAZEM 71.28
12[8ST- |KNR2-02 |{lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zim- [m2
d.1|02-1 0603-10 no z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnosé = 2
71.28 m2 71.28
RAZEM 71.28
13/88T- |KNR 2-02 |Narozniki z katownika 50x40x5 mm m
d.1|02-8 1217-03
{1.93+1.82+{0.965+0.91)*2)*3 m 22.50
(3.18+:3.07+{1.215+1,16)*2)*(3+2*3) m 99.00
RAZEM 121.50
14/857-  [KNR 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek Wema o pow.elem.ponad 1 m2 szt.
d.1|02-8 1216-03
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2 Sufity podwieszone, osfony instalacji
15/B.04.01 |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukeji metalowe] z wypelnieniem plytami z [m?
d.2{.00 02 2702-01 |wtékien mineralnych - ptyty sufitu podwieszonego kasetonowego
60x60, izolacyjnos¢ dzwickowa catego sufitu 38 dB, odpornosé
ogniowa REI 60, odpornosé na wilgoé 90 %
2.50*19.60 m2 49.00
RAZEM 49.00
16|B.04.02 |KNNR 7 Konstrukcje pedparé, zawieszen i oston 0 masie do 5 kg z kosztem |t
d.2;.00 0206-01 podpér
19.60/0.80*0.005 f 0.12
RAZEM 0.12
171B.04.02 IKNNR 2 Boazerie - ruszt drewniany na konstrukcji m2
d.2|.00 1108-01
19.60%(1.10+0.25) m2 26.46
RAZEM 26.46
18|B.04.02 [KNNR 2 Boazerie z listew drewnianych szer.12 cm m2
d.2!.00 1108-02
26.46 m2 26.46
RAZEM 26.46
19!B.04.02 {KNNR 2 Boazerie - lakierowanie dwukrotne m?
d.2[.00 1108-05
26.46 m2 26.46
RAZEM 26.46
3 Balustrady
201B.04.04 ([KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane [m
d.3[.00 1301-01 w trzecim stopniu jednoplaszczyznowe
wejscie gtéwne
3.80*2 m 7.60
Bud. A
1.50%2+1.70%2 m 6.40
bud. B
5.80*2+2.00*2+3.50%2+3.60*2 m 29.80
sala gimn. i facznik
4,00%2+4.60%2 m 17.20
taras
29.40+2.50*2+1.90*2 m 38.20
RAZEM 99.20
21(B.04.04 [KNR 4-01 {Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw pros-  |[m2
d.3|.00 1212-04 tych
99.20 m?2 99.20
RAZEM 99.20
4 Schody
22:B.01.07 IKNR 4-01 |Rozhidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gru-  [m3
d.4/.00 0212-02 bosci ponad 15 ¢cm - rampa
0.895*(0.77+0.10)/2*6.10 m3 2.52
RAZEM 2.52
23(B.01.01 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowej m2
d.4).00 0807-04
2.10%6.70+3.25*3.50+3.00*2.10 m2 31.75

Norma PRC Wersja 4.27




2008 ZS 21 Taras, studzlenki, malowanie - rob podst..ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn,
RAZEM 31.75

24|B.01.02 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci schod6w przy glebokosci skucia do 1 cm na &cia-|m2
d.41.00 0211-G1 nach bocznych
4.50 m2 4.50

RAZEM 4.50

25;B.01.02 |KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na pode- |m2
d.4|.00 0211-03 stach
7.20 m2 7.20

RAZEM 7.20

26|B.02.01 |KNR 4-01 |Naprawa peknigé i malych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2  |s=zt.
d.4(.00 0205-G7

8 szt 8.00
RAZEM 8.00
27/B.02.01 |KNR 4-01 |Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.4|.00 0205-08
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
28|B.02.02 [KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.4/.00 0101-05
31.75 m2 31.75
RAZEM 31.75

28/B.03.04 |KNR 4-01  |Uzupelnienie konstrukeji schodéw z betonu monolitycznege grub. 6  |m2
d.4].00 0203-13 cm /analogia/

1.88*3.75+3.0*2.10 m2 13.35
RAZEM 13.35
301B.18.01 |ZKNR G-1 |Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez cignienia elastyczng masg bi- |m2
d.4(.00 0303-04 tumiczng na powierzchni poziomej
31.75 m2 31.75
RAZEM 31,75
31({B.02.04 |[KNNR 3 Whykonanie schoddw z ptytek lastrykowych 40x40 em z przycieciem  |[m2
d.4(.00 0804-04 na zaprawie cementowe] fanalogia/
4.50*2.0 m2 8.00
RAZEM 9.00
32|B.02.04 | KNNR 2 Schody peine o gr. do 3 cmz elem. prostokatnych o stosunku obwo- {m2
d.4(.00 1807-01 du do powierzchni do 15 m/m2 - ukladanie posadzek wg modulu lub
z.8z2.5.4, spoina w speine
9931 - 56
3.50*3.25+3.00%*2.10 m2 17.68
RAZEM 17.68
33(B.02.03 [KNNR 2 Zaprawy wyréwnujace pod tynki z masy wyréwnujacej na scianach  [m2
d.4[.00 1003-01 zewnetrznych; grubos¢ zaprawy 5 mm na gotowym suchym podiozu
7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
34/B.03.02 |[KNNR 2 Siatkowanfe powlerzchni zewnetrznych écian schodew fanalogial m2
d.4|.01 0804-01
7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
33|B.03.03 |KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy m2
d.4].01 0109-02 MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
36|B.01.07 [KNR 4-01  IWywiezfenie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- [m3
d.4,.00 0108-15 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglosé do 1 km
2.52+31.75*0.02 m3 3.16
| RAZEM 3.16
37|B.01.07 |KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m?
d.4;.00 0108-16 trukeji - za kazdy nastepny 1 kmx 24 km
Krotnosé = 24
3.18 m3 3.16
RAZEM 3.16
5 Taras
38/S5T- |KNR2-02 |Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do8 m m2
d.5|02-3 0207-04
- taras -
1.84*1.30*4 m2 10.09
(18.18+1.88+1.26)*1.00 m2 21.32
RAZEM .M
39[SST- |KNR2-02 {Sciany zelbelowe - dodatek za kazdy 1 em réznicy grub. Scian me

d.5|02-3 0207-07 Krotnos¢ = 18

Norma PRO Wersja 4,27




2008 Z3 21 Taras, studzienki, malowanie - rob podst..ath PRZEDMIAR

Lp.! Nr Podstawa Opis | wyliczenia Jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
31.41 m2 31.41
RAZEM 31.41
40|S8T- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk na zim- |m?2
d.5|024 0603-09 ne z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
29.40%(0.64+0.30) m2 27.64
3.32%(0.32+0.30)*3 m2 6.18
1.80%(1.0040.15)+2.44*(1.32+0.15)+3.08*(1 .64+ 0.15)+3.68*1.96+ |m2 19.49
0.30)
RAZEM 53.31
41|88T-  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zim- |m2
d.5|02-1 0603-10 no z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
53.31 m2 53.31
RAZEM 53.31
42|88T- KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?
d.5/02-1 0607-02 rokiej
121.75 m2 121.75
RAZEM 121.75
43|SST-  |KNR2-31 |Podsypka piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 3 em grubosé [mz
d.5{02-8 0105-03 warstwy po zageszczeniu
taras
22.00%6.45-(3.68%1.96+2.00%3.32+2.10%1.00*3) m2 121.75
RAZEM 121.75
44|58T-  |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.5|02-8 0105-04 szy 1 ¢m grubo$¢ warstwy po zageszezeniu
Krotnos¢ =12
121.75 m2 121.75
RAZEM 121.75
45]SS8T-  |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosé 6 cm | m2
d.5/02-8 0511-02 na podsypce cementowo-plaskowesj
121.75 m2 121.75
RAZEM 121.75
46(B.02.04 |KNR 4-01  |Okfadzina schadow i murkéw 2 plytek lastrykowych na ¢ wymiarach |m2
d.5}.00 0811-04  |40x40 i 30x30 cm /analogia/
3.03*1.88 m2 5.70
RAZEM 5.70
47|B.02.04 |[KNNR 2 Schody pefne o gr. do 3 cmz elem. prostokatnych o stosunku obwo- |m2
d.5/.00 1807-01 du do powierzchni do 15 m/m2 - uklfadanie posadzek wg moduiu lub
2.82.5.4. spoina w spoing
9931 - 56
3.68*1.96 m2 7.21
RAZEM 7.21
48/B.04.03 [KNR-W 2- |Siedziska 1.96x0,35 m /analogia/ szt
d.5l.00 02 1220-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
6 Taras roboty rozhiérkowe
491B.01.01 [KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowe; mz2
d.6|.00 0807-04
7.21+8.70 m2 12.81
RAZEM 12.91
50|S8T-  |KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do |m2
d.6[01-1 0104-05 40 cm; miejsce ciecia - $ciana grub, 20 cm
{1.88+0.50)*0.30 m2 0.71
RAZEM 0.7
57|B.01.01 [KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni 2 plyt chodnikowych 35 x 35 x 5 cm m2
d.6{.00 ¢101-03
118.45 m2 118.45
RAZEM 118.45
52/88T- KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu [szt.
d.6|01-1 0208-03 zwirowego o grubosci do 30 cm pod przepusty
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
53|88T- |KNR 4-01 [Skucie nieréwnosci betonu przy glgbokosci skucia do 5 cm na stopni-|m2
d.6(01-1 0211-03 cach
3.68*1.96 m? 7.21
RAZEM 7.21
54 KNR 4-01 |Wyrownanle terenu z grubsza, ze $cigciem wypukloscido 30 cmw  |m?2
d.6 0101-07 gruncie kat. IV
24.0%1.50 m2 36.00

Norma PRO Wersja 4.27




20092 ZS 21 Taras, studzienki, malowanie - rob podst..ath PRZEDMIAR

Lp.! Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 36.00
55|B.01.07 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczy-|m?
d.6!.00 0108-11 mi na odlegiosé do 1 km
118.45%0.24 m3 28.43
RAZEM 28.43
56:B.01.07 |KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-| m3
d.6|.00 0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
28.43 m3 28.43
RAZEM 28.43

Norma PRO Wersja 4.27
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