STWIOR nr.: 04/2009/1E

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA WEZLA CIEPLNEGO

w przedszkolu nr 218 przy ul. Rechniewskiego 5B w Warszawie.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WARSZAWA KWIECIEN 2009 r.



Dane dla wezta:
Pi= 6,3 kW, Ps=3,8 kW, 1=8,7A
Dla zasilania powyzszych odbioréw niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje bu-
dOWQ nastepujacych instalacji elektrycznych:
instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego
- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia
- instalacje sitowe i sterownicze
- linie zasilajgce i sterownicze
- linie zasilajgce i rozdzielnice
- uziom i instalacje potaczen wyrownawczych

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigza-
nych z wykonywaniem instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi wykonania robot zawartymi w opracowaniu ,Warunki Tech-

niczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych” cze$¢ V.-Instalacje
elektryczne-(Wydawnictwo ARKADY-1988), Polskimi Normami (przedmiotowe), Prze-
pisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.
Instalacje elektryczne zaprojektowano zgodnie z:

podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa PRAWO BUDOWLANE
(Dz.U.Nr 89/1994 wraz z p6zniejszymi zmianami),

glébwnym aktem wykonawczym, ktérym jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, Technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wytyczne projektowania i eksploatacji weztéw cieplnych SPEC.

1.2 ZAKRES ROBOT

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne zwigzane z;

demontazem instalacji i urzadzen istniejgcych

uktadaniem przewodéw

przygotowaniem podtoza

uktadaniem przewodéw w tynku

uktadaniem przewodéw na tynku

uktadaniem przewodéw w korytku elektroinstalacyjnym

wcigganiem przewodow w rury ochronne

uktadaniem rur ochronnych (przygotowanie podtoza, montaz uchwytéw, montaz rur
winidurowych)

montazem osprzetu instalacyjnego (przygotowanie podtoza, mocowanie osprzetu z
odigczeniem przewodow)

montazem opraw oswietleniowych (przygotowanie podtoza, montaz opraw wraz z
podfgczeniem)

montazem aparatoéw i rozdzielnic (przygotowanie podioza do zabudowania apara-
tow i rozdzielnic wraz z materiatami pomocniczymi, mocowanie urzadzen, podia-
czenie przewodéw)

montazem instalacji wyréwnawczych (przygotowanie podtoza, utozenie bednarki,
wykonanie miejscowych potaczen wyréwnawczych)

montazem konstrukcji wsporczych, drabinek i korytek

pracami przygotowawczymi (wykucie bruzd, slepych otworéw pod drobne kon-
strukcje, wykonanie drobnych robét slusarskich)



2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA
Zastosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia elektryczne muszg

spetnia¢ wymagania n/w przepiséw prawnych:
- artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE (DZ.U.Nr 89/1994 wraz z pOzniejszymi

Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

(Dz.U.Nr 07/1998, poz. 679).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemu oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz spo-
sobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszech-
nego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, poz 728).

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja
1994 r. w sprawie ustalenia wykazéw wyrobow budowlanych podlegajacych obo-
wigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym zna-
kiem
(M.P. Nr 39/1994, poz.335 wraz z p6zniejszymi zmianami).

- Woytyczne projektowania i eksploatacji weztéw cieplnych SPEC.

2.2 ZASTOSOWANE MATERIALY

Zastosowano materiaty wg zestawienia w Dokumentacji Techniczne;.

3. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, ktére powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci,
jak i rbwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wymagania  ogoélne  dotyczace transportu, przyjmowania i skladowania
Materiatbw na placu budowy zawarte sg w WTWIORB-M (punkt 1.6)
Wykonawca jest zobowigzany do  stosowania jedynie  takich  $rodkow
Transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatow elektrotechnicznych.

5. OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar rob6t wykonaé w oparciu o dokumentacje
projektowa oraz ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy. Zanikowe elementy rob6t zgtasza¢ na biezaco do odbioru
Inspektorowi Nadzoru.



6. ODBIOR ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbiér rob6t dokona¢ komisyjnie z udziatem SPEC wg Wytycznych
projektowania i eksploatacji weztéw cieplnych SPEC oraz przepisow
wymienionych w pkt.1.1.

7. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

7.1 USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. Nr 89, poz. 414; z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr55, poz.250 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- PRAWO ENERGETYCZNE (Dz.U. Nr 54, poz.
348; z pdzniejszymi zmianami).

7.2 ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grud-
nia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10/1995 r., poz. 46; z pOzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107; poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113; paz.728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych
wg uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99. poz. 637).

7.3 ZARZADZENIA

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja
1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtosze-
nia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznakowania tym znakiem (M.P. Nr
39, poz. 335 z pOzniejszymi zmianami).



8. NORMY

PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
(Zastepuje PN-91/E-05009/01).

PN-IEC 60050-828
Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
(Zastepuje PN-91/E-05009/02).

PN-IEC 603564-3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlinych charaktery-
styk. (Zastepuje PN-91/E-05009/03)

PN-IEC 60364-4-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

(Zastepuje PN-92/E-05009/41).

PN-IEC 60364-4-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

(Zastepuje PN-92/E-05009/42).

PN-IEC 60364-4-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

(Zastepuje PN-92/E-05009/42).

PN-IEC 60364-4-442

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wyso-
kiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpie-
czenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycz-
nymi lub tgczeniowymi.

(Zastepuje PN-93/E-05009/433).

PN-IEC 60364-4-45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

(Zastepuje PN-91/E-05009/45)

PN-IEC 60364-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Odtgczenie izolacyjne i fgczenie.

(Zastepuje PN-92/E-05009/46).

PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpie-
czenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Posta-
nowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
(Zastepuje PN-92/E-05009/47).



PN-IEC 60364-4-481

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

(Zastepuje PN-91/E-05009/473)

PN-IEC 60364-4-481

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Dobér srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Dobdr s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

(Zastepuje PN-93/E05009/482).

PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

(Zastepuje PN-93/E-05009/51).

PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa dtugo-
trwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

(Zastepuje PN-93/E-05009/53).

PN-IEC 60364-5-537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

(Zastepuje PN-92/E-05009/537).

PN-IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

(Zastepuje PN-92/E-05009/54).

PN-IEC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa.

(Zastepuje PN-92/E-05009/56).

PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
(Zastepuje PN-93/E005009/61).



8.1 NORMY POZOSTALE

- PN-90/E-05023
Oznaczenia indentyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

- PN-92/E-05031
Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-92/E-08106
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod.IP).

- PN-IEC 60664-1;1998
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. Za-
sady, wymagania i badania.

- PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 1264-1
Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.



