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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot dotyczacych modernizaciji istniejgcego wezta
cieplnego w zakresie technologii i automatyki, w budynku Przedszkola Nr 218 przy
ul. Rechniowskiego 5B w Warszawie.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi integralng czes¢ SIWZ. Jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie modernizacji wezta cieplnego zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.
» Demontaz istniejacych urzadzen w wezle

Demontaz rurociggdéw i armatury.

Montaz rurociggow

Montaz armatury

Montaz automatyki

Badanie instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wykonanie izolacji termiczne;j

Regulacja dziatania instalaciji

Roboty budowlane i poinstalacyjne

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Pojecia ogodlne

aprobata techniczna (dot. budownictwa) — pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez
upowazniong do tego jednostke

certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi

deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng

znak bezpieczenstwa (dot. certyfikacji) — zastrzezony znak przyznawany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z
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zasadami okreslonymi przez producenta nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia,
mienia i srodowiska

znak zgodnosci (dot. certyfikacji) — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi
dokumentacja techniczna modernizacji wezta cieplnego — projekt techniczny
modernizacji wezta. zawierajgcy opis techniczny, obliczenia, rysunki a takze
niezbedne dokumenty uzgadniajgce i zatwierdzajace projekt do realizacji
dokumentacja powykonawcza modernizacji wezia cieplnego — dokumentacja
techniczna modernizacji wezta cieplnego wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie realizacji rob6t (budowy)

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
projektantem

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowej

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa, SST

1.5.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentacii
kontraktowej. O ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatdw muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Wytycznymi
zawartymi w dokumentacji przetargowej lub SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakosé robdt, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa i porzadku publicznego
na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie przeprowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po ich
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technicznych.

1.5.7.0chrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu w ktérym wykonywane sg prace
remontowe. W razie wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w
trakcie przygotowywania i realizacji robot jest On zobowigzany do naprawienia szkod
na wiasny koszt.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do czasu
ostatecznego odbioru.

1.5.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.
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» rurociggi czynnika o wysokich parametrach — rury stalowe czarne bez szwu
wg PN-80/H-74219 posiadajgce swiadectwo badania jakosci ZETOM

= przewody instalacji c.o. — rury stalowe ze szwem wg PN-80/H-24244
posiadajgce swiadectwo badania jakosci ZETOM

= przewody instalacji c.w. — rury polipropylenowe zbrojone mechanicznie
wktadkg aluminiowg (rury STABI)

= armatura po stronie wody sieciowej — zawory kulowe z koncéwkami do
spawania o parametrach roboczych P,=1,6 MPa, Tn.=130°C

= armatura po stronie wody instalacyjnej — zawory kulowe o parametrach
roboczych P,=0,6 MPa, Tax=100°C

= armatura po stronie c.w. — zawory kulowe o parametrach roboczych
P,=1,0 MPa, T,,=80°C

» jzolacja — otuliny z pianki poliuretanowej

» urzadzenia w weZle i automatyka wezta — zgodna z dokumentacjg
techniczng modernizacji wezta.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, zeby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wkasciwosci. Materiaty muszg by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze zamiany materiatu
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ on zgodny z zasadami
ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.



6

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana
instalacja.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

e Demontaz urzadzen wezta
e Demontaz rurociggéw i armatury

5.3. Roboty montazowe

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
mogace spowodowaC uszkodzenie przewoddéw. Przed zamontowaniem
poszczegdlnych elementéw instalacji nalezy sprawdzi¢, czy nie posiadajg one
uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur i
armatury peknietych lub w inny sposoéb uszkodzonych nie wolno montowac.
PrzejScia przewodow przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie
spusty z odwodnien i odpowietrzeh nalezy sprowadzi¢ nad zlew, kratke lub lejek
Sciekowy. W miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci min. 2.0 m od
podtogi do spodu izolacji. Elementy metalowe urzadzen wezta nalezy oczysScic¢ z rdzy
i pomalowac farbg krzemionkowo-cynkowg KORSIL 92 NaW 7320-111-950 zgodnie
z instrukcjg KOR-3A oraz ,Wytycznymi zabezpieczenia powierzchni rurociggéw s.c.
farbg Korsil 92 NaW - OBRC-SPEC”.
Urzadzenia montowac zgodnie z dokumentacjg i zaleceniami producenta.
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Instalacje wezta cieplnego nalezy poddac prébom na szczelnos¢ i wytrzymatosé przy
cisnieniach:

» po stronie wody sieciowej — 2,0 MPa

» po stronie instalacyjnej — 0,5 MPa dla instalacji c.o.

= po stronie instalacyjnej — 0,9 MPa dla instalacji c.w.



5.4. Roboty poinstalacyjne i ogélnobudowlane remontowe

» Posadzke w wezle wykonac¢ ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych i
wytozy¢ trudno Scieralnym gresem

» Pomieszczenie wezta wytozy¢ do wysokosci 1,5 m ptytkami ceramicznymi
Plytki nalezy uktadac na klej odpowiedni dla tego typu pomieszczen i zgodnie
z zaleceniami producenta ptytek i zapraw klejgcych. Powierzchnie ptytek
wykonczy¢ poprzez spoinowanie, lub pomalowac farbg olejng

» Uzupetni¢ uszkodzone tynki, dziury zamurowac

= Wezetl pomalowac farbg emulsyjng na biato.

Zakres obowigzkow i zaleznosci wykonawcy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 art.22) z pozniejszymi zmianami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot.
Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jesli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang faze rob6t za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci
robét powinna obejmowac nastepujgce badania
1. Zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowag,
- materiatow
- wmontowania przewodoéw i urzgdzen
- szczelnosci rurociagdéw i urzadzen
2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
3. Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez
porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
SST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentow
lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.
4. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka
rurociggu, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci taczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badania do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzonych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez
Inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr robét bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.



Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swe czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzenia badania szczelnosci przewodow

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjag projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowe]

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowienh dotyczacqg
usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 ,Ostateczny odbio6r
robét”.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztozong
oferta.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do ceny jednostkowej nie nalezy dolicza¢ podatku VAT
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. I, poz. 9 oraz wg PN-70/M-34031, PN-
71/B-10420.
PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-EN 13480-1:2005 - Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania
techniczne (jak dla rurociggéw klasy A)
PN-B-12414:1999 - Zabezpieczenie urzgdzen ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-91/B-02416 - Zabezpieczenie urzadzen wodnych systemu zamknietego
przytagczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-B-02423:1999 - Wezty cieptownicze, wymagania i badania przy odbiorze.



