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Cz¢s¢ I: TECHNOLOGIA WEZELA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji istniejacego wezta
cieplnego w budynku Przedszkola nr 218 przy ul. Rechniewskiego SB w Warszawie.

Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e ustalenia dotyczace zastosowanych urzadzen w projektowanym wezle cieplnym,
oraz zakresu prac projektowych.

e Karta informacyjna obiektu ZEC

e protokoét zalozen eksploatacyjnych SPEC dla wezta cieplnego

® normy, wytyczne. katalogi, aktualne przepisy obowiazujace przy projektowaniu
urzadzen cieplnych

1.2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji istniejacego
wezta cieplnego w budynku przy ul. Rechniewskiego SB w Warszawie.

Projekt obejmuje wezet zasilajacy instalacj¢ c.o., c.w.

Urzadzenia automatycznej regulacji i pomiaru energii cieplnej, opory hydrauliczne po stronie
sieciowej wezla zamieszczone sa w Il cz. projektu automatyzacja wezta cieplnego, stanowia-
cym integralna cze$¢ niniejszego opracowania.

Instalacje wewnetrzne c.o. i ¢.w. sa wykonane:

¢ Instalacja c.o. — rury PE STABI

¢ Instalacja c.w. - rury PP STABI

1.3. Bilans cieplny wezla

Zapotrzebowanie energii cieplnej:

Q, = 951kW
QM = 89,6kW
Qo™ = 44,8kW

2Q=139,9kxW

1.4. Projektowany wezel cieplny

Projektuje si¢ wezet cieplny w uktadzie szeregowo-réwnolegtym.
Wymienniki c.o., c.w. przylaczone sa do m.s.c. przez wezet podtaczeniowy DnS0 wedtug
zataczonego szkicu wymiarowego na rys. 4.
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1.4.1. Wezet centralnego ogrzewania - parametry 70/50°C

Dla potrzeb c.o. zaprojektowano zestaw ptaszczowo-rurowych wymiennikéw ciepta firmy
,eces-pol” 1+1 JAD X 3/18 w ukladzie szeregowym.

W obiegu wody instalacyjnej na powrocie zaprojektowano dwie pompy obiegowe (w tym
jedna rezerwowa) hermetyczne typ MAGNA 32-120F firmy GRUNDFOS.

Instalacja c.o. zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym przeponowym typ N200 /6bar
firmy ,,REFLEX” oraz zaworem bezpieczenstwa.

1.4.2. Wezet cieplej wody

Dla potrzeb c.w. zaprojektowano zestaw ptaszczowo-rurowych wymiennikéw ciepta firmy
»eces- pol” 1+1 JAD 3/18 w ukladzie szeregowo-réwnolegtym.

I stopief c.w.u. - wymiennik 1x JAD 3/18

II stopien c.w.u. - wymiennik 1x JAD 3/18

Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bgdzie zawor bezpieczenstwa zamontowany na doplywie
wody zimnej. W obiegu c.w. zaprojektowano jedna pompeg cyrkulacyjna hermetyczna typu
UPE 25-60(B) firmy GRUNDFOS w wykonaniu dla c.w.

1.4.3. Rurociagi i armatura

Rurociagi czynnika o wysokich parametrach zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez
szwu wedlug PN-80/H-74219 posiadajacych swiadectwo badania jakosci ZETOM. Przewody
instalacji c.o. z rur stalowych wg PN-80/H-24244 (w obrgbie wezta).

Przewody instalacji c.w. w obrgbie wezta cieplnego nalezy wykonac z rur polipropylenowych
lub ze stali nierdzewnej. Rozdzielacz pomiarowy za wymiennikiem c.w. wykonywac ze stali
nierdzewne;j.

Rurociagi w pomieszczeniu wezta cieplnego, za wyjatkiem wezta podtaczeniowego, nalezy
mocowa¢ wg systemu podwieszania przewodéw firmy ,HILTI”, z obejmami przeciw
akustycznymi, kotwiczonymi za pomoca pretéw do $cian , lub stropéw pomieszczenia.
Rurociagi wezta podiaczeniowego nalezy montowa¢ na stalowej konstrukcji wsporczej wg
KESC 88/4.7 typ B/S

Armatur¢ kulowa dobrano z katalogu firmy NAVAL ,VEXVE Ilub DZT oraz firmy
DANFOSS, SOCLA.

Odwodnienia i odpowietrzenia wykona¢ odpowiednio wedtug C.16.6 i C.16.7 (CTK)
z zaworem kulowym firmy NAVAL. Odprowadzenie odplywéw z odpowietrzen i odwodnien
poprzez lejki sprowadzi¢ do studni schtadzajace;.

Wszystkie potaczenia kotnierzowe wykona¢ wedlug C-11. Kryzy dlawiace zabezpieczajace
odpowiednie warunki hydrauliczne w wezle nalezy wykona¢ ze stali 1H13 wedlug
BN-72/8864/45. Kryzy beda dobrane w projekcie automatyki.

Armatura po stronie wody sieciowej Pn =1,6 MPa i T =130°C
Armatura po stronie wody instalacyjnej c.o. Pn = 0,6 MPa i T =100°C
Armatura po stronie wody instalacyjnej c.w. Pn =1,0 MPai T = 80°C




Projekt wykonawczy modernizacji wezita cieptowniczego w budynku Przedszkola Nr 218 przy ul. Rechniewskiego 5B

1.4.5. Pomieszczenie wezla

Na wezetl cieplny wykorzystano istniejace pomieszczenie wezta cieplnego.

Pomieszczenie w¢zla posiada o§wietlenie naturalne.

Pomieszczenie jest grawitacyjnie odwodnione do kanalizacji. Pomieszczenie posiada
wentylacje (nawiew i wywiew grawitacyjny).

Wysokos$¢ pomieszczenia wezta H = 2,4 m.

1.4.6. Wytyczne dla innych branz:

Instalacyjna:

— nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ uktadu odwodnienia wezta;

— nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ wentylacji nawiewnej i wywiewne;j;

— przed montazem naczynia wzbiorczego przeponowego nalezy zdemontowac istniejacy
centralny uklad odpowietrzenia i naczynie wzbiorcze otwarte oraz zamontowac
odpowietrzniki miejscowe na pionach.

Budowlana:

- zgodnie z zyczeniem Inwestora, nalezy wygrodzi¢ z istniejacego pomieszczenia wezla,
pomieszczenie magazynu; z uwagi na wentylacje i odwodnienie w¢zta wydzielenie
magazynu bedzie z siatki;

— wyréwnac szlichtg cementowa ze spadkiem w kierunku studni schtadzajacej; na szlichcie
utozy¢ gres;

— okna w pomieszczeniu w¢zla nalezy okratowac i zabezpieczy¢ siatka.

— wykona¢ reperacje po przekuciach, roboty malarskie $cian, sufitu i stolarki (lamperia do
wys. 1,5 m. wyzej farba klejowa lub wodna).

Uwaga: uktad odwodnienia i wentylacji pomieszczenia wezta nie sq przedmiotem tego
opracowania i sq uwzglednione jedynie w formie wytycznych.

Pozostale nieopisane wymagania zgodnie z normg PN-99/B-02423 ,,Wezly cieplownicze ,
klasyfikacje, wymagania i badania przy odbiorze.”

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatacznikiem nr 1 oraz:
— karta nr 6 ( przewody wysokich parametrow)
— karta nr 4 ( przewody instalacji c.o.)

1.6. I1zolacja termiczna

Izolacja wymiennikéw, standardowa tj. 30 mm. pianki poliuretanowej w zewngtrznym
ptaszczu ochronnym z tworzywa sztucznego. Izolacja pozostatych elementéw wezta i
rurociagéw  otulinami termoizolacyjnymi Steinonorm 300 z pianki poliuretanowej,
bezfreonowej WBE-2B z plaszczem zewngtrznym z PCV (nalezy izolowaé wszystkie
przewody c.o., c.w., z.w., cyrk. w obregbie wezta).;
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Grubos$¢ izolacji wilasciwej zgodnie z PN-B-02421:lipiec 2000 dla przewodéw wody

sieciowej:
Dn 15-25 mm - e =30 mm
Dn 32 mm - e =35 mm
Dn 40-50 mm - e =40 mm
Dn 65 mm - e =45 mm

dla przewoddw instalacyjnych zgodnie z nowela z dnia 6.11.2008 Rozporzadzenia ministra
Infrastruktury Nr 75 (z 2002r):

rury stalowe:

Dn 15-25 mm - emin. = 20 mm
Dn 32mm - emin. = 36 mm
Dn 40 mm - emin. = 42 mm
Dn 50 mm - emin. = 54 mm
Dn 65 mm - emin. = 70 mm
Dn 80 mm - emin. = 83 mm
Dn >100mm - emin. = 100 mm
rury PP STABI:
Dn 15-32 mm - emin. = 20 mm
Dn 40 mm - emin. = 27 mm
Dn 50 mm - emin. = 33 mm
Dn 63 mm - emin. = 42 mm
Dn 75 mm - emin. = 50 mm
Dn 90 mm - emin. = 60 mm

Izolacja o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035W/(mxK)).

Przed zaizolowaniem elementy stalowe i armatur¢ nalezy oczys$ci¢ wg ISO8501-01 stopien A
i pomalowaé emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250, Ilub
krzemianowo-cynkowa samoutwardzalng Korsil 92 NaW, symbol 7320-111-950. Mozna
uzywac i innych farb dopuszczonych do stosowania przez SPEC.

Izolacja termiczna rurociagéw winna by¢ pomalowana i oznakowana zgodnie z PN-70/N-
01270.

1.7. Wytyczne wykonania i odbioru wezla

Usytuowanie urzadzen i uktad polaczen wykonywac zgodnie z rysunkami i obliczeniami.

Po zakonczeniu montazu przeptukac instalacjg¢, a nastgpnie zamontowac zawory regulacyjne,
wodomierz, filtry i kryzy. Warunki wykonania, montazu, préb i odbioru reguluja nastgpujace
normy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. II ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

PN - 64/B - 10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”.

PN - 71/B - 10420 ,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-EN13480-1:2005 ,,Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne”

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe”
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PN - 76/B - 02440 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”

PN - 99/B - 02414 ,Zabezpieczenie urzadzen wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

PN - 99B/- 02423 »Wezty cieptownicze, klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze.”

Instalacje elektryczne

Instalacja o$wietleniowa, podlaczenia pomp oraz podiaczenia urzadzen automatycznej
regulacji jest zawarta w projekcie elektrycznym.

Proby
Instalacje wezta cieplnego podda¢ prébom na szczelnos$¢ i wytrzymato$¢ przy ci$nieniach:
— po stronie wody sieciowej - 2,0 MPa

— po stronie instalacyjnej c.o.- 0,5 MPa
— po stronie instalacyjnej c.w. - 0,9 MPa

1.8. Zagadnienia BHP

Elementy urzadzen z rur musza by¢ zaizolowane.

Studzienki w posadzce musza by¢ zabezpieczone przykryciem.

Drzwi do pomieszczenia powinny by¢ zamykane od zewnatrz, a od wewnatrz otwierane pod
naciskiem .

Usytuowanie rur pod przejsciami na wysokosci 2,0 m.

Przy wykonaniu rob6t demontazowych wylaczy¢ instalacje elektryczna. Wymagane jest
wlasciwe oswietlenie pomieszczen i urzadzen. Wentylacja pomieszczenia wezla powinna
zapewnia¢ temp. nizsza od 250C w zimie i 359C w lecie.

Obstuga wezta oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i ppoz.
oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim.

Wszystkie prace w wezle nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia
wykonawcze, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych " cz. II. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

1.9. Napelnianie i uzupelnianie zladu c.o.

Przewiduje si¢ napetnianie (pierwsze napetnianie ztadu, napelnianie ztadu po ewentualnej
awarii), oraz uzupetnianie ztadu c.o. woda z miejskiej sieci wodociagowe;j.

1.10. Uwagi:

» Dopuszcza sig stosowanie w we¢zle armatury kulowej spawanej, za wyjatkiem
pierwszych zaworéw od strony s.c. na makiecie wezta podtaczeniowego;

» Istnieje mozliwo$¢ zmiany zastosowanej w projekcie armatury pod warunkiem,
ze bedzie ona spelniata nast¢pujace wymagania:
bedzie to armatura kulowa z atestem COBRTI INSTAL,
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parametry robocze armatury kulowej po stronie wody sieciowej Pn =1,6 MPa,
Tmax= 1300C
parametry robocze armatury kulowej po stronie wody instalacyjnej c.0. Pn = 0,6 MPa,
Tmax = 1000C
parametry robocze armatury kulowej po stronie wody instalacyjnej c.w. Pn = 1,0 MPa,
Tmax = 800C

» Wszystkie spusty z odwodnien i odpowietrzen nalezy sprowadzi¢ nad zlew, kratke
lub lejek sciekowy;

» Przejscia przewodow przez $ciany nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych;

» W miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0 m od podtogi,
do spodu izolacji;

» Drzwi do wezta nalezy wykonaé metalowe otwierane na zewnatrz pod naciskiem
szer. min 0,8 m;

1.11. Informacja w sprawie planu BiOZ

Zakres robot przy wykonywaniu wezla cieplnego wyklucza mozliwo$¢ przekroczenia
warunkéw wymagalnosci sporzadzenia planu BiOZ okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 .

Realizowane prace nie stanowia zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zycia ludzkiego i
beda wykonywane przez mniej niz 8 pracownikow w okresie krétszym niz 30 dni.
Opracowanie planu BiOZ jest zbedne.

OBLICZENIA

2.1. Wezel c.o.

2.1.1. Dane wyjsciowe

wydajnos¢ cieplna Q__ : 95,1kW

parametry wody sieciowej: 122/559C

parametry instalacyjne: 70/50°C

przeplyw wody sieciowej: Gyo= (95,1x 0,86)/ 67 = 1,2t/h
przeplyw wody instalacyjnej: Gico= (95,1x 0,86)/20 = 4,1t/h

VVVVYVYY

2.1.2. Dobo6r wymiennikow

Dla podanej ilosci Q¢ dobrano zestaw wymiennikéw 1+1 JAD X 3/18
Opér wymiennika po stronie sieciowej: 8,7kPa
Opér wymiennika po stronie instalacyjnej: 18,6kPa

UWAGA:
Opory wymiennikow zwiekszono o 20% dla strony sieciowej i 40% dla strony instalacyjnej, ze

wzgledu na zanieczyszczenia ptyt powstajqce w czasie eksploatacji

2.1.3. Dobér pomp c.o..

Gico=4,1t/h
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Wydajno$¢ pomp Gy= 1,2 x Gie, = 4,9t/h
Catkowita strata po stronie instalacyjnej:

» instalacja wewngtrzna co 32,9kPa
» wymiennik co 18,6kPa
» instalacja co w wezle 15.0kPa
suma strat Xh;.,= 66,5kPa

Wysokos$¢ podnoszenia pompy:

Hp = 1,1 x Hico= 73,2kPa

Dobrano pompy obiegowe hermetyczne typu MAGNA 32-120F firmy GRUNDFOS
seria 2000 2 szt. (w tym 1 rezerwowa)

G, =4,9m’/h

H, = 7,3mH,0

1x230 -240 V

P =25-430 W

IN=0,17-1,8 A
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2.1.4. Dob6r naczynia zamknigtego (wg PN-99/B-02414)

V= 14 o
o = 9997 kg/m’
At= 0,0224 dm’/kg
Min. pojemnos¢ uzytkowa V,= Vx p x AT= 31,9 dm’
Pmax = 3,0 bar
Ps = 1,2 bar
p=pst+0,2 bar
p = 14 bar
Pojemnos¢ catkowita naczynia V, =V, X (Ppax +1,0) / (Prmax -P) = 79,8 dm’
Dobiera si¢ naczynie przeponowe "REFLEX"'
° typ N200 /6bar Szt. 1
° \Y% 200
° Prmax 3,0 bar
° Dn RW 25 mm
° wymiary zbiornika:
H 785mm
D 634 mm

2.1.5 Dobdr zaworu bezpieczenstwa (wg PN-99/B-02414)

d, =54 M

’ a‘c'\/pl'p

gdzie :M =447 3-b-A-/(p, = P,) P
P = 16 bar

p, = 3,0 bar

p= 932,8 kg/m’
b=2dla(p2-pl)>0,5MPa

A= 0,0000363 m’

o, = 0,36

Wyniki obliczen:

M = 3,58

do = 23,4

Dobrano 1 zawoér bezpieczenstwa SYR typ 1915 1 1/4"
Cisnienie otwarcia 3.0 bar

10
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2.2. Wezel c.w.

2.2.1. Dane wyjsciowe

» wydajno$¢ cieplna Q ¢ = 89,6kW
» I stopien cw zima:
wydajnosé Qo™ = 0,5% Q o™ = 44,8kW
przeplyw siec.  Geew™ = Goeot G ' =1,2 +1,7=2,9t/h
AtSCWI — QCWIst e SCWIst — 13,20C
» Il stopien cw zima:
wydajnosc¢ Qew™ = 0,55x Qe ™™ = 49,3kW
przeptyw siec. G "' =49,3 x 0,86/25= 1,7t/h
» I+ 1IIst. cwu latem:
przeplyw siec. Glato = 1,05%Qcy ™/ 47 = 1,9t/h
» przeptyw wody instalacyjne;j:
Giew = Qew /55 = 1,4t /h

2.2.2. Dobor wymiennikow

Dla podanych wartosci cieplnych dobrano zestaw wymiennikéw: 1+1 JAD 3/18
I stopien: 1x JAD 3/18
II stopien: 1x JAD 3/18

opory wymiennikéw c.w.

I stopien: 23,0kPa -zima 8,5kPa - lato
IT stopien: 8,2kPa - zima 8,5kPa - lato
UWAGA:

Opory wymiennikow zwiekszono o 20% dla strony sieciowej i 40% dla strony instalacyjnej, ze
wzgledu na zanieczyszczenia ptyt powstajqce w czasie eksploatacji

2.2.3. Dobér pomp cyrkulacyjnych
- Maksymalny przeptyw instalacyjny godzinowy:
Gicw = 1,4t/h
- Przeptyw cyrkulacyjny:
Geyk = 0,4t/h
- Przeplyw w obiegu spinajacym:
Gyp = 0,3X Giewu = 0,4t/h
- Wydajnos¢ pompy:
Gp = 1.2x ( Gy + Ggp)= 1,0t/h

- Catkowita strata obiegu:

- cyrkulacja 15,0kPa

- wymiennik c.w. 3,0kPa

- instalacja c.w. 3,0kPa
21,0kPa

Suma strat Hicw = 21,0kPa
- Wydajnos¢ podnoszenia pompy:
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H, = 1,5x Hicw = 31,5kPa
Dobrano 1 pompeg cyrkulacyjna typu UPE 25-60(B) firmy GRUNDFOS

G, = 1,0m’/h

H, = 3,2mH,0
1x230 - 240 V

P =40-100 W
In =0,28-0,44 A

2.2.4. Dobdr zaworéw bezpieczenstwa ( wg PN - 76/B - 02440)

Srednica kanatu dolotowego d:

4.G
d=
3.14-1,59 0, -/(L1-p, —p,)-¥
gdzie: G =159 -a -/ (p;—p,)Y

o,
o, = 0,25

b =2 dla (p3-p1)> 5 bar
F= 36,32 mm’

cl = 1

pl = 6 bar
p2 = 0 bar
p3 = 16 bar
Wyniki obliczen:

G= 11467 kG/h
d= 21,35 mmm

Dobrano zawoér 1 bezpieczenstwa SYR typ 2115, 1 1/

12
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3. SPECYFIKACJA URZADZEN I MATERIALOW

Lp. | Ilosé¢ Wyszczegolnienie Opis norma Dystrybutor / Uwagi
producent
1 2 3 4 5
1 | 2 szt. | Wymienniki ciepta c.o. zestaw typu Instrukcja VALMARK”
1+1 JAD X 3/18 Seces-Pol ul. Jutrzenki 21
Zestaw tel.(022) 868-58-58
wymiennikéw
wg PN SPEC S.A.
2 | 2 szt. | Wymienniki ciepta c.w. zestaw Jw. Jw.
zestaw 1+1 JAD 3/18 zestaw
I stopien 1x JAD 3/18 wymiennikéw
II stopien 1x JAD 3/18 wg KIS BW
3 | 2 szt. | Pompa obiegowa c.o. firmy katalog pomp ,VALMARK”
GRUNDFOS pojedyncza typu firmy ul. Jutrzenki 21
MAGNA 32-120F; seria 2000; GRUNDFOS tel.(022) 868-58-58
Gy = 4,9m’/h ; H=7,3 mH,0 punkt pracy wg Instalacja c.o.
Pn 0,6 MPa; Ty,,,=100°C obliczen
4 | 1 szt. | Pompa cyrkulacyjna c.w. firmy katalog pomp Dystrybutor:
GRUNDFOS firmy jw.
typ UPE 25-60(B) ; GRUNDFOS Instalacja cyrk. c.w.
Gp= 1,0m3/h; H, = 3,2mH,0; punkt pracy wg
w wykonaniu dla c.w. obliczen
Pn 0,6MPa; T,,.,=100°C
5 | 1 szt. | Magneto-odmulacz inercyjno- karta katalogowa | Dystrybutor:
sedymentacyjny O..S.M nr 1a; SPAW TEST Jw.
Dn/Dz 200/50 Instal. c.o.
6 |1 szt. |Odmulacz IOW Dn 50 karta katalogowa | Dystrybutor:
z wkladem magnetycznym SPAW TEST Jw.
Makieta wezet podt.
7 |1 szt. | Wodomierz jednostrumieniowy typu JS; | METRON Torun | Dopust do inst..
Dn20; Q,=2,5 m3/h; Tmax=100°C; lub POWOGAZ inst.co.
Pn=1,0 Mpa
8 | 1 szt. | Wodomierz wielostrumieniowy typu WS |j.w. Zimna woda
Dn25; Q,=3,5 m’/h;
Tinax=60°C; Pn=1,0Mpa
9. |1 szt. | Rozdzielacz z rury stalowej instalacyjnej | Rura stalowa Rozdzielacz sieciowy
bez szwu wg PN-80/H-74219 instalacyjna wg zestawu
Dn80; 1=0,6m PN-80/H-74219 wymiennikéw c.o.
ze Swiadectwem
ZETOM
10. | 1 szt. | Rozdzielacz z rury stalowej instalacyjnej | Rura stalowa Rozdzielacz
ze szwem wg PN-79/H-74244 instalacyjna wg instalacyjny zestawu
Dn80; 1=0,6m PN-79/H-74244 wymiennikéw c.o.
ze swiadectwem
ZETOM
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11. | 2 szt. | Rozdzielacz z rury stalowej instalacyjnej | PN-79/H-74244 ze | Rozdzielacz
ze szwem, Dn 65; L = 0,7m; swiadectwem pomp c.o.
ZETOM
12. | 2 szt. | Rozdzielacz z rury stalowej instalacyjnej | PN-79/H-74244 ze | Rozdzielacz c.o.
ze szwem, Dn 80; 1= 1,3m swiadectwem istniejace
ZETOM
13. | 2 szt. | Zawér kulowy spawane Dn 50 NAVAL,VEXVE, [m.s.c.
Pn=1,6 MPa;T,,,x=130°C DZT, wg proj. s.c. |zawory gtéwne
istniejace
14 | 1 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 32 BALLOREX Wezet podiaczeniowy
Pn=1,6 MPa; T,,,,=130°C Zawor , letni”
15 | 1 szt. | Zawor kulowy z koncéwkami do NAVAL,VEXVE, |Wwezel podlaczeniowy
spawania Dn 40 DZT Powrd6t z wym. I st.
pn=1,6 MPa; t;,,,=130°C C.W.
16 | 2 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 32 jw. Wwezet podiaczeniowy
Zawory C.0.
16a | 1 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 32 Jw. Z wymiennika c.o. na
Ist.cw.;
16b | Iszt. | Zawor kulowy j.w. Dn 32 Jw. Galaz c.w.
17 | Iszt. | Zawoér kulowy j.w. Dn 32 J.w. Spust z odmulacza
18 | 4 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 25 Jw. Spusty
19 | 6 szt. | Zawo6r kulowy j.w. Dn 15 J.w. Odpowietrzenia
20 | 2 szt. | Zawor kulowy kotnierzowy Dn 50 jw. Instal. c.o.
z przeciwkotnierzami wg proj.
typowego C-11
Pn 0,6 MPa; Ty,,,=100°C
21 | 4 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 40 Jw. Pompy c.o.
22 | 2 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 32 Jw. Instal. c.o.
spust z rozdzielaczy,
23 | 3 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 32 jw. Instal. c.o.-spusty
24 | 1 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 20 Jw. Instal. c.o.- dopust
ze ztaczka do weza
25 | 3 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 15 Jw. Instal. c.0.- odpow.
26 | 3 szt. | Zawor kulowy gwintowy do c.w. Dn 40 |ITAP lub Instal. c.w.
Pn =1,0 MPa; t;,,,=80°C GIACOMINI
27 | 1szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 25 jw. Cyrkulacja c.w.
28 | 2 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 25 J-w. Pompy c.w.
29 | 2 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 25 jw. Instal. c.w. - spusty
29a | 1 szt. | Zawo6r kulowy j.w. Dn 20 J-w. Instal. c.w. - spusty
30 | 2 szt. | Zawor zwrotny przelotowy kotnierzowy | Katalog firmy Inst. c.o., pompy
Dn 40 typ 402 SOCLA,
Pn =0,6 MPa; T,,,,=100°C DANFOSS
31 |1 szt. |Zawor antyskazeniowy typ EA426 dla  |j.w. Inst. z.w.

przytacza Dn 40 (srednica przylacza)
Pn=1,0 MPa; T,,,,=80°C
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32 | 1 szt. | Zawor antyskazeniowy typ EA 291 Jw. Instal. c.o.- dopust
Dn 20 (Srednica przylacza)
pn=1,0 MPa; t;,,,=100°C

33 | 2 szt. | Zawor zwrotny przelotowy gwintowany | j.w. Spinka i cyrkulacja
typ 601 Dn 25
Pn =1,0 MPa; Ty,,,=100°C

34 | 1 szt. | Rozdzielacz pomiarowy z rury stalowej |Rura stalowa Inst. c.w.
nierdzewnej nierdzewna lub z
Dn 80;1=0,5m polipropylenu

35 |2 szt. | Odpowietrznik automat. f-my TACO katalog f-my Instal. c.o.
Dnl15 TACO

36 | 2 szt. | Zbiornik odpowietrzajacy z rury Dn 65, Instal. c.o.
1=0,5m z deklem

37 | 1 szt. | Zawor odcinajacy kotpakowy Dn 25 katalog REFLEX |Instal. c.o.,
SU R 1x1 p=6 bar; t,=85°C prod.
Reflex (potaczenie roztaczne na rurze
wzbiorczej przy NWP)

38 | 7 szt. | Termometr techniczny P/0-100/1/100 PN-65/S-13684 Instal. c.o.1.w.
z zamocowaniem wg. projektu typ.
C16.9

39 | 3 szt. | Termometr techniczny P/0-200/1/100 jw. | PN-65/S-13684 Makieta

40 | 4 szt. | Manometr M/160R/0-6/1N Kujawska Fabryka | Instal. c.o. 1 c.w.
Z zamocowaniem Manometréw
wg. projektu typowego C.16.10

41 | 2 szt. | Manometr jw. z urzadzeniem stykowym | patrz proj. Instal. c.o.
EZ1-2F elektryczny

42 | 5 szt. | Manometr M/160R/0-16/1N j.w. Kujawska Fabryka | Makieta

Manometréw

43 | 1 szt. | Zawor bezpieczenstwa membranowy Katalog SYR Instal. c.w.
SYR typ 21151 %
Cisnienie otwarcia 6 bar

44 | 1 szt. | Zawor bezpieczehstwa membranowy J-w. Instal. c.o.
SYR typ 19151 14
Cisnienie otwarcia 3,0 bar

45 | 1 szt. | Naczynie przeponowe f-my REFLEX |katalog f-my Instal. c.o.
typu N200/6bar, REFLEX
Pmax=3,0 bar; Pst.=1,2 bar

46 | 1 szt. | Filtr FS-1/ min. 400 oczek/cm?®, Dn 50 |katalog f-my Makieta

,POLNA”

46a | 1 szt. | Filtr FS-1/ min. 200 oczek/cm® Dn 50 |j.w. j-w.-przy L.C.

47 | 1 szt. |Filtr FS-1, Dn 50 J-w. Instal. c.o.

48 | 1 szt. | Filtr IFM /min. 400 oczek/cm®/, Dn 32  |j.w. Cyrkulacja c.w.

49 | 1 szt. | Filtr IFM /min. 400 oczek/cm?/, Dn 40  |j.w. Woda zimna

50 | 1 szt. | Zawor reg. recznej ,,Herz” Dn 20 katalog f-my Spinka c.w.
nastawa 2,5 typ 4117M ,Herz”

51 | 1 szt. |Zawor j.w. Dn 25, nastawa F; Jw. Cyrkulacja c.w.
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| | typ 4117M

Wykaz rur ( wielkos$ci orientacyjne)

sieciowe bez szwu
(PN-80/H-74219;ZETOM)

instalacyjne ze szwem
(PN-70/H 74244; ZETOM)

instalacyjne PP
(patrz opis techn.)
( Srednica nominalna)

Dn 50 - 10,0 m dn 50 - 35,0 m ¢ 40- 20,0 m
Dn 40 -20,0 m dn40- 50m ¢ 32- 10,0 m
Dn 32 -35,0m dn32-150m ¢ 25- 15,0 m
Dn25- 50m dn25-15,0m ¢ 25- 7,0 m
Dn 15-15,0 dn20- 2,0m

dn15-2,0m

dn 80 - 30 m (rura spustowa z

lejkami)
Uwagi

® termometry w instalacji c.w. montowac w tulejach ze stali nierdzewnej

® przed montazem naczynia wzbiorczego przeponowego nalezy zdemontowac istniejqcy
centralny uktad odpowietrzenia i naczynie wzbiorcze otwarte i zamontowac
odpowietrzniki miejscowe na pionach.
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Czes¢ II: AUTOMATYCZNA REGULACJA WEZLA

OPIS TECHNICZNY

[y

. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— Karta informacyjna obiektu SPEC

— protokot zatozen eksploatacyjnych SPEC dla wezta cieplnego

— instrukcja doboru elementéw automatycznej regulacji w wymiennikowych weztach
cieplnych opracowanie OBRC-SPEC

— katalogi i dokumentacja techniczna urzadzen automatyki

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy zawiera:

— dobdr automatycznej regulacji nadaznej temperatury wody zasilania instalacji centralnego
ogrzewania c.0. w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej i ograniczenia temperatury
powrotu sieciowego z wymiennika c.o. wedlug charakterystyki

— dobdr automatycznej regulacji statowartosciowej temperatury cieptej wody uzytkowej

— dobdr licznika ciepta

— dobdr regulatora Ap/V

— okreslenie wymaganych przepltywéw i oporéw hydraulicznych w wezle cieptowniczym

3. Przyjete rozwiazania techniczne

Uktad automatycznej regulacji w wezle cieplnym zaprojektowano przy zastosowaniu
nastepujacych elementéw automatyki firmy ,,SAMSON”":

3.1. Obwod TC-1, TC-2 (instalacja c.w., c.0.)

Elektroniczny zestaw regulacji temperatury sktada si¢ z:
— elektronicznego regulatora typu 5475-2 wspdlnego dla c.w., c.o.
— zaworu regulacyjnego c.o. firmy SAMSON typu 3222 z sitownikiem 5825-10
— zaworu regulacyjnego c.w. firmy SAMSON typu 3222 z sitownikiem 5825-13
— czujnikéw temperatury typu PT1000:
e czujniki temperatury wody PT1000 5277-2 dla c.o. szt.2
e czujnik temperatury wody PT1000 5207-65 dla c.w. szt.1
¢ czujnik temperatury wody PT1000 5207-64 dla cyrk c.w. szt.1 (dezynfekcja)
e czujnik temperatury zewnetrznej PT1000 5227-2 szt.1
- termostatu STB 5345-2 dla c.w.
- termostatu STW 5343-4 dla c.o.

Regulator nadaznie reguluje temperatur¢ wody zasilajacej instalacj¢ c.0. w funkcji
temperatury zewnetrznej oraz utrzymuje temperature c.w. na statym poziomie 60°C.
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Obwod regulacji c.o. wyposazony jest w dodatkowy czujnik temperatury umieszczony w
przewodzie wody powrotnej sieciowej za wymiennikiem c.o. ktérych celem jest ochrona
wezta przed nadmiernym wzrostem temperatury wody sieciowej powstatym wskutek braku
odbioru ciepta w obwodzie instalacji.
Obwdd regulacji c.0. wyposazony jest w termostat bezpieczenstwa STW, ktory nie dopuszcza
do wzrostu temperatury wody instalacyjnej w obiegu c.o. powyzej 80°C.
Opis podstawowych funkcji regulatorow 5475-2 w zataczonej karcie nastaw.
Obwdd regulacji c.w. nalezy wyposazy¢ jest w termostat bezpieczenstwa STB, ktéry nie
dopuszcza do wzrostu temperatury c.w. powyzej 70°C.
— Dobrano: zawér regulacyjny c.0. typu 3222 Dn15; kvs = 2,5m’/h

zawér regulacyjny c.w. typu 3222 Dn15; kvs = 4,0m’/h

3.2. Wezet podtaczeniowy

Wg danych SPEC cis$nienie dyspozycyjne dla rejonu wynosi:
— w zimie 300 kPa

— wlecie 200 kPa

— minimalne ci$nienie zasilania p; = 10,0 atn

Obwod PDC-FC - zawor stalej réznicy ciSnienia i przeptywu:

Dla obliczeniowej ilo$ci ciepta nalezy pozostawi¢ istniejacy regulator réznicy ci$nienia i
przeptywu bezposredniego dziatania firmy ,,SAMSON” typu 47-1: Dn20; kvs = 5,7m’/h;
Apy = 0,2 bara (przeptyw ,,do regulacji hydraulicznej SPEC” mies$ci si¢ w zakresie przeptywu
regulatora).
zakres nastawy przeptywu : G: 0,8 - 3,6 m’/h;
zakres nastaw cis$nienia: Ap = 0,1 - 1,0 bara
stabilizujacy ci$nienie dyspozycyjne na poziomie :
- zima: przeptyw wody sieciowej

G=29th Ap=61,0 kPa
- lato: przeptyw wody sieciowej

G=17th Ap=384 kPa

Obwéd NQI-1 - gléwny licznik ciepla

Obecnie zamontowany jest licznik ciepta APATOR z przeptywomierzem typu MTWH Dn25
; Qu=6,0m’h ;
Czujniki Pt500 dla DnS0 szt. 2
Licznik wraz z przeplywomierzem i czujnikami nalezy pozostawic.
Opory licznika ciepta: w zimie 12,0 kPa
w lecie 5,0 kPa

Zawor wstepnej regulacji BALLOREX - obej$cie wymiennika I st. c.w.
NIE MONTOWAC

3.3. Instalacje elektryczne i ochrona przeciwporazeniowa
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System ochrony przeciwporazeniowej regulatoréw zasilanych elektrycznie i miejsc
podiaczenia zasilania elektrycznego zostat podany w czgsci elektrycznej wezla. Regulator
elektroniczny 5475-2 nalezy zamontowa¢ w obudowie spetniajacej stopien szczelnosci min.
IP 44 - obudowa wg projektu elektrycznego.

3.4. Wskazowki wykonawcze

Przed montazem urzadzen automatycznej regulacji nalezy wyptuka¢ rurociagi wezta po
stronie wysokich parametréw i ewentualnie wymieni¢ skorodowane odcinki przewoddéw.
Regulator elektroniczny wchodzacy w sktad zestawu firmy SAMSON nalezy montowaé w
miejscu wskazanym na rzucie pomieszczenia wezta .

Czujniki nalezy montowac¢ w kierunku przeciwnym do przeptywu wody. Czujnik temperatury
zewnetrznej nalezy zamontowac na $cianie pétnocnej lub péinocno —wschodniej na wysokosci
ok. 2m.

Zawory regulacyjne nalezy montowa¢ na przewodach tak, aby silowniki znalazty si¢ w
potozeniu:

— zawor regulacyjny c.w.: do géry

— zawor regulacyjny c.o.: do géry

— zawoOr r6znicy cisnien i przeptywu: do dotu

3.5. Wskazowki eksploatacyjne

Przy przetaczeniu wezta na okres letni nalezy:

- zamkna¢ zawory na galezi c.o.

- zdemontowac¢ kryze K-1 wiasciwa dla zimy i zamontowac kryze K-1 wtasciwa dla lata
- zmieni¢ nastawy regulatora réznicy ci$nienia i przeptywu na letnie

4. ZESTAWIENIE PARAMETROW_ EKSPLOATACYJNYCH WEZEA

4.1. Wezet podtaczeniowy

- przeptyw limitowany zima- 2,9t/
lato- 1,7t/h
-regulowana réznica ci$nienia zima- 61,0 kPa

lato- 38,4 kPa

- minimalne ci$nienie dyspozycyjne zima— 126,0 kPa
lato— 75,5 kPa

- kryza K-1 montowana na przytaczu zostanie dobrana przez ZEC gdy rzeczywiste ci$nienie
dyspozycyjne na przylaczu przekroczy warto§¢ 390,5kPa w zimie, 167,7 kPa w lecie.
- zawor wstepnej regulacji BALLOREX — NIE MONTOWAC

4.2.0bwod TC-1, TC-2 (c.w., c.0.).

Nastawa regulatora 5475-2 wg zataczonej karty nastaw i instrukcji regulatora.
» Parametry instalacji c.o0. 70/50 °C, nastawa STW 80°C
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» Parametry instalacji c.w. 60°C, nastawa termostatu STB 70°C

5. Okreslenie ilosci wody sieciowej dla potrzeb regulacji:

Przeptyw wody sieciowej limitowany w zimie:

Gs’= [(Qeot Qew™ ) x 12,27x 107 =1,7m*/h
Qe = 95,1kW
chsr= 44,8kW

Przeptyw wody sieciowej limitowany w lecie:

Gy'=20,74x Qo™ = 1,9m’/h
Qe ™ = 89,6kW
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6. Zestawienie danych technicznych i wyniki obliczen

Parametry wody sieciowej c.o. 122/55°C
Parametry instalaciji c.o. 70/50 °C
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w zimie 300 kPa
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w lecie 200 kPa
Minimalne ci$nienie zasilania 10,0 atn
Zapotrzebowanie ciepla na c.o. Q. 95,1 kW
Zapotrzebowanie ciepla na c.w. Qy max 89,6 kW
Zapotrzebowanie ciepfa na c.w. Q. & 44,8 kW
Schilodzenie wody sieciowej w wym. c.o. 67 " C
Schlodzenie wody sieciowej okres przejsciowy 25°C
Schlodzenie wody sieciowej okres przejsciowy

wym. c.w. I st. 132°C
Wymienniki c.o. 1+1 JAD X 3/18
Wymienniki c.w. 1+1 JAD 3/18
Natezenie przeptywu wody sieciowej w zimie

Wymiennik c.o. Ggeo 1,2 t/h
Natg¢zenie przeplywu wody sieciowej w zimie

Wymiennik c.w.II Gewit 1,7 t/h
Natezenie przeptywu wody sieciowej w zimie

Wymiennik c.w.l GscwI 2,9 t/h
Natezenie przeptywu wody sieciowej w lecie

Wymienniki c.w. G, 1,7 t/h
Nate¢zenie przeplywu wody sieciowej w zimie

Wezel podlaczeniowy G, 2,9 t/h
Nategzenie przeptywu wody sieciowe;j

do regulacji hydraulicznej w zimie 1,7 t/h
Nategzenie przeptywu wody sieciowe;j

do regulacji hydraulicznej w lecie 1,9 t/h
Natg¢zenie przeplywu wody sieciowej w zimie

przez bocznik wymiennika c.w.I Gy, 0,0 t/h
Typ wezta ;

szeregowo - rownolegly bez zasobnika
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7. Zesta

wienie spadkow ciSnien zima i latem (kPa

Obwad
c.0.

Obwod
c.w. II st.

Opér wymiennika

8,7

8,2

Opdr instalacji

3,0

3,0

Opor regulatora

23,8

18,0

Opor wodomierza podlicznika

Opor cw I st.

23,0

23,0

Opor instalacji [ st.

2,5

2,5

Opor kryzy dlawiacej

Suma oporéw galezi

61,0

54,7

Regulowana réznica ci$nien
(nastawa regulatora roznicy ci$nien)

61,0

Opor reg. roznicy cisn.

46,2

Opor filtrow

1,3

Opor przylacza w wezle

5,5

Opor przetwornika przeptywu

12,0

Minimalne wymagane ciSnienie
dvspozvcyine

126,0

Opér wymiennikow 1111 st. c.w.

16,9

Opor instalacji c.w.

3,0

Opor regulatora c.w.

1335

Opor kryzy c.w.

Regulowana réznica cisnien
( nastawa regulatora réznicy ci$nien)

38,4

Opor reg. roznicy ciSnien

29,1

Opor filtrow

0,5

Opor przylacza w wezle

2,5

Opor przetwornika przeptywu

5,0

Minimalne wymagane ci$nienie

dyspozycyjne

75,5

Zima

Lato

Regulowana réznica ci$nien
Minimalne wymagane cisnienie

kPa

dyspozycyine przed weztem

kPa

Dopuszczalne ci$nienie dysp. z uwagi na

kawitacje

kPa

Dopuszczalne ci$nienie dysp. z uwagi na

30% otwarcia zaworu p/V
Autorytet zaworu c.o.
Autorytet zaworu c.w.
Kryza na gatezi c.o.

Kryza na galezi c.w.

Zawor reg. BALLOREX
Dn(obejscie wym. I st. cw)

kPa

Ol

Ol
Dn -
Dn -

61,0

126,0
612,2

390,5
0,47

38,4

75,5

167,7

0,48
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8. SPECYFIKACJA URZADZEN AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

zakres 60 - 100°C

LP. | Obwoéd | Ilosé Wyszczegolnienie Uwagi
REGULACJA AP/V
1 PDC- | lkpl. |Regulator r6znicy cisnienia i przeptywu »SAMSON”
FC1 bezposredniego dziatania firmy SAMSON Al. Krakowska 117
typ 47-1; Dn 20 kvs = 5,7 m’/h; Ap,=0,2bara 02-180Warszawa
zakres nastawy: Ap: 0,1 - 1,0 bara tel. (022) 57-39-777
zakres nastawy: G: 0,8 - 3,6m’/h istniejacy
Pn =2,5MPa z koncéwkami do spawania
2 PDC- 1 |Filtr typ FS-1 Dn50; kvs = 54,0m’/h Poz. ujgta w
FC/2 Pn = 1,6 MPa; t = 150°C z siatka specyfikacji
400 oczek/cm? technologicznej - 46
REGULACJA C.W.
3 TC-1 1 | Elektroniczny regulator nadazny PI 5475-2 projektowany
SAMSON (wspoélny dla c.o. i c.w.)
w obudowie P44
4 TC-1/1 1 |Zawor reg. c.w. typ 3222 SAMSON projektowany
staloprocentowy Dn15, kvs = 4,0 m3/h;
z koncéwkami do spawania
Pn=2,5 MPa ;Tmax 130°C
S TC-1/2 1 Sitownik elektryczny typ 5825-13 SAMSON projektowany
220V; IP 44 dla c.w.
6 TC-1/3 1 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-65 projektowany
Zakres 20 - 120°C SAMSON
7 TC-1/4 1 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-64 projektowany
Zakres 20 - 120°C SAMSON (dezynfekcja)
8 TC-1/5 1 Bezpiecznik STB typ 5345 - 2; SAMSON projektowany
zakres 30 - 110°C
REGULACJA C.O.
9 TC-2/1 1 |Zawor reg. c.o. typ 3222 SAMSON projektowany
staloprocentowy DnlS5, kvs = 2,5m3/h;
z koncéwkami do spawania
Pn=2,5 MPa ;Tmax 130°C
10 | TC-2/2 1 | Naped elektryczny typ 5825-10 SAMSON projektowany
1P44 dla c.o.
11 | TC-2/3 2 | Czujniki temp. wody (dla c.o.) PT1000 5277-2 projektowany
zakres 0 - 120°C SAMSON
12 | TC-2/4 1 Czujnik temp. zewn. PT1000 5227-2 projektowany
zakres -20 - +50°C SAMSON
13 | TC-2/5 1 | Bezpiecznik STW typ 5343-4; SAMSON projektowany
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POMIAR ENERGII CIEPLNE]- licznik
glowny

14 [ NQI-1/1 Licznik ciepta APATOR istniejacy

15 | NQI-1/2 Przeptywomierz MTWH istniejacy
Dn25; Q, = 6,0m’/h;

16 | NQI-1/3 Czujniki Pt500 dla DnS0 istniejacy

17 | NQI-1/4 Filtr typ FS-1 Dn50; kvs = 54,0m’/h Poz. ujgta w
Pn = 1,6 MPa; t = 150°C z siatka specyfikacji
200 oczek/cm’ technologicznej—46a

Uwaga:

» Pozostawiono istniejqcy zawor regulacyjny roznicy cisnien i przeplywu, poniewaz
przeptyw ,,do regulacji hydraulicznej SPEC” miesci sie w zakresie nastawy przeplywu
regulatora.
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9. DANE DO PROGRAMOWANIA REGULATORA TROVIS — 5475-2

1. Konfiguracja

Lp. Opis Blok Nastawa
funkcyjny
1.1. Wskaznik instalacji Anl 5
1.2. Moduty software’owe

- | optymalizacja FBO wytaczony (Aus)

- | adaptacja FB 1 wytaczony (Aus)

- | adaptacja krétkoczasowa FB2 wytaczony (Aus)

- | praca letnia FB 3 zatgczony (Ein)

- | wartos¢ graniczna temperatury dla pracy lato / zima 15 °C

- | opbznienie rejestraciji temperatury zewnetrznej FB 4 wytaczony (Aus)

- | automatyczne przetaczanie miedzy czasem letnim i zimowym FB 5 zatgczony (Ein)

- | program dni $wigtecznych FB 6 wytaczony (Aus)

- | dezynfekcja zasobnika c.w.u. FB 7 wytaczony (Aus)
dzien = 3, godz. zat. = 0.00, godz. wyt = 4.00, temp. = 70°C

- | priorytet przygotowania c.w.u. FB 8 zatgczony (Ein)

- | praca réwnolegta pomp FB 9 blokada progr.

- | regulacja trzypunktowa c.o.: FB 10 zatgczony (Ein)
Kp=0,5Tn=120Ty =120

- | ograniczenie odchyiki dla sygnatu wytaczajacego c.o. FB 11 wytgczony (Aus)

- | ograniczenie odchytki dla sygnatu wytaczajacego c.w.u. FB 12 wytaczony (Aus)

- | czujniki temperatury w pomieszczeniu FB 13 wytaczony (Aus)

- | czujnik temperatury w zasobniku SF1 FB 14 zatgczony (Ein)

- | czujnik temperatury w zasobniku SF2 FB 15 wytaczony (Aus)

- | czujnik temperatury z elementem oporowym NTC FB 16 wytaczony (Aus)

- | regulacja trzypunktowa c.w.u.: FB 17 zatgczony (Ein)
Kp=0,5Tn=60Ty =30

- | wejscie pradowe czujnika temperatury zewnetrznej FB 18 wytaczony (Aus)

- | cyrkulacja przez wymiennik ciepta FB 19 zatgczony (Ein)

* | czujnik temperatury wody powrotnej FB 20 zatgczony (Ein)

* | ograniczenie temp. wody powrotnej w obiegu c.w.u. FB 21 wytaczony (Aus)

* | pomiar natezenia przeptywu FB 22 wytaczony (Aus)

* | wskazanie i ograniczenie przeptywu FB 23 wytaczony (Aus)

*

Bloki funkcyjne oznaczone gwiazdka nalezy ustawia¢ po podaniu kodu cyfrowego znajdujacego sie w
“Instrukcji montazu i obstugi regulatora”
2. Parametryzacja

Lp. Opis Nastawa

2.1. Wohpisanie aktualnej godziny, daty, roku

2.2. |Krzywa grzania 1,4 dla t; =95°C; 1,3 dla ;=90°C;
1,2 dla ty =85°C;
1,1 dla t; =80°C

2.3. Poziom 0°C

2.4. Maksymalna temperatura wody zasilajacej 95, 90, 85, 80°C

2.5. Minimalna temperatura wody zasilajacej 38°C

2.6. Obnizenie temperatury zasilania wg potrzeb

2.7. Krzywa temperatury powrotu 1,1 dla ts2 =70°C;
1,0 dla ts2=60, 65°C

2.8. Poziom temperatury powrotu 0°C

2.9. Maksymalna temperatura wody powrotnej 70, 65, 60°C

2.10. | Minimalna temperatura wody powrotnej 20°C

2.11. | Tygodniowy program dla c.o. nie wykorzystany

2.12. | Dni $wigteczne nie wykorzystany

2.13. | Zalaczenie przygotowania c.w.u. 90°C

2.14. | Histereza 30°C

2.15. | Temperatura tadowania zasobnika 55°C

2.16. | Zakonczenie tadowania zasobnika 90°C

2.17. | Warto$¢ graniczna temp. zewnetrznej wytaczajgca obwéd c.o. 18°C

2.18. | Wartos$¢ graniczna temp. zewnetrznej wytaczajaca obwdd c.o. w trybie | 15°C

pracy zredukowanej
2.19. | Przetgczenie z trybu zredukowanego na nominalny -15°C
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REGULACJA AP/V

PDC-FC/1

Regulator réznicy cisnienia i przeptywu firmy SAMSON typ 47-1; Dn 20 kvs = 5,7 m’/h

PDC-FC/2

Filtr typ FS-1 Dn50; kvs = 54,0m’/h

REGULACJA C.W.

TC-1 Elektroniczny regulator 5475-2 SAMSON (wspélny dla c.o. i c.w.)
TC-1/1 Zawdr reg. c.w. typ 3222 SAMSON Dn15, kvs = 4,0 m’/h
TC-1/2 Sitownik elektryczny typ 5825-13 SAMSON
TC-1/3 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-65 SAMSON
TC-1/4 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-64 SAMSON (dezynfekcja)
TC-1/5 Bezpiecznik STB typ 5345 - 2 SAMSON
REGULACJA C.O.
TC-2/1 Zawor reg. c.o. typ 3222 SAMSON Dn15, kvs = 2,5m’/h
TC-2/2 Naped elektryczny typ 5825-10 SAMSON
TC-2/3 Czujniki temp. wody (dla c.0.) PT1000 5277-2 SAMSON
TC-2/4 Czujnik temp. zewn. PT1000 5227-2 SAMSON
TC-2/5 Bezpiecznik STW typ 5343-4 SAMSON
POMIAR ENERGII CIEPLNE]- licznik gtowny
NQI-1/1 Licznik ciepta APATOR
NQI-1/2 Przeptywomierz MTWH Dn25§; Q, = 6,0m’/h
NQI-1/3 Czujniki Pt500 dla Dn50
NQI-1/4 Filtr typ FS-1 DnS0; kvs = 54,0m3/h
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