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Przedszkole nr 218
Rechniewskiego 5B

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym budowlano wykonawczym instalacji
elektrycznych wezta cieplnego co, cw wraz z automatykg co, cw:
Warszawa, ul. Rechniewskiego 5B;

2. Podstawy opracowania,

- Zzlecenie

- projekt techniczny technologii wezta,

- karty katalogowe elementow automatyki SAMSON,
- normy i przepisy dotyczace tematu,

3. Zakres opracowania

- instalacje sity:

- instalacja pomp co.cw,

- ochrona pomp co,cw przed suchobiegiem,

- rozdzielnica wezta,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

- instalacja elektryczna zasilania urzadzen automatycznej regulacji co. cw.

4. Instalacje projektowane

4.1. Linia zasilajgca rozdzielnice

Rozdzielnice wezta TW zasilié przewodem YKY 5x4,0mm?, z tablicy gtéwnej budynku,
w istniejgcej trasie.

4.2. Rozdzielnica wezta.
Rozdzielnice wezta TW wykona¢ wg rys.02,03,05,06,07

4.3. Instalacja oswietlenia elektrycznego.
Instalacje o$wietlenia wykona¢ wg rys.01. Wytaczniki oswietlenia - ftgczniki
instalacyjne, kroploszczelne, wykonane ztworzyw sztucznych, n/t, montowac
na scianie na wys. 1,5m nad podtogg. Oprawy os$wietleniowe OK.-4 z zar6wkami

100W/230V/E-27, zasila¢ przewodami YDY 3x1,5mm? prowadzonymi n/t, z
rozdzielnicy TW, sprzed wytacznika gtéwnego.
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Przedszkole nr 218
Rechniewskiego 5B

4.4. Instalacje sity

Silniki pomp zasilaé przewodami  YLY 5x1,5mm? + LIYCY 2x1,0mm? (CO),
YLY 3x1,5mm? (CW), prowadzonymi n/t z rozdzielnicy TW. Trasy prowadzenia
przewodow i lokalizacja pomp pokazane sg na rys.01.

Odpowiednie ustawienie tgcznikéw sterowniczych S1,S2 pomp CO umozliwia prace
pomp w trybie recznym lub automatycznym sterowania - tryb automatyczny pozwala
na automatyczne przetgczanie pomp ,podstawowa - rezerwowa” co np. 20 godzin.
Pozycja ,LATO” tacznikbw S1,S2, przy jednoczesnym uruchomieniu odpowiedniej
funkcji regulatora pogodowego, pozwala na samoczynne zatgczanie sie pomp CO na
okres np. 3min co 24godz.

Odpowiednie ustawienie tgcznika sterowniczego S3 umozliwia prace pompy CW w
trybie recznym lub automatycznym - tryb automatyczny umozliwia sterowanie pracg
pompy z regulatora pogodowego i pozwala na okresowe, automatyczne wytgczanie jej
np. w dni wolne od pracy, wakacje itp.).

4.5. Instalacje elektryczne automatyki co,cw.

Uktad automatycznej regulacji w wezle cieplnym zrealizowano za pomocg elektro-
nicznego regulatora cyfrowego (pogodowa regulacja ogrzewania); oznaczenie w
projekcie - R. Projekt automatyki wezta przewiduje montaz zaworéw regulacyjnych z
sitownikami elektrycznymi, montowanymi na rurociggach wody sieciowej zasilajacej
wymienniki co,cw. Regulacja temperatury zasilania instalacji, odbywa sie wg
nastawionej w regulatorze charakterystyki regulacyjnej, w zaleznosci od temperatury
powietrza na zewnatrz obiektu. Regulowana temperatura mierzona jest czujnikami
zamontowanymi  wrurociggach, za$ temperatura zewnetrzna  czujnikiem
zamontowanym na zewnatrz obiektu na wysokosci ok. 3m od ziemi. Czujnik ten na-
lezy, na zewnatrz budynku, chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem
czynnikbw atmosferycznych rurg RVS18. Regulator zasilaé napieciem 230V~.
Wiaczenie odpowiednich stykéw regulatora pogodowego w uktad sterowania pomp co
umozliwia automatyczne oditgczenie =zasilania silnikow w przypadku wzrostu
temperatury otoczenia ponad warto$¢ ustawiong w regulatorze..

4.6. Zabezpieczenie pomp co,cw przed ,suchobiegiem”.
W kolektorach pomp co,cw zamontowac manometry kontaktowe
M160-R/0..0,6/1,6/EZ1-2F, sterujace pracg pomp (rys. 02,05,06). W przypadku zaniku
cisnienia wody w instalacji, manometr spowoduje unieruchomienie pomp, chronigc je
przed uszkodzeniem (,suchobieg”).

5. Ochrona od porazen.

W weZle stosowaC system ,szybkie wytaczenie napiecia’. Ochrone dodatkowg
realizowa¢ za pomoca wylacznika przeciwporazeniowego, réznicowo - prgdowego.
Linie zasilajgca rozdzielnice, wykonaé przewodem YKY 5x6,0mm?. Przewdd ochronny
potaczy¢ w rozdzielni TW z zytami ,N” przewoddéw zasilajacych oraz zaciskiem
ochronnym rozdzielnicy. Przewodu ochronnego PE nie nalezy, w zadnym innym
miejscu, taczy¢ z przewodem neutralnym N (,zero” robocze). NIE WOLNO UZIEMIAC
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Przedszkole nr 218
Rechniewskiego 5B

ZYL NEUTRALNYCH (ZEROWYCH) ,N” przewodow zasilajgcych urzadzenia.
Przewod wyrownawczy (bednarka FezZn 30x2) uziemi¢ do rury zimnej wody oraz
potaczy¢ z przewodem wyréwnawczym budynku i wszystkimi metalowymi rurociggami
wyprowadzanymi na zewnagtrz pomieszczenia wezta.

6. Uwagi koncowe.

Przed uruchomieniem urzadzen sprawdzi¢ ich parametry znamionowe i ewentualnie
zweryfikowaé zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac wykona¢ badanie skutecznosci ochrony od porazen oraz
badania oswietlenia zgodnie z PN-EN 1264-1.

Wentylacja pomieszczenia wg projektu wentylacji obiektu — mechaniczna, zbiorcza dla
catego budynku.

7. UWAGI dotyczace wykonywania instalacji

- przewody kabelkowe typu YDY (YLY) uktadane n/t i w korytku kablowym,

- do wys. 1,5 m od podtogi oraz na skrzyzowaniach i zblizeniach z rurociggami,
przewody chroni¢ rurami RVS-22,

- osprzet szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych,

- lokalizacja rozdzielnicy TW winna umozliwiaC obserwacje pomp z miejsca ich
zatgczania,

- zachowa¢ wymagane minimalne odstepy rozdzielnicy wezta TW od rur i urzadzen
technologicznych:
- 1,3m od elewacii,
- 0,6m od $cian bocznych

-z rozdzielnicy wezta nie zasilaC urzadzen nie zwigzanych z rozdziatem i
przetwarzaniem ciepta

- przez pomieszczenie wezfa nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z

jego pracg
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Przedszkole nr 218
Rechniewskiego 5B

8. Zestawienie materiatow
[Lp. | Nazwa [Jedn.[llo$¢]
1 2 3 | 4
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x2 m 25
2.|Tablica TW, kompletna wg. PT kpl 1
3.|Oprawy typu OK.-4, szt 8
4.|Zaréwki 100W/230V/E-27 szt 8
5.|kaczniki klawiszowe n/t bryzgoszcz.250V,6A szt 1
6./0Odgatezniki n/t-w/t 250V,4x2,5 mm2 n.f-404 szt 5
7.|Rura instalacyjna RVS18 m 5
8.|Uchwyty pod RVS18 szt 5
9.|Przewody YDY 2x1 mm?2 m 28
10.|Przewody YLY 2x1 mm2 m 60
11.|Przewody LIYCY 2x1 mm2 m 40
12.|Przewody YDY 5x1 mm2 m 2
13.|Przewody YDY 3x2,5mm2 m 30
14.|Przewody YLY 3x1mm2 m 45
15.|Przewody YLY 5x1,5mm2 m 40
16.|Przewody YDY 3x1,5 mm2 m 30
17.|Przewody YLY 5x1,0 mm2 m 32
18.|Kotki kotwigce sred.10 mm szt | 100
19.|Przewody YDY 2x1,5 mm2 m 2
20.|Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt | 200
21.|Gniazdo wtykowe 250V/16A/3,68kW nt-130H szt 2
22.|Korytko kablowe m 40
23.|Materialy pomocnicze
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Przedszkole nr 218
Rechniewskiego 5B

Warszawa, 30 kwietnia 2009’

OSWIADCZENIE
DOTYCZY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEZtLA CIEPLNEGO

INWESTOR:

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEZtA CIEPLNEGO W
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

WARSZAWA, ul. RECHNIEWSKIEGO 5B

PROJEKTANT: Krzysztof Kaminski upr. bud. St — 312/77
SPRAWDZAJACY: Marek Kotakowski upr. bud. St — 1051/88
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM
OSWIADCZAM, ZE W/W/ PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, o
NORMAMI | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU KTOREMU MA StUZYC
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

Krzysztof Kaminski Marek Kotakowski
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Przedszkole nr 218
Rechniewskiego 5B

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA
ROZBUDOWY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W WEZLE CIEPLNYM
W BUDYNKU, UL. RECHNIEWSKIEGO 5B W WARSZAWIE

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
zamierzeniu budowlanym polegajacym na wykonaniu instalacji elektrycznych w zwigzku z modernizacjg
istniejgcego wezta co, cw, w budynku Rechniewskiego 5B w Warszawie.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126)

2. Zakres robo6t oraz kolejno$¢ ich wykonania

Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu i montazu w pomieszczeniu wezta cieplnego
rozdzielnicy iinstalacji elektrycznych dla obstugi urzadzen centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej oraz instalacji oswietlenia elektrycznego. W skrécie realizacja projektowanej instalacji
elektrycznych sktada sie z nastepujacych prac:

a. Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji elektrycznych,
b. Utozenie tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x2 na $cianach pomieszczenia, ha wys. 1,5 m od
podtogi jako przewodu wyréwnawczego,

c. Dostarczenie i montaz rozdzielnicy elektrycznej na scianie pomieszczenia i podigczenie jej
zasilania z tablicy administracyjnej budynku,

d. Montaz opraw oswietleniowych na stropie pomieszczenia i utozenie przewodoéw zasilajgcych.

e. Przytaczenie wykonanej instalacji elektrycznej oswietlenia do istniejgcej rozdzielnicy TW,

f.  Wykonanie instalacji elektrycznej dla urzadzenh co i cw i przytaczenie jej do rozdzielnicy TW.

g. Ulozenie przewodéw elektrycznych automatyki pogodowej, przytaczenie ich do aparatéw oraz

utozenie i podtaczenie przewodu taczacego rozdzielnice TW z regulatorem pogodowym R.

h. Dokonanie rozruchu urzadzen elektrycznych wezia cieplnego i sprawdzenie poprawnosci ich
dziatania,

i. Zgodnie z og6lnymi zasadami prowadzenia robot elektrycznych, czynnosci pkt a, c, d, e, f, g,
nalezy wykonac w stanie beznapieciowym,

j-  wykonanie pomiaru natezenia o$wietlenia w pomieszczeniu i impedanciji izolacji przewodoéw oraz
badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

Pomieszczenie wezta cieplnego w znajduje sie w budynku przedszkola w Warszawie przy ul.
Rechniewskiego 5B

4. Elementy zakresu planowanych prac i zagospodarowaniaterenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robét budowlanych.

Prace zwigzane z wykonawstwem instalacji elektrycznych, w zakresie przewidzianym w projekcie,
wykonywane beda przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (SEP), w wydzielonym,
niedostepnym dla os6b postronnych, pomieszczeniu i nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia
uzytkownikéw budynku.

5. Zalecenia
Materiaty i urzadzenia oraz narzedzia niezbedne dla wykonania prac nalezy sktadowa¢ w
niedostepnym dla oséb postronnych, pomieszczeniu wezta cieplnego i transportowa¢ je w sposob
bezpieczny dla ludzi.
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YLY 5x1,0 (Ec-Mz), POLACZYC Z ZYLAMI
OCHRONNYMI (PE) PRZEWODOW

YLY 3x1,0 (Mz-STB/STW) STOSUJAC Z+ACZKI
MONTAZOWE PS1,5 SPAMEL (Xa,Xb,Xc),
WEWNATRZ OBUDOW SIOWNIKOW

OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

BRANZA
PROJEKTANT | K. KAMINSKI St- 312177
PRZEWODY: ELEKTR.
TW - Ec: YKY 5x1,0 SKALA |SPRAWDZIL | M.KOLAKOWSKI St-1051/88
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STW-SKOWNIK:  YLY 3x1.0 ADRES | \yARSZAWA UL. RECHNIEWSKIEGO 58 04.2009
- : NAZWA NRRYS.
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X1 ZM6 LISTWA ZACISKOWA SPAMEL
K1 SM 320 230 3z1r [STYCZNIK SUCHY FAEL
K2 SM 320 230 4z__|STYCZNIK SUCHY FAEL
KT1 RTx410 PRZEKAZNIK CZASOWY ALSTOM
K3,K4 __ |R2/2p PRZEKAZNIK Z GNIAZDEM GZT2 RELPOL
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PROGRAM CYKLU PRACY OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
PRZEKAZNIKA KT1
BRANZA )
ELEKTR. PROJEKTANT | K. KAMINSKI St-312/77
SKALA |SPRAWDZIE | M.KOLAKOWSKI St-1051/88
UMOWA
TEMAT PW INSTALACJI ELEKTR. WEZtA CIEPLNEGO
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 218 DATA
ADRES | \yARSZAWA UL. RECHNIEWSKIEGO 5B 04.2009
NAZWA NR RYS.
RYSUNKU SCHEMAT STEROWANIA POMPAMI CO 05
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FS2 S301 B 6A ZABEZP. STEROWANIA
S3 tK15/1.825 L ACZNIK KRZYWKOWY
L3 LED zielona | DIODA SYGNALIZACYJNA PRACA
Bp2 EZ1-2F STYKI MANOMETRU KONTAKTOWEGO|SUCHOBIEG
X1 ZM-6 LISTWA ZACISKOWA SPAMEL
K5 SM 320 230 2z [STYCZNIK SUCHY FAEL
K6 R2/2p PRZEKAZNIK Z GNIAZDEM GZT2 RELPOL

OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

BRANZA )
ELEKTR. PROJEKTANT | K. KAMINSKI St - 31277
SKALA |SPRAWDZIE | M. KOLAKOWSKI St-1051/88
UMOWA
TEMAT PW INSTALACJI ELEKTR. WEZtA CIEPLNEGO
BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 218 DATA
ADRES | \yARSZAWA UL. RECHNIEWSKIEGO 58 04.2009
NAZWA NR RYS.
RYSUNKU SCHEMAT STEROWANIA POMPAMI CW 06




25.
24.| SZYNA LI TH-35 DIN-35 3| szt
23. | DLAWIK USZCZELNIAJACY PG21 szt
22. | DLAWIK USZCZELNIAJACY PG13,5 10 | szt
21. | ZACISK ZUG-6 5 | szt
20. | ZACISK ZUG-2,5 | 40 | szt
19. | STYCZNIK FAEL 2z SM 320 300 1| szt
18. | STYCZNIK FAEL 4z SM 320 300 1| szt
17.| STYCZNIK FAEL 3z1r| SM 320 300 1| szt
16. | GNIAZDO PRZEKAZNIKA RELPOL GZT2 3| szt
15. | PRZEKAZNIK POMOCNICZY RELPOL R-2 3| szt
14. | PRZEKAZNIK CZASOWY RTx-410 1| szt
13. | DIODA SYGNALIZACYJNA ZIELONA LED 3| szt
12.| SZYNA ZACISKOWA SCHRACK KLEM 2 | szt
11. | tACZNIK KRZYWKOWY tK25R/2.8211] 1 | szt
10. | tACZNIK KRZYWKOWY (RYS.06) tK15/1.834 1| szt
9. | tACZNIK KRZYWKOWY (RYS.05) ¥K15/2.8421| 2 | szt
8. | WYL. ROZN. PRADOWY 30mA P312 B10 1| szt
7.| WYL. INSTALACYJNY S301 B16 1| szt
6. | WYL. INSTALACYJNY S301 B6 5| szt
5. | WYL. SILNIKOWY 1z+1r M250 0,63 1| szt
4.| WYL. SILNIKOWY 1z+1r M250 2,5 2 | szt
3. | WYL. PRZECIWPORAZENIOWY 25A/30mA | P304-25-30-A | 1 | szt
2. | GNIAZDO WTYCZKOWE,SZCZELNE,N/T 10A/250V+PE| 1 | kpl
1.| SKRZYNKA BLASZANA 600x600mm SAREL 1] kpl
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC| JEDN

OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

BRANZA
ELEKTR.

PROJEKTANT

K. KAMINSKI

St-31277

SKALA

SPRAWDZIt.

M. KOLAKOWSKI

St-1051/88

TEMAT

PW INSTALACJI ELEKTR. WEZtA CIEPLNEGO

UMOWA

ADRES

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 218
WARSZAWA UL. RECHNIEWSKIEGO 5B

DATA
04.2009

NAZWA
RYSUNKU

WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY TW

NR RYS.
07




