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remont stotéwki i schodowZSS70.KST PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27

Lp.| Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty budowlane
1|KNR 4-01 |B.01.02.]Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1{0354-13 00.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 [B.03.01.|Przemurowanie przewoddw keminowych - odgruzowanie przewodow |m
d.1|0310-06 00.
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 4-01 |B.071.02. [Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficéwki wspornika stalowego |[szt.
d.1|0354-15 00.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 4-01 |B.01.01.|Zerwanie posadzki z twarzyw sztucznych m2
d.1|0818-05 00.
79.61 m2 78.610
RAZEM 79.610
5|KNR 4-01 (B.01.01.{Zenwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej na schodachi  |m2
d.1|0807-04 |00, podestach
26.56 m2 26.560
RAZEM 26.560
6|KNR 4-01 |B.01.01.|Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na pod- [m2
d.1;0211-01 00. fogach - usuniecie warstwy kleju
78.61 m2 79.610
RAZEM 79.610
7IKNR 4-01  |B.01.01.{Zerwanie cokolow 2x10 cm z drewna li§ciastego m
d.1|o815-07 Q0.
analogia
39.42 m 39.420
RAZEM 39.420
8|KNR 4-01 |B.01.02.]Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1{0354-04 Q0.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01  |B.01.02.|\Wykucie z muru oscieznic z PCW o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05 00.
10.92 ma2 10.920
RAZEM 10.920
10|KNR 4-01 {B.01.02.|Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 ma2
d.1|0354-08 00.
3.04 m2 3.040
RAZEM 3.040
11iKNNR 7 B.05.01.| Zamontowanie okien z tworzyw sztucznych ¢ wymiarach 1.95x2.80 m|m2
d.1|0701-05 00. szt. 2
10.92 m2 10.920
RAZEM 10.920
12|KNNR 7 B.05.02.|Drzwi przymykowe aluminiowe o wymiarach 1.60x1.95 m m2
d.1{0503-08 Q0.
3.04 m2 3.040
RAZEM 3.040
13|KNR 2-02 |B.05.03.|Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne z phyly m2
d.1|1017-01 00. pazdziezowej drazone, o powierzchni do 1.8 m2 fabrycznie wykon-
czone wzmaoghnione
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
T4|KNR 2-02 |B.05.03.|Oécleznice drewniane wewnetrzne zwykie dwukrotnie malowane na [m
d.1{1015-01 00. budowie
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
15|KNR 4-01 |B.04.02.|Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian ma2
d.1|1208-02 00.
84.33 m2 84.330
RAZEM 84.330
16/ KNR 0-41 |B.04.02.Przygotowanie powierzchni poziomych - gruntowanie sufitéw m2
d.1]0101- Q0.
Olanalogia
90.48 m2 90.480
RAZEM 90.480
17/KNR 0-41  |B.04.02.]Przygotowanie powierzchni pionowych - gruntowanie $cian m2
d.1|0102-01 00.
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70.02 m2 70.020
RAZEM 70.020
18|KNR 4-01 {B.03.01.;Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1|0322-02 G0.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR 2-02 |B.04.01.|Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elemen-  |[m?2
d.1|0815-06 Q0. tow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
00.48 m2 90.480
RAZEM 90.480
20|KNR 2-02 |B.04.01.|Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elemen- |m?2
d.1|0815-04 00. téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
70.02 m2 70.020
RAZEM 70.020
21|KNR 4-01 [B.03.03.}Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cemen- |m
d.1{0708-02 00. towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
29 m 2.900
RAZEM 2.900
22/KNNR 2 B.03.03.|wzmocnienia miejsc szczegdinie narazonych narozniki listwy alumi- 'm
d.1{1902-11 00. niowe
63 m 63.000
RAZEM 63.000
23/KNNR 2 B.02.01.|Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 20 mm  |m=2
d.1/1208-01 00. wewnatrz budynkéw pod wykladziny PCW
06.17 m2 86.170
RAZEM 896.170
24/KNNR 2 B.02.01.|Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za |m?
d.1]1208-02 00. 10 mm grubosci
Krotnosé = 10
96.17 m2 86.170
RAZEM 96.170
25/KNR AT-23 | B.02.03.|Okdadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie kigjo- \m
d.1|0301-M 00. wej grubowarstwowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm,
ksztattki o wymiarach 25x30 cm
43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
26/KNR AT-23 |B.02.03.|Okiadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klgjo- |m
d.1|0303-04 00. wej cienkowarstwowej - pionowa czesc stopnia; ksztattki o wys. 20
cm i szer. 25 cm
43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
27|KNR AT-23 |B.02.03. | Ckiadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1|0201-03 00. ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm- podesty schoddw
5.76 m2 5.760
RAZEM 5.760
28;KNR AT-23 |B.02.04.{Cokoliki z ksztattek schodowych ¢ wys. 10 cm na zaprawie grubowar-|m
d.1(0309-01 Q0. siwowej o grubosci 15 mm z przycinaniem
42.86 m 42.600
RAZEM 42.600
29|KNR 2-02 |B.02.02.|Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych typu TARKIET bez wars- |m2
d.1|1112-05 00. twy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na $ciane 10 cm jako
cokol
82.29 m2 82.290
RAZEM 82.290
30|KNR 2-02 |B.02.02.|Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin |m?
d.1{1112-09 00. rulonowych
82.29 m?2 82.290
RAZEM 82.290
31{ZKNR C-1 |B.04.04.|Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego m2
d.1|0113-01 00. CT 177 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
84.33 m2 84.330
RAZEM 84.330
32|ZKNR C-1 B.04.04. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego m2
d.1{0113-04 00. CT 177 na gotowym podlozu na $cianach pfaskich i powierzchniach
poziomych (ziarne 1,4-2,0 mm).
84.33 m?2 84.330
RAZEM 84.330
33|KNR 4-01  |B.02.00. Wymiana elementow podiég z desek - progi szt.
d.1{0411-08 00.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34| KNNR 7 B.02.00.|Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1|0507-04 Go.
25 m 2.500
RAZEM 2.500
35{KNNR 3 B.04.02.|Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych &cian i sufitéw farbg m2
d.1|0605-05 00. emulsyjng DULUX z przetarciem tynkow
144.18 m2 144.180
RAZEM 144.180
36|KNR 4-01 |B.04.03.|Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1{1212-19 00.
25.96 m2 25.960
RAZEM 25.960
37 KNR 4-01 |B.04.03. Dwukrotne matowanie farba olejng rur woedociggowych i gazowych o |m
d.1]1212-28 00. Srednicy do 50 mm
28.7 m 28.700
RAZEM 28.700
38|KNR 4-01 |B.04.03.|Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elemen-  |szt.
d.1|1208-13 00. tow o powierzchni do 0.52 m2
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 4-01 |B.04.03.|Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych |m?2
d.1j1212-05 00.
43.22 m2 43.220
RAZEM 43.220
40 KNR-W 4- |B.04.04.(Zabezpieczenie podisg folig m2
d.1/01 1218-01 |00.
79.61 m2 79.610
RAZEM 79.610
41|KNR 4-01  |B.01.05. |\ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |[m3
d.1|0108-09 00. odlegtosé do 1 km
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
42|KNR 4-01  (B.01.05. |\ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za [m3
d.1)0108-10 00. nastgpne 29 km
Krotnosé = 29
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
2 instalacje elekfryczne
43;KNR 4-01 [B.01.03.|Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra-[m
d.2|0339-01 00. wie cementowo-wapiennej
90 m 90.000
RAZEM 90.000
44/KNR 4-01 |B.08.01.]Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w Scianach |m
d.2|0324-01 00. z cegiet 'na petno'
90 m 90.000
RAZEM 90.000
45/KNR 4-03 |B.01.04.| Demontaz przewodow kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do 6 m
d.2{1117-04 00. mm2 z podioza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow,
wykuciem kotkdw lub odkreceniem srub
5 m 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR 4-03 |B.01.04.iDemontaz opraw swietléwkowych z rasfrem z tworzyw sztucznych szt.
d.2|1134-01 a0. lub metaiowym
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
47|KNR 4-03 |B.0t.04.|Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych okragtych 3 - szt
d.2|1120-05 00. wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem przewodéw o przekroju do
4 mm2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
48 KNR 4-03 |B.01.04.|Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.2/11298-01 00.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 5- |B.03.04.|Przewdd kabelkowy ptaski - faczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze |m
d.2|08 0209-05 |00. inne niz beton) uktadany w tynku-YDY3x1.5 mm2
125 m 125.000
RAZEM 125.000
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50|KNR-W 5- |B.03.04.|Przewéd przyklejany - faczny przekroj 2yt do 7.5 mm2 uktadany w m
d.2;08 0209-07 |00. tynku YDY 3x2,5 mm2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
51:KNR-W 5- |B.03.04. |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie |szt.
d.2(08 0301-11 {00. do konsolek osadzanych w podiozu z cegly - wykonanie stepych
otwordw recznie
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
52/KNR-W 5- |B.03.04.|Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o Srednicy do szt
d.2]08 0302-01 |00. 60 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR-W 5- |B.03.04.|Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowyeh o §rednicy do  |szt.
d.2108 0302-02 |00. 80 mm; ilosé wylotow 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR-W 5- |B.03.04.|Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa [szt.
d.2{08 0308-05 |00. sztucznego Swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
55 KNR-W 5- |B.03.04.:MontaZ do gotowego podioZza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2- (szt.
d.2|08 0309-03 (00. biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwdjnych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
S6/KNR-W 5- |B.03.04. |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na  |kpl.
d.2|08 0502-05 |00. cegle mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
57 KNR-W 5- !B.03.04.|Montaz na gotowym podlozu opraw swietléwkowych z blachy stalo-  [kpl.
d.2(08 0511-13 |00. wej z kloszem lub rastrem 2x40W - pizykrecanych-koncowych
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
58 KNR-W 5- |B.03.04.|Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw aparat
d.2108 0401-08 |0C.
1 gparat 1.000
RAZEM 1.000
59| KNR-W 5- [B.03.04. Montaz tablcy - macowanie przez przykrecenie do gotowego podiozalszt.
d.2|08 0404-07 |00,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
B0 KNNR 5 B.03.04.|Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16A  |szt.
d.2|0407-01 0o.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
61/KNNR 5 B.03.04. |Roztacznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz- |szt.
d.2|0407-03 00. dzielnicach P 302 25A 130 mA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62(KNR 4-03 (B.03.04.|Podtaczenie przewodow kabelkowych do 6 mm2 w powloce polwini- |pod-
d.2|0901-10 00. towej pod zaciski lub sruby facz.
13 pOd- 13.000
tacz.
RAZEM 13.000
63|KNR 4-03 |B.03.04.|Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2(1205-05 00. miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
64/KNR 4-03 [B.03.04.|Nastepny pomiar skutecznoéci zerowania po-
d.2(1205-06 00. miar.
2 po- 2.000
miar.
RAZEM 2.000
65|KNR 4-03 {B.03.04.|Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.2(1205-01 00. miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
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66/KNR 4-03  |B.03.04.|Nastepny pomiar uziemienia ochronnege lub robeczego po-
d.2[1205-02 00. miar.
4 po- 4,000
miar.
RAZEM 4.000
67|KNR 4-03 |B.03.04.|Sprawdzenie | pomiar komplethego 1-fazowego obwodu elekiryczne- |po-
d.2(1202-01 00. go niskiego napigcia miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
68(KNR-W 5- |B.03.04.|Sprawdzenie samaczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania  |po-
d.2:08 0902-05 |00. wylacznika réznicowopradowego - pierwszy miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
-5-
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