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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest oswietlenie terenu Skweru Paca zlokalizowanego

w Warszawie przy ulicy Paca.

1.3. Dane wyj sciowe
Projekt pracowano w oparciu o:
- mape sytuacyjno -wysokosciowg do celow projektowania

- obowigzujgce normy i przepisy

1.4. Zasilanie i pomiar energii
Projektowane oswietlenie Skweru Paca zasilone bedzie z istniejgcego stupa
oswietleniowego. Sterowanie oswietleniem bedzie umieszczone

w nowoprojektowanym stupie zgodnie z rys nr 2.

1.5. Oswietlenie terenu

Oswietlenie Skweru Paca wykonane bedzie oprawami oswietleniowymi typu
Minifloor 1640, Faro 1230, CLIMA 1504 oraz stupéw parkowych stozkowych
typu S 40C h = 4,0 m produkcji Elektromontaz Rzeszéw. Stupy oswietleniowe
nalezy ustawia¢c na typowym fundamencie prefabrykowanym prod.
Elektromontaz Rzeszéw. Stupy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w typowe
tabliczki stupowe ELMONT typ (ZG5- 35) z zabezpieczeniem i listwg
przytaczowa.

Zasilanie o$wietlenia nalezy wykonaé kablem typu YKYzo 5x10 mm?
wyprowadzonym z istniejgcego stupa oswietleniowego. Kabel nalezy uktadaé
po trasach pokazanych na rys.1., na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku gr.

10cm z przykryciem takg samg warstwag piasku.
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Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, projektowane kable na catej
dtugosci nalezy ostoni¢ rurami DVK 50 Arot.

Catos¢ prac zwigzanych z oswietleniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-76/E-05125 ,Kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne.

Projektowanie i budowa.”

1.6. Ochrona od pora zen.

W instalacji odbiorcze] przewidziano zastosowanie dodatkowej ochrony od
porazen pradem elektrycznym przez ,szybkie wylgczenie” w uktadzie sieci
TN-S i wytgcznik roznicowo-pradowy.

Przewody ochronne PE w stupach korncowych latarni oswietleniowych nalezy
dodatkowo uziemi¢ przez potgczenie z uziomem pionowym szpilkowym.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ dodatkowej ochrony od
porazen. Rezystancja uziemienia przewodu ochronnego PE nie powinna by¢

wieksza od 10 Q.

1.7 Uwagi ko ncowe.
1. Wytyczenie trasy linii kablowych zasilajgcych oswietlenie i ustawienie
stupow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
2. Po utozeniu kabli, przed zasypaniem rowu kablowego, kable i stupy nalezy
zainwentaryzowac i nanies¢ na mape WPG (uprawniony geodeta).
3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajac przepisy BHP i p.poz.
4. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.



1.9. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Stup oswietleniowy parkowy stozkowy typ S-40C H=4m

prod. Elektromontaz Rzeszéw

2. Fundament prefabrykowany betonowy typ F100
prod. Elektromontaz Rzeszéw

3.0Oprawa typu CLIMA 1504

4.0Oprawa typu Faro 1504

5.0prawa typu Minifloor 1640

6. Kabel YKY Zo 5x10 mm?

7. Tabliczka stupowa ELMONT typ ZG5-35

8. Rura typu AROT DVK 50

Szt.
Szt.
Szt.

Szt.
Szt.

kpl.

Opracowat

22

22
22
41
29
700
22
562
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