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MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL.PACA W WARSZAWIE - dfa, ogrodzenie
Poz Podstawa Opis robét Jm llos¢ Cena Wartosé
1. Demonta z elementéw wyposa zenia terenu 0
1 KNR 2-31 Demontaz tawek mtodziezowych - tawki pozostawione do dyspozycji szt 4
0818/01 Inwestora
SST 1.5.
pozycje przyjeto przez analogie
2 KNR 2-21 Demontaz tawek parkowych z prefabrykatéw zelbetowych z podporami  m 32
0607/01 zelbetowymi
SST 1.5.
16*2,0 = 32m
pozycje przyjeto przez analogie
3 kalk.indyw. Demontaz betonowych koszy na $miecie szt 14
SST 1.5.
4 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych m3 2,24
0302/01
SST 1.5.
tawki (16+4)*2*(0,8*0,2*0,3) = 1,92m3
kosze na $miecie 9*(0,3*0,3*0,4) = 0,32m3
5 KNR 2-09 Rozbieranie ogrodzenia z siatki o wys. 0,8m z usuwaniem stupkéw m 79,8
0423/03
SST 1.5.
57,9+21,9 = 79,8m
6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3 3,4
1101/02 wytadowaniu - transport gruzu pojazdami samochodowymi na
SST 1.4. odlegto$¢ 1km samochodem ciezarowym skrzyniowym
2,24*1,50 = 3,4m3
7 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3 3,4
1101/05 wytadowaniu - naktady uzupetniajgce (dla transportu pojazdami
SST 1.4. samochodowymi) na dalsze km odlegtosci ponad 1km samochodem
ciezarowym skrzyniowym
8 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na t 6,95
1107/01 odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
SST 1.4.
wywoz na odl. 5km - tawki mtodziezowe (4*120)/1000 = 0,48t
wyw6z na odl. 25km - ogrodzenie, tawki, kosze (79,8%0,8%19,4 +
16*220 + 9*190)/1000 = 6,47t
9 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na t 0,48
1107/04 odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniejace za dalsze 4 km odlegtosci
SST 1.4. ponad 1km
wywoz na odl. 5km - tawki mtodziezowe (4*120)/1000 = 0,48t
10 KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na t 6,47
1107/04 odlegtosé do 1km - naktady uzupelniejace za dalsze km odlegtosci
SST 1.4. ponad 1km
wywoz na odl. 25km - ogrodzenie, tawki, kosze (79,8*0,8*19,4 +
16*220 + 9*190)/1000 = 6,47t
2. Ogrodzenie ziele Acow m 525
11 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki Luxanet wys. 66cm na stupkach Multistik grub. m 525
1804/11 18mm dt. 125cm o rozstawie 1,8m
SST 2.6.
114,3+76+73,7+75,6+73,7+111,7 = 525m
pozycje przyjeto przez analogie
3. Wyposa zenie terenu szt 62
12 KNR 2-21 Fundamenty pod tawki, kosze i stojaki wykonane z betonu B-10 m3 5,08
0601/05
SST 4.5.
(41+4)*(2*0,8*0,2*0,3) + 13*(0,3*0,3*0,4) + 4*2*(0,3*0,3*0,4) = 5,08m3
13 KNR 2-23 tawki drewniano-stalowe lakierowane "Tumska Bis" dt. 200cm szt 41
0501/01 montowane na fundamencie
SST4.5.1.1.
pozycje przyjeto przez analogie
14  KNR 2-23 tawki drewniano-stalowe miodziezowe di.200cm montowane na szt 4
0501/01 fundamencie
SST 45.1.1.
pozycje przyjeto przez analogie
15 KNR 2-31 Smietniczki drewniano-stalowe o poj. 40l, montowane na fundamencie szt 11
0702/01
SST4.5.1.2.
pozycje przyjeto przez analogie
16 KNR 2-31 Smietniczki na psie odchody wykonane z tworzywa na stupku szt 2
0702/01 stalowym, montowane na fundamencie

SST 4.5.1.2.
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pozycje przyjeto przez analogie
17 kalk.indyw. Stojaki rowerowe ze spiralnej rury stalowej dt. 2,0m na 5/10 stanowisk szt 4

SST z montazem na fundamencie
4.5.1.2.

Razem




