SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ADRES INWESTYCJI:
Skwer przy ul. M. Paca w Warszawie

NAZWA INWESTYCJI:
Modernizacja skweru przy ul. M. Paca

ROBOTY W ZAKRESIE:
Rozbidérek budowlanych, karczowania, zieleni, grodzen, d.f.a.

INWESTOR:

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE, ul. Grochowska 274

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. krajobrazu WANDA DUDEK - WYBODOWSKA

Warszawa, grudzien 2007 r.



CZESC OGOLNA

NAZWA ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizacje skweru przy ul. M. Paca w Warszawie.

BRANZA:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC

1.1.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
CPV 45110000-1

Rozbidrka niskiego ogrodzenia zielencéw, demontaz tawek i koszy na $mieci oraz karczowanie
drzew i krzewow (frezowanie pni)

Ogrodzenie zielehcow
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzen

Zielen
CPV45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
CPV77310000-6 Ustugi sadzenia ros$lin oraz utrzymania terenéw zielonych

Posadowienie elementow matej architektury
CPV 29835000-1 Wyposazenie parkow i placéw zabaw

INFORMACJE O TERENIE

Dziatka na terenie planowanej inwestycji stanowi wtasnos¢ Miasta Stotecznego Warszawy. Roboty
budowlane beda prowadzone w granicach wtasnosci, nie naruszajgc interesu 0so6b trzecich, z
zachowaniem ciggtosci ruchu pieszego. Przyszia inwestycja nie wptynie na warunki ochrony
srodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.



1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE.
ROZBIORKA NISKIEGO OGRODZENIA ZIELENCOW,
DEMONTAZ t AWEK | KOSZY NA SMIECI
KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbioérkg niskiego ogrodzenia z siatki na stupkach, demontazem tawek
parkowych i koszy na $mieci oraz karczowaniem drzew i krzewoéw.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- rozebraniem ogrodzenia zielencéw (siatka pleciona na stupkach, wys. 0,8 m)
- demontazem tawek i koszy na $mieci — rozebranie fundamentéw pod konstrukcje
- wywiezieniem gruzu i zanieczyszczen
- karczowaniem drzew i krzewow (drzewa scinane partiami, a pnie frezowane)

2. MATERIALY
Nie wystepujq
3. SPRZET

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:

- pity mechaniczne,

- sprzet do Scinania drzew metodg alpinistyczna (liny, zabezpieczenia),

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usuniecia z pasa
robat,

- koparki i tadowarki do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharki

oraz drobny sprzet jak do robo6t budowlanych.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacja powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢é sprawny, spetniaé wymagania bhp oraz posiadac
instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. TRANSPORT

Transport do wywiezienia pozostatosci z rozbidrki ogrodzenia, tawek z demontazu (tawki
miodziezowe do dyspozycji Inwestora), gruzu, zanieczyszczen i ziemi z wykopow oraz pni, gatezi i
karpiny moze by¢ dowolny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe ogrodzenia zielencéw, demontaz tawek parkowych i koszy na $mieci
oraz karczowanie drzew (frezowanie pni) i krzewoéw

- rozebranie siatki ogrodzenia

- rozebranie stupkéw ogrodzenia

- demontaz tawek i koszy na smieci — rozebranie fundamentéw pod konstrukcje tawek i Smietniczek

- wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji oraz pni, gatezi i
karpiny na odl. do 20km

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, karp i

krzewéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw.

Drzewa powinny by¢ Sciete (partiami, ze wzgledu na sasiedztwo innych drzew i uzbrojenie

podziemne), a pnie i karpy frezowane. Doty po usunietych drzewach nalezy wypetni¢ gruntem i

zagescic.



Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie robdét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma by¢é zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Uporzadkowanie terenu po rozbiérkach i karczowaniu. Sprawdzenie jakosci robot polega na
wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- mb. (metr biezacy) - rozbiodrki ogrodzenia zielehcow
- szt. - dla demontowanych fawek i koszy na $mieci
- ha - dla karczowanych krzewoéw
- szt. - dla karczowanych drzew

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
karczowanych drzewach przed ich zasypaniem.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
- rozbidérke ogrodzenia i demontaz tawek i Smietniczek,
- wyciecie, wykarczowanie drzew i krzewoéw,
- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
- zasypanie dotow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

2. WZNOSZENIE OGRODZEN )
INSTALOWANIE OGRODZEN
OGRODZENIE ZIELENCOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z posadowieniem ogrodzenia ochronnego zielencow.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
posadowieniem i montazem ogrodzenia zielencéw — ok. 0,6 m wys.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatdw.
Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,



Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane Ilub dobrowolnie
stosowane przez producentéw.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE
zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mieé
udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczehstwa pracy oraz byé wiasciwe z
punktu widzenia celu, ktéremu majq stuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobatg
Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia muszg spetniac
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta
zawierajaca;

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnosé wyrobu budowlanego;

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane.

3. MATERIALY

3.1. Ogrodzenie zielencéw

Projekt uwzglednia zabezpieczenie zieleni przed niszczeniem, poprzez wygrodzenie
zielencéw typowym, niskim ogrodzeniem - ok. 60 cm wysokosci w komplecie ze stupkami (np. siatka
Luxanet wys. 66 cm, stupki typu Multistick o $18 mm, wys. 1,25 m do wkopania w grunt — producent
Betafence lub rownowazne).
Dtugosé¢ catkowita ogrodzenia (6 czesci): 525 mb. Liczba stupkow: 372 szt.

e
il

4. SPRZET

4.1. Sprzet do posadowienia ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Do wykonania robot zwigzanych z posadowieniem ogrodzenia nalezy zastosowac drobny
sprzet jak do robét budowlanych
oraz:
- samochdd skrzyniowy

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacja powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujace w budownictwie, powinien by¢é sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac
instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiatly powinny by¢é przewozone $rodkami transportu kotowego - samochodem
skrzyniowym lub samochodem dostawczym w sposob zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robét i projektem
technicznym w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robét:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada
2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
ogolne, czesé |.

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych
robot.

- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ sie z instrukcjami montazu materiatdow i urzadzen
opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

6.2. Ustawianie ogrodzen

6.2.1. wkopanie stupkéw w podtoze
- wykona¢ otwory co ok. 1,5 m oraz w naroznikach

6.2.2. montaz siatki do stupkow
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem
fundamentow i instalowaniu ogrodzen.
Kontrola robét w trakcie mocowania ogrodzenia polega na sprawdzeniu:
- pionowego zamocowania stupkéw i prawidtowego mocowania siatki do stupkéw
- ogolnej wizualnej ocenie pracy.



Kontrola winna obejmowac:

- Jakos$¢ uzytego materiatu.

- Atesty na materiaty i urzadzenia.

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

- Aprobaty techniczne.

- Protokéty odbioréw czesciowych

- Zgodnosci wykonania robét z projektem (moze by¢ odstepstwo, jesli teren tego wymaga)
- Zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Zgodnosci z przedmiarem robot.

- Jakos¢ i trwatosci wykonania robot.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z posadowieniem ogrodzenia jest mb.
9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robé6t obejmuje:
- zamontowanie stupkéw ogrodzenia
- zamontowanie siatki na stupkach
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

3. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI
USLUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENOW
ZIELENI
ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdéw na terenie ptaskim
- sadzeniem drzew i krzewow na terenie ptaskim
- wykonaniem kwietnikow.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow i bylin.

1.3.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢é zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona Ilub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Kora sosnowa

Materiat do mulczowania pod drzewami i krzewami.
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2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa i krzewy (wys. pnia drzew: min. 2,5 m, obwoéd 16-18 cm; krzewy starsze: poj. C2, C3).

Dostarczone sadzonki powinny by¢é zgodne z normg PN-R-67023 [3], wiasciwie oznaczone,
tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia, numer
normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- o0znaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.3.2. Rosliny kwietnikowe wieloletnie (P9)

Sadzonki ros$lin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwa tacinska.

Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych:
- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w catej partii,
zdrowe i niezwiedniete,
- pokroj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiedniecie lisci i kwiatow,
- uszkodzenie pakéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
- o0znaki chorobowe,
- $lady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rosliny w postaci rozsady powinny by¢é wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy,
najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujag w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.



2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakfadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedoéw. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢é natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach
ostonietych i zacienionych. W przypadku nie wysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi,
nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikngé
zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesyfaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozié¢
szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewéz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeh (powierzchnie zadarniong
nalezy przekopac i wywiez¢ darn)

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i nawozy
mineralne,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion traw dla trawnikéw dywanowych
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5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),
koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych
porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdéw sg nastepujace:
pora sadzenia - jesien lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm giebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg¢,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki z
poprzeczkami,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlag,
drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palikéw tuz pod korona,
wysokos¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, tj.
ok.2,5m

5.2.2. Mulczowanie terenu pod drzewami i krzewami

Reczne rozrzucenie kompostu z kory drzewnej warstwg grubosci 5 cm.

5.2.3. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
usuwaniu odrostéw korzeniowych,
poprawianiu misek,
rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewoéw,
wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

5.3. Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikow sg nastepujace:
gleba przed zatozeniem kwietnikbw powinna by¢ starannie uprawiona. Nalezy ja wymieni¢ na
glebe urodzajng na gtebokos$¢ 20 cm
ilo$¢ roslin, rozstawa ich sadzenia zgodna z dokumentacjg projektowa,
po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyrdwnana, rosliny podlane na gtebokos¢ sadzenia,
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pielegnacja polega na usuwaniu chwastéow, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych
kwiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczgszczer’],

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m”),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtiowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

gestosci zasiewu nasion,

prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:

prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robo6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkdéw ziemig urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg
projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach,
prawidtiowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

6.3. Kwietniki

Kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikow polega na sprawdzeniu:
zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw
rabaty, rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzenia,
jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,
prawidiowosci zabiegéw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania
przekwittych i uschnietych kwiatostanéw, wymiany uschnietych roslin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikow polega na:
zgodnosci wykonanych kwietnikéw z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia
kwietnikdéw, gatunkéw i odmian posadzonych roslin,
jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
przy odbiorze jesienig kwietnikow z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres
zimy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw wieloletnich,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru (wys. pnia drzew: min. 2,5 m, obwdéd ok. 16-18 cm; krzewy starsze: poj. C2, C3,
C5, C7,5, C11), jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie nawozow mineralnych,
- zakfadanie trawnikéw,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
- przygotowanie podfoza (wymiana gleby),
- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- zasadzenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
2. BN-73/0522-01 Kompost
3. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe wieloletnie.

4. WYPOSAZENIE PARKOW I I?LACOW ZABAW
POSADOWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z posadowieniem elementéw matej architektury.

1.2. Zakres robét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
posadowieniem elementéw matej architektury: tawek parkowych, tawek miodziezowych, koszy na
Smieci i stojakdw na rowery.

2. MATERIALY

21. tawki parkowe (producent ZIG ZAG lub réwnowazne) — 41 szt.

tawka parkowa z drewnianym siedziskiem i oparciem, o konstrukcji nosnej z rury stalowej;
malowane powtokg antykorozyjna. Przystosowana do trwatego przytwierdzenia do podtoza.
Parametry techniczne:
- dlugos¢ catkowita 200 cm.
- wysokos¢ siedziska 42 cm.
- wysokos¢ catkowita 84 cm.
- glebokos¢ siedziska 48 cm.
- waga 90 kg.
- drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 45 mm.
- stal - rura 1,5 cala
- ptaskownik 50 x 6 mm.
wyréb przystosowany do montazu na state
Lawke zaprojektowano tak, zeby byta odporna na dewastacje - w kazda deske wpuszczony
ptaskownik 50x 6mm. Pierwsza i ostatnia deska o zwiekszonej szerokosci tj. 14 cm. Natomiast
stosowanie najwyzszej klasy lakierow i impregnatéw firmy Bondex , oraz specjalnych podktadéw i farb
do stali gwarantuje wydtuzong wytrzymatos$¢ na warunki atmosferyczne.
Kolorystyka: elementy stalowe w kolorze czarnym, drewniane elementy malowane w kolorze
brazowym.

2.2. tawki mtodziezowe (producent Muller lub réwnowazne) — 4 szt.
tawka typu mtodziezowego z oparciem na nogi o konstrukcji z gietej rury 48,3x3,2,
siedziskiem z tworzywa sztucznego, stopniem z blachy tezkowej. Diugos¢ 1,5 m.
tawka wyposazona w prefabrykaty fundamentowe do montazu w podtozu.
Kolorystyka: elementy stalowe w kolorze czarnym, siedzisko malowane w kolorze brgzowym.

F

2.3. Kosze na $mieci (producent ZIG ZAG lub rownowazne) —13 szt.
Pojemnik wykonany z desek drewnianych: drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 45 mm.

Konstrukcja nosna ze stali - stal - rura 1,5 cala

- ptaskownik 50 x 6 mm.

Parametry techniczne:

- pojemnosc¢ 35 |

- wysokos¢ 75cm

- waga od 32 kg

- profil zamkniety 50x30x2mm

- pojemnik z blachy ocynkowanej 1mm

- listwy drewniane ogrubosci 3cm
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Wyréb przystosowany do montazu na state.

2.4. Stojaki na rowery (producent PUCZYNSKI lub réwnowazne) — 4 szt.
Nr kat. 07-11-01

Wymiary wysokos¢ 430mm
dtugosé 2000mm
szerokos¢ 350mm

Materiaty sprezyna rura fi 26mm

konstrukcja nosna rura fi 60mm

Zabezpieczenia: stal stal kwasoodporna szlifowana

2.5. Mieszanka betonowa B-10 na fundamenty.
3. SPRZET

3.1. Sprzet do posadowienia elementéw matej architektury
Do wykonania robot zwigzanych z posadowieniem elementéw matej architektury nalezy
zastosowac drobny sprzet jak do rob6t budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementow matej architektury
Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posadowienie elementéw matej architektury
Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu urzadzen, opracowanymi
przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

5.1.1. Zamontowanie fawek parkowych:
Wykonanie dwdch stép fundamentowych dla kazdej tawki, o wymiarach 80x20x30 cm, beton B10

Lawki mtodziezowe majg w komplecie fundamenty gotowe — z prefabrykatéw.
5.1.2. Zamontowanie koszy na $smieci i stojakéw na rowery:

Wykonanie stopy fundamentowej o wymiarach 30x30x40 cm, beton B10; osadzenie, na gtebokos$¢
30 cm, stupka kosza w stopie fundamentowej oraz dwéch stupkéw podpory rowerowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola robét przy mocowaniu elementéw matej architektury

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
fundamentoéw i umocowaniu do nich elementéw matej architektury.
Kontrola robét w trakcie mocowania konstrukcji nosnych polega na sprawdzeniu:
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- wielkosci fundamentu,

- przygotowania (dostawy) betonu,

- poziomego zamocowania tawek i stojakdw na rowery oraz pionowego zamocowania koszy na
Smieci

- 0golnej wizualnej ocenie pracy.

Kontrola robét przy odbiorze polega na:

- 0golnej wizualnej ocenie pracy,

- poziomego zamocowania tawek i stojakdéw na rowery, pionowego zamocowania koszy na smieci

- sprawdzeniu walorow uzytkowych tawek (préba korzystania z nich).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z posadowieniem elementéw matej architektury jest:
dla tawek, koszy na smieci i stojakdéw rowerowych — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw przed wylaniem
betonu.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu — wykonanie
fundamentow pod fawki, stojaki rowerowe i kosze na $mieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robé6t obejmuje:
- wykopanie dotow pod fundamenty
- wylanie fundamentéw
- zamontowanie elementéw matej architektury
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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