Wartosé kosztorysowa:

Stownie:

Przedmiar rob6t

Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne CPV 45111200-1, Roboty w zakresie ustawienie obrzezy betonowtch,
wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej CPV 45233222-1

Obiekt: MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL.PACA W WARSZAWIE

Inwestycja: Nawierzchnie

Inwestor: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, DZIELNICA PRAGA POLUDNIE Warszawa ul.Grochowska 274
Wykonawca: -

Powierzchnia 2271,1 m2 Wskaznik 0,00 zt/m2

Sporzadzit: mgr inz. Bozenna Biatecka-Kornatowska
Sprawdzit: -
Kierownik: -

Warszawa, 28 lutego 2009r.
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MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL.PACA W WARSZAWIE - Nawierzchnie

strona2z4

Poz

Podstawa

Opis rob6t

Jm

llos¢ Cena

Wartosé

1.

Rozbidrki

m2

1153,4

1

KNR 2-31
0814/02
SST 1.1B.5.

Rozebranie obrzezy o wymiarach elementéw 8x30cm, na podsypce
piaskowej

6+54+3+15+30,5*2+6+33+7*4+11+2*8+2*6+17,5+70*2+6*1+8*2+11+1
1+15+6+7*2+8*2+11*2 = 519,5m
65*2+12*2+2*8+7+14+12+8+4*5+5*1+79+76+18+4*3+13*4*1,5 =
499m

1018,5

KNR 2-31
0815/07
SST 1.1B.5.

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
podsypce cementowo-piaskowej

(7+19+13)*1,50 = 58,5m2

m2

58,5

KNR 2-31
0815/06
SST 1.1B.5.

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na
podsypce cementowo-piaskowej

114*2,5+10,5*5,5+1,5%1,5+11,5%1 5+(34*3-3*2*1)+33*3+4*5+0, 5+ 7+3+3
2+3+8*3 = 708,3m2
(89,5%6-13*1,5*1,5)+(19%7-(2+2+3,5+2,5))+12*1,5+8*2,5+(20,5+10-2*2)+
26,5*2+18*9+16*5+30%2,5 = 1237m2

m2

1945,3

KNR 2-31
0803/03
SST 1.1B.5.

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
mechanicznie o gr. 3cm,

5*7+57*2+(27+8+8+8)*1+85*2,5+(7,5+8+6)*1+12*2,5+4,5*4+8*1,5+(16
*11,5-1,5*1,5*2)+3*5 = 688,5m2

m2

688,5

KNR 2-31
0803/04
SST 1.1B.5.

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
mechanicznie - dodatek za dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci
nawierzchni

m2

688,5

KNR 2-31
0801/03
SST 1.1B.5.

Rozebranie podbudowy betonowej, o grub. 10cm - rozbiérka
mechaniczna

m2

688,5

KNR 4-04
0201/03
SST 1.1B.5.

Rozebranie muréw z kamienia (powyzej terenu) o gr. do 30cm na
zaprawie cementowej

8*1,5*0,3*0,2 = 0,72m3

m3

0,72

KNR 4-04
1103/01
SST 1.1B.4.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody
samowytadowcze przy obstudze na zmianeg robocza przez 3
samochody

gruz betonowy
(1018,5*0,08*0,3+58,5*0,07+1945,3*0,05+688,5*0,1)*1,5 = 292m3
0,72*1,5=1,1m3

m3

293,1

KNR 4-04
1103/04
SST 1.1B.4.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytladowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1km

m3

293,1

10

KNR 4-04
1103/05
SST 1.1B.4.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na dalsze km ponad 1km
odlegtosci

m3

293,1

11

KNR 4-04
1103/01
SST 1.1B.4.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytladowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody
samowytadowcze przy obstudze na zmiane robocza przez 3
samochody - wywoz kory asfaltowej

kora asfaltowa 688,5*0,04*1,3 = 35,8m3

m3

35,8

12

KNR 4-04
1103/04
SST 1.1B.4.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1km - wywoz kory asfaltowej

m3

35,8

13

KNR 4-04
1103/05
SST 1.1B.4.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na dalsze km ponad 1km
odlegtosci - wywoz kory asfaltowej

m3

35,8

2.

Nawierzchnie drogowe

m2

2271,1

2.1.

Roboty ziemne

m3

668,3

14

KNR 2-01
0121/02
SST 1.1A.

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placéw postojowych

(1977,25+293,8)/10000 = 0,227ha

ha

0,227

15

KNR 2-31
0101/01
SST 2.5.

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
-mechanicznie, gtebokosci 20 cm, kategoria gruntu I-1V

koryto o gteb 8cm (22-14) 7,8+7,4+13,8*2+5,5=48,3

koryto o gteb.17cm (22-5) 10*3*1 + 2*1,5*2=36

koryto o gteb.22cm 9*3*1 + (6,4+8,3+19,6+27,4)=88,7
koryto o gteb.23cm (37-14) 8,6+121+8,9+7,1+8,4+6,9=160,9

m2

2150,3
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koryto o gteb.32cm (37-5) 1977,25-160,9-410,5=1405,9
koryto o gteb.37cm
14,4+20,4+1,3+6,2+2,5+4,1+17,8+17,1+248,9+21,9+28,8+14,5+12,6=
410,5
48,3+36+88,7+160,9+1405,9+410,5 = 2150,3m2
16 KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2 249,6
0101/02 -mechanicznie, dodatek za dalsze 5 cm powyzej gtebokosci 20cm
SST 2.5. kategoria gruntu I-1V
koryto o gteb.22cm 88,7 = 88,7m2
koryto o gteb.23cm (37-14) 160,9 = 160,9m2
17 KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2 1 405,9
0101/02 -mechanicznie, dodatek za dalsze 15 cm powyzej gtgbokosci 20cm
SST 2.5. kategoria gruntu I-1V
koryto o gteb.32cm (37-5) 1405,9 = 1405,9m2
18 KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2 410,5
0101/02 -mechanicznie, dodatek za dalsze 20 cm powyzej gtebokosci 20cm
SST 2.5. kategoria gruntu I-1V
koryto o gteb.37cm 410,5 = 410,5m2
19 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z m3 668,3
0211/03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
SST 2.4. 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kat.I-1ll - wyw6z ziemi z korytowania
48,3*0,08+36*0,17+88,7*0,22+160,9*0,23+1405,9*0,32+410,5*0,37 =
668,3m3
20 BRzZ Naktady uzupetiajace za km odlegtosci transportu ponad 1km m3 668,3
zesz.26/200 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po
7 poz.20 drogach utwardzonych, grunt kat.Ill-IV
KNR 2-01
0214/04
SST 2.4.
21 KNR 2-21 Mechaniczne rozscielenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie m3 67,1
0218/03 ptaskim
SST 2.5.
powierzchnia terenu po rozebranych chodnikach
(688,5-(8,6+121+8,9+7,1+8,4+6,9)-(7,8+7,4+13,8*2+5,5))*0,14 =
67,1m3
2.2. Obrzeza m 1197
22  KNR 2-31 Warstwy podsypkowe - podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2 119,7
0105/05 reczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm
SST 3.5.
1197*0,1 = 119,7m2
23 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe - podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie m2 119,7
0105/06 reczne - dodatek za dalsze 3cm powyzej 3cm grubosci zageszczenia
SST 3.5.
24  KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm na podsypce m 1197
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
SST 3.5.
5,5+61+57+114,3+111,7+76+73,7+78,7+80,7+19,1*2+4*12+62+18,1+6
7 =2891,9m
33+14,6+13,3+26,6+17,6+29,4+85,2+44,2+29,1+12,1 = 305,1m
2.3. Podbudowa m2 2271,1
25 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o gr. po m2 22711
0114/01 zageszczeniu 10cm
SST 4.5.
chodnik o konstrukcji wzmocnionej
590,5+265,3+115,0+392,9+211,8+353,8+(4+12,5+18+36,5+11,6+7+6,
3)*0,5 = 1977,3m2
chodnik 19*1*3+2*1,5*2+13,8*4+27,4*2+27,7+93,1 = 293,8m2
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gérna o gr. po m2 1977,3
0114/07 zageszczeniu 8cm
SST 4.5.
chodnik o konstrukcji wzmocnionej 1977,25 = 1977,3m2
27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gérna - dodatek za dalsze m2 1977,3
0114/08 7cm powyzej 8cm
SST 4.5.
2.4. Nawierzchnie m2 22711
28 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Krélewska granito gr. 8cm, m2 905
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
SST5.5.

48,5+196,2+104,2+22,1+21,2+211,6+52,3+20+23,9+19,2+39,4+24,3+
91,3+51,3*0,6 = 905m2
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29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Piccolo granito gr. 8cm, m2 1366,1
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

SST 5.5.
2271,1 - 905 = 1366,1m2

Razem




