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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora: M. St. Warszawy Dzielnicy Praga
Potudnie (Umowa Nr 90/07/0S PRD-6-0$-B-90-006/07).
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa na modernizacje
skweru przy ul. M. Paca w Warszawie.

Materiaty wyj sciowe

Dokumentacje projektowg opracowano na podkiadzie geodezyjnym w skali 1:500,
dostarczonym przez Inwestora.
Projekt wykonano w oparciu o zatwierdzong koncepcje zagospodarowania skweru.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania skweru.
Zakres projektu, obejmuje wykonanie:
- projektow budowlano-wykonawczych chodnikow, zieleni i d.f.a.,
- inwentaryzacji stanu istniejacego,
- kosztorysu inwestorskiego,
- kosztorysu naktadczego wraz z przedmiarem robét
- szczego6lowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Uzgodnienia

Proponowane rozwigzania projektowe uzgodniono z Inwestorem.



DANE SZCZEGOLOWE
Projekt zagospodarowania terenu

Zatozeniem projektu zagospodarowania skweru jest uporzadkowanie istniejgcego uktadu
chodnikéw i placéw, o zniszczonych nawierzchniach z plyt betonowych i asfaltu oraz takie
zorganizowanie przestrzeni, aby zapewni¢ dobrg komunikacje dla ruchu pieszego, a
jednoczesnie stworzy¢ warunki dla wypoczynku.

Zachowano istniejgce skroty komunikacyjne i zewnetrzne chodniki, wpisujac je w osiowy
uktad kompozycyjny. Gtéwna alejka prowadzi centralnie przez teren skweru i wzdtuz niej
zaprojektowano placyki wypoczynkowe. Najwiekszy, okragly plac z rabatg z roz
okrywowych znajduje sie od strony ul. Paca - na skrzyzowaniu z alejkg poprzeczna,
prowadzacg do Biblioteki. Dwa kolejne, w ksztalcie potkoli — rowniez z rézankami,
rozmieszczono po obu stronach alei gtébwnej, ktora konczy sie placem przed szkota.
Przewidziano, aby miejsca wypoczynku z tawkami znajdowaty sie w oddaleniu od placu
przed szkotg oraz tak usytuowano tawki, zeby nie kolidowaly z ciggiem pieszym.

Zieleh projektowana:

Dla poprawy komfortu wypoczynku zadbano o zielen, wprowadzajgc kompozycje z
krzewow i roslin okrywowych. Uzupetniono aleje z drzew, wprowadzajac mate drzewka
klonu polnego od strony wewnetrznej zielehca, a rzad platanéw od strony ulicy.

Dobor gatunkéw uwzglednia barwe kwiatow, lisci, jesienne przebarwienia, strukture
przestrzenng, co pozwala na tworzenie poszczegoélnych wnetrz parkowych, nie zatracajgc
kompozycji catego uktadu przestrzennego.

Ze wzgleddéw uzytkowych wprowadzono ogrodzenie zielencow niska (wys. 60 cm) siatkg na
stupkach.

Ogrodzenie zielencow (BETAFENCE lub réwnowazne)

Projekt uwzglednia zabezpieczenie przed niszczeniem zieleni, poprzez wygrodzenie
typowym, niskim ogrodzeniem - w komplecie ze stupkami.

Siatka Luxanet wys. 66 cm, stupki typu Multistick (catkowita wys. 1,25 m dla wkopania w
ziemig) o @ 18 mm. Rozstaw stupkéw zatozono co 1,5 m. Sposob montowania do podtoza:
whbijane w ziemie.

Projektowane nawierzchnie zaproponowano w kolorze neutralnym - jasno szarym, ktory
bedzie ttlem dla kolorowych plam roslinnych. Dobér koloru i rodzaju nawierzchni jest
nawigzaniem do otaczajgcych skwer chodnikéw. Zaproponowano potaczenie drobnej kostki
typu PICCOLA z wiekszg zw. KROLEWSKA, o zr6znicowanej wielkosci ptyt od 18 — 36 cm,
w rzedzie szerokosci 30 cm (producent LIBET). Duzg kostke wprowadzono jako pasy
srodkowe, a drobng wypetniono pobocza i wszystkie nieregularne ksztalty nawierzchni.
Kostki o grubosci przyjetej 8 cm, uktadane bedg na podbudowie wzmocnionej, ze wzgledu
na mozliwos¢ sporadycznego ruchu kotowego.
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Wyposazenie terenu w d.f.a.:

tawki parkowe (producent ZigZag, tawka Tumska Bis lub rownowazne) — 41 szt.

L0

tawka parkowa z drewnianym siedziskiem i oparciem, o konstrukcji nosnej z rury stalowej;
malowane powtokg antykorozyjng. Przystosowana do trwalego przytwierdzenia do podtoza.
Parametry techniczne:

- dlugos¢ catkowita 200 cm.

- wysokos$¢ siedziska 42 cm.

- wysokos¢ catkowita 84 cm.

- gtebokosc siedziska 48 cm.

- waga 90 kg.

drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 45 mm.

- stal - rura 1,5 cala

- ptaskownik 50 x 6 mm.

tawke zaprojektowano tak, zeby byla odporna na dewastacje - w kazda deske wpuszczony
ptaskownik 50x 6mm. Pierwsza i ostatnia deska o zwiekszone] szerokosci tj. 14 cm.
Natomiast stosowanie najwyzszej klasy lakierow i impregnatéw firmy Bondex , oraz
specjalnych podkladdéw i farb do stali gwarantuje wydluzong wytrzymato$é na warunki
atmosferyczne.

tawki mtodziezowe (producent Muller lub réwnowazne) — 4 szt.

‘T:D

tawka typu miodziezowego z oparciem na nogi o konstrukcji z gietej rury 48,3x3,2,
siedziskiem z tworzywa sztucznego, stopniem z blachy tezkowej. Dlugos¢ 1,5 m.
tawka wyposazona w prefabrykaty fundamentowe do montazu w podtozu.
Kolorystyka: elementy stalowe w kolorze czarnym, siedzisko malowane w kolorze
brazowym.

Kosze na $§mieci (producentZigZag lub rownowazne) — 13 szt. (w tym 2 szt.
oznakowane na psie odchody)

- Pojemnik wykonany z desek drewnianych: drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 45mm.
Konstrukcja nosna ze stali - stal - rura 1,5 cala
- ptaskownik 50 x 6 mm.
Parametry techniczne:
- pojemnosc 351
wysokos¢ 75cm
waga od 32 kg
- profil zamkniety 50x30x2mm
pojemnik z blachy ocynkowanej 1mm
listwy drewniane o grubosci 3cm
Wyréb przystosowany do montazu na state.
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Stojaki na rowery-4szt - rozmieszczono po 2 szt. przy wejsciu do biblioteki i na
placyku przy szkole (producent PUCZYNSKI lub réwnowazne):

wysokos¢ 430mm

diugosc¢ 2000mm

szerokosé 350mm

sprezyna rura fi 26mm

konstrukcja nosna rura fi 60mm

stal stal kwasoodporna szlifowana

Projektowane nawierzchnie

W ramach modernizacji skweru przy ul. Paca przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
robét drogowych:
- roboty rozbiérkowe
Wszystkie istniejagce nawierzchnie nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa. Dotyczy to
chodnikéw o nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5 cm i 50x50x7 cm oraz chodnikéw
0 nawierzchni asfaltowej i obrzezy betonowych 8x30 cm.
Elementy z rozbidrki nalezy wywies¢ na zwalke.
- hawierzchnie projektowane
Wszystkie projektowane nawierzchnie przewidziano z kostek brukowych betonowych o gr.
8 cm o roéznych wymiarach , ktorych sposob utozenia i wzory pokazano na planie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
Konstrukcje chodnikow gtéwnych oraz opaski wzdtuz kraweznika ul. Paca zaprojektowano
jako wzmocniong i przedstawia sie ona nastepujaco:
- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm ( wg. planu zagospodarowania),
- podsypka cem. — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm,
- kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie

ogr. 15 cm,
- pospditka o gr. 10 cm.
Chodniki boczne oraz chodnik przy szkole:
- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (wg. planu zagospodarowania),
- podsypka cem.- piaskowa o gr. 4 cm,
- pospoika o gr. 10 cm.
Jako opory boczne chodnikbw przewidziano obrzeza betonowe 8x30 cm ustawione na
podsypce cem. — piaskowej o gr. 10 cm.
Na placyku przed szkotg oraz wzdtuz zielencédw w kierunku ulic poprzecznych nalezy
utozy¢ dwa rzedu kostki w poziomie, bez spaku poprzecznego, ksztattujgc sciek podtuzny o
szer. 20 cm.
Projektowane chodniki nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 1 — 2%.
Nowe chodniki nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego terenu, ulic
obrzeznych oraz wejs¢ do budynkdw.
Na rys. nr 2 pokazano sposoéb ksztattowania spadkéw poprzecznych i podiuznych za$ na
rys. nr 3 pokazano zakres poszczegolnych konstrukciji nawierzchni.
Roboty ziemne ogranicza sie do korytowania pod projektowane nawierzchnie. Podtoze
gruntowe nalezy dogesci¢ do Wz = 0,98.
Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ na zwatke.



Projekt zieleni

Projekt gospodarki istniejaca zielenig

Projektowane zagospodarowanie terenu
wykarczowanie drzew zamierajgcych i usychajgacych,

przewiduje odnowienie stanu  zieleni:
starych krzewow ligustra, forsyciji i

bzu lilaka.

WYKAZ INWENTARYZACYJNY ZIELENI ZE WSKAZANIAMI DO PROJEKTU

GOSPODARKI
l.p. gatunek pbwod | $rednica [wysoko $é decyzja uwagi
pnia kOI’OI”ly adapta-|przesa-|karczo-
cm m cja |dzanie| wanie
m
Acer pseudoplatanus — klon jawor 47 50 6,0 + | blizny na pniu
Acer pseudoplatanus — klon jawor 57 6,0 6,5
3 |Acer pseudoplatanus — klon jawor 40 3,5 50 usycha — brak
potowy korony
4 |Acer pseudoplatanus — klon jawor 48 6,0 6,5 +
5 |Acer pseudoplatanus — klon jawor 41 45 55 +
6 |[Acer platanoides — klon pospolity 67 7,0 10,0 +
7 [Acer platanoides — klon pospolity 56 7,0 8,5 +
8 |Acer platanoides — klon pospolity 56 8,0 10,0 +
9 |Acer saccharinum — klon srebrzysty 97 9,0 12,0 +
10 | Acer platanoides ‘Globosum’ — klon 71 6,5 55 +
pospolity odm. kulista
11 |Ligustrum vulgare — ligustr - 1,0 1,2 + gywoptot
pospolity strzyzony —
iczne wypady,
pow. ok. 40 m?
12 |Acer saccharinum — klon srebrzysty| 121 10,0 16,0 +
13 |Acer saccharinum — klon srebrzysty| 165 12,0 18,0 +
14 |Acer saccharinum — klon srebrzysty 90 9,0 12,0 +
15 | Acer platanoides — klon pospolity 40 4,0 6,5 + |brak potowy
korony
16 |Acer platanoides — klon pospolity 35 4,0 7,0 + |usycha —
korona
zredukowana
17 |Acer pseudoplatanus — klon jawor 82 8,0 7,0 +
18 | Acer pseudoplatanus — klon jawor 101 12,0 14,0 +
19 |Acer pseudoplatanus — klon jawor 82 8,0 11,0 +
20 | Acer pseudoplatanus — klon jawor 133 12,0 14,0 +
21 [Acer pseudoplatanus — klon jawor 89 9,0 11,0 +
22 [Acer pseudoplatanus — klon jawor 89 10,0 12,0 +
23 | Acer pseudoplatanus — klon jawor 82 6,0 15,0 +
24 |Acer pseudoplatanus — klon jawor 144 14,0 18,0 +




l.p. gatunek pbwod | érednica |wysoko §é decyzja uwagi
phia korony adapta-|przesa-|karczo-
cm m cja |dzanie| wanie
m
25 | Acer pseudoplatanus — klon jawor 82 10,0 15,0 +
26 [Acer pseudoplatanus — klon jawor 115 12,0 16,0 +
27 |Acer pseudoplatanus — klon jawor 93 8,0 15,0 +
28 | Acer pseudoplatanus — klon jawor 148 14,0 18,0 +
29 [Acer pseudoplatanus — klon jawor 129 14,0 18,0 +
30 [Acer pseudoplatanus — klon jawor 101 12,0 16,0 +
31 | Acer pseudoplatanus — klon jawor 89 10,0 15,0 +
32 | Acer pseudoplatanus — klon jawor 66 7,0 10,0 +
33 [Acer pseudoplatanus — klon jawor 117 14,0 16,0 +
34 | Acer saccharinum — klon srebrzysty| 186 14,0 18,0 +
35 |Acer saccharinum — klon srebrzysty| 194 18,0 22,0 +
36 | Syringa vulgare, Forsythia sp. — - 15-2,5 1,5-3,0 + |pow. ok. 50 m?
bez lilak, forsycja
37 [pien 255; 820 do frezowania

Zielen projektowana

Projekt przewiduje sadzenie starszego materiatu roslinnego.
Drzewa starsze, o obwodzie pnia 16-18 cm, z korong uksztattowang na wys. min. 2,5 m.
Doty sadzeniowe dla drzew, zaprawiane w petnej objetosci ziemig urodzajng o ® 1 m i gt.

0,7 m.

Posadzone drzewa halezy opalikowa¢ 3 palikami i uformowaé miski, a powierzchnie wokot

wymulczowac korg drzewng (warstwa gr. 5 cm).

Krzewy starsze sadzone w doty zaprawiane w petnej objetosci ziemig urodzajng, z
uformowaniem misek. Byliny - pojemniki P9.
Doly sadzeniowe dla krzewow — ¢ 0,5 i gt. 0,5 m, dla krzewbéw okrywowych o gestej

rozstawie: 0,3 m x 0,3 m.

Zastosowano reczng uprawe gleby, ze wzgledu na duza liczbe drzew i mate powierzchnie.
Pod byliny okrywowe nalezy wymieni¢ ziemie na urodzajng warstwa gr. 20 cm.

Pod trawniki do zastosowano wymiane ziemi na urodzajng warstwg gr. 10 cm

mieszanki traw dywanowych z nawozami.

Pod drzewami i krzewami przewidziano mulczowanie korg drzewng, warstwg grubosci 5cm.
Pielegnacja roslin polega na cieciu pielegnacyjnym roslin, usuwaniu przekwittych

kwiatostanow, odchwaszczaniu i nawozeniu roslin.

i wysiew




WYKAZ MATERIALU SZKOLKARSKIEGO Z OKRESLENIEM PARAMETROW ROSLIN

WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO ROZSTAWA
DRZEWA LISCIASTE
(1) ACER CAMPESTRE 'NANUM' c05,0m
@ ACER PSEUDOPLATANUS
(3) PLATANUS ACERIFOLIA co8,0m
KRZEWY LISCIASTE
1. BERBERIS THUNBERGII 1,5x1,5 m
2. BERBERIS THUNBERGII 'GREEN CARPET' 1,0x1,0 m
3. CORNUS ALBA 'ELEGANTISSIMA' 2,0x2,0m
4. CORNUS STOLONIFERA 'FLAVIRAMEA' 2,0x2,0 m
5. CORNUS STOLONIFERA 'KELSEY!I' 1,2 X1,2m
6. COTONEASTER DAMMERI 'SKOGHOLM 1,5x1,5 m
7. HYDRANGEA ARBORESCENS 'ANABELLE' 1,2x1,2 m
8. HYDRANGEA PANICULATA 'PINK DIAMONT'  1,5x1,5m
9. HYDRANGEA PANICULATA 'TARDIVA' 1,7x1,7 m
10. KOLKWITZIA AMABILIS co2,0m
11. LONICERA TATARICA 'ARNOLD RED' 1,7x1,7 m
12. POTENTILLA FRUTICOSA 'GOLDFINGER' col,0m
13. ROSA RUGOSA 'HANSA' 0,8x0,8 m
14. SPIRAEA NIPPONICA 'SNOWMOUND' 1,7x1,7m
15. SYRINGA VULGARIS 'MICHEL BUCHNER' co2,0m
16. VIBURNUM OPULUS 'COMPACTUM' 1,7x1,7 m
KRZEWY | BYLINY OKRYWOWE
17. COTONEASTER PERPUSILLUS 0,5x0,5 m
18. EUONYMUS FORTUNEI 'COLORATUS' 0,8x0,8 m
19. EUONYMUS FORTUNEI 'EMERALD GAIETY'  0,6x0,6 m
20. FRAGARIA HYBRIDA 'LIPSTICK' 0,4x0,4 m
21. VINCA MINOR 'ATROPURPUREA' 0,3x0,3m
22. GERANIUM SANQUINEUM 'ALBUM' 0,25x0,25 m
23. GERANIUM X CANTABRIGENSE 'CAMBRIDGE' 0,3x0,3m
24. HEDERA HELIX 'THORNDALE' 0,4x0,4 m
25. ROSA 'THE FAIRY" 0,45x0,45
26. SYMPHORICARPOS CHENAULTII 'HANCOCK' 1,0x1,0 m
27. VINCA MINOR 0,3x0,3 m
28. WALDSTEINIA TERNATA 0,25x0,25 m
BILANS TERENU
Zielen: 4.218,7 m?
wtym:  trawniki: 561,3 m?
okrywowe (krzewy i byliny): 1.785,6 m?
krzewy: 1.871,8 m?
Nawierzchnie: 2.271,1 m?

SZT.

14
1
13

18
21
10
12
64
11
14
13
10

11
10
115
59
19

3.077
102
235
130

1.027

2.052
573
955
322
171
986
896

Wielkosé drzew
i krzewow

Pa 250, obw.16/18
Pa 250, obw.16/18
Pa 250, obw.16/18

C5 -dt.
C7,5 -dt.
C5 - dt.
C5 - dt.
C3-dt
C5 - dt.
C3-dt
C11 - dt.
C11 - dt.
C3-dt.
C5 - dt.
C3-dt
C3-dt
C5 - dt.

pedéw 60 cm
pedéw 40 cm
pedéw 90 cm
pedéw 90 cm
pedéw 40 cm
pedéw 80 cm
pedbéw 60 cm
pedoéw 80 cm
pedéw 80 cm
pedéw 40 cm
pedéw 80 cm
pedéw 50 cm
pedéw 40 cm
pedéw 80 cm

C15 - dt. pedéw 100 cm

C5 - dt.

C2 - dt
C2-dt
C3-dt

C2 - dt
C3-dt
C5 - dt.
P12 - dt.

pedéw 60 cm

pedéw 30 cm
pedoéw 40 cm
pedéw 20 cm
P9
P9
P9
P9
pedoéw 80 cm
pedéw 40 cm
pedoéw 60 cm
pedéw 15 cm
P9



