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OPIS TECHNICZNY

1.
Dane ogólne



1.1
Obiekt



PRZEDSZKOLE NR 166 W WARSZAWIE
1.2
Inwestor



         PRZEDSZKOLE NR 166

UL. GROCHOWSKA 309/317

03-823 WARSZAWA
1.3.
Podstawa opracowania


· Podkłady architektoniczno – budowlane

· Wizja lokalna na obiekcie

· Obowiązujące normy i przepisy
· Projekt wykonawczy „Wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317 w Warszawie” opracowany przez KATON Spółka z o.o. z grudnia 2004r.
· Audyt energetyczny wykonany dla obiektu
1.4.
Zakres opracowania



Opracowanie obejmuje projekt całkowitej wymiany instalacji centralnego ogrzewania od rozdzielaczy zasilających w budynku Przedszkola nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317 w Warszawie.
2.
STAN ISTNIEJĄCY


Istniejący budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym.

W piwnicach budynku znajdują się pomieszczenia zaplecza oraz pomieszczenia węzła cieplnego. Na parterze znajdują się pomieszczenia sal zajęć, pomieszczenia socjalne, pokoje administracyjne, pomieszczenia. kuchni i zaplecza. Budynek został wybudowany w 1960r.

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z węzła cieplnego grupowego  zlokalizowanego w piwnicy budynku Przedszkola nr 166. 

Stan istniejący wg: projektu wykonawczego „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317 w Warszawie” opracowanego przez KATON Spółka z o.o. z grudnia 2004r: instalacja wodna, dwururowa, system zamknięty, grzejniki żeliwne żebrowe typ T-1 oraz grzejniki typu PURMO C firmy RETTIG HEATING.
Parametry wody: 75/50(C

Przewody instalacji wykonane z rur stalowych oraz z rur z tworzyw sztucznych polipropylenowych.
Cała instalacja przewidziana jest do demontażu ze względu na przeprowadzoną termomodernizację obiektu, która spowodowała zmianę zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. 
3.       PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. 

3.1.
Źródło
zasilania


Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z lokalnego węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. Budynek zasilany jest z węzła poprzez sieć cieplną niskoparametrową.

3.2.
Opis projektowanej instalacji c.o.
 

Projektuje się całkowitą wymianę instalacji c.o. zgodnie z założeniami :
· zapotrzebowanie na ciepło dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z obliczeniami dokonanymi w oparciu o nowe współczynniki przenikania ciepła dla ocieplonych przegród budowlanych.

-
współczynniki przenikania przyjęto wg Audytu Energetycznego wykonanego dla obiektu 

· grzejniki w pomieszczeniach typu PURMO Hygiene firmy RETTING-HEATING,
· rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową, Tmax = 80 st. Pmax 0.6 MPa.
· zawory termostatyczne przy grzejnikach firmy Oventrop,
· zawory regulacyjne przy rozdzielaczach firmy Oventrop,
· parametry instalacji: tz/tp = 75/55(C
Pozostawia się bez zmian dotychczasowy układ instalacji i usytuowanie rozdzielaczy w węźle. Długość ramion kompensacyjnych przy podejściach do pionów min. 1,5 m.

Trasa przewodów poziomych zapewnia ich samokompensację. 
Część przewodów prowadzona jest w istniejących kanałach podpodłogowych.

W pomieszczeniach przedszkola grzejniki oraz przewody obudowane.
3.3.
Przewody i armatura
Przewody c.o.:

Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładką aluminiową, Tmax = 80 st. Pmax 0.6 MPa – wszystkie przewody rozprowadzające od rozdzielaczy do grzejników.
Parametry pracy: 

dopuszczalne ciśnienie robocze prob =6 bar  przy temperaturze Tmax = 90C .

Zawory odcinające c.o.
-
zawory odcinające przelotowe, kulowe

Parametry pracy: temperatura maksymalna Tmax = 120C, maksymalne ciśnienie 

robocze prob =16 bar.

-     zawór grzejnikowy powrotny prosty umożliwiający odcięcie opróżnienie i napełnienie grzejnika, typ Combi 4. Dobierany jako w pełni otwarty (nastawa 4).

Zawory regulacyjne c.o.

-
dla grzejników PURMO Hygiene grzejnikowe zawory termostatyczne z nastawą wstępną typ AV6-P firmy Oventrop,
-
zawór regulacyjno – pomiarowy HYDROCONTROL R1 - montowany na głównych gałęziach zasilających wychodzących z rozdzielacza,

-
regulator różnicy ciśnienia HYDROMAT –  DP montowany na głównych gałęziach wracających do rozdzielacza.

Zawory spustowe
-
zawory kulowe ze złączką do węża pod pionami.
Parametry pracy: temperatura maksymalna Tmax = 120oC, maksymalne ciśnienie robocze prob =16 bar.

Grzejniki

Jako elementy grzejne w lokalach zaprojektowano:

· sale zajęć, pokoje, kuchnia, szatnie, łazienki, korytarze – grzejniki PURMO Hygiene zasilane z boku, firmy RETTIG- HEATING

Dla grzejników zaprojektowano głowice termostatyczne firmy Oventrop.
Z uwagi na zastosowanie zaworów termostatycznych powierzchnię grzejników zwiększono o 15% w celu zachowania równowagi hydraulicznej instalacji. 

Głowice termostatyczne powinny mieć ogranicznik dolnej temperatury do 16°C zgodnie z DZ.U.Nr 75 z dnia 15.06.2005.

Przy doborze grzejników ze względu na ich obudowę uwzględniono współczynnik zwiększający powierzchnię grzejników.
Grzejniki montowane są:

· w pokojach, salach zajęć, kuchni, szatni, łazienkach, korytarzu- PURMO Hygiene na wysokości 0,10m nad podłogą,

Parametry robocze grzejników: 

· temperatura maksymalna Tmax = 110 oC

· maksymalne ciśnienie robocze prob = 10 bar

Odpowietrzniki

· automatyczne firmy TACO
3.4.
Odwodnienie, odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez automatyczne odpowietrzniki na pionach oraz odpowietrzniki przy grzejnikach.

Spusty wody z instalacji poprzez zawory odcinające (z możliwością opróżniania instalacji) zlokalizowane pod pionami na poziomie piwnicy i w kanałach podpodłogowych oraz przez zawory spustowe przy rozdzielaczach. 

W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe. W najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki
3.5.
Kompensacja

Wydłużenia termiczne przewodów rozprowadzających będą kompensowane przez ich układ. W celu kompensacji pionów, odgałęzienia do pionów należy połączyć z poziomymi przewodami rozprowadzającymi poprzez odsadzki o długości minimum 1,5m.

3.6.
Izolacja termiczna


Wszystkie przewody rozprowadzające prowadzone w pomieszczeniach parteru oraz w piwnicy należy zaizolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000 i wymaganiami producenta izolacji np. firmy Thermaflex oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170. 

Grubość otulin termoizolacyjnych wg PN-B-02421:2000

	Średnica nominalna DN przewodów i armatury
	Grubość warstwy izolacyjnej 

	mm
	mm

	DN 15-25
	30

	DN 32-50
	35

	DN 65
	40

	DN 80
	45

	DN 100
	50


3.7.
Wytyczne dla branż:

Budowlane:

-
wykonać przebicia w stropach i ścianach dla prowadzenia rur, 

-
przejścia przez ściany w tulejach ochronnych,

-
wszystkie przebicia zabezpieczyć poprzez uzupełnienie ubytków muru, pomalować ściany i uzupełnić ubytki podłogi,

-
prowadzenie przewodów po starych trasach, 

3.8.
Próby szczelności, płukanie



Próby ciśnieniowe i odbiór należy przeprowadzić zgodnie z:

· normą PN-64/B-10400

· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL zeszyt nr 6

Po zakończeniu montażu instalacji lub dającej się wyodrębnić jej części należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400, próby wykonać przed zalaniem posadzki, założeniem głowic termostatycznych 
i regulacją hydrauliczną. Na 24h przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie wypłukać aż do wypływu czystej wody. Następnie napełnić wodą zimną, uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji.

Odłączyć naczynie wzbiorcze, kocioł, zawór bezpieczeństwa a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego 0,6 MPa.
Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. 

Podczas badania szczelności utrzymywać stałą temperaturę wody w instalacji.

Bezpośrednio po wykonaniu prób należy zalać posadzkę.

W trakcie wykonywania posadzek rurociągi w nich ułożone powinny być napełnione wodą o ciśnieniu min. 3 bary (zalecane 6 barów), aby wychwycić przypadkowe uszkodzenie przewodów. Trasy prowadzenia przewodów w podłodze należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas prac wykończeniowych lub remontowych czy też przy usuwaniu awarii.

Instalację należy napełnić wodą uzdatnioną. Jakość wody w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. 

4.  OBLICZENIA

4.1. Dane ogólne

Kubatura budynku (część ogrzewana)


2079

m3
Zapotrzebowanie ciepła:




37,6

kW

Ciśnienie dyspozycyjne:




20

kPa

Parametry czynnika:




75/55

C

4.2. Założenia do obliczeń

Współczynniki przenikania ciepła przyjęto według projektu Audytu Energetycznego wykonanego dla budynku.
· ściana zewnętrzna                      




k = 0,299 W/m2K,

· ściana zewnętrzna piwnic nad gruntem



k = 0,537 W/m2K,

· ściana wewnętrzna gr.38cm                                              
k = 1,327 W/m2K,

· ściana zewnętrzna piwnic                                            

k = 0,774 W/m2K,

· strop nad piwnicą

                                                     k = 0,286 W/m2K,

· podłoga I strefa

                                                                k = 1,356W/m2K,

· podłoga II strefa






           k = 0,681 W/m2K,

· strop nad ostatnim piętrem

             


k = 0,241 W/m2K,

· okna








k = 1,800 W/m2K,

· drzwi zewnętrzne                     




k = 1,800 W/m2K,

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym oraz szczytowej mocy grzewczej wykonano zgodnie z normą PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego” oraz PN-94/B-03406 „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3”.

Dodatkowo wykorzystano następujące normy i rozporządzenia:

- PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła. Metoda obliczeń.”

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (z późniejszymi zmianami) „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz 690).
Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC, przyjmując wieloletnie dane klimatyczne dotyczące: średnich miesięcznych wartości zewnętrznych temperatur oraz średnich miesięcznych wartości natężenia promieniowania słonecznego.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR C.O. 
5.       WYTYCZNE DLA WĘZŁA

Parametry instalacji:
-    Q = 37,6 kW

-    Hdysp = 20 kPa 
-    Hstatyczne = 2,1 m 

-    tz/tp = 75/55(C
-    pojemność zładu V = 386l
W wyniku wymiany instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać dodatkowe obliczenia sprawdzające dla węzła cieplnego:

-    dobór NW zabezpieczającego instalację c.o.
-    dobór zaworu bezpieczeństwa

-    dobór pomp obiegowych instalacji c.o.

-  zapewnić zabezpieczenie rur przed przegrzaniem poprzez nastawę STW T=80˚C
Należy także zmienić wartości zadane dla automatyki sterującej pracą instalacji c.o. uwzględniając nowe parametry pracy
6.       OCHRONA P.POŻ.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi.
Przy przejściach przez ściany wydzielonych pożarowo pomieszczeń technicznych (np. węzeł, przyłącze wody) należy przerwać izolację termiczną i zastosować opaski p.poż. np. firmy HILTI.
7.      UWAGI KOŃCOWE 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ARMATURA I URZĄDZENIA PODANO PRZYKŁADOWO, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH PO OTRZYMANIU ZGODY PROJEKTANTA ORAZ UZGODNIEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W DOKUMENTACJI. ZMIANA RODZAJU RUR, GRZEJNIKÓW, ARMATURY WYMAGA PONOWNEGO PRZELICZENIA HYDRAULICZNEGO INSTALACJI.

· wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze, ewentualne rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym zostaną rozwiązane w trakcie nadzoru autorskiego

· zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i atesty, 

· montaż grzejników wykonać zgodnie z wytycznymi producenta,

· prowadzenie i mocowanie rur wykonać zgodnie z wytycznymi producenta,

· instalacje wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,

· instalacje należy wykonać i odbierać zgodnie 
z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA” – wymagania techniczne CORBIT INSTAL zeszyt 6 (maj 2003).
II
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. 
ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola nr 166 w Warszawie.
2. 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE
Teren budowy stanowią pomieszczenia w budynku Przedszkola nr 166 w Warszawie.
3. 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE 
Roboty prowadzone wewnątrz budynku.

4. 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

· nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

· niewłaściwe polecenia przełożonych,

· brak nadzoru,

· brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

· tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

· brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,

· dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

· niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

· nieodpowiednie przejścia i dojścia,

· brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

· wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

· niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

· brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

· brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

· brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

· niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

· zastosowanie materiałów zastępczych,

· niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:

· ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

· nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

· niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

· niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

	MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

MONTER INSTALACJI SANITARNYCH



	Kto to jest monter instalacji sanitarnych?
Jest to pracownik, który montuje, instaluje oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) i wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu? 
· Monterzy pracujący w kanałach mogą ulec poważnemu zatruciu, niekiedy śmiertelnemu toksycznymi gazami i/lub w wyniku niedoboru tlenu.
· Monterzy są narażeni na urazy wynikające z poślizgnięcia się i upadków.
· Praca monterów często jest związana z wysiłkiem fizycznym, dźwiganiem ciężarów, wymuszoną pozycją ciała podczas pracy oraz  ruchami monotypowymi. To może zwiększać ryzyko urazów a także powodować bóle pleców, ramion i rąk.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia
Czynniki mogące powodować wypadki

[image: image1.png]



· Praca na wysokości (drabiny, podesty) - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości





· Śliska, nierówna nawierzchnia - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku (szczególnie podczas przenoszenia ciężkich i niewygodnych ładunków)





· Upadek ciężarów na stopy i inne części ciała - możliwość urazów





· Ostre narzędzia - możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia

 

· Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas konserwacji i czyszczenia, jak również niedobór tlenu - możliwość uduszenia

 

· Gorące powierzchnie sprzętu, przewodów, gorąca woda lub para - możliwość poparzenia





· Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego

 

Czynniki fizyczne 

[image: image6.png]



· Nagłe i duże różnice temperatur powietrza w wyniku   przemieszczania się pomiędzy obszarami o niskiej i wysokiej temperaturze - możliwość infekcji górnych dróg oddechowych oraz stresu termicznego

 

· Promieniowanie ultrafioletowe oraz rozpryski metalu podczas spawania - możliwość uszkodzenia wzroku i poparzeń

[image: image8.png]16,










Czynniki chemiczne i pyły

[image: image9.png]



· Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy lakierach, masach uszczelniających, topnikach oraz kwas chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smoła i rozpuszczalniki, smary oraz ołów nieorganiczny - możliwość ostrych i przewlekłych zatruć





Czynniki biologiczne

[image: image11.png]



· Pasożyty (m. in. tęgoryjec dwunastnicy, glista ludzka, pleśń, roztocza, w tym kleszcze) - możliwość chorób zakaźnych

 

Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy 

[image: image12.png]



· Nadmierny wysiłek fizyczny podczas podnoszenia i przenoszenia ciężarów, wymuszona pozycja ciała, wykonywanie czynności powtarzalnych (np. wkręcanie śrub) - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego





· Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonią, niskim wynagrodzeniem, pracą w pomieszczeniach zamkniętych, konfliktowymi stosunkami ze współpracownikami i zwierzchnikami - możliwość stresu psychicznego

 

Działania profilaktyczne
[image: image14.png]v




Należy sprawdzić drabinę przed wejściem na nią. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę o śliskich szczeblach.

[image: image15.png]12




Należy stosować obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi.

[image: image16.png]13,




Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa przy wchodzeniu do zamkniętych pomieszczeń.

[image: image17.png]14




Należy stosować rękawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z gorącymi powierzchniami, częściami gorących urządzeń, płynami i parą wodną.

[image: image18.png]15,




Należy stosować do spawania hełm z przyłbicą chroniącą przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy spawaniu gazowym.

[image: image19.png]16,




Należy stosować okulary przeciwodpryskowe podczas cięcia, szlifowania i wiercenia.

[image: image20.png]7




Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie.




5.
 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, obsługi urządzeń mechanicznych. Przed przystąpieniem do robót spawalniczych pracownicy muszą zostać zapoznani z zasadami korzystania z butli do gazów technicznych. Przed przystąpieniem do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi zgrzewarek.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

6. 
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane prowadzone będą wewnątrz zamieszkałego budynku. Z tego względu przed rozpoczęciem prac należy:

· poinformować wszystkich mieszkańców o planowanych robotach, związanych z nimi niebezpieczeństwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudnieniach,

· wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne, do których zabroniony jest wstęp mieszkańcom – miejsca, w których aktualnie prowadzone są roboty demontażowe lub montażowe rurociągów, miejsca składowania materiałów,

· zapewnić dostęp do energii elektrycznej oraz wody,

· zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

· urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

· zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne,

· zapewnić właściwą wentylację,

· zapewnić łączność telefoniczną,

· urządzić składowiska materiałów i wyrobów i zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny być użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, a ponadto przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 120 litrów – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 90 litrów - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 litrów w przypadku korzystania z natrysków, 30 litrów – przy pracach wyżej nie wymienionych.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnia powinna składać się z dwóch części:

jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Przed przystąpieniem do robót demontażowych pracownicy powinni być zapoznani z programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodować nieprzewidzianego opadania innych materiałów. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Roboty demontażowe instalacji grzewczych należy przeprowadzać poza sezonem grzewczym. 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych z tym zakresie pracowników. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.). Wymienione wyżej adresy i numery telefonów powinny być znane każdemu z pracowników nadzoru technicznego. 

W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną. Malowanie farbami zawierającymi trujące składniki jest dozwolone tylko pędzlem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolone używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. Ręczne przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10 l powinno być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Przewożenie napełnionych lub opróżnionych butli bez nałożonych kołpaków ochronnych jest zabronione. Przy przewożeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle powinny być zabezpieczone pierścieniami gumowymi lub przełożone sznurem w dwóch miejscach na swojej długości bądź w inny, podobny sposób. Jednoczesne przewożenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione. Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniem tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchowa jest zabronione. W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m. Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz, należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć zawór oraz polewać ją silnym strumieniem wody lub środkiem gaśniczym. Węże do tlenu i acetylenu powinny różnic się między sobą barwą lub inna łatwo dostrzegalna cechą, a długość ich powinna wynosić co najmniej 5m. Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów. Miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy wykonywać za pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego węża. Zamocowanie węzy na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników  powinno być dokonane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z innych tworzyw sztucznych o podobnych właściwościach jest zabronione. W razie zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odmrażanie tych urządzeń powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. Odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

· organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

· dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

· organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

· dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

· zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na podstawie:

· oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

· wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

· określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

· wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

· wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

· zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

· zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia
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