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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnaciq zieleni wokét placu zabow
na terenie przedszkola nr 48 przy ul. Szaserdw 119 w Warszawie.

2. Iakres robét ogrodniczych:

» Gospodarka drzewostanem [przesadzanie krzewdw, pielegnacia drzew,
frezowanie karp),

» [abezpieczanie drzew podczas prowadzenia prac budowlanych i
usuniecie tych zabezpieczen,

¢ Dostarczenie materiatu rodlinnego,

Uporzadkowanie i przygotowanie terenu pod nasadzenia

{odchwaszczenie, przekopanie ziemi, dowdz i roztozenie ziemi vrodzaijnej,

wyréwnanie terenu),

Wytyczenie miejsca sadzenia poszczegdinych roslin,

Sadzenie drzew, kizewdw i byfin,

Sciétkowanie korg,

Pielegnacia rodlin rok po posadzeniu {podiewanie, pielenie, nawozenie,

ciecia pielegnacyjne, usuwanie przekwitnietych kwiatostandw i odrostéw,

zabezpieczanie roflin na zime, poprawianie misek przy drzewach,

wymiana zniszczonych palikdw i wigzar).

3. Gospodarka drzewostanem
3.1. Zabezpieczanie drzew w czasle prowadzenia robét budowlanych

W celu uniknigcia uszkodzer mechanicznych pni wokét nich nalezy wykonaé,

w miare mozliwosci, szczelny szalunek z desek dtugosci 1,5 - 2m, umocowanych
za pomocq opasek z drutu, iub tadmy stalowej — rozmieszczonych co ok. 50cm.
Wokot tych drzew, kidre sq nizej rozgatezione i nie jest mozliwe wykonanie wokdt
ich pni szalunkdw (np. drizewa iglaste) nalezy postawié ogrodzenia z desek
wysokosci ok. 1,5m. Muszg mie€ one szerokosé uwzgledniajgcq érednice ich
koron.

Wszystkie prace ziemne prowadzone w obrebie koron drzew nalezy wykonywad
recznie.

W zasiggu koron nie nalezy sktadowaé materiotéw budowlanych, oraz poruszac
sie pojazdami.

Roboty zmechanizowane nalezy wykonywad sprzetem o gabarytach
umozliwigjgcych przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew oraz o
cigzarze nie powodujgcym nadmiernego zageszczania gruntu —do 5 ton,
Podczas prowadzenia wykopdw moze doj§é do odstoniecia korzeni drzew.
Uszkodzone korzenie nalezy przycigd ostrym narzedziem ogrodniczym - hie wolno
uzywa¢ do tego celu fopat, ani innych narzedzi budowlanych. Powierzchnia
ciecia powinna by¢ réwna i moziiwie najmniejsza. Korzenie nie powinny
pozostawac diugo odkryte. Jezeli nie ma mozliwosci zakopania wykopu tego
samego dnia w ktérym zostat wykonany, nalezy zastosowaé ekrany korzeniowe.
Po zakonczeniv prac nalezy zdjaé wszystkie zabezpieczenia z drzew.



3.2. Pielegnacja drzew

Podniesienie koron na wysoko$é 2,2m — nalezy odcinaé, w miare mozliwosci jok
najciensze gatezie. Ciecia powinno sig wykonywac ostrymi narzedziami
ogrodniczymi. ,

Jezeli w czasie wykonywania robdt dojdzie do utamania gatezi (powyzej 2 cm
Srednicy) nalezy je przycigé ostrym narzedziem ogrodniczym nad miejscem
ztamania. Unikaé pozostawiania obok siebie duzych ran, trudnych do zagojenia.

3.3. Frezowanie karp

Karpy nalezy sfrezowad na gtebokosé 30cm, widry wywiezé, a dét vzupetnié
ziemiq urodzajng, ktérq nalezy ubié | wyrdwnad.

3.4. Przesadzanie krzewow

Rosliny powinno sie przesadzaé w pochmurny, chtodny dzieh. Krzewy nalezy
posadzi€ na nowym miejscu w dniu, w ktérym zostaty wykopane.

Krzewy przeznaczone — zgodnie z gospodarkg drzewostanem — do przesadzenia
nalezy posadzi¢ poza terenem opracowania.

4. Materialy

4.1 Ziemia vrodzajna

Ziemia urodzojna powinna by¢ wilgotna, spulchniong, Zyznd, wolna od
zanieczyszczen, foksycznych materiaidw, zdrewniatych czesci rolin, chwastéw,
kamieni, itp. Zawartos¢ substancii organicznych nie powinna by¢é mniejsza niz 3-5% w
stosunku wagowym, pH gleby powinno wynosié 5,5.
Zawartos¢ rozpuszezainych soli nie powinna przekraczad 500ppm.
Optymainy sktad granulometryczny:

e Frakcjailasta {d < 0,002 mm) 12 -18%

» frakcja pylasta (0,002 - 0,05 mm) 20 - 30%

» Frakcja piaszezysta (0,05 - 2 mm) 45 - 70%

4.2 Kora
Do mulczowania nalezy stosowad Sredniozmielona, przekompostowangq kore z drzew
iglastych. Niedopuszczaine jest wystepowanie w korze Zanieczyszczen, w tym desek
czy kotkdw. Kora powinna byé wolna od szkodnikéw, chwastéw oraz zanieczyszczen
metalami ciezkimi.

4.3 Opalikowanie
Opdlikowanie powinno sie sktadaé z 3 okrggtych, drewnianych palikéw i 3

poprzeczek. Pierh drzewa nalezy przymocowad do opdalikowania za pomocq wigzan
wykonanych z tasmy ogrodnicze;.



4.4 Material rodlinny

* Materiat rodlinny, w ramach gatunku i odmiany powinien by¢& wyrdwnany pod
wzgledem wielkosci i ksztatu,

* Rofliny powinny by¢ zgodne w wygladzie z odmiang, posiadac odpowiednio
rozwinigty system korzeniowy w stosunku do wielkosci czesci nadziemnej,

* Rofliny powinny by¢ w dobrej kondycii zdrowoine] — niedopuszczalne jest
wystepowanie objawdw chorobowych, oraz Saddw zerowania szkodnikdw.

* Rodliny muszq by¢ zdrewniate {nie dotyczy to bylin}, zahartowane, prawidtowo
uformowane, bez uszkodzen mechanicznych, objawdw bedgcych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw od podktadki. Rosliny
nie mogq byé zwiedniefe,

* Korzenie nie mogqg by¢ nadmiernie przeroéniete, zbite, ani uszkodzone.

44,1 Drzewa

Pnie drzew powinny by¢ proste, a korony symetryczne. Drzewa powinny by¢ tez
wyréwnane pod wzgledem wysokosci oraz Srednicy/szerokosci korony,

Lipy szpalerowe powinny byé zakupione w pojemnikach lub balocie (min. 2 krotnie
szkotkowane).

Drzewa powinny mie¢ podobny obwdd pnig, ich korony muszq zaczynaé sie na tej
samej wysokosci (2m).

Swierki kiuigce powinny by< zakupione w pojemnikach lub balocie [min. 3 krotnie
szkdtkowane).

Szczegdtowe wymaganio dotyczgee materiatu szktkarskiego:

l.p. | Nazwa taciska | Nazwa polska Parametry o8¢ szt.
materiatu rodl.
1. | Tiia sp. Lipa szpalerowa Pa 200 180 x 180 3
2. | Picea abies Swierk kujgcy N 175-200 x 3 3
4.4.2 Krzewy

Krzewy powinny by¢ zakupione w pojemnikach - za wyiqikiem irgi btyszczqgcej, kiéra
moze by¢ z gotym korzeniem.

Rodliny powinny rosngé w pojemniku min. Jeden sezon wegetacyjny, dle nie wiecej
niz 2 sezony.

Szczegotowe wymagania dotyczace materiatu szkotkarskiego:

Lp. | Nazwa tacifiska | Naozwa polska Parametry lOSE szt.
materiatu rosi.

3. | Cornus alba Deren biaty “Sibirica C3, 40-60 23
“Sibirica Variegata®
Variegata”

4, | Cornus aiba Deren biaty "Aurea’ C3, 40-60 78
"Aureq’

5. | Hortensja Hydrangea paniculata | C3, 60-80 12
bukietowa “CGrandifiora’
“Grandiflora’




6. | Hortensja Hydrangea C2, 30-40 146
ogrodowa macrophylla "Bosquet
‘Bosguet Rose® Rose”

7. | Cotoneaster Irga blyszczgca Materiat 514
lucidus Zywoptotowy 40-

60

8. | Physocarpus Pecherznica C5, 40-60 30
opulifolius kalinolistna "Diabolo’
"Digbolo’

9. | Spiraea Tawuta brzozolistna C2, 20-30 260
betulifolia

4.4.3 Byliny i krzewinki

Byliny powinny by& zakupione w pojemnikach.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiaty szkdtkarskiego:

Lp. | Nazwa tacihska Nazwd polska Parametry llo$E szt.

10. | Euonymus fortunei | Trzmieling Fortune'a C2, 20-30 78
‘Coloratus’ ‘Coloratus’

1. | Vinca minor Barwinek pospolity Pe 814
“Atropurpurea” "Atropurpurea’

12. | Geranium Bodziszek korzeniasty P9 508
macrorhizum

13. | Pulmonaria Opal | Miodunka Opal P11 105

14. | Heuchera 1urawka ogrodowa P11 244
hybryda “Mint "Mint Frost® '
Frost

15. | Heuchera Zurawka P11 917
mirantha "Palace | drobnokwiatowa

Purple’

"Palace Purple’




$ Wykonanie robét ogrodniczych
Wszysikie prace powinny byé wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodniczq.
5.1 Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Czynnoid¢ obejmuje:

* Zdjecie darniizebranie zanieczyszczen z powierzchni,

* Wybranie 5 cm warstwy gruntu rodzimego.

* Przekopanie gruntu na gtebokoi¢ 25¢cm - w obrebie koron drzew recznie.
Poza zasiggami koron mozna uzywaé recznych glebogryzarek. W gruncie
Mogq znajdowac sig zanieczyszczenia np. gruz, ktdre nalezy zabrad z miejsca
sadzeniq.

Wyréwnanie powierzchni.

Nawiezienie i rdwnomierne roziozenie ziemi urodzajnej ~ grubosé 10cm.
Wymieszanie ziemi urodzainej z ziemiq istnigjgca.

Uprzgtniecie terenu i wywéz zanieczyszczen i ziemi.

Po przygotowaniu ziemi pod nasadzenia nalezy motliwie jok najszybciej posadzié
rosliny.

5.2 Transport

Transport rodlin powinien sie odbywaé w zamknigtej ciezaréwcee. Krzewy, byliny i
pPnQcza mogq by¢ transportowane w skrzynkach plastikowych, drewnianych, dlbo
na woézkach dunskich, ewentudlnie luzem (lednak tak aby nie dopuscié do
powstania uszkodzen mechanicznych).

Drzewa powinny by¢ transportowane w taki sposéb aby nie dopuici¢ do uszkodzen
mechanicznych.

Materiat rodlinny powinien byé posadzony w tym samym dniu w kiSrym zostat
dostarczony na miejsce sadzenia. Do czasu posadzenia rosliny nalezy sktadowad w
cienlu, by chroni¢ je przed przesuszeniem i przegrzaniem.

Wazne jest aby bryta korzeniowa przez caty okres fransportu i sktadowania bytfa
wilgotna.

5.3 Sadzenie

Sadzenie powinno odbywad sie w chiodne, wilgotne dni,
Czynnos< obejmuje:
» Wyznaczenie miejsca pod nasadzenia - zgodnie z dokumentacia projekiowq.
+  Wykopanie dotdéw
* Przygotowanie materiatu reslinnego przed posadzeniem - nawodnienie bryt
korzeniowych, np. poprzez zanurzenie w wodzie {nie dtuzej niz Th)
Umieszczenie rodlin w dotach
Przysypanie roslin ziemiq urodzajng do poziomu na jakim rosty w szkdtce.
Doci$niecie ziemi wokdf rodlin
Obfite podlanie po posadzeniu
Uprzgtniecie i wywoz zanieczyszczen oraz ziemi.
Lipy podczas sadzenia nalezy ustabilizowaé 3-ma palikami - zgodnie
z pki. 4.3. Paliki nalezy umiescié w dole przed jego zasypaniem.
Niedopuszczaine jest wbijanie palikéw w bryte korzeniowgq.




5.4 $ciétkowanie korg

Cata powierzchnia nasadzen bedzie scidtkowana 5-7cm warstwg kory. Byliny bedg
Scidtkowane tylko w pierwszym roku po posadzeniu co utatwi im przyjecie sie. W
nastepnym roku bylin nie korujemy aby umozliwi& im rozrastanie sig.

6 Pielegnacja roslin rok po posadzeniu

Przewiduje sig wykonywanie nastepujgcych prac:

Podlewanie w czasie suszy {najlepie] wezesnie rano lub w nocyj
Odchwaszczanie {regularnie, tak aby nie dopuszezaé do wysiewu chwastdw),
Spuichnianie gleby.

Uzupetnianie kory.

Lasilanie nawozami mineralnymi (rodliny sadzone jesieniq, lub latem nawozimy
dopiero wiosng nastepnego roku, a sadzone wiosng mozna nawozi¢ dopiero
PO uptywie 2m-cy od posadzenia. W pierwszym roku po posadzeniu nawozié
stosujac potowe zalecanej przez producenta dawki. Stosowad nawozy
mineraine wielosktadnikowe w 2-3 dawkach, w regularnych odstepach od
maja do lipca. Po kazdym nawozeniu naiezy podiad rosliny,

Ciecia pielegnacyjne kzewdw w tym: usuwanie suchych, chorych,
ziaomanych peddw, a takie peddw nie wykazujacych cech odmiany. Jezeli
PO przycigciu tuz po posadzeniu krzewy rozkrzewiajq sie praowidtowo w
pierwszym roku po posadzeniu nie nalezy wykonywaé radykalnych cied.
Usuwanie przekwitnigtych kwiatostandw tawuty.

Okrycie na zime hortensji ogrodowej “Bosquet Rose” stroiszem Swierkowym lub
matami stomianymi. Mozna takze przysypad rosliny korg na wysokosé 20 -
30cm.

Usuwanie odrostéw z pni lip

Clecia formujgce lipy — w celu ulrzymania ksztahu sptaszczonej, kwadratowej
korony.

Sciecie uschnietych czesci nadziemnych nie zZimotrwatych bylin — po
zakonczeniu wegetaci. '

Ewentualne poprawianie bgdz wymiana zniszczonych palikdw | wigzan przy
lipach.

7 Konirola robét

Kontroli podiegaija:
W zakresie gospodarki drzewostanem:

Prawidtowo$C wykonanych cieé (m.in. wyglad rany po cieciach}

Sposdb wykonania wycinki {czy nie wystgpity uszkodzenia innych drzew oraz
obiektéw)

Sposdb przesadzania rodlin | m.in. czy nie zostaty zbyt mocno uszkodzone
systemy korzeniowej

Prawidtowoi¢ frezowania karp {m.in. czy zostaty wybrane widry i czy ziemia w
dole po karpie jest prawidtowo ubita)

Prawidtowosé zabezpieczenia drzew w czasie prowadzenia prac
budowlanych i ogrodniczych




W zakresie jokosci materiatu I wykonania prac ogrodniczych:
* JakoSC matericty szkdtkarskiego, w tym zgodno3¢ z zatozonym w projekcie
standardem
Crubos¢ warstwy i jakosé ziemi ogrodniczej
Sposéb zaprawiania dotdw
Sposéb sadzenia i mocowania drzew do palikdw
Grubos$¢ warstwy kory

W zakresie roczne] pielegnacii roglin:
* Podlewanie w okresie suszy
* Czestotiwoié odchwaszczania
* Prawidtowosc przeprowadzanych zabiegdw pielegnacyjnych

8 Odbiér robét

Odbidr nastgpi PO uprzednim zgtoszeniu zakohczenia i gotowoici do odbicru
wykonanych robét ogrodniczych.

Odbiory dokona komisja ztozona z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Rozliczenie wykonanych robdi nastgpi w oparciv o kosztorys powykonawczy
sporzqdzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robdt i umownych cen
jednostkowych, z zastrzezeniem, ze kwold nie moze przekroczy< kwoty ustalonegj na
podstawie ztozonej oferty. Zaptata za wykonanie roboty nastgpi na podstawie
przedstawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych robdt.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych, oraz odbicrowi koficowemu,
Odbidr robdt zanikowych musi by¢ dokonywany w czasie umaodliwiajgcym
wykonanie ewentualinych korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego postepu
robof,

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Wytycznymi
zwartymiw dokumentacii projektowej i wptynie to na niezadowalajgcq ich jokosé to
prace bedqg poprawione, a materiaty wymienione na koszt Wykonawcy.



