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CZESC OGOLNA

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Projekt budowlano — wykonawczy zagospodarowania terenu rekreacyjnego - sportowego przy
budynku Przedszkola nr 48.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiot robét dotyczy terenu rekreacyjno — sportowego przy budynku Przedszkola nr 48.
W programie dla terenu zaprojektowanc 2 place zabaw - dla dzieci mtodszych i starszych oraz
elementy wyposazenia parkowego.
Rodzaje zabaw i urzadzen zostaly skonsultowane z Dyrekcja przedszkola tak aby byly
dostosowane do mozliwosci wychowankdw araz ich opiekunow.

W zakres robot budowlanych wehodza nastepujace prace:

* Roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu — nawierzchnie:

- korytowanie z wywozem ziemi

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sztuczne i nawierzchnie z kostki

- ustawienie obrzezy betonowych na tawach betonowych

- wykonanie nawierzchni: syntetycznych wylewanych, z kostki betonowe;j

* Roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu — piaskownice i

altana:

i - wykopy pod fundamenty wylewane piaskownicy

4 - wykonanie murkow betonowych piaskownicy

- dostarczenie i montaz elementéw siedziska piaskownicy

- roboty ziemne: wywdz urobku, wykonanie warstwy cdsgczajacej | wypelnienie piaskiem
piaskownicy

- wykopy pod fundamenty wylewane altany

- dostarczenie i mentaz elementow altany

¢« Roboty zwiazane z projektowanym zagospodarowaniem terenu - wyposazenie:

- dostarczenie urzadzen do zabawy

- dostarczenie pozostatego wyposazenia terenu — tawki | kosze na $mieci

- montaz urzgdzen zabawowych w nawierzchni syntetycznej

- montaz tawek, taw i koszy na $mieci

Przedmiot i zakres robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
(nazwy i kody: grup robot, klas robot, kategorii rob6t)

Grupy:
-45100000-8-Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czescei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4540000 -1 Wykoniczeniowe raboty budowlane
Klasy:
48220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane '
45230000-& Roboly budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych
-1 elekiroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria:
o 45233000-2° Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45222000-6 Konstrukcje
A5342000-86 Wznoszenie ogrodzen
- 45422000-1 Roboty ciesielskie
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3. Wyszczegélinienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Oprécz samego wykonania robét skiadajacych sie na budowe placu zabaw, na Wykonawcy
spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$é za nastepujace prace:

3.1. Prace towarzyszgce:
- pomiary do wykonania i rozliczenia robdt wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw
{tyczenie geodezyjne),
- wykonanie geodezyjne] inwentaryzacji obiektéw zrealizowanych i ich dokumentacji
powykonawczej,
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadow oraz zanieczyszczefh wynikajacych z robét
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budows i funkcjoncwaniem
zaplecza powinna spelnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach{Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 822 z pdznigjszymi
Zmianami},
- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
0 podwykonawstwie,
- zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okclicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej. '

3.2. Roboty tymczasowe:
- Zabezpieczenie robot przed wodg opadowa (materialy, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy
wykopbw, itd.) oraz specjalne dzialania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wod gruntowych,
- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzagdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publiczne] oraz usuwanie ewentualnych szkdd
powstatych wskutek tego transporty,
- usuwanie przeszkod utrudniajacych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane
z prowadzeniem robét w czasie mrozdw, opadow aimosferycznych, itp.,
- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sasiadujgcych terenach w strefie wplywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,
- urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji
{ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.),
- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewdw na okres wykonywania robét oraz usuniecie
tych zabezpieczen,
- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,
- magazynowanie drobnych materiatow, urzadzen i narzedzi.

4. Niezbedne informacje o terenie budowy:

4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Whykorzystanie mediow zwigzane jest z organizacja robét.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczacg wyznaczenia miejsc dla
administracji budowy, skladowania materiaiéw i stacjonowania sprzetu oraz doprowadzenia wody
i energii do poszczegolnych rejondw (dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji
halezy uzgodnic z Inwestorem).

Wykonawea ponosi takze koszty zwigzane z wykorzystaniem mediow, w tym z zainstalowaniem
odpowiednich urzadzen pomiarowych.

Inwestycja bedzie realizowana w calosci i jednoetapowo lub dwuetapowo — do decyzji Inwestora.
Na okres wykonywania prac modernizacyjnych caty teren musi zosta¢ wylgczony z uzytkowania.

4.2. Zabezpieczenie interesdéw osob trzecich

Wykonaweca jest zobowiazany do usuniecia na wiasny koszt wszelkich szkdd powstaltych z jego
winy na terenie nalezgecym do Inwestora lub do osdb trzecich {np. szkody na terenach sasiadujgcych
7 inwestycja).

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek
przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomic o tym Wojewddzki
Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkow Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Senatorska 14, 00-082
WARSZAWA, tel./fax.: 826-57-51; 826-57-52. '



4.3. Ochrona srodowiska

Wszystkie drzewa i krzewy rosngce w odlegtosci do 10m od rejonu wykonywania robét i drog
dojazdowych powinny byé zabezpieczone przed urazami czesci nadziemnej oraz zageszczeniem
i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.
Deski umieszczone wokét pnia zabezpieczanego drzewa muszg szczelnie do niego przylegad,
wysokos¢é oszalowania 150-200cm, dolna czes¢ kazdej deski musi byé lekko wkopana w ziemie,
oszalowanie nalezy przymocowac opaskami z drutu lub tasmy stalowej, minimum trzy na pniu {w
odlegtoéci 40-60cm od siebie), w miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia powstatg
przestrzen miedzy pniem i deskami nalezy wypeini¢ torfem lub jutg.
Koreny drzew zabezpieczy¢ przez podwigzanie narazonych na uszkodzenie gatezi do nadlegiych.
Wszystkie prace prowadzone w zasiegu koron drzew nalezy wykonywag recznie.
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiekiow
o charakterze fenomenoéw przyrodniczych (np. giazow narzutowych, skamienielin, itp.) nalezy
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska, Mazowiecki
Urzad Wojewddzki, Pl. Bankowy 3/5 WARSZAWA, tel.: 695-67-02, fax.: 620-45-38.;

4.4. Warunki bezpieczeristwa pracy
Wykonawca jest zobowiazany do:
- zapewnienia przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy,
podjecia dziatar zabezpieczajgeych przed wypadkami przy pracy, takze na rzecz innych
przedsiebiorstw,
- oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostepem osdb nieupowaznionych.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wybor migjsca w uzgodnieniu z inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic:
- doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania,
- wyznaczenie miejsc skladowania materiatéw poza zasiegiem stref korzeniowych istniejacych
drzew, '
- materialy budowlane nalezy skltadowac w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie i zgodnie z
zaleceniami producentdw.

4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wiazd na teren budowy od ulicy Szaseréw. Wykonawca w porozumieniu z inwestorem podejmuje
decyzje dotyczacg organizacji transportu.
Wykonawca jest zobowigzany ustawic tymczasowe oznakowanie zwigzane z organizacjg ruchu.
4.7. Ogrodzenie

Plac budowy obejmuje caly teren zagospodarowania do linii ogrodzenia i granicy nawierzchni z
kostki oraz ogrodzenia poéredniego przy budynku przedszkola— szczegolowa granice placu nalezy
uzgodnic z Inwestorem. Wokét placu budowy nalezy ustawi¢ ogrodzenie tymczasowe (z wyjatkiem
migjsc w ktdrych granice placu stanowi istniejgce ogrodzenie) lub w sposob wyrazny oznakowaé jego
granice.

4.8. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Istniejacy nawierzchnie chodnikdw, po ktdrej beda sie poruszaé srodki transportu, nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. za pomoca plyt betonowych).

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robét budowlanych mozna uzyé dowolnego sprzetu i maszyn. Montaz gotowych
elementoéw i wykonywanie nawierzchni syntetycznych moze wymagac zastosowania specjainego
sprzetu zalecanego przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku
zabawek montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i on
bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu.
Roboty zmechanizowane nalezy wykonywaé sprzetem o gabarytach umozliwiajacych
przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz ¢ ciezarze nie powodujgcym
nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych)— do 5 ton.

6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materialy powinny by¢ przewozone ocdpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngaé trwatych
odksztatcert i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. ' .



Warunki transportu materiaiéw musza odpowiada¢ wymaganiom producenta materiatu i nie moga
powodowac ich uszkodzenia,

Transport nie moze uszkodzic materiafu roslinnego, rosliny muszg byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania $rodki transportu powinny
mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewow oraz
o-cigzar nie powodujacy uszkodzenia nawierzchni, nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref
korzeniowych) | uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

jednostki obmiaruy:

korytowanie — m®

nawierzchnie — m?

piaskownice - m

urzgdzenia zabawowe | wyposazenie — szt

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koricowemu.

9. Dokumenty odniesienia

- ,Projekt budowlany zagospodarowania terenu rekreacyjno — sportowego przy budynku
Przedszkola nr 48",

- Obliczenia do przedmiaru robét budowlanych do ,Projektu budowlanego zagospodarowania
terenu rekreacyjno — sportowego przy budynku Przedszkola nr 48",

CZESC SZCZEGOLOWA

10. Rozbiérki i prace porzadkowe

10.1. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
- urzadzenia i obiekty oraz fragmenty istniejgcej nawierzchni asfaltowej przeznaczone do |
likwidacji nalezy catkowicie usunaé razem z fundamentowaniem i podbudows,

10.2. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robdt budowlanych.
kontroli podlegajg;
- pozostalosci (w tym podziemne) po likwidowanych elementach
- wypelnienie ziemig

11. Korytowanie i uksztaltowanie terenu

11.1. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
- Nowo projektowane nawierzchnie powinny by¢ wyniesione o ok. 5 cm powyzej istniejacego
poziomu terenu. Pdzniej rdznica ta zostanie zniwelowana przez roztozenie ziemi urodzajne;].
- Réznice miedzy poziomem nowych nawierzchni a projektowanym poziomem terenu zigleni
nalezy zniwelowad poprzez usypanie tagodnych skarpek z ziemi urodzajnej.
- Spadki chodnikéw — podiuzne i poprzeczne, pozostatych nawierzchni zgodnie z istniejgcym
nachyleniem terenu i wg rysunkdw '
- W przypadku stwierdzenia korzeni zyjgcych drzew w strefie korytowania pod nawierzchnie
nalezy skontaktowaé sie z projektantem lub Inspektorem Wydziatu Ochrony Srodowiska.
- Ziemie z korytowania nalezy wywiezc.

11.2. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét

budowlanych.
kontroli podlega:
- sposéb wykonania
- gtebokosE korytowania
- spadki nawierzchni i dna koryt
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

11.3. Wymaganla dotyczace wykonania robdt budowlanych
- dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia konieczne jest wykoname odpow:edmch spadkow
nawierzchni (wg projektu)
5



- nalezy wyregulowac poziom istniejacych kratek Sciekowych do nawierzchni zieleni
11.4. Opis dziatan zwiazanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robé6t
budowlanych - kontroli podlega:

- jakos¢ dostarczanych prefabrykatow
. = zgodnosé Kierunkéw spadkow ze wskazaniem projektu

12. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z podbudowa
12.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
- kostka bruk. szara typu ,Piccola’grub. 6 cm (chodnik) fub grub. 8 cm (ciag pieszo-jezdny)
- obrzeze betonowe szare 30 x 8 cm, wtopione w fawach bet. (ciag pieszo-jezdny)
- obrzeze betonowe 30 x 8 cm lub 6 x 20 cm, kolor szary ha podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (chodnik)
podbudowa
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- tluczen kamienny frakcji 30 — 60 mm, z dodatkiem drobnego kruszywa do zaklinowania
gr.10 cm (chodnik} lub gr.15 cm (ciag pieszo-jezdny)
DIN 18501 Kostka brukowa betonowa
PN-EN 1338:2004 (U) Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badari.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drdg ulic,
parkingow.... Krawezniki i obrzeza chodnikowe
12.2. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych
- warstwy podbudowy odpowiednio zagescic
- obrzeze betonowe ukiadane na tym samym poziomie co kostka
- spadki podiuzne dostosowane do nawierzchni istniejacych i projektowanych syntetycznych
lub Zwirowych (nie przekraczajace 1,2%), spadki poprzeczne wynoszg okoto 1%
- 12.3 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
Budowlanych - kontroli podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podbudowe
grubosé, rownomiernosé i zageszczenie warstw podbudowy
jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidlowos¢ utoZzenia i zamulenia piaskiem
zgodnosé kierunkdw spadku ze wskazaniem projektu

13. Nawierzchnia syntetyczna wylewana lub zwirowa z podbudowg na placu

zabaw
13.1.1. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych {(naw. syntetyczna)
Nawierzchnia wylewana, antyudarowa, sprezysta, przeciwposlizgowa i szybkoschnagca (dostosowana
do duzej dynamiki i intensywnosci zabaw). Skiada sie z dwoch warstw: podloza z czarnych, grubych
(20 cm) granulek z gumy pozyskiwanej w procesie recyklingu opon oraz kolorowego pokrycia ze
znacznie delikatniejszych granulek kauczuku etylenowo-propylenowego. Granuiki ulozone sg bardzo
Scisle, co nadaje calej powierzchni wyjatkowa wytrzymalosé. Gorna warstwa ma grubo$é min. 15 mm.
Pod wysokimi urzadzeniami do zabaw, w obrebie ich stref bezpieczenstwa, grubosé catkowita
nawierzchni jest dostosowana do najwyzszej wysokoséci upadku z urzadzenia (2,40 m} i wynosi facznie
10 cm. Na pozostalej czesci placu zabaw oraz $Sciezce i placyku z altang grubosé catkowita
nawierzchni syntetycznej wynosi tgcznie min. 4 cm.
- Nawierzchnia musi charakteryzowaé sie duzg odpomoécig na Scieranie i trwalymi kolorami, nie
Ulegaé zniszczeniu pod wplywem czynnikdéw atmosferycznych i intensywnego uzytkowania.
Przeznaczona do ukiadania na przepuszczainej podbudowie z kruszywa.
- Nawierzchnia musi posiadaé mozliwos$é wykonania kolorowych wzordw — stanowigcy tho rysunku i
“wmontowany” kolorowy wzor wg kolorystyki projektowanej
PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody bada
PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placéw zabaw amorfyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A1)
13.1.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych (naw.zwirowa)



Nawierzchnia Zwirowa migkka, projekiowana jest na calym terenie, ktory wyznaczony zostai pod
urzadzenia i zestawy zabawowe. Do jej wykonania nalezy uzy¢ Zwiru z otoczakow frakcji 0,2 — 0,8 cm,
sortowanych i p%ukanych. Pod 30 cm warstwag otoczakéw umieszczono geowiokning, kitra zapobiega
mieszaniu sig zwiry z gruntem a jednoczesnic pozwala na swobodny odplyw wody. Nawierzchnia
ujeta bedzie w obrzeza betonowe 30 x 8 cm. Poziom nawierzchni zwirowej zostanie obnizony o ok. 5
cm w stosunku do sasiadujgcych nawierzchni W nawierzchni zwirowsj zaprojekiowano dwa doly
chionne 1xix1m (min. Po jednym na kazdy piac zabaw), wypelnione Huczniem z rozbiorek. Nalezy je
wylozyé i przykry¢ geowlokning. Nawierzchnia zwirowa:

- 2wir z ofoczakow frakcji 2-8mm sorfowany i plukany — grubo$¢ warstwy 30 cm

- geowldknina

- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do is = 1,0
Cbrzeza betonowe szare 8x30 cm na podsypce cementowoup:askoweg i fawie betonowej
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
BN-80/6775-03/G4 Prefabrykaty budowiane 2z betonu. Elementy nawnelzchm drég ulic,
parkingow.....KraweZniki i obrzeza chodnikowe
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
13.2. Wymagania dotyczace wykonania roboét budowlanych

- geowldknina pod 30 cm warstwg oloczakow

- nawierzchnia ujeta w obrzeza betonowe

- poziom obnizony ¢ ok. Scm w stosunku do sgsiednich nawierzchni

- wykonanie dotdw chionnych
13.3. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot

budowlanych - kontroli podiega

- przygotowanie podioZa

- materiat uzyty na podbudowe

- grubosg, rownomiernosd [ zageszezenie warstw pedbudowy
- jakosc dostarczanych prefabrykatow

- material uzviv na warstwe wierzchnia .

14, Altana

14.1. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych
Altana stanow! zadaszenie dia dwdch fawostoldw i trzech lawek, usyluowana jest na koncu Sciezki,
pomigdzy dwoma czesciami placu zabaw. Zajmuje powierzchnieg ok. 50m* i skiada sie z pieciu
powtarzalnych elementow o ksztalcie frapezu o wymiarach bokdw 2,7m , 3,0m , 3.0m. Proponuje sie
kolor dachdwki bitumicznej brazowy po uprzednim przedstawieniu prébek architekiowi do akceptacii.
= Slupy z drewna 14x14cm, wysokosci 250cm ~ drewno sosnowe, impregnowane cisnieniowo,
pokryte dwukrotnie bezbarwnym olejem alkidowym do drewna firmy FIUGGER ilub innym o
podobnyeh parametrach.
= \Wigzar dachowy platwiowo — krokwiowy drewniany impregnowarego ci$nieniowo o przekroju
ptatwi 12x12cm, pokryte cigjem jw.
« Zadaszenie altan — krokwie drewniane 4x20cm, deskowanie pelne z desek; pokrycie dachu z
dachdwii bitumiczne} w kolorze ciemno brgzowym. Krokwie stgzone kleszezami 2xdxi4om.
e Slupy drewniane mocowane w fundamencie betonowym punktowym 40x40cm, na glebokosé
100cm przy pomocy obejmy z blachy ocynkowanej i plaskownika stalowego wg. projekiu
Stupy ceglane na fundamencie betonowym 40x40cm na glebokos$é 100cm zbrojenym jw.
PN - EN 10215 2: 2000 ;Stal. Czesé 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcia | zgodnosé
PN — EN 100059: 2005 ;Stal.Czes$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcija i zgodnosé
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢sé 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czesé 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-683/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne
PN75/D-96002 Tarcica liSciasta obrzynana ogéinego przeznaczenia
PN76/G-04906 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania.

14.2. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych

- Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

hl E!emeniy drewniane altany nalezy oheblowaé oszlifowad na gladko, pokrywaé dwukrotnie
clejem

na placu budowy, po zmoniowaniu.

- Shupy drewniane nie mogg mieé kontakiu z podiozem. Nalezy przy monizszu zachowad
szczeling od 2 do 3.5 cm, mocowanie stupdw za pomoca obejmy stalowej ocynkowane]j i sztyfiu
statowego diugosci ok. 70cm zatopionego w fundamencie.
- Nalezy wywiezc ziemig z doléw na fundamenty lub wykorzystaé do niwelacji terenu placyku



zabaw.
- Wszystkie elementy stalowe konstrukeyjne i montazowe wykonaé z blach ocynkowanych;
wszystkie sruby i wkrety ze stali nierdzewnej.
- Ziacza konstrukeyjne | mocowanie trwale zabezpieczone przed luzowaniem sie elementow
(specjalna konstrukeja srub i zabezpieczen).
14.3. Opis dziatar zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych.
kontroli podiega:
- gtebokosé fundamentowania
- jakosc¢ dostarczonych elementdw drewnianych
- jakos¢ dostarczonego pokrycia dachu
- sposob zabezpieczenia drewna
- sposéb montazu i zgodnosé z projektem
- sposéb i jakose wykonania pokrycia dachu
- jakosc elementéw stalowych
- sposdb zabezpieczenia elementdw stalowych
- jakos¢ elementdw montazowych

15. Piaskownice

15.1. Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobéw budowlanych

Piaskownice (2 sztuki) zaprojektowano jako identyczne - okragte o powierzchni wewnetrznej 19,5m2.
Scianki piaskownicy stanowi murek zelbetowy o szerokosci 20cm | wystajgcy 30cm powyzej poziomu
terenu (projekiowane] nawierzchni). Goérmna czes¢ murku zostanie przykryta siedziskiem w postaci
desek o wym. 35x150mm i szerokosci 40cm impregnowanych cisnieniowo i zabezpieczonych poprzez
pokrycie dwukrotnie bezbarwnym olejem alkidowym do drewna, mocowanych poprzecznie w
odstepach 1,5¢cm wokdt murka zelbetowego (Srodek siedziska w osi murka). Gleboko&é posadowienia
murka 100cm.

PN - EN 10219- 2: 2000 ;Stal. Czes$é 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoéé

PN — EN 100059: 2005 ;Stal.Czes¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢5¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwoéci, produkeja i zgodnosé
PN-63/B-06251 Rohoty hetonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN75/D-96002 Tarcica liciasta obrzynana ogé6inego przeznaczenia

PN76/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

15.2. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
- Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z projektem.
- Elementy drewniane nalezy oheblowac oszlifowaé na gtadko, pokrywaé dwukrotnie olejem
na placu budowy, po zmontowaniu. '
- Nalezy wywiezé¢ ziemie z dolow na fundamentu i z wnetrza piaskownicy lub wykorzystac do
hiwelagcji terenu placyku zabaw.
- Wszystkie elementy stalowe montazowe wykonaé z blach ocynkowanych; wszystkie sruby i
wkrety ze stali nierdzewne].
- Zigeza konstrukeyjne | mocowanie trwale zabezpieczone przed luzowaniem sie elementow
{specjalna konstrukcja $rub i zabezpieczen).
15.3. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych.
kontroli podlega:
- glebokosd fundamentowania
- jakosé wykonania murka zelbetowego
- jakosé dostarczonych elementdw drewnianych
- sposdb zabezpieczenia drewna
- sposob montazu | zgodnos¢ z projektem
- sposob i jakos¢ wykonania siedziska
- jakosé elementow stalowych
- sposdb zabezpieczenia elementdw stalowych
- jakos¢ elementow montazowych
- wypeinienie piaskownicy



16. Urzadzenia do zabawy

16.1. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobdw budowlanych
Urzgdzenia do zabawy muszg spelnia¢ nastepujace wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonania zabawek: plyty HPL, dobre gatunkowo drewno

i skiejka drewniana, wodoodporne, impregnowane, malowane dwukroinie,

- konstrukcje nosné wykonane ze stupdw drewnianych musza by¢ przykryte kolpakami

zabezpieczajgocymi przed wilgocig (na szczycie stupa) i mocowane do stop fundamentowych

w sposob uniemozliwiajgcy kontakt z podtozem,

- Zigcza konstrukcji trwale cdporne na czeste luzowanie sig (specjaina konstrukcja srub

| zabezpieczen),

- sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

- wszystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samozatrzaskujgcymi sig nasadkami ochronnymi

Z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

- siatki i linki wykonane z materiaiu uniemozliwiajgcego przecigcie z zewnetrzng ostona,
czesci stalowe ocynkowane, lub ocynkowane i malowane proszkowo,

- czgéci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur, niepalne.
Zabawki muszg posiadaé certyfikaty, gwarancje oraz serwis pogwarancyjny do 10 lat na uszkodzenia
wynikajace z wad materiatowych elementéw stalowych i metafowych, tworzyw sztucznych, plyt HPL
oraz obrabianego drewna, do 5 lat uszkodzenia wynikajgce z wad materiatowych lub produkeyjnych w,
metalowych elementach, do 2 lat obejmujgce nieprawidiowe dziatanie wynikajgce z wad
materigtowych ruchomych czesciach plastikowych i metalowych.

Zabawki muszg byC dostarczane igcznie z czedcig fundamentowg w komplecie i z oryginalng
instrukcjg fundamentowania.

Wszysikie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg byé zgodne z opisanymi pod wzgledem:
- gabarytéw i konstrukcji (wielkosé, rodzaj i liczba efementéw sktadowychy);
- charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji);
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$é tworzywa);
- parametrow technicznych (np. wytrzymato§¢, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznose, zasieg strefy
bezpieczenstwa, itp.);
- wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac niezbedne, wymagane przez
prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma,

Uwagal Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych zabawek muszg odpowiadaé strefom

bezpieczenstwa zalecanym przez producenta, zaznaczonym na odpowiednim rysunku w Projekcie

budowlanym zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Przedszkolu nr 48"
opracowanym przez Apar Projekt Sp. 7 0.0.

Urzadzenia zabawowe musza speinia¢ wymogi normy PN-EN-1176

Uwaga! Numer w nawiasie przy szczegdtowych opisach zabawek odpowiada numerowi urzgdzenia
w tabeli | na rysunku zawartych w projekcie.

Nr. 1 Bm Bujak motor

Kolorowy bujak w ksztalcie motocykla, na kiérym moze sie bujac jedno dziecko. Przeznaczony dla
dzieci w wieku 2-6 lat

kolorystyka: czerwono-czarna Z niebieska sprezyna i bialymi uchwytami i z6ttymi dodatkami

materiaty: plyty HPL, stal galwanizowana i ocynkowana, malowana proszkowo

wymiary urzgdzenia: 36 x 90 cm, maksymalna wysokos¢ urzgdzenia: 82 cm

Nr 2. Kl Karuzela z hamulcem

Przeznaczona dia dzieci w wieku 2-12 lat. Catkowicie spawana konstrukcja z rurek stalowych gtadko
obraca sig na centralnym mechanizmie na tozysku kulkowym. Fabrycznie jest wyposazona w pompe
hydrauliczng, naped tancuchowy oraz farcuch, ktéry pracujgc razem utrzymuja predkosc obrotowg
ponizej zadanej 5mfs. Konstrukcja pozwala na narastajacy stopniowo efekt hamowania, kiory dziala
wytgcznie w razie potrzeby. :

kolorystyka: rurki w kolorze czerwonym



materiat: uchwyty z rurki stalowej, ocynkowanej na goraco, zagruntowanej i lakierowanej proszkowo.
Podest z wytrzymalej, odporne] na warunki atmosferyczne sklejki grubosci 21 mm, wykonczonej
powtokg fenolowg w ramie z rurek stalowych ocynkowanych na goraco.

wymiary: 160 x 150 cm, maksymalna wysokos¢ urzgdzenia: 60 cm

Nr. 3 BCh Bujak Chwytak

Kolorowy bujak o owalnym ksztaicie, z uchwytami po bokach, na ktérym moze sie buja¢ jedno dziecko
w pozycji siedzacej lub lezacej. Przeznaczony dla dzieci w wigku 2-6 lat

kolorystyka: zétta z granatowymi i czarnymi wstawkami

materialy: wykonany z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych w polaczeniu z wielowarstwows,
wodoodporng sklejka, stal galwanizowana

wymiary urzgdzenia: 49 x 82 cm, maksymalna wysokos¢ urzadzenia: 60 cm

Nr 4. W Ogrodowa wazka

Kolorowa podwojna wazka, z podestem posrodku, na ktérym tez mozna siedzied i sie bujaé lub lezed.
Przeznaczona dia dzieci w wieku 3-8 lat

kolorystyka: niebieskie, granatowe, zolte, czerwone panele z elementami ziefonymi, czarnymi i
szarymi, niebieskie uchwyly, szare siedziska i elementy je tgczace

materialy: ptyta HPL, siedzisko z tworzywa poliuretanowego, stal galwanizowana

wymiary urzadzenia: 98 x 281 cm, maksymalna wysoko$é urzadzenia: 109 cm

Nr 5. — Urzadzenie istniejace do wykorzystania —

Duzy zestaw wielofunkcyjny (drewniany) ze zjezdzalnia
Przeznaczony dia dzieci od 3 iat.
kolorystyka: kostrukcja — drewno bejcowana na kolor sosny, balustrada — kolorowe panele m.in.
czerwony, z6ty, zielony, zjezdzalnia czerwona
material. konstrukcja z drewnianych okraglakow o przekroju ok. 10 cm, zjezdzalnia plastikowa,
balustady pita HDF
wymiary: max.510 x 1000 cm, maksymaina wysokos¢ urzadzenia: ok. 200 cm
Przed ponownym montazem nalezy sprawdzi¢ pofgczenia konstrukeyjne i zabezpieczy¢ elementy
drewniane np. dwukrotnie bezbarwnym olejem alkidowym do drewna firmy FIUGGER Iub innym o
podobnych parametrach.

Nr 6. Ha Hamak

Przeznaczony dia dzieci w wieku 3-8 lat. Hamak to klasyczne miejsce do wypoczynku, ten hamak
umozliwia zabawe w hustanie nawet dla wielu dzieci naraz.

kolorystyka: liny w kolorze czerwonym

material: wytrzymate, bezpieczne i dostosowane do wieku uzytkownikéw liny. Liny sa skrecane ze
stalowych drutéw w szes¢ splotdw, z kidrych kazdy jest w oplocie poliamidowym. Maszty sg
wykonywane z rur bez szwu, z wysokiej jakosci stali.

wymiary: 100 x 500 cm, maksymalna wysoko$¢ urzadzenia: 120 cm

Nr 7 Hf Hustawka + fotelik z zapigciem

Hustawka z fotelikiem dla jednego dziecka, ze specjalnym fotelikiem posiadajecyn zapiecie
uniemozliwiajgcym wypadniecie. To kompletne siedzisko dla dzieci jest obszerne, wyposazone w
solidny patak, kidry opuszczajgc sie, pozostaje ponad ramionami i jest biokowany pod siedziskiem.
Kubetkowy ksztalt i palgk zapewniajg komfort i bezpieczenstwo. Siedzisko to migjsce do siedzenia
takze dla starszych dzieci

kolorystyka: hustawka czerwona, fotelik niebieski z biatlym zapieciem

materialy. hustawka wykonana ze stalowych rurek ocynkowanych na gorgco, gruntowanych i
lakierowanych proszkowo.

Nogi w 110 mm laminowanych belkach, wkrecone, wygladzone i zabezpieczone przed butwieniem.
Fotelik: Siedzisko wykonano z obrotowo uformowanego polietylenu. Palak ze stali ocynkowanej na
goraco pokryty polietylenem

wymiary: 140 x 270 cm, maksymalna wysokos¢ urzadzenia 240 cm

Nr. 8 Pb Podwdjny bujak — motor z przyczepka

Kolorowy bujak w ksztalcie motocykia z dostawka, na ktérym moze sie dwaje dzieci. Przeznaczony dla
dzieci w wieku 2-6 lat _

kolorystyka: czerwono-czarna z niebieska sprezyng i biatymi uchwytami i zéitg tabliczkg

materiaty: plyty HPL, stal galwanizowana i ocynkowana, malowana proszkowo
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wymiary urzagdzenia: 86 x 100 cm, maksymalina wysokosé urzadzenia: 84 ¢cm

Nr 9.Zr Zestaw ze zjezdzalnia rurowa

Przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat. Zestaw wielofunkeyjny do zabaw, skiada sie z wielu
roznych elementdw, z ktorych moze korzystaé jednoczesnie wiele dzieci.

Na wieze prowadzi zakrgcona rampa i tu jest wyjscie ze stupka wspinaczkowego z umieszczonymi na
nim kulami. Schodek wyzej znajduje sie druga wieza z lornertkg i wejsciem do zjezdzalni rurowej
kolorystyka: rura i stupy szare, panele z6tto-szare, czerwone wstawki, pochylnia czarna

materiaty: rura wykonana ze stali nierdzewnej. Zotte stalowe $cianki z szarymi aplikacjami z HPL. Pitki
wykonanane z poliuretanu.

wymiary urzadzenia: 209 x 560 cm, maksymalna wysokosé urzgdzenia: 400 cm

Nr 10. St Samochoéd terenowy

Przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat. Zabawka w ksztalcie niemal naturalne] wielkosci
samochodu terenowego. Sprezyny tworzg wrazenie rzeczywistego ruchu.

kolorystyka: karoseria w kolorze czarnym z zoltymi wstawkami

materiaty. rama podtrzymujgca z ocynkowanej na gorgco stali profilowanej. Podloga aluminiowa w
ramie z rurek stalowych ocynkowanych na gorgco. Boki wykonane z ptyty HPL gr. 15 mm. Stalowe
sprezyny zagruntowane, lakierowane proszkowo.

wymiary urzadzenia: 150 x 260 cm, maksymalna wysoko$¢ urzadzenia: 160 cm

Nr 11 - Urzadzenie istnieface do wykorzystania —

Maly zestaw wielofunkcyjny {drewniany) ze zjezdzZalnia
Przeznaczony dla dzieci od 3 {at.
kolorystyka: kostrukcja — drewno bejcowana na kolor sosny, balustrada — kolorowe panele m.in.
czerwony, zo0ty, Zielony, zjezdzainia czerwona
materiat: konstrukcja z drewnianych okraglakéw o przekroju ok. 10 cm, zjezdzalnia plastikowa,
balustady pta HDF
wymiary: max. 370 x 300 cm, maksymalna wysoko$§¢ urzadzenia: ok. 200 cm
Przed ponownym montazem nalezy sprawdzic potaczenia konstrukcyjne i zabezpieczy¢ elementy
drewniane np. dwukrotnie bezbarwnym olejem alkidowym do drewna firmy FIUGGER lub innym o
podobnych parametrach.

Nr 12 Hg Hustawka - gniazdo

Hustawka z siedziskiem wykonanym z liny, umozliwia hustanie w réznych pozycjach. Siedzisko
zawieszone na czterech linach przechodzacych wyzej w faricuchy (po dwie liny do jednego fancucha),
kiory jest przytwierdzony za pomoca uchwytéw do poziomej belki. Hustawka przeznaczona dla dzieci
w wieku 4-12 lat.

kolorystyka: siedzisko z czarnych lin, obrzeze ze skreconych niebieskich lin,

materiafy: stupy wykonano z kiejonego, impregnowanego drewna sosnowego najwyzszej jakosci. Sg
one prostokatne, wygladzone, z zackraglonymi krawedziami i bez sekow. Stupy czesto majg stalowe
podstawy, ktére wynosza belke na wysoko$¢ 200mm ponad poziom powierzchni, dzieki czemu nie ma .
bezposredniego kontakiu drewna z ziemia, Podstawy te igczy sie ze stupami za pomocg czterech
diugich, nagwintowanych srub stalowych.

Wymiary urzgdzenia: 0,98 x 281 cm, maksymalna wysoko$¢ urzgdzenia: 246 cm

Nr 13. Ps - Potrojna scianka wspinaczkowa

Przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat. Trzy zakrecone éciany wspinaczkowe. Wspinaczke mozna
zaczgl z jednej strony, przejsé przez szezyt | zej$¢ na druga. Otwory w Scianie maja taki sam dobry
chwyt zaréwno, gdy wspinacie sie na zewngtrz czy wewnatrz, pomimo nachylenia &ciany w
‘niewtasciwg’ strone.,

Sciany wspinaczkowe w kolorze niebieskim wykonane z obrotowo uformowanego polietylenu. Siup
stalowy ocynkowany i malowany proszkowo.

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 27 m®

Wymiary urzadzenia: 300 x 260 cm, maksymalna wysokos$¢ upadku: 240 cm

16.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowianych
- Montaz urzgdzern do zabaw powinien by¢ wykonany przez producenta lub jego
autoryzowanego. przedstawiciela z udzieleniem gwarancji na poprawnosc i trwatos¢ tego montazu
{wzgledy bezpieczenstwa). '
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- Ewentualne nadmiary ziemi z dotdéw na fundamenty pod zabawki nalezy wywiezé w ramach
montazu zabawek. (Koszty zwigzane z wywozem ziemi zostaly ujete w przedmiarze i kosztorysie
w ramach pozycji ,zakup, dowdz | montaz zabawek”.)

- Odleglos¢ montazu zabawek czyli tzw. strefy bezpieczenstwa sg okreélane przez producenta
dla kazdego typu zabawki i zgodnie z tym sg rozmieszczone na placu (wg rys w projekcie).

- Sposdb mocowania w ziemi (fundamentowania) jest opracowany przez producenta stosownie
do typu zabawki i jest dotgczony do instrukcji jej montazu. Tylko tak wykonana i zamontowana
zabawka moze da¢ gwarancjg prawidiowego funkcjonowania.

- Montaz istniejgcych urzadzen do zabaw powinien by¢ wykonany przez producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela z udzieleniem gwarancji na poprawnosé i trwatos¢ tego montazu
(wzgledy bezpieczenstwa).

17. Wyposazenie dodatkowe i specjalne

17.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowianych
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg byé zgodne z opisanymi pod wzgledem:
gabarytow i konstrukeji (wielko$€, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
charakterystyki materiatowej {rodzaj i jakosé tworzywa);
parametrow technicznych (np. wytrzymalosé, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowoséé, nietoksycznosé, itp.);
wygladu (struktura, faktura, barwa proporcje elementéw sktadowych).
Weszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez
prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma,

A.1. Lawka bez oparcia np. Puczyriski, model: 10 =30 — 10 lub podobna

informacje techniczne:

Dlugos¢ catkowita 2000cm, wys. siedziska 40 cm, szerokoé¢ 45cm, przystosowana do montazu na
state, waga 31 kg

Materiat:

Prewno egzotyczne olejowane, stal kwasoodporna szlifowana, drewno lub profil stalowy 100x100mm

Kolorystyka:
Kolor drewna: tek, kolor stali: grafitowy RAL 7015

A.2. Lawka z oparciem np. Hags, Rorkroken model 521 460 lub podobna

Informacje techniczne:

Dlugos¢ catkowita 160cm, wys. siedziska 45 cm, glebokos¢ 50 cm, wysokos¢ catkowita 84 cm, waga
41 kg, przystosowana do montazu na state

Materiak:

Drewno egzotyczne olejowane, stal- rura $rednicy 48 mm

Kolorystyka:
kolor drewna: tek, kolor stali: grafitowy RAL 7015

B.1 Stéf (jako element tawostotu, pod altanka) np. Hags, Rorkroken model 521 461 lub podobny
Informacie techniczne:

Dlugosdé catkowita 120cm, wys. 74 cm, szerokosc 62 cm, waga 51 kg, przystosowana do montazu na
stale

Materiat:

Drewno egzotyczne olejowane, stal- rura srednicy 48 mm

Kolorystyka:
kolor drewna: drewno sosnowe, kolor stali; grafitowy RAL 7015

B.2 Lawka bez oparcia (jako efement lawostolu, pod altanka) np. Hags, Rorkroken model 521
462 lub podobna

Informacje techniczne:

Dlugosé catkowita 160cm, wys. siedziska 45 cm, glebokosé 50 cm, wysckosé catkowita 84 cm, waga
- 41 kg, przystosowana do montazu na stale

Materiaf:

Drewno egzotyczne olejowane, stal- rura Srednicy 48 mm

~ Kolorystyka:
kolor drewna: drewno sosnowse, kolor stali: grafitowy RAL 7015
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C. Kosz na $mieci np. Puczyriski, model: 04-05-01 lub podobny

Informacije techniczne:

Pojemno$é: 30 |, diugosé: 300 mm, szerokos¢ 350 mm, wysoko$é: 900 mm. Pojemnik kosza
kwadratowy.

Materiaty:

Drewno egzotyczne, olejowane.

Stal ocynkowana, malowana proszkowo. Konstrukcja nosna — ksztattowniki stalowe 50 x 30mm

Kolorystyka:
kolor drewna: tek, kolor stali: grafitowy RAL 7015

17.2. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
Montaz na state (w gruncie) zgodnie z zaleceniami producenta. Ewentualne nadmiary ziemi z dotéw
na fundamenty pod wyposazenie nalezy wywiezé w ramach montazu. (Koszty zwigzane z wywozem
ziemi zostaly ujgte w przedmiarze i kosztorysie w ramach pozycji ,zakup, dowéz | montaz elementéw
wyposazenia”.)
17.3. Opis dziatar zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych.
kontroli podlegaja;
- jakosc dostarczonych elementdw wyposazenia | niezbedne atesty i aprobaty, gwarancje
- Sposdb montazu,
- zgodnos$E z opisem w projekcie.

UWAGA

W zwigzku ze specyfikg projektu niemozliwe jest, w niektdrych przypadkach, stosowanie
wariantowych elementdéw wyposazenia.

Ponizej podano wykaz konkretnych urzadzeri do zabaw z nazwa producenta i numerem
katalogowym. Ich specyficzny ksztalt, rodzaj materiatéw i rozbudowana funkcja uzytkowa nie jest do
zastgpienia przez inne dostepne na rynku urzgdzenia. Zaprojektowany wzaér kolorystyki nawierzchni
z zawarta w nim grg terenowg jest écisle dopasowany do rzutu zabawek, ich stref bezpieczenstwa
oraz wzajemnegc usytuowania wzgledem siebie.

Nr | Opis | Producent | Hogé
URZADZENIA DO ZABAW
1 Nr 1. Bn - Bujak motor KOMPAN nr kat. M130 1 szt.
2 Nr 2. KI - Karuzela z hamulcem HAGS nr kat. 151 150 1szt.
3. Nr 3. Bch - Bujak Chwytak KOMPAN nr kat. ELE400019 1 szt.
4. Nr 4. Wo - Ogrodowa wazka KOMPAN nr kat. M18601P 1 szt.
5 Nr 6. Ha - Hamak Corocord nr kat. 2050 1 szt.
6 Nr 7. Hf - Hustawka + 2 foteliki z zapieciem | HAGS nr kat. 120001 + 260LT2032 2 kpl.
.Maczek”
7. Nr 8. Pb - Podwdjny bujak — $cigacz KOMPAN nr kat. M13400 1 szt.
8. Nr 9. Zr - Zestaw ze zjezdzalnig rurowg - Ugur | HAGS nr kat. 400 565 1szt.
9. Nr 10. St - Samochéd terenowy HAGS nr kat. 150145 1 szt.
10. | Nr 12, Hg - Hustawka - gniazdo KOMPAN nr kat. SPFE25057 1szt.
11. | Nr13. Ps - Potréjna $cianka wspinaczkowa HAGS nr kat. 260 LT 1008 1szt.
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18. Schody i rampy wejsciowe do budynku {wejScie boczne)
18.1. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych
Wejscie boczne do budynku zaprojektowano w kenstrukeji zelbetowe} — jako monolityezne z betonu B-
25. Proponowane wykonczenie schodow i rampy: z jednokomponentowej zywicy poliuretanowej np.
Alsan 500 fimmy Soprema (3 warstwy) ktéra jednocze$nie stanowi system plynnej hydroizolacji.
Naktadanie izolacji odbywa sie przy uzyciu waikéw, pedzli lub szpachii zebatych. Przed nalozeniem
Zywicy nalezy natozyé epoksydowy podkiad gruntujgcy. Na ostainig warstwe systemu Alsan 500
nalezy nanies¢ ok. 300g/m2 Alsan 500 z dodatkiem piasku krzemicnkowego jako warstwe
antyposlizgowg lub zastosowaé wykonczenie dekoracyjne w postaci posypki kwarcowej.
PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-71/8-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania przy odbiorze
ETA-05/0151 Powlokowe pokrycia dachowe na bazie polimeréw nanoszone w postaci plynnej —
Aprobata Techniczna
18.2. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
- prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z projekfem
- ustawienie deskowan
- utozenie i zageszczenie betonu z obetonowaniern elementow stalowych
- usuniecie deskowar
- pielegnacja betonu
- natozenie podkiadu gruntuigcegoe na konstrukcje schoddw | ramp wejSciowych
- trzy warstwy ALSAN 500 w ostatniej warstwie dodatek piasku krzemionkowego lub posypki
kwarcowej
18.3. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt
budowlanych — kontroli podiega
wykonanie konstrukgcii
rownosé powierzchni
utoZenie warstw nawierzchni
wykonanie warstwy antyposlizgowej
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ALSAN 500

Nr artykutu: 96425 {25 kg)
96446 (5 kg)

OPIS | ZASTOSOWANIE:

ALSAN 500 jest jednokomponentows zywics poliuretanowa, gotowa do
stosowania. System izolagji plynnej ALSAN 500 przeznaczony jest do
wykonywania nawierzchni bezposrednio dostepnych dia ruchu pieszego, bez
jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczen.

Mozna go stosowac zarowno podczas prac nowych jak réwniez przy
renowacii.

Zalecany szczegdinie:

s do wykonywania izolacji estetyczno-dekoracyjnych na konstrukcjach dostepnych dla pieszych jak:
balkony, tarasy. loggie, przejcia, ktadki, trybuny sportowe, klatki schodowe, schody, garaze;

» do zabezpieczen wodoszczelnych pomieszczen wilgotnych jak: kuchnie, lazienki, Sciany prysznicow,
laboratoriow.

PODLOZE:

- Nowe prace: konstrukcje befonowe.

Renowacja: beton, plyty kamienne, poditoze bitumiczne, asfalt {po konsultacji z Soprema).

System ALSAN 500 zapewnia stuprocentowsg izolacje przed odzialywaniem wody, jednak w celu unikniecia
zastoin zaleca sig 2% spadek.

ZALETY SYSTEMU ALSAN 500:
*  latwosc i szybkosé aplikacji (ALSAN 500 jest to produkt jednokomponentowy, gotowy do uzycia
bezposrednio po jego otwarciu),
niewielka grubos¢ izolacji (1,1 mm),
maly ciezar wasny (ok. 2 kg/m?),
nie wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczen,
cechuje go doskonala przyczepnosé do podioza,
poszczegoine warstwy naklada si¢ przy uzyciu watkdw, pedzli lub szpachli zebatych,
Jjest odporny na uderzenia, zniszczenia, wahania temperatury i promieniowanie UV,
iest odporny na proces starzenia,
daje rézne mozliwosci wykoriczenia.

OPIS SYSTEMU ALSAN 500:

System ALSAN 500 skiada sie z:

* jednej lub dwoch warstw podkiadu grunfujacego przeznaczonego do okreslonego typu podioza,

¢ dwdch lub trzech warstw ALSAN 500 w zaleznosci od przeznaczenia.
Aby zapewni¢ maksymalng przyczepnosé systemu podioze musi byé suche, czyste i réwne. Przed natozeniem
izolacji wiasciwej, nalezy zastosowac podkiad gruntujacy H80, HES iub RAPIDE UNIVERSEL. System ALSAN
500 nakdada sie za pomocg watka w 2 {ub 3 warstwach. Czas schniecia poszczegdinych warstw zalezy od
wilgotnosci oraz temperatury otoczenia i wynosi od 12 do 48 godzin. Wszystkie narozniki nalezy wzmocnicé
poprzez zastosowanie systemowych tasm. Po polimeryzacji ALSAN 500 tworzy jedrnolitg, bezspoinows powloke
wodoszczelna.

DOSTEPNE WYKONCZENIA NAWIERZCHNI:

s przeciwposlizgowe: na warstwe systemu ALSAN 500 nalezy naniesé okoto 300 g.n’m2 ALSAN 500 z
dodatkiem piasku krzemionkowego,

* wroznych kolorach: na warstwe systemu ALSAN 500 nalezy nanie$é okoto 300 glm:1 ALSAN 500 F
(zywica kolorowa); do warsiwy tej mozna dodaé krizemionke w celu uzyskania powierzchni
przciwposlizgowej;

* dekoracyjne: na warstwe systemu ALSAN 500 nalezy nanies¢ okalo 300 g/m® ALSAN 500. ALSAN 500
F lub ALSAN 500 FT (zywica bezbarwna), nastepnie Swiezg warstwe posypaé kolorows posypks DECO
w ilogci od 20 do 600 g/m”. Posypke nalezy zabezpieczyé warstwa ALSAN 500 FT.



H 80

Nr artykutu: 86405 (20 kg)
96406 (5 kg)

OPIS | ZASTOSOWANIE:

H 80 to jednokomponentowy podkiad gruntujgcy, poliuretanowy, gotowy do
uzycia, stosowany w systemach ALSAN 400 i ALSAN 500. Podkdad
gruntujgey H 80 jest niezbedny dla zréwnowaZenia absorpcji podloza oraz
zapewnienia optymalnego przylegania systemdw ALSAN 400 i ALSAN 500
do podioza. Stosowany jest na beionie, metalu, plytach gipsowo-
kartonowych, drewnie. Charakteryzuje sie imtensywnym zapachem, zalecany
do stosowania na zewnatrz budynkdw.

ZUZYCIE: 0,25-0,3 im*
WAGA OPAKOWANIA: 20 kg ; 5 kg

Produkt posiada Europejska Aprobate Techniczng ETA-05/0151 ,,Powlokowe pokrycia dachowe na bazie
polimerdw nanoszone w postaci plynnej”.




ALSAN 500

1. powierzchnia balkonu

2. preparat gruntujacy PRIMAIRE H80 lub HES lub PRU w ilosci ok, 300 glm2

3. warstwa kleju ALSAN 500 COLLE ukiadana w ilosci ok. 400 g/im®

4. tadma wzrnacnizjgca VOILE DE RENFORT wkiejana na klej ALSAN 500 COLLE

5. ALSAN 500 ukladany w dwoch warstwach po 750 g/m? kada lub w trzech warstwach po 600 g/im”
kazda




