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malowanie pomieszczeń hydroforni.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 B.05.01.
03

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(2*(3.06+7.86)-1.40)*2.09 m2 42.72
RAZEM 42.72

2 B.05.01.
01

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoŜa - dwukrotne gruntowanie m2

48.29+42.78 m2 91.07
RAZEM 91.07

3 B.05.03.
00

KNR 4-01
0354-13

DemontaŜ osłon otworów wentylacyjnych /analogia/ szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4 B.05.02.
00

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3.06*7.86 m2 24.05
RAZEM 24.05

5 B.05.02.
00

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki i instalacji stacji - folia polietylenowa m2

3.51*2+1.47*2.27+4.0*6 m2 34.36
RAZEM 34.36

6 B.05.01.
02

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emul-
syjną z przetarciem tynków

m2

3.06*7.86+(3.06+7.86)*2*1.11 m2 48.29
RAZEM 48.29

7 B.05.01.
04

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian z jednokrotnym szpachlowaniem

m2

42.72 m2 42.72
RAZEM 42.72

8 B.05.01.
05

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
średnicy ponad 50 do 100 mm

m

10.50 m 10.50
RAZEM 10.50

9 B.01.05.
05

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie

m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

10 B.05.01.
05

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp.
elementów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

11 B.05.03.
00

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

12 B.05.02.
00

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien luxferów m2

7.02 m2 7.02
RAZEM 7.02

13 B.05.02.
00

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

24.05 m2 24.05
RAZEM 24.05
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Norma PRO Wersja 4.22


