Firma U.H. "RAMZES" Dorota Szyma nhska 04-665 Warszawa, ul.27 Grudnia 37

NAZWA INWESTYCJI :  Malowanie pomieszczen hydroforni w Budynku stacji uzdatniania wody oligocenskiej
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Grenadieréw 51/59 (Szpital Grochowski)
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



malowanie pomieszczen hydroforni.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn
1|B.05.01. |[KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
03 1208-02
(2*(3.06+7.86)-1.40)*2.09 m?2 42.72
RAZEM 42.72
2|B.05.01. |KNR K-04 |Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie m2
01 0101-06
48.29+42.78 m?2 91.07
RAZEM 91.07
3|B.05.03. |[KNR 4-01 |Demontaz oston otworéw wentylacyjnych /analogia/ szt.
00 0354-13
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|B.05.02. [KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folig m2
00 1013-01
3.06*7.86 m?2 24.05
RAZEM 24.05
5/B.05.02. [KNR 2-02 |Ostony stolarki i instalacji stacji - folia polietylenowa m2
00 0925-01
3.51*2+1.47*2.27+4.0*6 m?2 34.36
RAZEM 34.36
6/B.05.01. |[KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emul- |m?2
02 0605-05 syjna z przetarciem tynkéw
3.06*7.86+(3.06+7.86)*2*1.11 m?2 48.29
RAZEM 48.29
7/B.05.01. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
04 1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
42.72 m?2 42.72
RAZEM 42.72
8/B.05.01. [KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o m
05 1212-31 $rednicy ponad 50 do 100 mm
10.50 m 10.50
RAZEM 10.50
9|B.01.05. |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
05 1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
10(B.05.01. |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. |szt.
05 1212-55 elementéw o powierzchni do 0.1 m2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|B.05.03. |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
00 0322-02
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|B.05.02. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien luxferéw m2
00 1215-04
7.02 m?2 7.02
RAZEM 7.02
13|B.05.02. |[KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
00 1215-08
24.05 m?2 24.05
RAZEM 24.05

Norma PRO Wersja 4.22




