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OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie dzialajac na podstawie art. 3
pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
U. 22006 r. Nr 122, poz. 851 ze zmianami)

uzgadnia

pozytywnie ,Projekt technologiczno-instalacyjny — Zmiana Technologii SUW w ujeciu
oligoceriskim, zlokalizowanym przy ul. Grenadieréw 51/59 w celu dostosowania jakosci
wody do obecnie obowigzujacych norm dla wod pitnych” z nastgpujacymi zastrzezeniami:

1. zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody
wymaga uzyskania oceny higienicznej wiasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego. Do wniosku o uzyskanie w/w oceny higienicznej nalezy
dotaczy¢ dokumentacje zgodna z wymaganiami okreslonymi w § 18 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie Jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417),

2. w trakcie stosowania podchlorynu sodowego w pomieszczeniu technologlcznym
stacp uzdatniania wody nalezy zapewnié wentylaqe; o intensywnosdci minimum 5
wymian na godzine,

3. wody popluczne nalezy odprowadzié do kanalizacji miejskiej poprzez osadnik.

UZASADNIENIE

Przedmiotows opini¢ wydaje si¢ na wniosek Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy z
siedzibg przy ul. Grochowskiej w Warszawie z dnia 26.03.2009 r. dotyczacy zaopiniowania
»Projektu technologiczno-instalacyjnego — Zmiana Technologii SUW w ujeciu oligocefiskim,
zlokalizowanym przy ul. Grenadieréw 51/59 w celu dostosowania jakosci wody do obecnie
obowiazujgcych norm dla woéd pitnych” w zwigzku z planowana modernizacjg stacji
uzdatniania’-wody ‘w administrowanym przez Dziclnice Prage Poludnie ujeciu wody
oligocenskiej. . . Dokumentacja  projektowa podlegajqca uzgodnieniu tj.; ,Projekt
technologiczno- 1nstalacy]ny” opracowany przez mgr inz. Tomasza Wlodarczyka, mgr inz.
Sebastiana Olejniczaka, mgr inz. Piotra Garleja w grudmu 2007 r. przedstawiona zostata przy
pismie z dnia 22.07.2009 r.

Uzdatniona woda pochodzw bc?dzw z istniejgcego ujgcia studni glebinowe;j.
Wydajnosé ujecia stanowi¢ bedzie 10 m’/h. Woda pobierana jest za pomoca istniejacej
pompy glebinowej o wydajnosci okoto 12 m*/h. Pompa usytuowana jest na glebokosei 12 m.

W technologii oczyszczama wody zastosowany bedzie uktad filtracji dwustopniowe;j i
dwustopniowy uktad pompowania wody. Uzdatniana woda poddawana bedzie nastgpujacym
procesom technologicznym:

- filtracja mechaniczna (filtr samoptuczgcy),
— napowietrzanie wody (agregat sprezarkowy),
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— filtracja na filtrze odzelaziaj acym,

~ alkalizacja wody na filtrze dolomitowym,

— desorpcja gazéw,

— uklad podnoszenia ciénienia,

— filtracja na filtrze odmanganiajacym,

= dezynfekcja wody z uzyciem podchlorynu — prewencyjne dozowanie,

~ ukfad regulacji przeptywu, |

— magazynowanie wody uzdatnionej (zbiorniki hydroforowe),

= dezynfekcja promieniami UV.
Filtr samopluczacy ma za zadanie ochroni¢ pobierang wod¢ przed zanieczyszczeniami
wigkszymi hiz 200 pm. Praca filtra jest automatyczna.
Filtry odzelaziajace ptukane beda woda uzdatniong. Przewiduje si¢ phikanie filtrow co okolo
3-4 dni.
Zastosowanie zloza dolomitowego przyczyni si¢ do usunigeia z wody agresywnego
dwutlenku wegla oraz alkalizacji wody. Zloze nalezy okresowo uzupetniaé co 6-12 miesigcy.
Usunigcie amoniaku odbywa¢ sie bedzie w desorberze.
Filtry odmanganiajgce réwniez ptukane beda woda uzdatniong. Plukanie przewiduje sie co
ok. 6-9 dni. Przedstawiony do zaopiniowania projekt nie zawiera sposobu odprowadzenia
wod poplucznych ze stacji uzdatniania wody.
Planuje si¢ prewencyjnie do dezynfekcji wody stosowaé podchloryn sodu. Dozowanie
podchlorynu sodu bedzie odbywato sie okresowo w celu sanityzacji urzadzen i rurociagéw.
Podchloryn stosowany bedzie bezpoérednio z kanistra. Zgodnie z § 43 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wod¥'i
oczyszezania Sciekéw (Dz. U. z 1994r. Nr 21, poz. 73) .,w pomieszczeniach, w ktérych jest
skfadowany i stosowany podchloryn sodowy, powinny byé wyposazone w wentylacje
naturalng i mechaniczng, zapewniajaca co najmniej 5 wymian na godzing”
Podchloryn sodu nie bgdzie w zaden sposob wykorzystywany w technologii uzdatniania
wody i nie bedzie dozowany w sposéb ciagly. '

Potwierdzeniem zaopiniowania projektu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w m. st. Warszawie jest klauzula, ktérg opatrzono rys. nr 1 zawarty w
egzemplarzu dokumentacji przedstawionej do zaopiniowania tj. ,,Projekt technologiczno-
instalacyjny — Zmijana Technologii SUW w ujgciu oligocenskim, zlokalizowanym przy ul.
Grenadieréw 51/59 w celu dostosowania jakosci wody do obecnie obowigzujacych norm dla
wad pitnych” ‘

et

PANSTWOWY POWJATOWY

INSPERT SANFTARNY
WIn. awie
Datriusz Rudas

Zalacznik: : ,
1. ,Projekt technologiczno-instalacyjny — Zmiana Technologii SUW w ujeciu
“oligoceriskim, zlokalizowanym przy ul. Grenadieréw 51/59 w celu dostosowania-
jakosci wody do obecnie obowiazujacych norm dla wéd pitnych”
Do wiadomosct:
1. Adresat .
2. ala
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