Zatgcznik Nr 6 SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/89/09

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

[.  Przedmiary robdt:
¢ (Czesé dot. remontu dachu (zal. 6a)

o C(Czes¢ dot. montazu oston grzejnikowych (zal. 6b)

2. Rysunki szt. 2



Zalacznik Nr 6a SIWZ
PRZEDMIAR Nr sprawy UD-VI-ZP/89/09

Kiasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45280000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i kanstrukeji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

NAZWA INWESTYCJl : P 179 Naprawa dachu - dach

ADRES INWESTYCJl . Warszawa, ul. Jarocinska 12/14

INWESTOR : Urzad m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Potudnie

ADRES INWESTORA  :  Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA © Budowlana i elektryczna

SPORZADZIt KALKULACJE : Wiadystaw Jarmontowicz

DATA OPRACOWANIA : 04.09.2009

Poziom cen ¢ Sekocenbud Hl kw. 2008 r. - Biuletyn BRR, BRB wydawnictwe Promocja
Cgodlem wartosé kosztorysowa robot - zt

Slownie:

WYKONAWGA ; INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.09.2009

Dokument zostat opracowany przy pomeocy programu
NORMA PRO




2009 P 179 NAPRAWA DACHU - dach.ath PRZEDMIAR

Lp.! Nr Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45260000- |Remont dachu
7
1/B.01.01 |KNR 4-01  |Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza wars- [m2
d.1].00 0519-06 twa
12.00*35.70+4.50%1.40*2+8.50*0.75 ma2 447.38
RAZEM 447.38
2/B.01.01 |KNR 4-01 [Rozbidrka pokrycia z papy ha dachach betonowych - nastepna wars-|m2
d.1(.00 0519-07 twa
Krotnosé = 3
447.38 m2 447.38
RAZEM 447.38
3(B.01.02 |KNR 4-01  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1{.00 0535-04
(35.70+12.00)*2+4,50%2+-8.50 m 112.90
RAZEM 112.90
4(B.01.02 |KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1).00 0535-06
5.50*4 m 22,00
RAZEM 22.00
5/B.01.02 (KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapdw,koinie- |m?
d.1{.00 0535-08 rzy.gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sle do uzytku
obwdd komindw
24(3.9542.84+1.94+1.84+2.25+1.64+1.84+0.87+1.35+0.42+1 0%0.62) 61.44
+(2.08+3.50)*2
A (obliczenia pomocnicze) P
m 61.44
obrébki do 25 cm
0.25%(61.44+(0.80+0.50)*4+8.50+4.50*2) m2 21.04
B (sumaczedciows)
m2 21.04
obrébki ponad 25 cm
{0.80+0.50)*(12.00+35.70)*2+0.50*(2.08+3.50*2+0.50%(8.50+0.75* |m2 122.82
2+(4.50+1.40%2)*2)
C (sumaczeciowsy
m2 122.82
RAZEM 143.86
61B.04.01 |[KNR 4-01 {Naprawa podtoza cementowego z zatarciem na gtadko ¢ pow.do migjsc
d.1,.00 0804-02 0.50 m2 w jednym miejscu fanalogia/ ;
24 miejsc 24.00
RAZEM 24.00
7/B.04.01 [KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ podioza cementowego z zatarciem na gladko/ana- |m
d.1|.00 0804-05 logia/
87.00 m 87.00 ]
RAZEM 87.00
8|B.10.01 |KNR 4-01 |Wykonanie wypehieri zagiebienia cokotéw kominew fanalogia/ m
¢.11.00 0705-01
61.44 m 61.44
RAZEM 61.44
9(B.10.01 |KNR 2-02 [lzolacje cieplne i przeciwdzwiskowe z ptyt styropianowych poziome - [m
d.1;.00 0609-07 kiiny szerokosci 10 cm na kominach
€61.44 m 61.44
RAZEM 61.44
10|B.10.02 |KNNR 2 Cbrobki blacharskie z blachy stalowe] ocynkowanej przy szerokosci  |me
d.1].00 0504-01 W rozwinigciu do 25 cm
21.04 m2 21.04
RAZEM 21.04
111B.10.02 |[KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci  |m2
d.1].00 0504-02 w rozwinieciu ponad 25 cm
122.82 m2 122.82
RAZEM 122.82
12|B.10.03 [KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- |m
d.1].00 0505-05 nych z blachy ocynkewanej - rynny dachowe potokragle 150 mm
112.98 m 112.98
RAZEM 112.98
13{B.10.03 |KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- 'm
d.1{.00 0505-07 nych z blachy ocynkowanej - rury spustows ckragle 150 mm
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00

Norma PRO Wersja 4.27




2009 P 179 NAPRAWA DACHU - dach.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec
techn
14|B.04.05 [KNR 4-01 |Uzupetienie wiazéw kominiarskich szt.
d.11.00 0415-03
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00

15(B.10.01 [KNR 4-G1  |Uzupelnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich - wytazu dachowego z szt
d.1|.00 0532-08 pokryciem klapy z blachy ocynkowanej
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

16|B.10.02 |KNNR 2 Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych  |szt.
d.1{.00 0504-07 papg,

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

17/B.10.02 [KNR 4-01  Uzupetnienie brakujgcych obrébek - ndzek, podporek do faw komi-  |szt.
d.1].00 0532-07 niarskich, stojakdw, linek itp.

2042 szt. 22.00
RAZEM 22.00
18{B.01.03 |KNNR 8 Demontaz rury wywiewnej zeliwnegj szt
d.1].00 0224-10
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
19/B.01.03 |[KNNR 8 Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt
d.11.00 0224-07
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
20|B.01.03 [KNNR 8 Demontaz osadnika deszczowego Zeliwnego szt
d.11.00 0224-08
4 szt 4.00
RAZEM 4.00

21/B.10.04 [KNNR 4 Rury deszczowe Zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cemento- |szt.
d.1].00 0215-01 wa lub folig aluminiows o $r. 150 mm
4

szt. 4.00
RAZEM 4.00
22(B.10.04 [KNNR 4 Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawa ce- szt.
d.1].00 0215-02 mentowy lub folig aluminiowa o &r. 150 mm
: 4 szt 4.00
RAZEM 4.00

23|B.10.04 [KNNR 4 Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cementows |szt.
d.1].00 0212-03 lub folig aluminiowg o $r. 100 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

24|B.10.02 |[KNNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawa  |szt.
d.11.00 0212-06 cementows o §r. 100 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00

25|B.10.02 |KNNR 2 Obrobki blacharskie rur kanalizacyjnych w dachach krytych papg / szt

d.1,.00 0504-07 analogia/
7 szt 7.00

RAZEM 7.00

26|B.10.01 |KNR 4-01 :Uzupetnienie pokryé 2 1 warstwy papy wentylacyjnej na dachach be- |m2
d.1].00 0514-04 tonowych/analogia/

447 .38 m2 447.38
RAZEM 447.38
271B.10.01 |[KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1).00 0607-02
447.38 m2 447.38
RAZEM 447.38

28|8.10.01 |KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna jednowarstwowe czapek ko- [m2
d.1{.00 0507-01 minowych, wywiniecie papy na kominy i murkf

powierzchnia czapek kominowych
{3.95+2.84+1.94+1.84+2.25+1.64+1.84+0.87+1.35+0.42)*0.62 11.74
A (obliczenia pomocnicze) =======

11.74
11.74%1.1+61.44*0.50 m2 43.63
RAZEM 43.63
29|B.04.02 |KNR 4-01 Uzupefnienie tynkdw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na ko- |m2
d.1{.00 0735-03 minach ponad dachem ptaskim ]
powierzchnia komindw
61.44*0.65 39.94

Nortra PRO Wersja 4,27



2009 P 179 NAPRAWA DACHU - dach.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
A (obiiczenia pomogcnicze) E——
39.94
39.94*C.60 ma2 23.96
RAZEM 23.96
30/B.04.02 |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fi-|m2
d.1/.00 0701-03 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(2.08+3.50)*1.53*2 m2 17.07
RAZEM 17.07
31|B.04.04 [KNNR-W 3 |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznegj m?2
d.1].00 1201-03
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
32/B.04.04 |KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilogci do 3 szt szt.
d.1{.00 0308-02
10%3 szt. 30.00
RAZEM 30.00
33{B.04.02 [KNR 4-01 | Przecieranie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. [l lub (Il |m2
d.1,.00 0735-05 na kominach ponad dachem ptaskim
39.94*0.40 m2 15.98
RAZEM 15.98
341B.04.04 [KNR 4-61  [Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu manolityczne- [m2
d.1|.00 0203-13 go
11.74*0.80 m2 9.39
) RAZEM 9.39
35/B.04.02 |KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie |m2
d.1|.00 1204-03
17.07 m2 17.07
RAZEM 17.07
36|B.04.05 [KNR 4-01  |Obsadzenie siatek w ramach na kanatach wentylacyjnych w Scianach | szt.
d.1].00 0322-02 z cegiet /analogia/
10%2 szt 20.00
RAZEM 20.00
37/B.04.05 |KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otwordw /przewdd | szt
d.1/.00 0310-03 do sali konferencyjnej/
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
38|B.04.05 [KNR 4-01 |Odgruzowanie przewoddw m
d.1].00 0310-06
9.0*2 m 18.00
RAZEM 18.00
39¢B.04.05 (KNR 4-01  (Zamurowanie otwordw przerwoddw kominowych szt
d.11.00 0310-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
40(B.04.05 [KNR 4-01 |Sprawdzenie przewoddw i dostarczenie opinii kominiarskiej / m
d.t].00 0310-05 analogia/
(B+4+4+4+8+4+4+212+2)%4.00 m 160.00
RAZEM 160.00
411B8.04.07 |KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 6 |kol.
d.1{.00 1611-02 m
4 kol. 4.00
RAZEM 4.00
421B.04.07 Analiza Czas pracy rusztowar mg
d.1}.00 Wiasna
45%2 mg 90.00
RAZEM 90.00
43/B.04.01 [KNR 2-02 |lzolacfe szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych katowni- |m
d.1;.00 0617-11 kami z blachy walcowangj dwustrennie /analogia/
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
44|B.04.01 |KNR 2-02 |izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych kitem m
d.11.00 0617-12 trwaleplastycznym /analogia/
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
45/B.04.02 |[KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych komindw o pow.do 5 m2
d.1].00 0604-02 m2 fanalogia/
75.5*0.9 m2 67.95
RAZEM 67.95

Nerma PRO Woersja 4.27



2009 P 178 NAPRAWA DACHU - dach.ath PRZEDMIAR

Norma PRG Wersja 4.27

Lp.| Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
46(B.04.07 |[KNR 4-01  (Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1].00 0420-04
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
47/B.01.04 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i papy samachodam| samowyladowczymi na m3
d.1{.00 0108-11 odl.do 1 km / z utylizacjg papy/
447.38*0.03+112.90*0.15%0.15/2+22.00*0.15*0.15+143.86*0.01+ m3 17.34
23.96*0.03
RAZEM 17.34
48(B.01.04 |KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-m3
d.1(.00 0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km x 28 km
Krotnos¢ = 29
17.34 m3 17.34
RAZEM 17.34
2 45312310~ |Instalacja odgromowa i pomiary
3
49|B.20.00 |KNNR 9 Demantaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej \m
d.2(.00 0801-05
kalk. wias-
na
145 m 145.00
RAZEM 145.00
50!B.20.00 |KNNR 5 Badania i pomiary instalagji pioruncchronnej - skutecznosci achrony szt
d.2|.00 1304-03 przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|B.20.00 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne] (kazdy nastepny po- szt
d.2{.00 1304-04 miar)
6.0 szt 6.00
- RAZEM 6.00
52/B.20.00 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnege wylgczenia zasilania - pomiar impedan- |po-
d.2{.00 08 0902-01 icji petli zwarciowsj - pierwszy /wentylatory dachowe/ miar
1.0 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
53/B.20.00 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasifania - pomiar impedan- [po-
d.2].00 08 0902-02 |¢ji petli zwarciowe] - kazdy nastepny miar
2.0 po- 2.00
miar
RAZEM 2.00
54/B.20.00 [KNNR ¢ Demontaz zwoddw pionowych naprezanych instalagji odgromowej m
d.2{.00 0601-08
56 m 56.00
RAZEM 56.00
55/B.20.00 [KNNR 5 Przewody instalaci odgromowej z pregta DFe Zn ér. 7 mm nienapre- |m
d.2].00 0601-02 Zane poziome mocowane na wspornikach klejonych (kominy)
60 m 60.00
RAZEM 60.00
56/B.20.00 |KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej|szt.
d.2;.00 0703-02 z jedng ziacrzka przelotowa naprezajacy na Scianie z betonu
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
57|B.20.00 [KNR 4-03  \Wymiana wspornikéw przelotowych posredniczacych instalacji odgro-iszt.
d.2{.00 0703-12 mowej naprezanej na $cianie z betonu
8 szt. B.00
RAZEM 8.00
58|B.20.00 [KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej z preta DFe Zn 7mm naprezane po- |m
d.2|.00 0601-05 Ziome z osadzeniem wspormikow
199 m 189.00
RAZEM 199.00
581B.20.00 |[KNNR 5  |j.w. naprezane pionowe m
d.2|.00 06G1-06
70 m 70.00
RAZEM 70.00
60{B.20.00 [KNNR 5 Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach  |szt.
d.z2|.00 0g612-0t wyréwnawezych montowane na dachu
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
| 611B.20.00 }KNR 5-08 |taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca zfaczy skreca- szt
d.2[.00 0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych '




2009 P 179 NAPRAWA DACHU - dach.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
a2 szt. 52.00
RAZEM 52.00
62/B.20.00 |KNR 5-08 [Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajacych na beto- |szt.
d.2}.00 0621-03 nie
&2 szt. 52.00
RAZEM 52.00
63/B.20.00 |KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownaw- |szt.
d.2{.00 0612-06 czych - potaczenie pret-plaskownik
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
64(B.20.00 {KNNR 5 Rury winidurowe o &r.do 20 mm ukladane n.t. na betonie z przymoco-Im
d.2}.00 0103-01 waniem uchwytow do podloza
5 m 5.00
RAZEM 5.00
65(B.20.00 |KNNR 5 Przewedy kabelkowe TV wciggane do rur. Przewody z demontazu.  |m
d.21.00 0201-03
5 m 6.00
RAZEM 5.00
66iB.20.00 |KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzrmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.2{.00 0108-09 odleglosé do 1 km
1 m= 1.00
RAZEM 1.00
67|B.20.00 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.2..00 0108-10 kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
68/B.20.00 Zabezpieczenie dwéch anten | przewodow TV w czasie wymiany po- [kpl
d.2[.00 kalk. wlas- [krycia dachu.
na
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Woersja 4.27




LA1aCznlk WL ol STVW' /4

PRZEDMIAR jedn_ Nr sprawy UD-VI-ZP/89/09

Klasyfikacja robdt wg. Wspélnego Slownika Zaméwien
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konsirukgji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

NAZWA INWESTYCJl  : P 179 Naprawa dachu - osfony grzejnikéw jedn.

ADRES INWESTYCJI  :  Warszawa, ul. Jarocinska 12/14

INWESTOR :  Urzad m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Potudnie

ADRES INWESTORA  :  Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA :  Budowlana i elektryczna

SPORZADZIE KALKULACJE :  Wiadystaw Jarmoniowicz

DATA OPRACOWANIA : 04.09.2009

Poziom cen :  Sekocenbud il kw. 2009 r. - Biuletyn BRR, BRB wydawnictwo Promocja
Ogétem wartosé kosztorysowa robdt : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.09.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2008 P 179 NAPRAWA DACHU - oslony grzejn. jedn.ath PRZEDMIAR

ILp.. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn. .
1 45421000~ (Montaz oslon gizejnikowych
4
11B.04.06 [KNNR 7  {Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa ele- |t
d.1/.00 0206-01 mentu 1 kg
0.607 t 0.007
RAZEM 0.007
2|B.04.06 [KNNR 2 |Ostony grzejnikew - ruszt drewniany na $cianach m?
d.1{.00 1108-01
1.000 m? 1.000
RAZEM 1.000
3(B.04.06 [KNNR 2 Ostony grzejnikéw z listew drewnianych m2
d.1{.00 1108-02
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
41B.04.08 [KNNR 2 Osteny grzejnikéw - lakierowanie dwukrotne m2
d.1/.00 1108-05
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
5B.04.07 |KNR 2-02 |Ostony mebli, sprzetéw, podtogi - folia polietylenowa m2
d.1].00 0925-01
2.262 m2 2.262
RAZEM 2.262
6/B.04.02 |[KNR 4-01 |Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyklych kat. Il na murach na  |szt.
d.1{.00 0707-03 podiozu z cegiet lub betonowym po cbsadzonych puszkach, wylacz-
nikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
0.888 szt 0.888
RAZEM 0.888

Norma PRG Wersja 4.27



