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2009 ZS5 21 Taras, studzienki - korekta.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 SS8T Studzienki bud.B i taras
1/88T. |KNR 4-01 |Rozhidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1(01-1 021203
- studzienki -
plyly
8.37 m2 8.37
Sciany
(1.00%1,20%2+2.00%1.20)*0.15*3 m3 2.16
(1.25%1.20%2+3.25%1.20)*0.15*3 m3 3.1
(1.25%1.20*3+6.30%1.20)*0.15%3 m3 5.43
RAZEM 18.07
2|S5T7- |KNR 4-01 |Demontaz konstrukcii stalowych Swietlikéw szt.
d.1]01-1 1306-01
9 szt. 8.00
RAZEM 9.00
3|88T- |KNR4-01 [Wywiezienie gruzu kontenerami ma
d.1o1-1 0108-09
studzienki
19.06%1.15 m3 21.92
podkiady
4.64*1.15 m3 5.34
RAZEM 27.26
4]88T-  |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m | gle- |m3
d.1{o1-2 a102-02 bok.do 1.5 m w gr.kat. i1t
- studzienki -
1.00*0.30*0.80*2*5 m3 2.40
(2.00+0.60)*0.80*18 m3 37.44
0.80%0.30*0.80*2*13 ma 4.99
- RAZEM 44.83
5/88T- |KNR2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym B-10 m3
d.1]02-3 1101-01
- studzienki -
1.10*2.10*3*0.10 mée 0.69
1.35%3.35%3*0.10 m2 1.36
1.35%6.40*3*0.10 m2 2.59
RAZEM 4.64
6|85T- [KNR2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe B-20 W4 m3
d.1{02-3 0205-01
- studzienki -
1.00%2.00%0.20*3 ms 1.20
1.25%3.25%0.20%3 m3 2.44
1.25%6.30%0.20*3 m3 4.73
RAZEM 8.37
71S8T- |KNR2-02 [Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys. do 8 m m2
d.1[02-3 0207-04
- studzienki -
(1.00%1.20%2+2.00%1.20)*3 m2 14.40
(1.25%1.20%2+3.25%1 ,20)*3 m2 20.70
(1.25%1.20*3+6.30%1.20§*3 ma 36.18
RAZEM 71.28
8[SST- |KNR2-02 [Sciany zelbetowe - dodatek za kaZdy 1 cm réznicy grub. §cian m2
d.1j02-3  [0207-07 Krotno§é = 3
71.28 m2 71.28
RAZEM 71.28
9/858T- |KNR 4-01 [Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych giadkich lub kg
d.1{02-3 020202 zebrowanych o &r. 8 mm
53.6*9+35.0*3+1.3%3+2.1*9 kg 610.20
RAZEM 610.20 |
10188T-  |KNR 4-01 |Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg
d.1/02-3 0202-03 zebrowanych o &r. 10-14 mm
36.9%9+40.8*3 kg 454.50

Norma PRO Wersja 4,27




2008 ZS 21 Taras, studzienki - korekta.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr |Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn,
RAZEM 454.50
11[88T-  |KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zim- |m?2
d.1|02-1 0803-09 no z roztworu asfait.- pierwsza warstwa
- studzienki -
71.28 m2 71.28
RAZEM 71.28
12|88T-  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokawe bitumiczne pionowe - wyk.na zim- |m?
d.1{02-1 0603-10 no z roztworu asfalt.- druga | nast.warstwa
Krotno$é = 2
71.28 m2 71.28
RAZEM 71.28
13{SS8T- KNR 2-02 |Narozniki z katownika 60x40x5 mm m
d.1i02-8 1217-03
{1.93+1.82+{0.965+0.91)*2)*3 m 22.50
(3.18+3.07+(1.215+1.16)*2)*(3+2*3) m 99.00
RAZEM 121.50
14/58T-  |KNR 2-02 |Nakrywy-tuszty do studzienek Wema o pow.clem.ponad 1 m2 szt
d.1{02-8 1216-03
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2 Ostony instalacji
15/B.04.02 |KNNR 2 Ostlony rur ¢.o. - ruszt drewniany na konstrukcji m2
d.2; .00 1108-01
19.60*(1.10+0.25) m2 26.48
RAZEM 26.46
16/B.04.02 [KNNR 2 Ostony rur z listew drewnianych szer.12 cm m2
d.2}.00 1108-02
26.46 m2 26.46
RAZEM 26.46
17|B.04.02 |KNNR 2 Ostony rur - lakierowanie dwukrotne m2
d.2|.00 1108-05
26.46 mz2 26.46
RAZEM 26.45
3 Balustrady
18/B.04.04 1KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane [m
d.3(.00 1301-01 w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
wejscie giéwne
3.80%2 7.60
Bud. A
1.50*2+1.70%2 6.40
bud. B
5.80*2+2.00%2+3.50%2+3.60*2 m 29.80
safa gimn. i tacznik
4.00%2+4.60%2 m 17.20
taras
29.40+2.50*2+1.90%2 m 38.20
RAZEM 99.20
19|B.04.04 |KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw pros- m2
d.3(.00 1212-04 tych
99.20 m? 99.20
RAZEM 94.20
4 Schody
20iB.01.01 [KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukeli betonowych niezbrojonych o gru- | m3
d.4}1.00 0212-02 bosci ponad 15 cm - rampa
0.95%{0.77+0.10)/2*6.10 m3 252
RAZEM 2.52
21(B.01.01 [KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.4/.00 0807-04
2.10*6.70+3.25%3.50+3.00*2.10 m2 31.75
RAZEM 31.75
22(B.01.02 [KNR 4-01 [Skucie nierdwnosci schodéw przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cia-|m2
d.4/.00 0211-01 nach bocznych
4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
23|B.01.02 |KNR 4-01  |Skucie nierownosci betonu przy gfebokosci skucia do 5 cm na pode- [m2
d.4|.00 0211-03 stach
7.90 m2 7.20
RAZEM 7.20
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2009 ZS 21 Taras, studzienki - korekla.ath PRZEDMIAR

Lp.{ Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
spec
techn
24/B.02.01 [KNR 4-01 [Naprawa peknieé i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 |zt
d.4:.00 0205-07
8 szt. 8.60
RAZEM 8.00
25(B.02.01 |KNR 4-01 |Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt
d.4|.00 0205-08
6 sZt. 6.00
RAZEM 6.00
26|B.02.02 [KNR K-04 |Frzygotowanie podioza - jednokrotne gruntewanie m2
d.4|.00 0101-05
31.76 m2 31.75
RAZEM 31.75
27|8.03.04 [KNR 4-01 [Uzupeinienie konstrukgji schodéw z betonu monelitycznego grub. 6  |m?
d.4{.00 0203-13 cm fanalogia/
1.88*3.75+3.0%2.10 m2 13.35
RAZEM 13.35
28/B.16.01 [ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciénienia elastyczng masg bi- im?2
d.4(.q0 0303-04 tumiczna na powierzchni poziomej
31.75 m2 31.75
RAZEM 31.75
29/B.02.04 |KNNR 3 Wykonanie schodow z plytek lastrykowych 40x40 cm z przycieciem  |m?2
d.4].00 0804-04  na zaprawle cementowej - /fanalogia/
4.50*2.0 m2 9.00
RAZEM 5.00
30/B.02.04 |KNNR 2 Schody z plyt granitowych peine o gr. do 3 em z elem, prostokatnych jm2
d.4[.00 1807-01 o stosunku cbwodu do powierzchni do 15 m/m2 - uktadanie posa-
z.52.5.4. dzek wg modutu lub spoina w spoine
9931 - 56
3.50%3.25+3.00%2.10 m2 17.68
RAZEM 17.68
311B.02.03 |[KNNR 2 Zaprawy wyréwnujgce pod tynki z masy wyréwnujacej na écianach  |m2
d.4|.00 1003-G1 zewngtrznych; grubos¢ zaprawy 5 mm na gotowym suchym podiozu
7.50 m2 7.50
: RAZEM 7.50
32,B.03.02 |[KNNR 2 Siatkowanie powierzchni zewnetrznych Scian schodéw /analogiaf m2
d.4|.01 0804-01
7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
33|B.03.03 |[KNR K-04 |[Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podfozu z zaprawy ma2
d.4|.01 0108-02 MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
34/B.01.07 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochadami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- {m3
d.4|.00 0108-15  ftrukeji 2wirobetonowych [ zelbetowych na odlegtosé do 1 km
2.52+31.75%0.02 m3 3.186
RAZEM 3.16
35|B.01.07 [KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzynfowymi gruzu z rozbigranych kons- |m3
d.4|.00 0108-16 trukcii - za kazdy nastepny 1 kmx 24 km
Krotnose = 24
3.16 m2 3.16
RAZEM 3.16
5 Taras
36(5ST- |KNR2-02 |Sciany zelbstowe proste gr.1i2cmwys.do8m m2
d.5{02-3 0207-04
-taras -
1.94%1.30%4 m2 10.09
{18.18+1.88+1.26)*1.00 m2 21.32
RAZEM 314
37!58T- [KNR 2-02 [Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian m?2
d.5/02-3 0207-07 KrotnoSé = 18
- 31.41 m2 31.41
RAZEM 3.4
38/85T- |KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionows - wyk.na zim- |m2
d.5|02-1 0603-08 ng z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
29.40%(0.64+0.30) m2 27.64
3.32%(0.32+0.30)*3 m2 6.18
1.80%(1.00+0.15)+2.44*(1.32+0.15)+3.08*(1.64+0.15)+3.68%(1.96+ m?2 19.49
0.30)
RAZEM 53.31
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2009 ZS 21 Taras, studzienki - korekta.ath PRZEDMIAR

Lp.! Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
39/88T- KNR 2-02 |lzolacie przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zim- |m?
d.5|02-1 0603-10 no z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
53.31 m? 53.31
RAZEM 53.21
40/S8T-  |KNR 202 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folil polietylenowsj sze- |m2
d.5|02-1 0607-02 rokigj
121.75 m? 121.76
RAZEM 121.75
41|S8T- |KNR2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé |m2
d.5|02-8 0105-03 warstwy po zageszczeniu
faras
22.00*6.45-(3,68*1.96+2.00*3.32+2.10%1.00*3) m2 121.75
RAZEM 121.75
42/88T- [KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - za kazdy dal- (m2
d.5/02-8 0105-04 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zagegszczeniy
Krotnosé = 12
121.75 m2 121.75
RAZEM 121.75
43;88T- |KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej kolorowej grubosé 6 cm  |m2
d.5)02-8 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe]
121.75 m2 121.75
RAZEM 121.75
44|B.02.04 [KNR 4-01  [Okiadzina schodéw z ptytek lastrykowych na o wymiarach 40x40 i m2
d.5/.00 0811-04 30x30 em - schody zejsciowe z tarasu fanalogia/
3.03*1.88 m?2 5.70
RAZEM 5.70
45(8.02.04 |KNNR 2 Schody z ptyt granitowych petne o gr. do 3 cmz elem. prostokatnych |[m2
d.5|.00 1807-01 @ stosunku obwodu do powierzchni do 15 m/m2 - ukfadanie posa-
z.52.5.4. dzek wg modutu lub spoina w spoing - schody tarasu
9931 - 56
3.68*1.96 m2 7.21
RAZEM 7.21
48]B.04.03 [KNR-W 2- |Siedziska 1.96x0,35 m /analogia/ szt
d.5[.00 02 1220-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
6 Taras roboty rozbidrkowe
47/B.01.01 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzek Iub okfadzin z masy tastrykowej m2
d.6|.00 0807-04
7.21+5.70 m2 12.91
RAZEM 12.91
48|SST-  |KNR AT-17 |Cigcie pita diamentows betonu zbrojonego o grubosei powyzej 15 do |m2
d.6|01-1 0104-05 40 cm; miejsce clecia - §ciana grub. 20 cm
(1.88+0.50y*0.30 m2 0.71
RAZEM 0.71
49iB.01.01 [KNR 4-01 [Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych 35 x 35 x 5 o m2
d.6.00 101-03
118.45 m? 118.45
RAZEM 118.45
50188T- |KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.6]01-1 0208-03 2wirowego ¢ grubosci do 30 cm pod przepusty
6 szi. 6.00
RAZEM 6.00
51/55T- |KNR4-01 [Skucie nierownosci betonu przy gtebokoséci skucia do 5 cm na stopni-[m2
d4.6/01-1 021103 cach '
3.68*1.96 m2 7.21
RAZEM 721
52 KNR 4-01  |Wyrownanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypukloscido 30 cmw  [m2
d.6 0101-07 gruncie kat. IV
24.0%1.50 m2 36.00
RAZEM 36.00
53(B.01.07 |KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|ms3
d.6;.00 0108-11 mi na odlegioéé do 1 km
118.45*0.24 ' ms 28.43
RAZEM 28.43
54/B.01.07 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-[m?3
d.6|.00 010812 mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
28.43 m? 28.43
RAZEM 28.43
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Zalacrnik Nr 6b SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/92/09

PRZEDMIAR jedn.
NAZWA INWESTYCJl : Remont tarasu, studzienek, schodow, instalagji oston | malowanie - farba em ulsyjna
ADRES INWESTYCJl  :  Zespol Szkét Nr 21- Warszawa ul.Saska 78
INWESTOR + Urzad m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Potudnie
ADRES INWESTORA  :  Warszawa ul. Grochowska 274
BRANZA . Budowlana
SPORZADZIt KALKULACJE :  Wiadyslaw Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA T 15.09.2009
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWGA, : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.09.2009
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Dokument zostat epracowany przy pomocy programu
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2008 ZS 21 Taras, studzienki, malowanie . emulsyjna - koRREERMIAR

I.p.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Malowanie scian farbg emulsyjng
1188T-  |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. Il na murach na  |szt.
d.1102-6 0707-03 podiozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytacz-
nikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
0.02 szt 0.02
RAZEM 0.02
2/88T- |KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw uzupelniajacych zwyklych kat. Hf na murach na  |m
d.1,02-6 0707-05 podtozu z cegiel [ub betonowym na stykach murdw z oscieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi
0.08 m 0.05
RAZEM 0.05
3[8STF- [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg m2
d.1;02-6 0605-05 emulsyjng z przetarciem tynkow
1.0 m2 1.00
RAZEM 1.00

‘Norma PRO Wersja 4.27




Zalacznik Nr 6¢ SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/92/09

PRZEDMIAR jedn.
NAZWA INWESTYCJl : Remont tarasu, studzienek, schodow, instalacji osten | malowanie - olejne
ADRES INWESTYCJI  :  Zesp6tSzkét Nr 21- Warszawa ul.Saska 78
INWESTOR 1 Urzad m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Potudnie
ADRES INWESTORA  : Warszawa ul. Grochowska 274
BRANZA :  Budowlana
SPORZADZIt KALKULACJE :  Wiadystaw Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA ¢ 15.09.2009
Ogélem wartos¢ kasztorysowa robdt zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.09.2009
OFE bEQTALISTA

armontowics
.2k7a.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
C NORMA PRO



2009 Z8 21 Taras, studzienki, malowanie - mal. olgjne.atiPRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
spec.
techn,
1 Malowanie $cian farba olejna
188T-  |KNR 4-61 |Wykonanie tynkow uzupefniajgcych zwyklych kat. Ill na murach na  |szt.
d.1102-6 0707-03 podiozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wylacz-
nikach itp. araz hakach, wspornikach itp.
0.02 szt. Q.02
RAZEM 0.02
2|88T-  |KNR 4-01 [Wykenanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. It na murach na  [m
d.1{02-6 0707-05 podiozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podfogowymi
0.05 m 0.05
RAZEM 0.05
3|SST-  |KNR 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkdw scian m2
d.1{02-6 1208-02
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
41SST-  |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrz- m2
d.1j02-6 1206-04 nych cian z jednokrotnym szpachlowaniem
1.0 m=2 1.00
RAZEM 1.00
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