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2009 P51 Remont tarasu - taras.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45111100- |Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9 z transportem CPV 45111200-0
9
1/B.01.06 |KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych 37,8mbx0,95m szt.
d.1(.00 1306-01
- 1130 szt. 130.00
RAZEM 130.00
2|B.01.05 [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m2
d.1(.00 0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierz¢hni odbicia do 5 m2 - schody
1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
3|B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.11.00 0811-07
23.52%4.1647*0.13*4.16*2+2.50*2%1.90+5%(0.27+0.13y*1.30*2+3.93* |m2 123.49
(0.30+0.13)*2
RAZEM 123.49
4|B.01.01 [KNR 4-01- |Skucie posadzki bet. tarasu m3
d.1|.00 0212-0100
pow tarasu
23.52*4.16+2.50%1.90*2 107.34
A (obliczenia pomocnicze) =======
107.34
107.34*0.15 m3 16.10
RAZEM 16.10
5/B.01.05 {KNR 4-01 {Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - balustrada, schody, |mé
d.1].00 0212-0300 |boczne schody i $cianki /analogia/

powierzchnia scian
(23.52+(2.50+6.80)*2)*0.70 29.48
A {obliczenia pomocnicze) =======

20.48
diugosc opaski
23.52+6.80%2 37.12
B (obliczenia pomocnicze) =======
37.12
29.48*0.25+37.12%0.15 m3 12.94
RAZEM 12.94
6(B.02.01 |KNR 4-01- {Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na stopni-|m?2
d.1(.00 0211-0300 |cach
123.49-107.34 m2 16.15
RAZEM 16.15
7|B.01.04 |[KNR 4-01- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezy-|m3
d.1]|.00 0108-1100 |mi na odi.do T km
123.49*0.02+16.10+12.94+16.15%0.05 - m3 32.32
RAZEM 32.32
8|B.01.04 |KNR 4-01- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezy-|m3
d.1].00 0108-1200 |mi - za kazdy nast. 1 km X mnoznik 24
Krotnosé = 24
32.32 m2 32.32
RAZEM 32.32
9/B.01.04 |KNR 4-01- [Przewdz ziemi i materiatow taczkami na odlegios$¢ do 10 m w gr.kat. fm3
d.1].00 0105-0500 (il
32.32%2 m3 64.64
RAZEM 64.64
10/B.01.04 | KNR 4-01- |Przewdz ziemi taczkami - dodatek za nast. 10 m x 3 m3
d.1[.00 0105-0700 |Krotno§é =3
64.64 m3 64.64
: RAZEM 64.64
2 45432100- |Posadzki CPV 45432100-5, izolacje CPV 45260000-7 i roboty murowe CPV 45262500-6
5
11{B.18.04 [KNR 2-02- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym z piasku z |m?
d.2|.00 1101-0700 |wykonaniern spadkdw
107.34*0.08 m?3 8.59
RAZEM 8.59
12(B.02.05 |KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwadne z folil polietylen.szerokiej m2
d.2(.00 0607-0200
107.34 ma2 1067.34
RAZEM 107.34
13|B.02.01 [KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym ©m3
d.2|.a0 1101-01
107.34*0.10 m3 10.73
RAZEM 10.73
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2009 P51 Remonit tarasu - taras.ath PRZEDMIAR

Lp.; Nr Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
spec
techn
14{B.02.03 \KNR 4-01 |Posadzki na zaprawie cementowej z phytek lastrykowych o wymia-  Im2
d.2].00 0811-04 rach 40x40 i 30x30 cm /analogia/
107.34 m2 107.34
RAZEM 107.34
15|B.02.03 [KNR 2-02 |Cokoliki wysokoSci 15 cm na schodach z plytek ukiadanych na klej - |m
d.2|.00 1122-02 przygotowanie podicza
2.50*2+0.85*2+23.52 m a0.22
RAZEM 30.22
16|B.02.03 [KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 em na schodach i elewacji z plytek ukiadanych |m
d.2|.00 1122-05 na klej metodg kembinowang bez przecinania plytek
2.50*2+0.85*2+23.52 m 30.22
RAZEM 30.22
17|B.02.04 |KNR 4-01 |Impregnacja powierzchniowa plytek |astriko preparatami akrylowymi / {m?2
d.2|.00 0627-03 analogiaf
107.34+16.15 m?2 123.49
RAZEM 123.49
18{B.02.04 |KNR 2-02- |Uszczelnianie rgczne kitem trwale plastycznym stykéw tarasu ze m
d.2{.00 0333-0100 |sciana i cokotem zewn./analogia/
£23.52+2.50*2+0.85%2 m 30.22
RAZEM 30.22
19|B.02.05 {KNNR 2 |zolacje przeciwwilgociowe law fundamentowych betonowych dwiema | m2
d.2|.00 0601-09 warstwami papy
29.48*0.50 m2 14.74
RAZEM 14.74
20iB.03.01 |KNR 4-01 |Uzupeinienie konstrukeji murkéw i schodow z betonu monolitycznego jm?2
d.2|.00 0203-13  |/analogia/
1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
21]B.03.01 [KNR-W 2- |Sciany i schody z bloczkow betonowych na zaprawle cementowej m3
d.2,.00 02-0101-
0600
£29.48*0.25 m3 7.37
. RAZEM 7.37
22|B.03.03 |KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kai. 11l o podiozach z m?2
d.2{.00 0726-06 betondw zwirowych, bloczkow Scianek
29.48*0.70 m2 20.64
RAZEM 20.64
23|B.03.08 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng bez m2 ’
d.2(.00 0607-04 przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni - podstopnice
0.13%1.30*5*2+0.13*4.16*7*2+3.83*0.13*2 m2 10.28
. RAZEM 10.28
24/B.02.02 |KNR 4-01 {Gruntowanie powierzchni betonowych na $cianach /analogia/ m2
d.2|.00 0704-02
20.64 m2 20.64
RAZEM 20.64
25|B.03.02 |[KNR 4-01 |Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na Scianach, filarach, pilastrach |m2
d.2}.00 0703-01
20.64 m2 20.64
RAZEM 20.64
26|B.02.02 |[KNNR 2 Zaprawy wyrdwnujace pod tynki z masy wyréwnujacej na $cianach |m2
d.2}.00 1003-0100 |zewnetrznych typu np. Ceresit CN 76; gruboS¢ zaprawy 5 mm na go-
towym suchym podiozu
20.64+16.15 m2 38.79
RAZEM 36.79
27/B.03.03 |[KNNR 2  |Tynki mozaikowe dekoracyjne nakifadane rgczne - o gotowej konsys- ;m?2
d.2].01 1004-01 tencji odpornej na wphywy atm., gr. do 2,5 mm
36.79 m2 36.79
RAZEM 36.79
28:B.03.05 |[KNNR 8 Studnie chionne z kregéw srednicy 1.0 m i gieboko$ci 2 m szt,
d.2;.00 0604-03 :
2 gzt 2.00
RAZEM 2.00
29:B.03.05 |[KNNR 4 Studzienki &ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem szt.
d.2}.00 1424-02  |bez syfonu /analogia/
2 szt. 2.00
. RAZEM 2.00
30|B.03.04 |KNNR 7 Wykonanie na budowie | montaz konstrukcji spawanych podniesienia |t
d.2|.00 0208-01 balustrad - masa slementu do 1 kg wraz z wierceniem otwordw w
piytkach - 140 szt. x 0,5 kg
0.97 1 0.07
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2003 P51 Remont tarasu - taras.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 0.07
31|B.03.04 |KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - naprawa, m
d.2(.00 1301-04 uzupetnienia skerodowanych elementéw, oczyszczenie i malowanie
wraz z osadzeniem /analogia/
37.8 m 37.80
RAZEM 37.80

Norma PRO Wersja 4.27
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