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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspolnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére beda realizowane w ramach wymiany stolarki
okiennej w Gimnazjum Nr 24 przy ul. Kobielskiej 5 w Warszawie .

Rozbidrka przeszklen klatek schodowych - 91,74 m2
- Montaz $cianki ppoz EI 60 z drzwiami - 15,89 m2
- Uzupelnienia scian bloczkami z gazobetonu - 6.14 m3
- Roboty tynkowe - 21.60 m2
- Montaz nowych okien z PCW - 52,71 m2
- Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem - 37,10 m2
- Obrdbki blacharskie blacha ocynk - 12.68m2
- Malowania olejne tynkéw wewnetrznych -~ 28.32m2

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawa o zam6wieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00

1.1. 45262300-4 - Roboty rozbiérkowe

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresic usuwania gruzu
2.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej B.02.00.00
2.1. 45421100-5 - Okna PCW

2.2, 45421100-5 - Scianki stalowa ppoz z drzwiami
2.3. 45421100-5 - Drzwi zewnetrzne aluminiowe

3. Roboty wykoficzeniowe B.03.00.00

3.1. 45324000-4 - Murowanie i tynkowanie

3.2. 45321000- 3 - Ocieplenia murowanych $cian

3.3. 45261300-7 — wymiana obrébek blacharskich

4. Roboty malarskie B.04.00.00.

4.1. 45442100-8 - Malowanie

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z¢ specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa




Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z
umowg prac — rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czgs¢ Zamowienia, a wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0séb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robét podstawowych
oraz w bezposrednigj odlegltosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoscei dla 0s6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiorikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru,

- wywozi} na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcy odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia

prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi



Zamawiajacego oraz bedzie wspdipracowal dostarczajgc niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci. Wykonawca ma obowiazek sporzadzié
odpowiedni plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomosé wyzej okreslonych nic chroni Wykonawey przed ich skutkami.

L.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajnos¢ musi
gwarantowa¢ dobre jako$ciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do vzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. _ :



Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci rob6t
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robét
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwicnicm, oraz za

jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego i ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa

bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

172.  Szczegdlowe zasady wykonania robét
Szczegolowe zasady zostaty okreslone w ST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokoét odbioru robot

- protokoéty z narad 1 ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbior robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robdét

W zaleimosci od ustalefh umownych, roboty mogg podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcey:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koficowy
~ odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jjakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robot.

1.10.2. Odbidr cz¢sciowy



Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru
czgdciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbiér konicowy robdt

Odbior koficowy polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosei oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacja przetargows i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz czgéciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakofczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.11.5. Odbiér pogwarancyjny

Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednicniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigca cene ryczatiowa
kontraktu ustalong migdzy Wykonawcq i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIOKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych okien i drzwi, obrébek blacharskich parapetéw
zewnetrznych, rozbiérka Scianek stalowych przeszklonych z oknami, demontaz przegréd
aluminiowych z drzwiami oraz wywoz na wysypisko.

1.2, Zakres stosgwania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki okien z pew, drzwi metalowych w wiatrotapie

B.01.02.00. — Rozbiérka scianck stalowych przeszklonych z oknami

B.01.03.00. - Rozbiodrka $cianek aluminiowych z drzwiami

B.01.04.00. — Wywo6z materiatéw rozbiorkowych na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00, B.01.02.00, B.01.03.00, B.01.04.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze bvé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..¢lektronarzedzia .

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.



5.

5.1.

Wykonanie robét

Roboty przypotowawcze

5.2,

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowad / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawic
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- 0gdlnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000t. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbiérka stolarki stalowej i z pcw

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do

odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscié, i sktadowaé — pozostate usunag.

5.2.2. Wywoz materialéw demontazowvch

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miarg postgpu robét

demontazowych.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.60., B.01.02.00. i B.01.03.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [mS]

Odbiér robaét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

Uwagi szczegélowe

10.1. Materialéw uzyskanych z rozbiérek do ponownego whudowania nie przewiduje sie.

10.2. losci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



1.

i.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 STOLARKA PCW I ALUMINIOWA

Wstep

Przedmiot SST

i.2.

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki z PCV i aluminium, przegréd ppoi w Gimnazjum Nr 18

Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obietych SST

1.4.

Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej z PCV

W sklad tych robét wehodzi:

B.02.01.00. Okna z PCW

B.02.02.00. Drzwi aluminiowe zewnetrzne

B.02.03.00. scianki metalowe z drzwiami ppoz

Okredlenia podstawowe

1.5.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotvczace robét,

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoé z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

Whbudowac nalezy stolarke wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykoniczona wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV we instrukcii producenta

2.1.1. Okna winny by¢ wykonane jako rozwieralno - uchylne z ksztaltownikéw z

wysokoudarowego, nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowego profilu i szerokodci

minimum 60 mm U=1,5 W/m2K. Izolacyjnoéé akustyczna okien Rw = min. 32dB.

2.2,

Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe 4x16Arx4T/termofloat/ wspétezynnik U = 1,1

W/m2K,

2.3.Stolarka aluminiowa wg instrukcji producenta

- 2.3.1. Drzwi zewngtrzne wykonane z profili cieptych, mocowane minimum na trzech zawiasach,

z panelem dolem, pochwytami, dwoma zamkami atestowanym i samozamykaczami.



2.3.2. Przeszklenie w drzwiach szyba bezpieczna P 2

2.4, Okucia budowlane

2.4.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia obwiedniowe
rozwieralno-uchylne zgodnie z dostarczonymi rysunkami. W oknach z szybami
antywlamaniowymi nalezy zamontowaé okucia antywlamaniowe,

2.4.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okre§lonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala
ustanowiona norma.

2.4.3.Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.4.4. Miejsce montazy raczek — zgodnie z rysunkami.

2.5 Mechanizmy uchytu z poziomu podtogi wg instrukeji producenta
2.6. Przegrody stalowe ppoz z drzwiami

2.6.1. Caly zestaw wykona¢ o wspélezynniku EI 60

2.7. Kotwy rozprezne

2.8. Materialy uszczelniajaco-wypelniajace (pianka montazowa, silikon)
Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.9, Skladowanie elementdéw

Wszystkic wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukladaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzer grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podreczny sprzet typu ,elektronarzedzia®
- $rodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)
- rodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport




Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwodei przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.9.

5. Wykonanie robot

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykoriczonym. Dotyczy to drzwi
i okien.

Ofcieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé sie doktadnoscia ksztaltu i wymiaréw. Na
czas montazu oscieznic trzeba zdjaé skrzydla. Na czas wykonywania uszczelnien i obrobek
tynkarskich i blacharskich stolarka musi by¢ zabezpicczona folig i ta§ma malarska, Stolarka winna

by¢ montowana poprzez oscieznice do $cian za pomoca kotkéw rozpreznych badz kotew.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy osciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszezonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania sig uzywaé do tego cclu materialéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszezelnieniu okien.
5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej
Oscieznicg mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oécieznica a murem wypehié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

5.1.2. Osadzenie stolarki drzwiowej - jak w pkt. 5.1.1,

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obeimowad:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnodci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do



odwzorowania,
- sprawdzenie jakogci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosei zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowsa robot jest:
Dla pozycji B.02.01.00, B.02.02.00 i B.02.03.00. — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w $wietle

ofcieznic.

Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszezegélnione w
punkcie 5.

Odbior robdot mozna podzielié na trzy czesci:

- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobaty techniczng lud dokumentacja indywidualna,

- w ramach robo6t ulegajacych czesciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),

- po wbudowaniu

Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreélonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogolne

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-89/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone,

PN-EN 674,1999 Szklo w budownictwie. Okreslenie wspolczynnika przenikania ciepla
”U”. Metoda oslonigtej plyty grzejnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$é. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budowniclwa ogdénego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY MUROWE, TYNKI WEWNETRZNE,

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace |,
wykonanie zamurowan $cian klatek schodowych, uzupetnienia tynkéw wewnetrznych
zamurowanych $cian klatek schodowych oraz osiciezy po wymianie stolarki, wykonaniu
ocieplenia uzupetnianych $cian z wykonaniem tynkéw akrylowych, zamontowaniem parapetow

zewnetrznych z blachy ocynk i wewngtrznych z ptyty MDF laminowanej

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetvch SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie $cian i tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
B.03.01.00 Wykonanie zamurowan $cian po rozebranych przegrodach zewnetrznych
B.03.02.00 Tynki wewnetrzne kat. 11l nowych $cian i naprawy tynkéw osciezy
B.03.04.00 Ocieplenia wykonanych §cian styropianem gr 15 cm z wyprawa elewacyjna
B.03.05.00. Obudowy ptyta karton gips
B.03.06.00 zamontowanie parapetéw zewnetrznych ocynk i wewnetrznych z MDF

B.03.07.00. rusztowania do stolarki i ocieplen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotvezace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja,
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora.



2.2,

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszeze organiczne, oleje i mut.

Piasck (PN-EN 13139:2003)

2.3,

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
sZczegolnosei:
nie zawieraé domieszek organicznych,
mieé¢ frakeje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

24,

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezeénie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 7ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
clasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Materiaty do tynkéw

2.5,

2.4.1. Suche zaprawy wg instrukcji producenta
2.4.2.Grunty zgodne z wybranym systemem

Bloczki gazobetonowe 24x24x59 cm

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznoscei.

5. Wykonanie robét

3.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

5.1.1. Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zamurowane
przebicia i bruzdy
5.1.2. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytvcznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
5.1.3.Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki wewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nadmiernym wysychaniem. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szezotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podioza nalezy zwilzyé woda,

5.3. Wykonywania tynkéw troiwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ w nawigzaniu do juz istniejacych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byé moeno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2,

5.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentéw

5.5 Wykonanie muréw z bloczkéw gazobetonowych

5.5.1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci

spoin z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem $cian, odsadzek, wyskokéw i otworéw.,

3.5.2. W miejscu polaczenia muréw nalezy stosowal strzgpia. Jezeli przy robotach jest kilka

gatunkow starych bloczkéw, nalezy przestrzegat zasady ze kazda $ciana powinna by¢



wykonana z materiatu jednego wymiaru. Co druga warstwa muru musi byé laczona z

istnigjaca sciang przez wkucie kotew faczacych.

6. Kryteria oceny jakos$ci i odbioru

- sprawdzenie zgodnoscei z dokumentacja techniczng producentéw
- sprawdzenie réwnosci powierzchni,

- sprawdzenie doktadnogci obrobienia stykow tynkow ze stolarka,

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m*.dla tynkéw i m* lub mb dla muréw. 1lo$é robét okresla sig na
podstawie rysunkéw i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot

9.1. Odbidr tynkéw

9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwudcienne powinny
by¢ zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszczaine odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mmna 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzehni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotn wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podioza, itp.,
- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.2. Odbidr tynkéw gipsowych
Jak w pkt. 9.1.

9.3, Odbidr robdt murowych




Odbior nalezy odby¢ przed wykonaniem tynkéw i wykonaniem obrébek blacharskich — tj.

podiegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

10. Podstawa platnosci

Tynki zewnetrzne.
Placi sig za ustalona ilo§é m”> powierzchni Sciany i m® lub mb muréw wg cen jednostkowych,
ktora obejmuja;

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich i konstrukeji wsporczych pod mary ogniowe

- reperacje tynkéw i muréw po dziurach i hakach,

- 0Czyszezenie miejsca pracy z resziek materialow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej -sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich tynkéw wewnetrznych o§ciezy wykonanych na
Klatkach schodowych i malowaniem pozostalych uzupelmianych powierzchni $cian.
1.2. Zakres stosowania SST,
. Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.



1.3.

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich:

B.04.01.00 Malowanie tynkéw emulsyjnie

B 04.02.00 Malowanie olejne scian

B.04.03.00 Zabezpieczenie podiég folia oraz mycie po robotach malarskich

Okreélenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inwestora,

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszeze organiczne, oleje

i mut,

Mileko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacy jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszezen.

Spoiwa bezwodne

2.4,

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy pafistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczakikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Rozcichczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb

(-



powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z

zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2,5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$é — 6-8 m%dm®
czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlinego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$é — 6-10 m%dm’

2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°Srodki
gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki
malarskiej.

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.7.0. Tapety z wldokna szklanego

Tapety z wlokna szklanego zastosowano jako wzmocnienie powierzchni spekanych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzl lub walkdw malarskich.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.



5.

5.1.

Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewag.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc ponizegj +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po usunigciu usterek na

stropach i tynkach,

Przygotowanie podtozy

5.2,

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powtok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
Wapiennac.l Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc i ponownie wypetnié
Zaprawa cementowo-wapiena,.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszezone, odthiszezone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.

Gruntowanie,

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchai.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma byé¢ wykonana powloka lecz rozciefnczona woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowad pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa,.

Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapieﬁne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskdw.

5.3.2.Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.



6.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barweg jednolita zgodng
z¢ wzorcein, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mieé jednolity potysk lub péimat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszezegdine warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

Kontrola jako$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzehni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nic nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa¢é: dane przetargowe
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardodci oraz przyczepnosei zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy ki6rekolwick z badan dalo wynik ujemny, nalesy usunaé wykonane

powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowaf lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢c na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedhig zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza

-~ Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiedniag
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

Jezeli 0dbidr podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robét malarskich
8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewngirznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu

rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

Jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym

narzgdziem powloki od podtoza,

8.2.5. Sprawdzenie odpornodci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka ub szmatka.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong iloéé m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawicniem i rozebraniem rusztowan
lab drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$é robot okresla sie na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 ~ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobicranie probek.



PN-76/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 456-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyine stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



