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okiena kiatkiG24 Kobielska .KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1/KNR 4-01 |B,01,02, |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach metalo- m2
1117102 (00 wych
91.74 m# 91.740
RAZEM 91.740
2|{KNR 4-01 |B,01,02,|Wykucie z muru ram stalowych i krat okiennych o powierzchni ponad |m2
0354-08 00 2m2
91.74 m2 91.740
RAZEM 91.740
3JKNR 4-01 |B,01,02, |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikdw | dwuteownikéw o wy- |8zt
1305-01 o0 soko&ci do 120 mm
220 szt. 220.000
i RAZEM 220.000
4/KNR 4-01  |B.071.03. \Wykucie z muru przegréd aluminiowych z drzwiami owymiarach 2,  |m2
0354-08 00. 75%2,95 - 5z£.2 m2
16.23 m2 16.230
RAZEM 16.230
5|KNNR7  |B.02.03. Scianka stalowa ppoz. 2 drzwiami o Ei 60 o wymiarach 2,74x2.85 [m2
0203- 00. m-szt1, 2,74x2,85 - szt 1
O4analogia
15.89 m2 15.890
RAZEM 15.890
6|KNR 4-01 |B.03.01.|Uzupeinienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkamiz  [m3
030402  :00. betonu komorkoweg grubosci 24 cm
6.14 m3 6.140
RAZEM 6.140
7|KNR 4-01 |B.03.02.|Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce-  |m2
0711-03  {00. mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
21.6 m2 21.600
RAZEM 21.600
8/KNR 2-02 |B.03.05.|Okiadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cia- |m?2
2006-01 00. nach na zaprawie bez paskéw
10.6 ma2 10.600
RAZEM 10.600
91KNNR 3 B.04.01.| Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farba m2
0605-04  |00. emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
25.4 m2 25.400
RAZEM 25.400
10/ KNNR 7 Obudowa z ptyt warstwowych PW8/B-02 grubosci 20 em m2
0601-05
11.73 m2 11.730
RAZEM 11.730
11IKNNR 7 |B,02,01,;0kna z tworzyw sztucznych o powierzechniponad 2 m2 - 4.2x1.8-4 |m2
0701-05 an szt, 2,76x1,80 - 2szt, 0,75x4.2 1 szt, 2.45x2.05 - 4 szt
52.71 m2 52.710
1 RAZEM 82.710
12|KNR 2-02 |B.03.06.|Obsadzenie podokiennikéw z piyty [aminowanej , dlugo$ci 4.3m-  |szt
0129-02 00. 4szt, 2.7- szt 2
analogia Krotnadé = 3
6 szt 6.000
) RAZEM 6.000
13|KNNR 7 B,0,02, {Zamontowanie Zewnetrznych scianek z drzwiami z aluminium cieple- fm2
0505-02 |00 go z szyhg bezpieczng P 2
4.91 m2 4.910
RAZEM 4.910
14/KNR 4-01 |B.04.02. | Dwukrotne malowanie farbami oiejnymi starych tynkéw wewnetrznych|m?2
1206-04 {00. $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
28.32 m2 28.320
RAZEM 28.320
15(KNR 0-17 |B.03.04.|Ocieplenie $cian budynkéw z ceglyptytami styropianowymi metoda | m2
2610-02 00. lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
37.1 m2 37.100
RAZEM 37.100
16|KNNR 2 B,03,06,  Obrobki blacharskie z blachy stalowe] ocynkowane] powlekangj przy [m2
0504-01 00 szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm {parapety zewnetrzne, obrabki
pionowe konstrukcji stalowe;)
12.68 m?2 12.680
RAZEM 12.680
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Norma PRO Wersja 4.27




okiena klatkiG24 Kobislska .KST PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
17{KNR 4-01 |B,03,02, |Wykonanie tynkdw zwyklych kat. llf z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-02 00 nej na o$ciezach szerokosci do 25 cm
82,2 m 82.200
RAZEM §2.200
18|KNR 2.02 |B,03,07,|Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 |m2
1611-08 |00 m
g8 m2 98.000
RAZEM 98.000
19/analiza B,03,07,{Czas pracy rusztowan mg
wiasna 00
138 mg 138.000
RAZEM 138.000
20{KNR 4-04 |B,01,04, \Wywiezienie materiatéw z demontazu przy recznym zatadowaniu i m3
1101-05 00 wyiadowaniu samochedem cigzarowym - dodatek za nastgpne 24 km
Krotnasé = 24
3.5 ms3 3.500
RAZEM 3.500
21/KNR 4-04 1B,01,04,|Wywiezienie materiatéw z dmontazu przy recznym zaladowaniu | wy- [m3
1101-02 |00 fadowaniu samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1 km
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
|
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