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2008 PPP 4 Wymiana podiog - podiogi .ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45432100- |Podlogi z klepki
5
1{B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z odenwvaniem listew lub cokotow [m?
d.1;.00 0816-08
82.50 m:2 62.50
RAZEM 62.50
2/B.01.01 [KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 ¢m na podio- |m2
d.1,.00 0211-01 gach ze skuciem starego kleju lub lepiku
62.50 m2 62.50
RAZEM 62.50
3|B.02.01 |KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni |miefsc
d.1].02 0804-02 do 0.50 m2 w jednym miejscu .
10 miejsc 10.00
RAZEM 10.00
4/B.02.01 |KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1y.02 0804-05
43 m 43.00
RAZEM 43.00
5|B.02.01 INNRNKB  ((z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT- powierz- |mz
d.1].03 202 1134- |chnie poziome
01
62.50 m2 62.50
RAZEM 62.50
6|B.02.02 |[KNNR 2 Posadzki z deszczutek debowych gr 22 mm kl. | na kleju m2
d.1:.01 1205-04
65.50 m2 65.50
RAZEM 65.50
7(8.02.02 [KNR-W 4- |Olejowanie podiég drewnianych m2
d.1].01 01 0816-08
Sek
65.50 m2 £5.50
RAZEM 65.50
8/B.02.02 |KNNR 2 Cokéi szer. 10 cm z drewna lisciastego - lakierowany /analogia/ m
d.1/.03 1205-07
5.80*7+11.10%4 m 85.00
RAZEM 85.00
9|B.02.02 [KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sziucznych uktadane na kiej - przygoto- |m2 ’
d.1].60 1118-01 wanie podioza
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
10/B.02.02 |[KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z plytek gres 30x30 ¢m ukladane na klej metodg  |m2
d.1].00 1118-08  |zwykia
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
11(B.02.02 |KNR 2-02 [Cokofiki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15  Im
d.1]|.00 1120-04 cm ukladane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
1 m 1.00
RAZEM 1.00
12|B.02.02 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 10 |m
d.1(.00 1120-05 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg 2wykia 100
1 m .
RAZEM 1.00
13/B.05.01 (KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejng pasdéw cokotowych /analogia/ m
d.1{.04 1212-29
1 m 1.00
RAZEM 1.00
141B.02.02 (KNR 4-01 }Montaz elementow podidg z desek - progi szt
d.1].03 0411-08
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
15|B.02.02 |[KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.1].03 0507-04
3 m 3.00
RAZEM 3.00
16;B.01.04 Rozebranie szaf i ponowny montaz po wykonaniu posadzek (KNR 4- |m
d.1(.00 kalk. wias- [01Sek. 0928-0100)
na Krotnosé = 2
2.40+2.80 m 5.20
RAZEM 5.20
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2008 PPP 4 Wymiana podidg - podtogi .ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
17]B.01.04 Przestawianie mebli kpl
d.11.00 kalk. wias-
na
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
18|B.01.02 |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowezy-|m?
d.1|.00 0108-11 mi na odieglo$é do 1 km
62.50%0.03 m3 1.88
RAZEM 1.88
191B.01.02 ;KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami samowytadowczy-[m3
d.1;.00 0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnoss = 24
1.88 ma3 1.88
RAZEM 1.88
2 Sala P.23 - Roboty ziemne i posadzkowe
201B.01.01 |[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2;.on 0804-07
5.80*2.70 m2 15.66
RAZEM 15.66
21|B.01.01 [KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m?
d.2|.01 0212-01 boscido 15 em
15.66 m2 15.66
RAZEM 15.66
22|B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plyiek na zaprawie cementowej mz2
d.2{.01 0811-07
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
23|B.01.01 [KNR 4-01 |Rozebranie warstwy izolacyjnej /analogia/ m2
d.2|.01 0609-03
15.66 m? 15.66
RAZEM 15.66
24(B.01.02 |KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-im3
d.2].00 o108-11 mi na odlegtosé 25 km
0108-12
15.66%0.03+15.66*(0.08+0.15) m3 4.07
RAZEM 4.07
25|B.04.02 [KNNR-W 3 |Uzupetnienie law fundamentowych o szer.do 40 ¢m z betonu monoli- |m?
d.2|.00 0202-01 tycznego z wyk.izolacji peziomej z dwdch warstw papy lub folii izola- |bet.
cynej
5.70%0.8%0.30 m3 1.37
bet.
RAZEM 1.37
26|B.02.02 [KNR 4-01 (Monaz opasek drzwiowych m
d.2,.03 0901-08
2.10%1.00%2 m 4.20
RAZEM 4.20
27|B.04.03 |[KNNR 3 Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z {m2
d.2|.01 0602-01 zaprawy cem.-wap.na §cianach ceramicznych betonowych,z plyt wid-~
rowo-cem. zagrunt.siatkach
{5.80+2.70)*1.50 m2 12.75
RAZEM 12.75
28|B.04.06 |[KNR 2-02 [Uzupeinienie ubytkéw gruntu z ubitych materiatéw sypkich na podio- m3
d.2{.00 1101-07 Zu gruntowym
15.66%0.15 m3 2.35
RAZEM 2.35
29(B.04.06 |[KNR 2-02 |Utozenie 1zolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- [ m2
¢.2|.00 0607-01 wej szerokiej czarnej gr. 0,3 mm PE-LD
15.66 m2 15.66
RAZEM 15.66
30|B.04.06 |KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10 cm m2
d.2|.00 0609-02 poziome
15.68 m2 15.66
RAZEM 15.66
31|B.04.06 |KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki z dedatkiem Srodka stabi- m?
d.2/.00 1201-01 lizacji przeciwwilgociowe]
15.66*0.06 m3 0.94
RAZEM 0.94
32iB.04.06 | KNR-W 2. |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace - $Srodek gruntujgcy m2
d.2{.00 02 1130-01
15.66 m2 15.66
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Lp.| Nr Padstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 15.66
33|B.04.06 |KNNR 2 Utozenie warstwy dociskowej z betonu B-20 gr.8 cm z dodatkiem m3
d.2.00 1201-01 widkien przeciwskurczowych typu "fibermesh”
15.66*0.06 m3 0.94
RAZEM 0.94
34|B.04.06 |KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.2].00 02 1105-03
15.66 m2 15.68
RAZEM 15.66
3 45421100- {Wymiana okien piwnicznych.
5
35/B.01.03 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic okiennych drewnianych o powierzchni de  |szt.
d.3(.00 0354-03 im2
analogia
0.8*0.5*5 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36{B.04.05 [KNNR 7  [Okna R-U z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2
d.3].00 0701-02
2.00 ms2 2.00
RAZEM 2.00
37{B.01.03 [KNR 4-01 |Rozebranie obrobek z podokiennikéw - parapety zewnetrzne m2
d.3].00 05635-08
0.80%0.30%5 m2 1.20
RAZEM 1.20
38/B.04.07 |KNR 4-01 | WyloZzenie parapetow zewnetrznych pltytkami ceramicznymi / m
d.3].00 0507-04  |analogia/
0.80*s m 4.00
RAZEM 4.00
39|8.04.03 [KNR 4-01  jWykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. || z zaprawy cemen- |m
d.3|.01 0708-02 towo-wapiennej na oSciezach szerokosci de 25 ¢m
{(0.80+2%0.50)+3.0)*5 m 24.00
RAZEM 24.00
40{B.04.03 [KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. lil o padiozach z ma2
d.3[.01 0726-01 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetondw - osciezy szer. 20 ¢m
0.20*%2.80*5 m2 2.80
RAZEM 2.80
41|B.05.01 [KNNR 3 Dwukrofne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitéw farbg mé
d.3]/.03 0605-04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
24.0*0.25+2.80 m2 8.80
RAZEM §.80
42/B.05.03 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.31.00 01 1218-01
3.00*5 m2 15.00
RAZEM 15.00
43iB.01.03 |[KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - studzie- |m3
d.3].00 0212-03 nek doswietlajgcych
{(1.0*0.80+(1.0+0.80*2)*0.80)*0.15*5 m3 216
RAZEM 2.16
44|B.04.07 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3{.00 1101-01
1.20*1.00*C.15*5 m3 0.90
RAZEM 0.90
45/B.04.07 |KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe B20 W4 m3
d.3|.00 0205-01
1.20%1.00%0.15*5 m3 0.80
RAZEM 0.90
46|B.04.07 (KNR-W 2- [Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3[.00 02 0101-06
1.00%(1.00+0.80*2)*0.14*5 m3 1.82
RAZEM 1.82
471B.04.03 ;KNR 4-01 {Wymiana lub uzupeienie krat naswietli piwnic ma
d.3{.02 1301-02
1.20*1.00*5 m2 6.00
RAZEM 6.00
48|B.01.02 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczy-|m3
d.3[.00 0108-11 mi na odlegtose do 1 km
2*0,10+0.1+2.16 m3 2.48
RAZEM 2.46
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49:B.01.02 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezy-|m?3
d.3/.00 0108-12 mi - za kazdy nastgpny 1 km x 24 km
Krotnosc = 24
2.46 m3 2.46
RAZEM 2.46
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