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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania 0gdine odnosi sig do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktore zostana wykonane w ramach malowania
pomieszczen hydroforni w Budynku stacji uzdatniania wody oligocenskiej w Warszawie
przy ul. Grenadieréw 51/59.

- Malowanie sufitu i §cian farba emulsyjng z przetarciem tynkow

powyzej lamperii 0 pow. - 48,29 m?
- Malowanie lamperii - 42,72 m?
- Malowanie powierzchni metalowych farba ftalowg
- Wymiana kratek wentylacyjnych
- Zabezpieczenie podtog, stolarki i luksferow

1.2, Zakres stosowania specytikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robét w
trybie zgodnym z Ustawa, o zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.0 - CPV 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

1.4 Wymagania ogélne dotyeczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specytikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania Zgodnie z umowg,
prac —rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacig i specyfikacjami technicznymi
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowia cze§é Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg




obowiazujace dia Wykonawcy tak j akby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeni w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartoéé docelowe, od ktorych dopuszezaine
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakofczenia i odbiora koncowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich,

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawee tj. wliczony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona §rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robot podstawowych
oraz w bezpoéredniej odleglosci od nich,

- unikac uszkodzeri Iub uciazliwoécei dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikaj acych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu Jjego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet PrZEciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcey odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzefi Wykonawca niezwlocznic
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzic wspolpracowat dostarczajac niezbgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t ub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczefstwo i higiena pracy -
Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, Zeby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
rob6t wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
_ Wykonaweca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sq w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomo$é wyzej okre$lonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi
gwarantowac dobre jako$ciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego nzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunk6w zamowienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i iloéci rob6t
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenic robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robdt
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokfadne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa
biedu zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.



1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robét

Szczegblowe zasady zostang okre§lone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robét /o ile jest zapis w protokdle wprowadzenia/

Odpowiedzialno$é za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis bedzie opatrzony data,
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, 7 podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

132, Pozostale dokumenty robét

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokdt odbioru robét

- protokéty z narad i ustalest

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robdt

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepuj acym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
- 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- 0dbidér pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego
postepu robot.
1.10.3. Odbiér czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym. -

1.10.4. Odbior koncowy robét



Odbioér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do iloéci, jako$ci oraz wartoéei,

Caikowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie,

Odbior koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakoéciowej na podstawic przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badar 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robét z
dokumentacja, przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalett przyjetych w
trakcie odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych, W przypadku nicwykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakoficzenia petnego
zakresu robot, Zamawiaj acy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koficowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. - Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest suma cen Jjednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigca ceng ryczattows
kontraktu ustalona migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12.  Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegSlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich tynkéw wewngtrznych oraz konstrukcji stalowych

1.2, Zakres stosowania SST.

Szezegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na

celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich:

B.05.01.00 Malowanie tynkéw

B 05.01.01 Gruntowanie powierzchni

B 05.01.02 Malowanie farba emulsyjna z przetarciem tynkéw sufitow i Scian
B.05.01.03 Lugowanie farby olejnej ze §cian

B.05.01.04 Malowanie lamperii farba olejna

B 05.01.05 Malowanie konstrukcji stalowych, rur

B.05.02.00 Zabezpieczenie podtdg i stolarki folia oraz mycie po rabotach malarskich
B.05.03.00 Demontaz i montaz kratek wentylacyjnych

1.4. Qkredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wvmagania dotvezace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,

projektowsa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawieraj acych tluszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2, Mleko wapienne



Mleko wapienne powinno mie¢ postad cieczy o gestodel Smietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czgsei ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-

CZYSZCZen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6ltego do ciemmobrazowego i
odpowiadajacq wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadad

wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4, Rozcieficzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegélnych rodzajow farb powinny
odpowiadac normom pafistwowym lub mieé cechy techniczne zgodne 7 zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5, Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych
 lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne 1 ftalowe
Farba olejna do gruntowania 0gdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
-~ wydajno$é — 6-8 m¥dm®
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i flalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
 wydajnosé - 6-10 m¥dm’
2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie

lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C, |



2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowarnia, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjna
rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad

rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwodci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym Iub drogowym.

5. WyKonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewag.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dnd nie
moze spas¢ ponizej +1°C.,
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po usunieciu usterek na

stropach i tynkach.

3.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podioze (po zdjeciu starych powtok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny byé, naprawione przez wypeinienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
nacickéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypehnié
Zaprawa cementowo-wapienna,

3.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odthuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla dancgo typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
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5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakicj ma by¢ wykonana powloka lecz rozeienczona woda w stosunku
1.3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnic gruntowad pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachlowka
epoksydowa.

. Wykonywania powlok malarskich

6.1.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywad podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu rodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawad aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mied barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzert, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny miec jednolity potysk lub péhmat.
Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w
roznych odeieniach.

5.3.4. Powloki malarskie tynkdéw renowacyjnych winny byé wykonane zeodnie z wytycznymi

Zastosowanego systemu.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podloza,

- sprawdzenie czystoéci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié¢ nie

wcezesnigj niz po 3 s.



6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niZszej od +5°C przy

wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno§ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetyczﬁych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normani panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemmny, nalezy usunaé wykonane

powloki czg$ciowo lub catkowicie i wykonad powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowafi lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ho$¢ robét okreSla sig na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedhug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sig po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczy$cié.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgZenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

‘wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,



widocznych okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
Jej powierzchni miekka, welniana lub bawehiang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3.  Sprawdzenie odpornosci powloki na Zarysowanie,
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podloza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka,

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong iloéé m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okre§la sie na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badar,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz,

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



