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Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja serwerowni polegajacej na dostarczeniu,
zainstalowaniu i urachomieniu sprzetu komputerowego w postaci serwerow w ilosci 3 sztuk
o nast¢pujacych minimalnych parametrach:

Serwer powinien spefniac¢ nastepujgce warunki/parametry minimalne:

‘¢ Obudowa typu RACK o wysokosci nie wiekszej niz 2U, wraz z serwerem dostarczy¢
nalezy wszelkie niezbedne do jego instalacji w szafie komponenty ($ruby, prowadnice itp.).

* Piyta gidwna zaprojektowana i wykonana przez producenta serwera oparta na chipsecie
Intel 5520 lub réwnowaznym wyposazona w nastepujace funkcje: Czestotliwosé magistrali
minimum 1333 MHz; uruchamianie systemu operacyjnego z przenosnej pamieci flash-usb
(np. pendrive); wyposazona w redundantny system ROM umozliwiajgcy zdalne
flashowanie; wspieranie nastepujacych zabezpieczen: ochrone hastem z poziomu BIOS
podczas uruchomiania maszyny; praca bez klawiatury i monitora, tzw tryb ,serwer”;
blokada portu konsoli (szeregowego); blokada konfiguraciji dyskow.

e Posiada¢ dwa procesory minimum Intel Xeon (Quad Core) W5590 taktowany zegarem
minimum 3,33 GHz wyposazony w pamieé cache L3: 8 MB lub réwnowazne produkty,
osiagajace w testach wydajnosciowych SPECInit_rate2006 baseline min. 245 pkt.
Wymagane dostarczenie dokumentu z testéw SPEC lub wymagana obecnos¢ certyfikatu
potwierdzajacego osiagnigty wynik na stronie: www.spec.org (wydruk zatgczony do oferty).

¢ Wymagana zgodnos¢ z architektura x86.

* by¢ wyposazony w pamig¢ RAM o pojemnosci minimum 36 GB typu registered DDR3-
1333 z korekcjg bledow Advanced ECC, memory scrubbing i SDDC, opcjg aktywnej
rezerwy i zapisu lustrzanego pamieci, obsadzone minimum 9 gniazd pamigci w trybie
maksymalnej wydajnosci, mozliwos¢ rozbudowy do minimum 144 GB. llogé pozostatych
wolnych slotow pamigci po zainstalowaniu w/w konfiguracji minimum 9 szt.

* By¢ wyposazony w kontroler macierzowy SAS minimum 8§ portowy, umoZliwiajacy
konfiguracje dyskéw w macierzach RAID 0/1/1E |ub RAID 0/1/10/5/50/6/60, posiadajgcy
256 MB wewnetrznej pamigci cache z podtrzymywaniem bateryjnym.

* By¢ wyposazony w 2 kanatowy kontroler typu SATA.

by¢ wyposazony w 2 dyski twarde SAS HotPlug 2,5"0 min. Pojemnosci 73 GB kazdy, min.

15000 obr./min pasujace do serwera.

By¢ wyposazony w wbudowany naped DVD+/-RW

by¢ wyposazony w minimum 4 slotow PCI| Express

by¢ wyposazony w system graficzny z minimum 16 MB SDRAM i wyjsciem analogowym.

by¢ wyposazony w minimum 4 interfejsy Ethernet w tym 2 zintegrowane z piyta gtéwna,

pracujace w standardzie 10/100/1000 Mbps.

* spelia¢ minimalne wymagania co do portéw wejsciowych: wejscie szeregowe RS232
minimum 1 szt.; wyjécie video VGA minimum 1 szt.; wejécie USB 2.0 minimum 5 szt. w
tym ze wzgleddéw administracyjnych minimum 2 z przodu obudowy; wejscie Ethernet RJ-
45 minimum 4 szt. w tym 2 zintegrowane z plyta giéwna; dodatkowo 1 port RJ-45
dedykowany dla interfejsu zdalnego zarzadzania

- ®  by¢ wyposazony w minimum dwa zasilacze redundantne HotPlug zgodne ze standardem
EPA, kazdy o mocy minimum 700 W,

* by¢ wyposazony w redundantne wentylatory typu hot-plug.
posiada¢ wsparcie dla systemow: Automatic Server Recovery (ASR),lub réownowazne

» Serwer musi by¢ wyposazony w karte umozliwiajaca zdalne zarzgdzanie przez dodatkowy
interfejs zgodny z Ethernet 10/100 Mbit umozliwiajgce peing (wirtualing) zdalng prace w
szczegolnosci: dostgp do BIOS; wiaczanie | wylgczanie zasilania; praca w trybie
tekstowym i graficznym: mozliwosé startu ze zdainego napedu FDD; mozliwosé
podigczenia zdalnego, wirtuainego napedu optycznego; dostep do konsoli poprzez
dedykowany port sieciowy 10/100; sesje zdalnego dostepu chronione kodowaniem 128
bitowym SSL; praca w trybie SSH: mozliwosé wirtualnego, zdalnego podigczenia
zewnetrznych napedéw FDD i CD/DVD (znajdujacych sig fizycznie np. w konsoli
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administratora).

Serwer musi by¢ wyposazony w Minimum jeden kontroler HBA FC posiadajacy minimum 2
wejscia FC kazde o predkosci minimum 4 GBit/s na ztgczu PCle.

Serwer musi posiada¢ certyfikat zgodnosci dla systemow: Microsoft Windows Server,
Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux
Enterprise Server (SLES).

Serwer jak réwniez podzespoly musza byé zgodne z VMWare Compatibility Guide:
(http://www.vmware.com/resources/compatibilitv/search.php)

serwer powinien by¢ dodatkowo w momencie dostawy wyposazony w dedykowane przez
producenta dla danego serwera oprogramowanie do: konfiguracji serwera w jezyku
angielskim; oprogramowanie do zarzadrzania serwerem umozliwiajace m.in. zdaine
zarzadzanie wigcej niz 1 serwerem; agentéw do oprogramowania zarzgdzajgcego
serwerem aby mozliwe bylo samodzielne zainstalowanie ich na zdainie zarzgdzanym
urzadzeniu; nosnik z najnowsza (na dzien dostawy) wersjg, oprogramowanie do serwera,
sterownikow do urzadzen oraz firmwaréw do urzadzen zainstalowanych w serwerze.
wszystkie czesci skiadowe serwera muszg pochodzié od jednego producenta, byé
fabrycznie nowe oraz pochodzi¢ od oficjalnego dystrybutora producenta lub bezposrednio
producenta.

¢ Deklaracja zgodnoéci CE.

o Certyfikaty producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktow
oraz iSO 14001.

» Oswiadczenie upowaznionego przedstawiciela producenta, mowigce o tym, Zze wszystkie
oferowane komponenty sg jego produktami lub sg przez hiego certyfikowane (obecnosé w
katalogu zgodnos$ci produktéw). Oferent posiadaé musi wazng autoryzacjg producenta
sprzetu w zakresie sprzedazy oferowanego sprzetu.

* serwer powinien by¢ objety gwarancja producenta 36 miesigcy na czgsci, robocizne
realizowana na miejscu u klienta on-site z czasem reakcji w nastepnym dniu roboczym od
zgloszenia awarii, gwarancja potwierdzona przez producenta (wymagane zafaczenie do
oferty oswiadczenia producenta), wymagane jest dostarczenie wszelkich dokumentéw
umozliwiajgcych Zamawiajacemu realizacje gwarancii.

* Elementy, z ktérych zbudowane jest urzadzenie muszg by¢ produktami producenta tych
urzadzen iub byC przez niego certyfikowane (wymagane oswiadczenie producenta
dotaczone do oferty) oraz musza byé objste gwarancijg producenta, potwierdzong przez
oryginaine karty gwarancyjne.

* Oferent zobowigzany jest dostarczyé wraz z oferta, szczegdtowq specyfikacje techniczng
oferowanego sprzetu.

¢ Dostgpnos¢ czesci zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( oswiadczenie
producenta )

¢ Dodatkowo SFP Transceiwery dla 2 portow (6 szt. dla 3 serwerdw) o predkosci minimum
4 GBit/s dedykowane do Switcha Brocade 300 SAN.

¢ Dodatkowo minimum 2 kable FC LC-LC (6 szt. dla 3 serwerow) minimum 4 Gbit/s o
dtugosci minimum 3 m. do kazdego serwera.

¢ Dodatkowo 4 szt. (12 szt. dla 3 serweréw) kabli RJ-45 Patchcord Cat.6 ETP/STP o
diugosci 3 m. dla kazdego serwera.

WARUNKI DODATKOWE

* podzespoly musza by¢ fabrycznie nowe i musza shuzy¢ swojemu celowi.

® gwarancje nie moga by¢ krétsze od podanych w Czescei I ust. 3 STWZ.

®  wokresie gwarancji koszt catkowitej naprawy i transportu sprzetu pokrywa Dostawca.

¢ czasreakeji na Zadanie naprawy - nastepny dziert roboczy.

* wykonawca posiadaé¢ musi waina w dniu skiadania ofert antoryzacj¢ producenta sprzetu w zakresie

sprzedazy sprzetu,
Wykonawea dostarczy przedmiot zaméwienia okreslony w zal. nr 5 do SIWZ swoim transportem i na

wlasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego a nastepnie zainstaluje i uruchomi dostarczony
sprzet,
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